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Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
Parter
Sala Mysliwska - parter
1 | KNR-W |Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 | zewngtrznych

2 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewnetrzne m 5
0354/11

3 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podiog folia m2 24
0607/01

Sala Biala- parter

4 | KNR-W |Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 3,881
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych

5 |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewnetrzne m 6,5
0354/11

6 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folig m2 32
0607/01

Trenazer- parter

7 | KNR-W |Odbicie tynkdw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2 2,86
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych

8 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 5
0354/11

9 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie poditog folia m2 16
0607/01

Sala Psychologa - parter

10 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

11 KNR 4-01 'Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 5
0354/11

12 KNR 2-02 Zabezpieczenie podiog folia m2 16
0607/01

Gabinet Wicedyrektora - parter

13 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i o$ciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

14 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 5
0354/11

15 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folig m2 16
0607/01

Sekretariat Wicedyrektora- parter

16 | KNR-W |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 1,43
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

17 KNR 4-01 'Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 2,5
0354/11

18 KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folia m2 8
0607/01

Gabinet Dyrektora- parter

19 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 4,29
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

20 [KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 7,5
0354/11
21 |KNR 2-02 Zabezpieczenie podiog folia m2 24

0607/01
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Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Sekretariat Dyrektora - parter
22 | KNR-W Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 1,43

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

23 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 2,5
0354/11
24 |KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folig m2 8
0607/01
Holl - parter
25 | KNR-W Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 7,15

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

26 [KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 12,5
0354/11
27 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folig m2 40
0607/01
1 Pietro

Sala - Odnowa Lasu

28 | KNR-W |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2 4,29
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych

29 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 7,5
0354/11
30 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 24
0607/01
Zaplecze Odnowy Lasu
31 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 4,29

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych

32 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 7,5
0354/11
33 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 24
0607/01
Holl
34 | KNR-W |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o m2 8,58

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i ofciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 | zewngtrznych

35 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 15
0354/11

36 KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folia m2 48
0607/01

Sala sprz¢tu muzycznego

37 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 1,43
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

38 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 2,5
0354/11
39 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 8
0607/01
Zaplecze Hodowli Lasu
40 | KNR-W Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 1,43

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

41 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 2,5
0354/11

42 KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folig m2 8
0607/01

Hodowla Lasu
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43 | KNR-W Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

44 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 5
0354/11

45 KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folig m2 16
0607/01

Zaplecze sali biologii

46 | KNR-W Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 1,43
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 | zewngtrznych

47 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewnetrzne m 2,5
0354/11
48 KNR 2-02 Zabezpieczenie podiog folia m2 8
0607/01
Sala Biologii
49 | KNR-W |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o m2 2,86

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych

50 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewngtrzne m 5
0354/11
51 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 24
0607/01
Sala Jezykowa
52 | KNR-W |Odbicie tynkoéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

53 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 5
0354/11
54 |KNR 2-02 |Zabezpieczenie podiog folia m2 16
0607/01
1I Pietro

Sala - Urzadzenie Lasu

55 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 2,86
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 | zewngtrznych

56 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngtrzne m 7,5
0354/11
57 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 32
0607/01
Sala Religii
58 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 24
0607/01
Holl
59 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 16
0607/01
Sala SILP
60 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewngetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 0,51

4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych

61 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngetrzne m 1,5
0354/11

62 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 8
0607/01

Sala gamingowa

63 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 16
0607/01




Rodos 7.0.13 [12867] Strona 5/21

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Wieza
okna wiezy
64 | KNR-W |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 13,5
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewngtrznych
65 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow cynkowych- parapety zewngetrzne m 18,8
0354/11
66 KNR 2-02 Zabezpieczenie podtog folia m2 72
0607/01
Piwnica
okna piwnicy
67 | KNR-W |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o m2 20,6
4-01  |powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie boni i osciezy wokot okien w celu demontazu parapetow
0701/02 |zewnetrznych
68 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw cynkowych- parapety zewngtrzne m 35,5
0354/11
69 KNR 2-02 |Zabezpieczenie podtog folia m2 136
0607/01

Utylizacja materialéw porozbiérkowych

70 'KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i ztomu (parapety) rozbiorkowego na odlegtos¢ 20 km | m3 7,458

0108/13
71 Doptata za utylizacje¢ materiatu rozbiérkowego m3 7,458
Prace wykonczeniowe
Stolarka okienna i drzwiowa
Prace demontazowe
72 |'TZKNBK |Ostrozny demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do ponownego montazu z wykonaniem m3 3,358
V /215  koniecznych oznakowan
73 | TZKNBK |Ostrozny demontaz skrzydet okiennych przeznaczonych do ponownego montazu z wykonaniem m3 18,574
V /215 koniecznych oznakowan
74 ' TZKNBK |Ostrozny demontaz okiennic przeznaczonych do ponownego montazu z wykonaniem koniecznych m3 2,977
V /215 oznakowan
Przygotowanie stolarki do malowania i malowanie
Parter
Gabinet Wicedyrektora
75 |\TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 20,799
04)3%,/01
76 ' KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 17,987

1111/01

77 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,438
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

78 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 13,549
1102/03 |ciggnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

79 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 37,225
XV
0429/01

80 ' TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczng- drugi raz m2 37,225
XV
0429/02

81 |KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 37,225
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

82 |TZKNBK Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 37,225
XV
0434/01

83 | TZKNBK Regczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (ptaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 37,225
Xt2
0419/106

84 ' TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 7
XX 5 cm?2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02
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85 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewng¢trznej) - zatozono, | dm2 7,445
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

86 TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 37,225
XV
0437/01

87 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 37,225
XV
0437/02

88 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 37,225
XV
0437/03

Sekretariat Wicedyrektora

89 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 10,4
XV
0433/01

90 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 8,994
1111/01

91 |KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,438
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

92 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,556
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

93 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 18,613
XV
0429/01

94 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 18,613
XV
0429/02

95 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni|, m2 18,613
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

96 |'TZKNBK |[Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 18,613
XV
0434/01

97 | TZKNBK |Regczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 18,613
Xt2
0419/106

98 | TZKNBK [Flekowanie elementéw i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 em?2 - zatozono 5 flekow na okno i 10 na drzwi
2401/02

99 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, | dm2 3,723
N-K/It2 |Ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

100 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 18,613
XV
0437/01

101 | TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 18,613
XV
0437/02

102 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 18,613
XV
0437/03

Gabinet Dyrektora

103 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 31,199
XV
0433/01

104 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 26,981
1111/01

105 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szklem ptaskim m2 6,658
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

106 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szklem ptaskim m2 | 20,323
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

107 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 55,838
XV
0429/01
108 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 55,838
XV

0429/02
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109 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 55,838
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

110 |TZKNBK Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 55,838
XV
0434/01

111 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 55,838
Xt2
0419/106

112 |TZKNBK Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 15
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

113 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 | 11,168
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

114 |TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 55,838
XV
0437/01

115 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 55,838
XV
0437/02

116 ' TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor bialy m2 55,838
XV
0437/03

Sekretariat Dyrektora

117 ' TZKNBK Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 10,4
XV
0433/01

118 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 8,994
1111/01

119 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,438
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

120 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,556
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

121 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 18,613
XV
0429/01

122 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 18,613
XV
0429/02

123 [KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 18,613
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

124 |TZKNBK Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 18,613
XV
0434/01

125 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 18,613
Xt2
0419/106

126 ' TZKNBK Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

127 | TZKNC |Wypetnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 3,723
N-K/It2  ze uzupelnienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

128 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 18,613
XV
0437/01

129 | TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 18,613
XV
0437/02

130 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 18,613
XV
0437/03

Holl

131 |TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 115,899
XV
0433/01

132 [KNR 4-01 |Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 29,686
1111/01
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133 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 16,984
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

134 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 12,702
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

135 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 206,306
XV
0429/01

136 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 206,306
XV
0429/02

137 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 206,306
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

138 |TZKNBK | Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 206,306
XV
0434/01

139 ' TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 206,306
Xt2
0419/106

140 ' TZKNBK Flekowanie elementéw i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 35
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

141 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono,| dm2 | 41,261
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

142 ' TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor czarny m2 78,85
XV
0437/01

143 ' TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz - kolor czarny m2 78,85
XV
0437/02

144 TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - trzeci raz - kolor czarny m2 78,85
XV
0437/03

145 ' TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 142,456
XV
0437/01

146 | TZKNBK Malowanie farbg olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 142,456
XV
0437/02

147 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 142,456
XV
0437/03

Sala Mysliwska

148 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 58,35
XV
0433/01

149 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 12,563
1111/01

150 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,336
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

151 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szklem ptaskim m2 8,227
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

152 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 130,258
XV
0429/01

153 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 130,258
XV
0429/02

154 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchniy m2 | 130,258
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

155 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 130,258
XV
0434/01
156 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 130,258
Xt2

0419/106
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157 |[TZKNBK Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 20,
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

158 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 | 26,052
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

159 |TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 130,258
XV
0437/01

160 | TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 130,258
XV
0437/02

161 |TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 130,258
XV
0437/03

Sala Biala

162 ' TZKNBK Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 92,018
XV
0433/01

163 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 25515
1111/01

164 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 6,43
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

165 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 19,085
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

166 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 169,188
XV
0429/01

167 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 169,188
XV
0429/02

168 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 169,188
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

169 | TZKNBK Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 169,188
XV
0434/01

170 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 169,188
Xt2
0419/106

171 ' TZKNBK Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 40
XX 5 ecm2 - zatozono 5 flekow na okno i 10 na drzwi
2401/02

172 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono,| dm2 | 33,838
N-K/It2 |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

173 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 169,188
XV
0437/01

174 |'TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 169,188
XV
0437/02

175 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 169,188
XV
0437/03

Trenazer

176 |TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 35,728
XV
0433/01

177 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 7,65
1111/01

178 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,243
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

179 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 5,407
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

180 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 64,624
XV
0429/01
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181 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 64,624
XV
0429/02

182 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 64,624
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

183 |TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 64,624
XV
0434/01

184 | TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 64,624
Xt2
0419/106

185 |TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 10
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

186 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 | 12,925
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

187 |TZKNBK |Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 64,624
XV
0437/01

188 ' TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 64,624
XV
0437/02

189 ' TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor bialy m2 64,624
XV
0437/03

Sala Psychologa

190 TZKNBK Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 35,728
XV
0433/01

191 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 7,65
1111/01

192 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,243
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

193 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 5,407
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

194 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 64,624
XV
0429/01

195 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 64,624
XV
0429/02

196 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 64,624
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

197 TZKNBK [Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 64,624
XV
0434/01

198 ' TZKNBK Regczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 64,624
Xt2
0419/106

199 | TZKNBK Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 10
XX 5 cm?2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

200 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 | 12,925
N-K/It2  ze uzupelnienia wymaga 20% powierzchni

t.07/a.03
I Pi¢tro
Sala - Ochrona Lasu
201 |TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 31,199
04)2//01
202 KNR 4-01 |Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 26,981
1111/01

203 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,438
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare
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204 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 22,543
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

205 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 55,838
XV
0429/01

206 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 55,838
XV
0429/02

207 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 55,838
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

208 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 55,838
XV
0434/01

209 | TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 55,838
Xt2
0419/106

210 ' TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 15
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

211 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 | 11,168
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

212 |'TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 55,838
XV
0437/01

213 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 55,838
XV
0437/02

214 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor bialy m2 55,838
XV
0437/03

Zaplecze Ochrona Lasu

215 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 31,199
XV
0433/01

216 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 26,981
1111/01

217 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 4,438
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

218 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 22,543
1102/03 |ciggnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

219 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 55,838
XV
0429/01

220 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 55,838
XV
0429/02

221 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 55,838
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

222 |TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 55,838
XV
0434/01

223 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 55,838
Xt2
0419/106

224 |'TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 15
XX 5 cm?2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

225 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 | 11,168
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

226 |TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 55,838
XV
0437/01

227 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 55,838
XV
0437/02
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228 | TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 55,838
XV
0437/03
Holl
229 'TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 70,984
XV
0433/01
230 KNR 4-01 |[Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 | 25,637
1111/01

231 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 8,925
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

232 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 16,712
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

233 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 126,256
XV
0429/01

234 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 126,256
XV
0429/02

235 KNR 4-01 |Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 126,256
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

236 'TZKNBK |[Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 126,256
XV
0434/01

237 ' TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 126,256
Xt2
0419/106

238 'TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 30
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

239 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono,  dm2 | 25,251
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

240 'TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 126,256
XV
0437/01

241 |'TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 126,256
XV
0437/02

242 |'TZKNBK [Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 126,256
XV
0437/03

Sala sprzetu muzycznego

243 'TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 16,719
XV
0433/01

244 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 3,825
1111/01

245 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 1,122
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

246 [ KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szklem ptaskim m2 2,703
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

247 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 26,476
XV
0429/01

248 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 26,476
XV
0429/02

249 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 26,476
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

250 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 26,476
XV
0434/01
251 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 26,476
Xt2

0419/106
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252 |TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

253 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 5,295
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

254 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/01

255 |TZKNBK |Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/02

256 | TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/03

Zaplecze Hodowli Lasu

257 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 16,719
XV
0433/01

258 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 3,825
1111/01

259 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 1,122
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

260 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,703
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

261 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 26,476
XV
0429/01

262 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 26,476
XV
0429/02

263 KNR 4-01 |Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 26,476
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

264 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 26,476
XV
0434/01

265 |TZKNBK |Regczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 26,476
Xt2
0419/106

266 TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 ecm2 - zatozono 5 flekow na okno i 10 na drzwi
2401/02

267 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkow kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, | dm2 5,295
N-K/It2 |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

268 'TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/01

269 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/02

270 | TZKNBK [Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/03

Hodowla Lasu

271 'TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 33,437
XV
0433/01

272 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 7,65
1111/01

273 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,243
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

274 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 5,407
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

275 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 52,951
XV
0429/01
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276 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 52,951
XV
0429/02

277 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 52,951
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

278 |'TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 52,951
XV
0434/01

279 |'TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (ptaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 52,951
Xt2
0419/106

280 | TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 10
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

281 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 10,59
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

282 ' TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 52,951
XV
0437/01

283 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 52,951
XV
0437/02

284 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor bialy m2 52,951
XV
0437/03

Zaplecze Biologii

285 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 16,719
XV
0433/01

286 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 3,825
1111/01

287 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 1,122
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

288 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,703
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

289 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 26,476
XV
0429/01

290 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 26,476
XV
0429/02

291 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 26,476
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

292 |'TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 26,476
XV
0434/01

293 ' TZKNBK [Rgczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 26,476
Xt2
0419/106

294 |'TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 cm?2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

295 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 5,295
N-K/It2  ze uzupelnienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

296 |TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/01

297 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/02

298 | TZKNBK [Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 26,476
XV
0437/03

Sala Biologii

299 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 48,064
XV
0433/01
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300 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 9,232
1111/01
301 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 1,64

1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

302 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 7,592
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

303 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 82,855
XV
0429/01

304 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 82,855
XV
0429/02

305 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 82,855
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

306 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 82,855
XV
0434/01

307 ' TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 82,855
Xt2
0419/106

308 TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 20
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

309 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, | dm2 | 16,571
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

310 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 82,855
XV
0437/01

311 TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 82,855
XV
0437/02

312 ' TZKNBK |Malowanie farbg olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 82,855
XV
0437/03

Sala Jezykowa

313 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 33,437
XV
0433/01

314 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 7,65
1111/01

315 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,243
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

316 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 5,407
1102/03 |ciggnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

317 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 53,074
XV
0429/01

318 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 53,074
XV
0429/02

319 [KNR 4-01 |Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 53,074
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

320 | TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 53,074
XV
0434/01

321 |TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 53,074
Xt2
0419/106

322 |'TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 10
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

323 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 | 10,615
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03
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324 'TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 53,074
XV
0437/01

325 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 53,074
XV
0437/02

326 | TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 53,074
XV
0437/03

II Pietro

Urzadzanie Lasu

327 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 26,512
XV
0433/01

328 KNR 4-01 Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 16,8
1111/01

329 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,88
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

330 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 13,92
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

331 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 48,95
XV
0429/01

332 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 48,95
XV
0429/02

333 KNR 4-01 |Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 48,95
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

334 ' TZKNBK |[Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 48,95
XV
0434/01

335 |TZKNBK |Regczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 48,95
Xt2
0419/106

336 TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 20
XX 5 em?2 - zatozono 5 flekow na okno i 10 na drzwi
2401/02

337 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkow kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, | dm2 9,79
N-K/It2 |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

338 ' TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 48,95
XV
0437/01

339 |'TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 48,95
XV
0437/02

340 TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 48,95
XV
0437/03

Sala Religii

341 'TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 19,884
XV
0433/01

342 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 12,96
1111/01

343 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 12,96
1102/03 |ciggnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

344 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 35,505
XV
0429/01

345 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 35,505
XV
0429/02

346 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 35,505
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania
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347 |'TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 35,505
XV
0434/01

348 | TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 35,505
Xt2
0419/106

349 | TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 15
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

350 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 7,101
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

351 | TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 35,505
XV
0437/01

352 |TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 35,505
XV
0437/02

353 |TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 35,505
XV
0437/03

Holl

354 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 13,256
XV
0433/01

355 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 8,64
1111/01

356 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 8,64
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

357 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 23,67
XV
0429/01

358 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 23,67
XV
0429/02

359 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni | m2 23,67
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

360 ' TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 23,67
XV
0434/01

361 | TZKNBK |Rgczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 23,67
Xt2
0419/106

362 TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 10
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekow na okno i 10 na drzwi
2401/02

363 | TZKNC |Wypehienie drobnych ubytkow kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, | dm2 4,734
N-K/It2 | ze uzupelnienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

364 TZKNBK Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 23,67
XV
0437/01

365 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 23,67
XV
0437/02

366 'TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 23,67
XV
0437/03

SILP

367 'TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 4,654
XV
0433/01

368 KNR 4-01 [Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 2,904
1111/01

369 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 2,904
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

370 ' TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 8,475
XV
0429/01
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371 |'TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 8,475
XV
0429/02

372 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 8,475
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

373 |TZKNBK |Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 8,475
XV
0434/01

374 |'TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 8,475
Xt2
0419/106

375 |TZKNBK [Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 5
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekoéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

376 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, dm2 1,695
N-K/It2  |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

377 |'TZKNBK |Malowanie farbg olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 8,475
XV
0437/01

378 TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 8,475
XV
0437/02

379 ' TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor bialy m2 8,475
XV
0437/03

Piwnica

Pomieszcenia piwnicy w zakresie etapu I

380 TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie i lakierowanie(oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie | m2 65,404

XV itp.)
0433/01
381 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych Iub drzwiowych o ramach drewnianych m2 34,412
1111/01

382 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 28,423
1102/02 |ciggnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

383 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 5,989
1102/03 |ciggnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

384 TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 107,069
XV
0429/01

385 ' TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- drugi raz m2 | 107,069
XV
0429/02

386 KNR 4-01 Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni, m2 | 107,069
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

387 ' TZKNBK |[Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 107,069
XV
0434/01

388 | TZKNBK |Re¢czne cyklinowanie i szlifowanie elementow (plaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 107,069
Xt2
0419/106

389 | TZKNBK |Flekowanie elementow i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 105
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno i 10 na drzwi
2401/02

390 | TZKNC |Wypelnienie drobnych ubytkéw kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewngtrznej) - zatozono, dm2 | 21,414
N-K/It2  ze uzupelnienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

391 |TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor czarny m2 7,225
XV
0437/01

392 I TZKNBK [Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor czarny m2 7,225
XV
0437/02

393 | TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor czarny m2 7,225
XV
0437/03

394 'TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 99,844
XV
0437/01
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395 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 99,844
XV
0437/02

396 | TZKNBK [Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 99,844
XV
0437/03

397 | KNR | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2 m2 5,895
19-01
1309/10

Wieza

398 ' TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) m2 | 64,984
XV
0433/01

399 KNR 4-01 |Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2 40,04
1111/01

400 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 12,012
1102/02 |ciagnionym o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare

401 [KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szktem ptaskim m2 | 28,028
1102/03 |ciagnionym o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

402 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczna- po raz pierwszy m2 | 104,294
XV
0429/01

403 |TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej metoda chemiczng- drugi raz m2 | 104,294
XV
0429/02

404 |[KNR 4-01 |Dezynfekcja i dezynsekcja drewna poprzez dwukrotne powlekanie srodkiem biochronnym powierzchni| m2 | 104,294
0614/01 |do 10 m2 metoda smarowania

405 |TZKNBK Impregnacja wzmacniajaca drewno m2 | 104,294
XV
0434/01

406 | TZKNBK |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (ptaszczyzn) gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 m2 | 104,294
Xt2
0419/106

407 |TZKNBK |Flekowanie elementéw i wyrobow stolarskich pod malowanie przy wielkosci pojedynczych flekow do | szt. 45
XX 5 cm2 - zatozono 5 flekéw na okno
2401/02

408 | TZKNC |Wypetnienie drobnych ubytkow kitem trocinowym (wodoodpornym od strony zewnetrznej) - zatozono, | dm2 | 20,859
N-K/It2 |ze uzupehienia wymaga 20% powierzchni
t.07/a.03

409 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor czarny m2 6,259
XV
0437/01

410 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor czarny m2 6,259
XV
0437/02

411 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor czarny m2 6,259
XV
0437/03

412 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | 98,035
XV
0437/01

413 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | 98,035
XV
0437/02

414 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | 98,035
XV
0437/03

Naprawa i wymiana oku¢ i innych elementéw okiennych i drzwiowych, ponowny montaz
zdjetych weze$niej skrzydel i okiennic

415 |TZKNBK |Demontaz starej gatki okiennej wpuszczanej lub przekrecanejPrzyjeto 20% nowych gatek do szt. 348
Xt2 ponownego zamontowania
0501/109

416 |TZKNBK Demontaz zabytkowej klamki z szyldami - mosi¢znej szt. 11
Xt2
0501/111

417 |TZKNBK Naprawa miejsca po zdemontowanej gatce drzwiowej wpuszczanej msc. 359
Xt2
0502/136




Rodos 7.0.13 [12867] Strona 20/21

Kosztorys
Nr | Podstawa Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
418 |TZKNBK |Zatozenie uprzednio zdemontowanej gatki okiennej wpuszczanej W razie stwierdzenia potrzeby - szt. 374
Xt2 zatozenie nowych zawiasoéw obwiedniowych (uchyt okna)
0504/184
419 |TZKNBK |Zatozenie uprzednio zdemontowanej klamki z szyldem (R*2) szt. 11
Xt2
0504/187
420 | TZKNBK |Klamki - gatki bardzo ozdobne (barokowe) o $r.do 7 cm- Klamka mosi¢zna okienna, zabytkowa. szt. 82

XXtl  |Powierzchnia klamki bogato grawerowana ozdobnymi wzorami - uzupelnienie brakujacych klamek -
0404/04 zaktada si¢ okoto 25% ubytkéwKlamki zamowic¢ u producenta klamek "zabytkowych"

421 Demontaz, oczyszczenie ze starych warstw farby, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie farbg | kpl. 6
nawierzchniowq oraz ponowny montaz zabytkowych zawiaséw z prowadnicami do okien piwnicznych
- nalezy zatozy¢ wysoka pracochtonnos¢ ze wzgledu na skomplikowana budowg i delikatno$¢
konstrukcji

422 | KNR |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalowych pelnych o pow. do 0,5 m2 - | szt. 1.535
19-01 |zawiasy okien i drzwi
1310/12

423 |TZKNBK 'Wymiana zawiasow pasowych okiennic - uszkodzone jest okoto 25 % szt. 82
XX
3218/01

424 | TZKNC |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych (na zawiasach)- zatozono 5% dm2 | 101,777
N-K/XVt2
t.03/a.1A

425 | KNR |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalowych pelnych o pow. do 0,5 m2 - | szt. 345
19-01  |ograniczniki miedzy skrzydtami okien, haki wiatrowe w oknach, gatki w matych oknach, zasuwy
1310/12 |okiennic, zasuwy skrzydet biernych drzwi, zabezpieczenia skrzydel biernych

426 | TZKNC |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych (na elementach innych niz zawiasy) - zatozono 5% dm2 2,858
N-K/XVt2
t.03/a.1A

427 |TZKNBK |Uzupehienie brakujacych oku¢ w oknach - zatozono brak 25% elementoéw z pozycji 290kucia szt. 87
XX zamowic¢ u producenta oku¢ "zabytkowych"
3231/01

428 |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementow metalowych o powierzchni do szt. 345
1513/05 10,25 m2 - elementy z pozycji nr 29

429 |\'TZKNBK Malowanie farba olejna stolarki - pierwszy raz - kolor czarny m2 | 90,952
XV
0437/01

430 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor czarny m2 | 90,952
XV
0437/02

431 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor czarny m2 | 90,952
XV
0437/03

432 |TZKNBK |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz - kolor biaty m2 | -26,328
XV
0437/01

433 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - drugi raz - kolor biaty m2 | -26,328
XV
0437/02

434 |TZKNBK |Malowanie farba olejna stolarki - trzeci raz - kolor biaty m2 | -26,328
XV
0437/03

435 |TZKNBK |Ostrozny montaz skrzydet drzwiowych wezesniej zdemontowanych 3,358

V /215

436 |TZKNBK |Ostrozny montaz skrzydet okiennych wczesniej zdemontowanych
V /215

18,574

V /215

m3
m3

437 |TZKNBK |Ostrozny montaz okiennic wczesniej zdemontowanych m3 2,977
m2

438 |[KNR 4-01 |Ocyklinowanie progu drzwiowego
0816/02

1,793

439 |[KNR 2-02 |Lakierowanie progu m2 1,793
1111/08

440 | KNR |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z podokiennikow i innych drobnych elementéw o pow. | szt. 73
19-01  do 0,75 m2
1310/11

441 | KNR |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej - podokiennikéw i m2 | 49,163
19-01  |innych drobnych elementéw o pow. do 0,75 m2
1308/16

442 | KNR |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej - podokiennikéw i m2 0,748
19-01  |innych drobnych elementéw o pow. do 0,75 m2 - farba czarna
1308/16

Prace na elewacji
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443 |[KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 1.220
1604/01
444 | KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1.220
1505/01
445 | KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 20 m m2 1.220
1506/01
446 | KNR |Obrobki o szer. do 25 cm w rozwinigciu - parapety zewngtrzne z blachy cynkowe;j m2 | 44,081
AT-09
0803/07
447 |TZKNBK |Listwy sfazowane o przekroju do 8 cm2 - listwa montowana na styku ramy okna z parapetem - m 103,64
XX konieczno$¢ zastosowania ze wzgledu na brak frezow montazowych do parapetow (w ramie okna)
1502/03
448 | KNR-W |Uzupehienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kategorii I1I o podtozach z cegly, pustakow m2 | 97,121
4-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
0726/01
449 |[KNR 2-02 |Zewngtrzne bonie prostokatne w tynku zwyktym - bonie na o$ciezach w miejscach montazu nowych m 121,2
0918/01 parapetow
450 | KNR-W |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m m2 97,121
2-02
1519/02
Pozostale roboty
451 | KNR-W |usuni¢cie zabezpieczen folia m2 632
4-01
1216/01
452 Sprzatanie po pracach remontowych kpl 1
453 Demontaz rusztowania kpl 1
454 Uzgodnienie poszczegdlnych elementoéw prac renowacyjnych z konserwatorem zabytkow I-g 50
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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