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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektu
- Literatura m.in. Karta Ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownictwa,
- Karty techniczne materiatow

- Obowigzujgce normy i przepisy tematyczne

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest zaproponowanie programu prac konserwatorskich
stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej w budynku patacu szkoty Technikum

Lesnego w Warcinie im. prof. Stanistawa Sokotowskiego.

3. Rys historyczny

Budynek Patacu Technikum LesSnego w Warcinie znajduje sie na obszarze
kompleksu wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 182/183 decyzjg dawnego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Koszalinie z dnia 18.03.1965 r., — obecnie
pod numerem 352 (nowy numer rejestru zabytkéow). Wtascicielem nieruchomosci
lezgcej na dziatce 109/16 jest Technikum Lesne w Warcinie. W latach 1867-1945
dobra Warcinskie nalezaty do rodziny Bismarckow. Otto von Bismarck nabyt XVII-
wieczny dwoér w 1867 roku. Obecnie w kompleksie patacowym miesci sie Technikum
Lesne im. prof. Stanistawa Sokotowskiego. Obiekt zlokalizowany jest w catosci na
dziatce 109/16 znajdujgcej sie w miejscowosci Warcino w obrebie geodezyjnym
Warcino. Patac znajdujgcy sie w Warcinie zostat wybudowany ok. 1664 r. Obiekt zostat
wybudowany na planie czterech prostokatow z wiezg patacowa, umieszczong miedzy
czescig zachodnig, a skrzydtem patacu. Obiekt odznacza sie ztozong brytg, powstata w
wyniku kilkakrotnych przebudow i rozbuddéw, dokonywanych w latach XVIII, XIX i XX w.
Po przejeciu Warcina przez rodzine von Bismarck patac znajdowat sie w ztym stanie. W
1872 r. przystgpili do rozbudowy rezydenciji i dobudowali obszerne skrzydto wschodnie,
zwane pozniej budynkiem ksigzecym. W 1901 r. nastepny przedstawiciel rodu - graf
Wilhelm von Bismarck - dobudowat skrzydto z wiezg i tgcznikiem. W takiej postaci patac

zachowat sie do dnia dzisiejszego.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Soko%C5%82owski_(le%C5%9Bnik)
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Zabytkowy Budynek Patacu zlokalizowany jest niedaleko wjazdu od strony wsi na teren
TL, wolnostojacy, skfada sie 3 skrzydet: zachodniego ,A”, wschodniego ,C” oraz czesci
srodkowej ,B” Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng, w
zaleznosci od skrzydta uzytkowe lub nieuzytkowe poddasza. W czesci srodkowej
znajduje sie wieza stanowigca gtowny cigg komunikacji pionowej. Gtéwne wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony poétnocnej. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, centralnego ogrzewania, wentylacja grawitacyjna, elektroenergetyczna,
telefoniczng, logiczng, instalacje sygnalizacji pozaru. W budynku znajduje sie tez
instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (rynny przytgczone do rur spustowych).
Obiekt na chwile obecng przeznaczony jest do celdw edukacyjnych, W
pomieszczeniach zabytkowego patacu mieszczg sie sale lekcyjne oraz gabinety

pracownikow i dyrekcji Technikum Lesnego.

Mapa nr 1: Usytuowanie budynku Patacu na dziatce. Zrodto: TL w Warcinie.
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4. Opis inwentaryzacyjny obiektu
Przewidziano remont istniejgcej stolarki okiennej w catym obiekcie w podziale na dwa
etapy wraz z wykonaniem nowych parapetow zewnetrznych oraz remont zewnetrzne;j

stolarki drzwiowej.

KOLOREM CZERWONYM
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Stan techniczny istniejgcej stolarki okiennie i drzwiowej jest zadowalajgcy. W wiekszosci
okna i drzwi wymagajg oczyszczenia i wykonania nowych powtok malarskich wraz z
uzupetnieniem — flekowaniem istniejgcych miejscowych uszkodzen. W czesci stolarki brak

rowniez pojedynczych okuc, gatek, szyldéw.

5. Program prac konserwatorskich.

5.1. Stolarka okienna:
1. Odbicie tynkow zewnetrznych osciezy w celu demontazu parapetow
zewnetrznych.
. Demontaz parapetow zewnetrznych z blachy cynkowe;.
. Rozszklenie otworéw okiennych.
. Demontaz okuc¢: zawiasow, klamek i gatek mosieznych.

. Czyszczenie z powtok malarskich zdemontowanych okuc.

o g A W N

Zabezpieczenie antykorozyjnie elementéw stalowych i malowanie ich farbg

nawierzchniowa.

7. Oczyszczenie wszystkich elementow drewnianych stolarki okiennej za pomocg
preparatéw chemicznych.

8. Flekowanie wiekszych uszkodzen elementéw drewnianych,

9. Wypetnienie drobnych uszkodzen kitem trocinowym dostosowanym do
istniejgcego materiatu.

10. Przeszlifowanie elementdw pfaskich.

11. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna preparatami biochronnymi oraz impregnacja
wzmachniajaca.

12. Ponowny montaz oku¢ oraz uzupetnienie nowymi elementami w miejscach ich
brakow. (wzdér do uzgodnienia z Konserwatorem zabytkdw na etapie realizacji
robot).

13. Zagruntowanie stolarki okiennej pod malowanie farbami olejnymi.

14. Malowanie farba olejng biatg- min. 2 razy.

15. Montaz stolarki okiennej w istniejgcych otworach.

16. Szklenie ram drewnianych na listwy z podkitowaniem, szkiem ptaskim z

demontazu.

17. Uzupetnienie podokiennikéw
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18. Montaz nowych parapetow zewnetrznych — blacha cynkowa wg. wzoru

istniejgcego.

19. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych w oscieznicy wraz z ich malowaniem.

5.2.Stolarka drzwiowa:

1.

Rozszklenie otworéw drzwiowych.

2. Demontaz okuc¢: zawiasow, klamek i szyldow
3.
4

. Zabezpieczenie antykorozyjnie elementéw stalowych i malowanie ich farbg

Czyszczenie z powtok malarskich zdemontowanych oku¢.

nawierzchniowa.

. Oczyszczenie wszystkich elementow drewnianych stolarki drzwiowej za pomocag

preparatow chemicznych.

. Flekowanie wiekszych uszkodzen elementéw drewnianych,

. Wypetnienie drobnych uszkodzen kitem trocinowym dostosowanym do

istniejgcego materiatu.

. Przeszlifowanie elementow ptaskich.

9. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna preparatami biochronnymi oraz impregnacja

wzmacniajaca.

10. Ponowny montaz oku¢ oraz uzupetnienie nowymi elementami w miejscach ich

brakéw. (wzér do uzgodnienia z Konserwatorem zabytkéw na etapie realizacji

robot).

11. Zagruntowanie stolarki drzwiowej pod malowanie farbami olejnymi.

12. Malowanie farba olejng biatg- min. 2 razy.

13. Montaz stolarki drzwiowej w istniejgcych otworach.

14. Szklenie ram drewnianych na listwy z podkitowaniem, szkiem ptaskim z

demontazu.
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6. Dokumentacja fotograficzna
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