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D-03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej dla tematu OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I TECHNICZNYCH DLA ZADANIA
PN. ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1305R MACHOWA - LEKI GORNE W KM 0+019 - 4+319 W MIEJSCOWO-
SCIACH MACHOWA, PODLESIE MACHOWSKIE I LEKI GORNE”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem kanalizacji desz-
czowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
Kanaty:
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do od-
biornika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eks-
ploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
Wylot Sciekow - element na koricu kanatu odprowadzajqcego Scieki do odbiornika.
Whpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Elementy studzienek i komor:
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzednq dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzednq spocznika.
Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajqca komore roboczq.
Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komdr kanaliza-
cyjnych, umozliwiajqcy dostep do urzqdzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a sScianq komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Stosowa’ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawq o wyrobach budowlanych.

Wykonawca jest zobowiqzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB, przewidujq moZzliwosé¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak naj-
szybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okrasie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie-
zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zzrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
materiat z innego Zrédta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru . Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujq sie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasna ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 1917:2004
2.2.1. Komora robocza

Kregi Zelbetowe muszq spetnia¢ wymagania: klasa betonu co najmniej C25/30 wg. PN-EN 206+A1:2016-12, mrozoodpor-
nos¢ nie nizsza niz F150 wg. PN-EN 206-1:2003
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2.2.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m spetniajgce wy-
magania klasy betonu co najmniej C25/30.
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-
12, przy czym klasa betonu co najmniej C25/30, mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F150
2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w dokumentacji pro-
jektowej.
2.2.4. Wlazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:
o wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051 (na zyczenie inwestora mozna zastoso-
wac norme PN-EN 124) umieszczane w korpusie drogi,
o wilazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-74051 ( na Zyczenie inwestora mozna zastoso-
wac norme PN-EN 124) umieszczane poza korpusem drogi.
2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajqgce wymaganiom PN-87/H-74051 (na Zyczenie inwestora moZzZna zastosowaé norme
PN-EN 124).
2.2.6. Beton zwykly.
Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, musi odpowiada¢ normie PN-EN 206+A1:2016-12 np. C16/20.
2.2.7. Piasek do zapraw.
Piasek do zapraw musi odpowiadaé normie PN-EN 13139
2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawy budowlane stuzqce do potqczenia elementéw prefabrykowanych, muszq odpowiadaé¢ normie PN-EN 998-2:2016-
12 lub PN-B-10104:2014-03
2.4. Rury kanatowe
2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC zgodne z PN-EN 1401-1:2009 sq stosowane do budowy kanatéw i odgatezienn kanalizacji
deszczowej.
2.5. Wyloty kanalizacji deszczowej
Wyloty kolektoréw nalezy wykona¢ z betonu B-25. Sciane czotowq wylotu wykona¢ z betonu i zazbroié pretami $8mm w
siatce 100x100mm w otulinie min 4mm. Dopuszczalne jest réwniez stosowanie prefabrykowanych elementéw wylotu wg typo-
wych rozwiqzan KPED. Wyloty zabezpieczy¢ klapq zwrotng.
2.6. Plyty azurowe
Przy wylocie do rowu przewidziano umocnienie dna i skarp typowymi betonowymi plytami aZzurowymi o wymiarach
60x40x10 cm na tawie z kruszywa. Wypetnienie plyt oraz podktad pod ptyty wykonac¢ z materiatow Zwirowych o frakcji gr 30mm.
Miqzszo$¢ warstwy zwirowej 20cm
2.7. Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt sq:
- grunt z dokopu
- piasek gruboziarnisty - wg normy PN-B-02481: 1998 do podsypek i obsypek
- pospétka wg normy PN-B-02481:1998 - do zasypek zasadniczych
2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiac dostep do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.
2.8.2. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ po-
segregowane wgq klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
dowolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej STWIORB.
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kregow
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez za-
stosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomocq minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport wtazoéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasmq stalowq.
4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujq segregacji sktad-
nikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w wy-
maganiach technologicznych.
4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw osio-
wych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mecha-
nicznie) muszq by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako za-
pas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare tego zagtebienia.

Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wy-
konawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu musi by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw ruro-
wych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych. Wykop pod kanat nalezy rozpoczq¢ od najnizszego punktu
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ gra-
witacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzi boczne wykopu
oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i whbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatq. Wydobywangq ziemie
na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to musi by¢ stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopéw umochnione.
Obudowa musi wystawac¢ 15 cm ponad teren. Dla wykopdw umocnionych nalezy stosowaé umocnienie Scian wypraskami
zaktadanymi poziomo. Umocnienie Scian ztoZone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4 - 5 m, z ktérych kazda
stanowi catos¢. Potqczenie klatek sqsiednich musi by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementéw:

wyprasek utoZonych poziomo przylegajqcych do Scian wykopu, bali pionowych (naktadek), okrqglakéw jako poprzeczne
rozpory

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w grun-
cie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do pro-
jektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie pro-
jektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1 m nad powierzchniq terenu w odstepach co 30m. Lawy muszq mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujqce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajqcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwilq osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu te-
renu, w odlegtosci nie przekraczajqcej 20 m .

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluzZniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedziq wykopu.

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzqdzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ob-
szar wykopu. Nalezy zastosowaé system drenazy opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowy-
wana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejqcych
zbiornikéw naturalnych i urzqdzern odwadniajqcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
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Dno wykopu musi by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej
5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nie-
naruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia z piaskiem o gru-
bosci od 15 do 20 cm tqgcznie z utoZonymi sqczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o sSrednicy powyzej 0,50 m, na war-
stwie odwadniajqcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjq projektowq lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, z kruszywa lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z
dokumentacjq projektowq lub STWIORB.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji technicznej.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnac w taki sposéb, aby jej gérna po-
wierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci zgodnie z do-
kumentacjq Technicznq powinna pozostaé niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potqczen kielicho-
wych.

Przed wykonaniem potqgczenia kielichowego wewnetrznq powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczy-
stosci mogqcych jq zarysowad, jak réwniez negatywnie wptynqc na pézniejsze prawidtowe utoZenie sie uszczelki. Tak przygoto-
wanq powierzchnie wewnetrznq kielicha nalezy posmarowaé trwatym srodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi
prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury
nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy pamietad, aby uszczelke umiejscowié¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury.

Majqc tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelkg, nalezy wykona¢ potqgczenie kielichowe.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30cm. Dla rur o mniejszych Srednicach (DN/ID
< 500) pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy Srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznosciq doktadnego
obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. Pachwinach rury.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekraczac ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietaé, aby przy zageszczaniu
gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac
kolejnymi warstwami zasypki. Jezeli projekt nie zaktada inaczej, zasypke moze stanowic grunt rodzimy.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac naste-
pujgcych zasad:

e minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m ditugos$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej
(wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m,

e spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy spadkach wiekszych od 250%o nale-
zy stosowac rury zeliwne,

o Kkierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 450, max. 900 (optymalnym 600),

e wlgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokos$¢ spadku przyka-
nalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku konieczno$ci wigczenia przykanalika na wysokosci
wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

e wlgczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odle-
gtosci min. 1,0m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé¢ nastepujqcych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w Dokumentacji techniczne;j.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleZy prze-
strzega¢ nastepujqcych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane zgodnie z dokumentacja techniczng studzienki potgczeniowe powinny
by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

e studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub kruszywa) dnie wykopu i przygotowa-
nym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grunto-
wych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych ) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczo-
nego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,
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e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia ka-
natu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajq zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej
mniejszq niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowal i uszczelni¢ materiatem plastycznym Iub ela-
stomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Po-
sadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic ptyte pokrywowgq, a na niej skrzynke wtazowq wg PN-EN 124:2015-07.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowangq kinetq.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kana-
tu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (Iub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec¢
wilaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2015-07. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2015-
07.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleicach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.

5.6. Wyloty kanalizacyjne

Wylot nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej i KPED. Zaleca sie stosowa¢ elementy prefabrykowane. Odbior-
nik zewnetrzny przy wylocie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej. Umocnienie dna i skarp ptytami
azurowymi na tawie z kruszywa.

5.7. zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Pozostaly wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z za-
geszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.8. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpdr na-
lezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajqcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu
stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbidrke 3 - 4 wyprasek od razu.

5.9. Ochrona przed korozjq.

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i potqczeniowych, z kregéw Zelbetowych oraz wyloty nalezy zaizolowaé 2 x le-
pikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczyscié¢, zagruntowa¢ farbq podktadowq cyn-
kowgq oraz lakierem bitumicznym
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyte materiaty do budowy kanatu muszq by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Sprawdzenie uzytych materia-
tow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacjq Projektowaq.

Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do Dokumentacji Projek-
towej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru sprawdzenie zato-
zonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdw, czy poszczegélne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Badanie wykonania wykopéw
6.3.1. Badanie wykopdow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonac bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréw-
nujqc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzna i poréwnuje z dokumentacjq oraz
uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego
Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwier-
dzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:
e ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
e jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu
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Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajqcej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza naturalnego - przepro-
wadza sie przez pomiar dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty z doktadnosciq do 1cm i poréwnanie z rzedna dna wykopu wg
dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynqce przeprowadza sie przez ogle-
dziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie
wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego oraz
grubos¢ warstwy odsqczajqcej z doktadnosciq do 1cm.

6.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego.
Grubos¢ podtoza piaskowego i kruszywa i przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i
pomiar grubosci i szerokosci z doktadnosciq do 1cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5. Badanie gltebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
¢ rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przeKkroju poprzecznym,
e obliczenie réznicy wysokos$ci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.
6.6. Badanie utozenia przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie utoZenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na sze-
rokosci co najmniej % obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wg Dokumentacji Projektowej z doktadnosciq do
5mm, w trzech miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztg-
czami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢é pomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu do 5mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej
i miarki z doktadnosciq do 1cm.

6.6.5. Badanie potqczenia rur i prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjq Projektowq, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrz-
ne.
6.7. Badanie odbiorcze studzienek.
Badania te polegajq na:
sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodoéw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu przej$cia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej po-
wierzchni $ciany oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze odstepéw pio-
nowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
e sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
6.8. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjq.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrznq powierzchni rur Scian studzienek nalezy opukaé mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej. Pomiary wykona¢ z doktadnosciq do
Icm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
6.9.1.1. Prace wstepne:

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gdrnej studzience i wylo-
towe w dolnej muszq by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajqcy przeniesienie sit dziatajg-
cych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw w studzience potozonej wyzej musi mie¢ rzednq co najmniej 0,5m nizszq od rzednej
terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnosciq do 1cm, na wysokosci 0,5m pod gor-
ng krawedziq otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek FS w m2. Przewdd o dtugosci LS i Srednicy
wewnetrznej dZ.Dla w/w danych wylicza sie VW w m3.
6.9.1.2. Napetnienie wodq i odpowietrzenie przewodu.
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Po wykonaniu w / w prac wstepnych nalezy przystqpi¢ do napetnienia badanego odcinka kanatu wodq do wysokosci 0,5m
ponad gérng krawedziq otworu wylotowego i zmierzy¢ tatq niwelacyjng wysokosé¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H
w m.

Doktadnos¢ pomiaru do 1cm. Napetnienie wodq nalezy rozpoczq¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby
umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnosci w celu nalezytego nasqczenia Scian przewodu wodq i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewoddw zrur
prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi sie przeglgd badanego odcinka i
kontrole ztgczy.
6.9.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli ztqczy, nalezy uzupetni¢ za-
istniaty ubytek wody do zatoZonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potoZzenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnosciq do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodo-
wskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnosciq do 1mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpo-
czecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole zigczy rur, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody wynoszqcego co najmniej 1,1

VW - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnosciq do 1minuty, oraz na
skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do Imm

Rdznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wo-
dy

Vw.

W ten sposdéb prébie nalezy poddac¢ caty kanat
6.9.1.4. Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice musi spetnia¢ nizej podane warunki:

e dla przewodu z rur tworzyw sztucznych nie moze nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekéw VW1 w czasie trwania prdoby
szczelno$ci.

Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potoZonej wyzej wynosi:

=30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m
t=1h. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej do 50m

e dla prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub przewodu i studzienki o monolitycznej
konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie zageszczonego dopuszczalny ubytek wody lub $ciekw VW2 nie moze
przekroczy¢ wielkosci 0,04dm3 na m2 powierzchni wewnetrznej przewodu w ciaggu 1 godziny préby. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8h.

e dla studzienek z prefabrykatdw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow
VW3 nie moze przekracza¢ wielkosci 0,3m3 na m2 powierzchni lub studzienki w ciggu 1 godziny préby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekéw VW dla ba-
danego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy obliczy¢ wg wzoréw:
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

VW=(0,04Fr+03Fs)xt wdm3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
VW=0,04(Fr+Fs)xt wdm3
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m2
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku
t - czas trwania proby t = 8h
6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
6.9.2.1. Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i Srednicy dz pomiedzy studzienkami nie moze by¢ zamontowa-
nych urzqdzen.

Wszystkie odgatezienia muszq by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesSciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,5m ponad gdérnqg krawedzig otwo-
réw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
6.9.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu - podczas préoby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od
koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na zewnetrznej i wewnetrznej Scianie studzienki na gornym koricu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie pozio-
me o wysokosci 0,5m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajqc je Hs i Hz i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom
kanatu z doktadnosciq do 1cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem
2cm,wowczas mozna obliczyé Vw.
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Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potoze-
nia zwierciadta wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowac wypaor.

Po czasie, w ciggu ktdrego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dzia-
tanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglgd badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy
nie wystepuje przenikanie wody gruntowej §wiadczqce o uszkodzeniu przewodu lub studzienki. W przypadku takiego stwierdze-
nia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczqc¢ pomiary mierzqc z doktadnosciq
do 1min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu Hz iw kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koricu
badanego przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30min. i robi¢ odczyty potozenia
zwierciadta wody na zewngqtrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

Doktadnos¢ odczytéw Hz do 1cm i hs do 5mm.

Odczyt sSredni Hz stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu Vw.

Infiltracja wéd gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu objetosci V odczy-
tanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i
obliczona jest ze wzoru:

V=Vxt m3z doktadnosciq do 0,0001m3.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach stosunku Vp / Vw.

6.10. Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ w czasie t godzin trwania
proby szczelnosci, wielkosci V'w dm3

przy zastosowaniu studzienek: z prefabrykatéw

VW=(0,04Fr+0,3Fs)xt wdm3

- wykonanych monolitycznie

VW=0,04(Fr+Fs)xt wdm3

Czas trwania préby t = 8h.

Dla przewodoéw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie moze przekroczyé 10%,
a dla przewodéw kanalizacji Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbeto-
wych oraz PP musi wynosic¢ co najmniej 0,30m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdélnosci ubiciu jej z bo-
kéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciq do 0,1m w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50,0m..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez ha-
mowania ogdlnego postepu robdét.
Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczqce ptatnosci podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie saczkéw,
wykonanie wylotu kolektora,
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e ulozenie przewoddow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
e wykonanie izolacji rur i studzienek,
9.3. Zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN W

18.
19.
20.
21.

PN-EN 124:2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206:2014-04 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwoSci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 295-1:2013-06 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej

zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)

. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

. zgodnosci

. PN-EN-206-1:2003 Beton zwyktly

. PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-EN 13242+A1:2008 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

. obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie-

zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu PN-EN
13139:2002

PN-EN 13139:2003/AC2004 Kruszywa do zapraw

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muroéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy o

okreslonym sktadzie materiatlowym, wytwarzane na miejscu budowy

10.2. Inne dokumenty

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44,

45.
46.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U.01.62.627. z p6zZniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902., ostatnia zmiana 10.02.2017.),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.01.72.747,z
pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.06.123.858., ostatnia zmiana Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych, ktérych wprowa-
dzanie w $ciekach przemystowych do wurzadzen kanalizacyjnych wymaga wuzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadza-
niu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984.),
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowiazkéw dostawcow Sciekow

przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko oraz szczeg6étowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.§ 1),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U.07.147.1033.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na zanieczysz-
czenie zwigzkami azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
programy dziatan majacych na celu ograniczenie odptywu azotu ze zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd po-
wierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu tych
wdd (Dz.U.04.32.284. - wygasto z dniem 31.12.2004. - nowego aktu brak),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U.01.62.627. z po6zniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.06.129.902,, ostatnia zmiana 10.02.2017.),

Ustawa z dnia 24 luty 2017 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

Ustawa z dnia 27 luty 2015r. ,Prawo wodne” (Dz.U.2015p0z.469)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych, ktérych wprowa-
dzanie w $ciekach przemystowych do wurzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawdnego
(Dz.U.05.223.1988.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢ przy wprowadza-
niu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984.),
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. W sprawie obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.06.136.964.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.05.233.1987),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.04.257.2573, zmiany: Dz.U.05.92.769. § 1; Dz.U.07.158.1105.§ 1),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie kryteriéw wyznaczania wéd wrazliwych na zanieczysz-
czenie zwigzkami azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.02.241.2093.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
programy dziatan majgcych na celu ograniczenie odptywu azotu ze Zrédet rolniczych (Dz.U.03.4.44.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wéd powierzch-
niowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu tych wod

Strona 11 z 20



D.03.02.02. KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA STUDZIEN'EK WODOSCIEKOWYCH
D.03.02.02. KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA STUDZIENEK WODOSCIEKOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej - montaz studzienek wodosciekowych dla tematu OPRACOWANIE DOKU-
MENTAC]I TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN. ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1305R MACHOWA - LEKI GORNE W
KM 0+019 - 4+319 W MIEJSCOWOSCIACH MACHOWA, PODLESIE MACHOWSKIE I EEKI GORNE
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB” lub "Szczegétowe Specyfikacje Tech-
niczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej, budowa studzienek wodosciekowych, przy budowie, modernizacji i remontach drdg.
1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potqczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji deszczowej.
Whpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajqcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB SST-00.00 ,Wy-
magania ogdlne”.
2.2. Studzienki $ciekowe
2.2.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN-124:2000.
2.2.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki Sciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z be-
tonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.
2.2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zZwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom sto-
sownych norm, np. PN-EN-12620:2004, PN-EN-13043:2004.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 iC-16/20 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-998-2:2016-12.
2.6. Sktadowanie materiatéw
2.6.1. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.6.2. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
2.6.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujqcy do wykonania studzienek deszczowych powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z do-
wolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej STWIORB
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez za-
stosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé za pomocq minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed prze-
suwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujq segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajqcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajqcy je przed zanieczysz-
czeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”,
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub me-
chanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mecha-
nicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie sScian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wyko-
pu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektor Nadzoru. W gruntach skalistych
dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtozia

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nie-
naruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zZwiru z pia-
skiem o grubosci od 15 do 20 cm tqcznie z utoZonymi sqczkami odwadniajgcymi. Dla przewodow o srednicy powyzej 0,50m, na
warstwie odwadniajqcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjq projektowq.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiqcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, Zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB.

5.5. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdég , powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

e gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -min. 1,20 m),

e Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana przy krawezniku, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, Ze na jednq studzienke powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m2
nawierzchni szczelnej.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podtqczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej,

5.6. Izolacje
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjq bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektor Nadzoru/em.
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W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorqco wg PN-B-24625:1998.

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzq réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozjqg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.7. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac zasad okreslonych w dokumentacji technicznej:
5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réw-
nomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w
STWIORB.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektor Nadzoru .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustalic recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiqgzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciq
okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowangq przez Inspektora Nadzoru .
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoscio-
wych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia i studzienek,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek)
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5cm,
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
¢ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
e wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,
e rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogdlne”,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki deszczowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu podlegajq:

e wykonane studzienki Sciekowe,

e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczqce ptatnosci podano w STWIORB SST-00.00,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt wykonanej i odebranej studzienki deszczowej obejmuje:
e oznakowanie robot,
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dostawe materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie studzienek $ciekowych,

wykonanie izolacji studzienek,

utozenie przykanalikow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

OO NG WN

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN-295-1:2013-06 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-EN-998-2:2016-12 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN-124-2:2015-07 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
PN-EN-124-2:2015-07 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

. PN-EN 197-1:2012 Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku

. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréow
. powietrznych w stwardniatym betonie

. PN-EN 934+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

10.2. Inne dokumenty

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq zbiornika retencyjno-infiltracyjnego dla tematu OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I TECHNICZNYCH DLA
ZADANIA PN. ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1305R MACHOWA - LEKI GORNE W KM 0+019 - 4+319 W MIEJ-
SCOWOSCIACH MACHOWA, PODLESIE MACHOWSKIE I LEKI GORNE
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB” lub "Szczegétowe Specyfikacje Tech-
niczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia Robét zwiqzanych z wykonaniem umocnienia zbiornika,
retencyjno-infiltracyjnego. W zakres robét wchodzi:
— zdjecie warstwy humusu
— wykonanie wykopéw w gruncie nie skalistym pod zbiorniki wraz z plantowaniem dna wykopoéw,
— wyKonanie nasyp6w oraz rampy zjazdowej wraz z plantowaniem skarp,
— ulozenie geowldkniny filtracyjnej na dnie zbiornika oraz geomembrany na skarpach po wykonaniu warstw filtracyjnych
na dnie i skarpach,
— wykonanie warstw filtracyjnych (warstwa piasku grubego gr. 10 cm)
— umocnienie dna oraz skarp zbiornika ptytami betonowymi pojedynczo zbrojonymi typu YOMB na podsypce piaskowej gr.
10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Splywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzqce z opadéw atmosferycznych, sptywajqce z drogi i obiektow zwig-
zanych z drogami, w ktérych stezenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza wartos¢ dopuszczalng.
Zbiornik infiltracyjny - powierzchniowe urzqdzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do odprowadzenia sptywow
deszczowych z drég do gruntu przez warstwy filtracyjne.
Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzgdzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do zatrzymania czesci sptywu z
drég w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia o mniejszej przepustowosci.
Zbiornik infiltracyjno-retencyjny - powierzchniowe urzqdzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do odprowadze-
nia czesci splywéw deszczowych z drdg do gruntu i do przetrzymywania pozostatej czesci w celu péZniejszego odprowadzenia ich
do systemu odwodnienia o mniejszej przepustowosci.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB SST-00.00 ,Wy-
magania ogdlne”.
2.2. Kruszywo
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113, zwir 2/8 mm pod wykonania warstwy filtracyjnej powi-
nien spetnia¢ wymagania PN-B-11111. Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajqcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.3. Geowtéknina
Dla geowyrobéw (geowtékniny) Wykonawca przedstawi dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw,
itp).Minimalne wymagania dla geowtdékniny:
—  wspdtczynnik filtracji prostopadtej do ptaszczyzny geowtdkniny kV = min 5m/s
—  wspdbtczynnik filtracji w ptaszczyZnie geowtékniny kH przy obciqZeniu 2 kPa: > 4*10-4 m/s
— wytrzymatosé na rozcigganie: wzdtuz > 10kN/m, w poprzek 212kN/m
— odpornos¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: > 1,5kN
— grubosé 3 mm,
— gramatura min 200 g/m2
—  charakterystyczna wielkos¢ poréw 090 90-120 p,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ geowtdkniny.
2.4. Geomembrana
Dla geomembrany Wykonawca przedstawi dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcdw, itp).Minimalne wy-
magania dla geomembrany:
—  Gwarantowana grubosé 2,0 mm.
—  Gestos¢ min 94g/cm3
—  Odpornos¢ na przebicie min 5000 N (metoda ITB)
— Naprezenie przy ptynieciu min17 N/mm2
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—  Wydtuzenie przy ptynieciu min 11%
—  Naprezenie przy zerwaniu min 35 N/mm2
—  Wydtuzenie przy zerwaniu min 700%

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaaprobowania wybrany przez siebie typ geomembrany.
2.5. Plyty betonowe

Plyty azurowe zelbetowe (typu YOMB) zbrojone siatkq z drutu Zebrowanego (fi 8mm) wykonane z betonu C20/25 (B-25)
o wymiarach 100x75x12,5 cm i 90x60x10 powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym dla klasy 2 w PN-EN 1339.

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej zgodnie z wymagania-
mi. Krawedzie plyt powinny by¢ réwne i proste. Plyty powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na wyrownanym i od-
wodnionym podtozu z zastosowaniem podktadek i przektadek. Ptyty powinny by¢ utoZone w pionie jedna nad druggq.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujqcy do wykonania studzienek deszczowych powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z do-
wolnego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robét objetych zakresem niniejszej STWIORB
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport geowldéknin
Geowtékniny mogq byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochrony przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic lub rozcia¢ geowtdk-
niny.
4.3. Transport kruszywa i gruntow.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé¢ srodkéw transportowych powinna byé¢ po-
nadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Kruszywa mozna prze-
wozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kru-
szywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujqgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.
4.4. Transport geomembrany

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie uszczelnien syntetycznych
w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywac sie poprzez podwieszenie za rdzeni montazowy wsuniety do rolki (fabryczne
gilzy nie sq w stanie przenosic¢ obcigZeri podnoszonej rolki). Materiat powinien by¢ sktadowany na obszarze strzeZonym i zabez-
pieczony przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi. Sktadowana folia powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pro-
mieni stonecznych. Temperatura podczas sktadowania i transportu powinna miesci¢ sie w granicach od +5 do +30°C. W przypad-
ku sktadowania w temperaturach zblizonych do + 5°C folie przed rozwinieciem nalezy sezonowacé w wyZszej temperaturze celem
zwiekszenia jej elastycznosci co utatwi roztozenie. Dopuszcza sie przewozenie i sktadowanie geomembrany maksymalnie w
trzech warstwach. Poszczegdlne rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do mini-
mum ich reczne przemieszczanie.

4.5 Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajqcych je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggngt wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 RG.

Dla wszystkich elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkow transportu podanych w instrukcji producenta w
aprobatach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”,
5.2. Roboty ziemne
Usuniecie ziemi urodzajnej ujeto w STWIORB D-01.02.02. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z STWiORB D-02.01.01 oraz
ponizszymi uwagami.

Tolerancje dla wykonanych wykopdéw pod zbiornik retencyjno-infiltracyjne:

— odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 10 cm,
— roéznica w stosunku do projektowanych rzednych nie powinna przekracza¢ + 1 cm lub - 3 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie powinno sie r6zni¢ od pochylen projektowanych wiecej niz 10%.

W przypadku kiedy dno zbiornika znajduje sie na poziomie lub ponizej wody gruntowej Wykonawca jest zobowigzany, w
zaleznosci od potrzeb, do wykonania urzqdzen do odwodnienia wykopdw oraz prowadzenia odwodnienia wykopow. Wszystkie
prace nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykonanie watu ziemnego nalezy dokona¢ z gruntu uzyskanego ze zbiornika, pod
warunkiem akceptacji go przez InZyniera Jesli grunt ze zbiornika jest nieprzydatny na obwatowanie, naleZy dowiez¢é materiat
przydatny do tego celu, zgodny z PN-S-02205. Obwatowanie nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubos¢ warstw zageszczanego
gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zageszczaniu; orientacyjnie nie powinna ona przekraczac przy zageszcza-
niu recznym 15 cm. Wskaznik zageszczania gruntu nalezy przyjmowac co najmniej 0,95, wg BN-77/8931-12.
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5.3. Wykonanie umocnienia zbiornikéw

Na wyréwnanym dnie nalezy utozy¢ geowtdknine, a na skarpach geomembrane gr. min Zmm. Nastepnie w dnie i na
skarpach utozy¢ i zagesci¢ warstwe piasku grubego gr. 10 cm po zageszczeniu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w podtozu nie znajdo-
watly sie ostre elementy, ktére mogq spowodowa¢ uszkodzenie geowtdkniny. W czasie rozktadania geowtékniny nalezy spetnic¢
wymagania producenta dotyczqce szerokosci na jakq powinny zachodzi¢ na siebie sqgsiednie pasma geowtékniny lub zasad ich
tgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego. W razie uszkodzenia geowtékniny podczas roz-
ktadania nalezy przykry¢ uszkodzone miejsce jeszcze jednqg warstwq geowtdkniny z zapasem szerokosci minimum 1,0m. Geo-
widknine nalezy rozktadaé na wysokosci skarp zgodnie z Dokumentacjq Projektowq. Czynnosci zwiqzane z utozeniem i zagesz-
czeniem warstwy zwiru nalezy przeprowadzac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.

Na skarpach, na geowtdkninie, nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Na podsypce nalezy
utozy¢ ptyty betonowe azurowe. Plyty betonowe azurowe nalezy uktada¢ tak, aby catq swojq powierzchniq przylegaty do podtoza
(podsypki) Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Powierzchnie skarpy
obwatowania nie umocnionq elementami betonowymi nalezy przykry¢ warstwq humusu grubosci 15cm. Przed obsianiem trawq
powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, w ilosci od 7 do 8 g/m2 skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawq powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nasio-
na trawy nalezy rozsypa¢ réwnomiernie na powierzchni skarpy w ilosci co najmniej 4 g/m2. Po rozsypaniu nasion, powinny by¢
one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Nalezy podjq¢ wszelkie srodki aby zapewnié¢ prawidtowy rozwdj trawy po wysianiu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robat,
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola wykonania zbiornikow
Kontroli podlegajq:
— lokalizacja i zgodno$¢ wymiaréw zbiornika z Dokumentacjg Projektowa; dopuszczalna odchytka wymiaréw zbiornika
wynosi od 0 do * 20 cm,
— pochylenie podtuzne dna: dopuszczalne odchytki wynosza +0,1% projektowanego spadku,
— pochylenie skarp sprawdzane co najmniej raz na kazde 20 m; dopuszczalne odchytki wynoszg + 2 cm na kazdy metr pod-
stawy skarpy,
— jako$¢ nawierzchni z plyt betonowych - kontrola polega na sprawdzeniu wtasciwego przylegania ptyt (catg powierzchnig)
do podtoza oraz ocenie jakos$ci ptyt, braku peknie¢, wyszczerbien, itp.
6.4. Badania w trakcie wykonywania robot
— sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki piaskowej (do min Is=0,98) wg PN-B-04481 pod kazdy stopien,
— sprawdzenie wypetnienia zaprawa cementowg szczelin miedzy prefabrykatami, sprawdzenie
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogdlne”,
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sq:
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania wykopu pod zbiorniki
— 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania nasypu (obwatowanie zbiornika), warstw filtracyjnych,
— 1 m 2 (metr kwadratowy) umocnienia ptytami betonowymi, otworowymi warstwy geowtékniny.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB SST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru , je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbiér robét zanikajqgcych i ulegajqgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu podlegajq:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— wykonanie warstw filtracyjnych.
0dbiér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez ha-
mowania ogdlnego postepu roboét.
8.3. Przejecie Robot (Odbior koricowy)
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéow,
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prawidtowos$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélno$ci podtoza, warstw filtracyjnych, nasypéw,
prawidtowosci wykonania warstwy z geowtdkniny, umocnienia skarp zbiornika ptytami azurowymi,
aktualnos$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
kompletnosci DTR i Swiadectw producenta.

Warunkiem Przejecia robdt jest dostarczenie przez Wykonawce nastepujqcych dokumentow:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;

$Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniona jednostke geodezyjna.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy

uwzglednié je w protokole, podajqc jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetnienia.

Przejecie Robot jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz aktualnymi normami

(PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB SST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypéw, warstw filtracyjnych obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robét

transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robaot,

wykonanie drdég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

Cena jednostkowa wykonania umocnienia zbiornikéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie wykopéw pod umocnienia,

odwodnienie zbiornika na czas wykonywania umocnienia wraz z niezbednymi urzqdzeniami w
dostosowaniu do warunkéw na placu budowy,

wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z budowq zbiornikéw zgodnie z niniejszq ST idokumentacjq projektowq
odwiezienie gruntu z wykopu pod umocnienia na odktad wraz z wszelkimi kosztami sktadowania
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

koszt utrzymania czystosci na terenie budowy lub przylegtych drogach,

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét.

koszty wykonania, utrzymania oraz pdézniejszej rozbiérki drég technologicznych,

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N LA N =

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen ilasto-gliniastych.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Mieszanka i Zwir.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-5-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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