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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg sieci i przytgczy gazowych wysokiego i $redniego cidnienia przy
realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1305R Machowa - teki Gérne w km 0+019 —
4+319 w miejscowosciach Machowa, Podlesie Machowskie i Leki Gérne.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Zakres robét obejmuje likwidacje kolizji istniejgcej sieci gazowej z przebudowywang drogg
powiatowg nr 1305R, na nowg bezkolizyjng trase lub w przypadku braku kolizji
zabezpieczenie istniejgcych odcinkdéw poprzez zastosowanie rur ostonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajgce gaz
najblizej potozonym odbiorcom.

Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5
MPa wigcznie.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany
kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany Srednicy gazociggu (zwezki).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
projektowej.

Préba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnoéci rurociggu przed
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oddaniem do eksploatacii.

Przewéd gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do
dostarczenia gazu odbiorcom.

Przytacza gazowe - odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do
kurka gtéwnego.

Roboty budowlane (roboty) — zespd6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy w tym
réwniez dostarczenia pracownikdéw, materiatow i sprzetu.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, stuzgca do przenoszenia
obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzania przeciekdOw gazu poza przeszkode terenowa.

Sieé¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad
ziemia, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody
terenowej, ktéra moze szkodliwie oddziatywaé na gazocigg bgdz tez, na ktéra gazocigg
dziata szkodliwie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zbiér
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i pfatnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg (kontraktem) realizaciji
robot budowlanych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Umowa — zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona na pismie
o wykonanie okre$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robot
odpowiadajgce przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajgce Aprobaty Techniczne,
zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie, udzielajgcy zamdwienia
na podstawie ustawy o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i STWIiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
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geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowigce czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdét poza nim w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

> utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnoSci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w cene umowng.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosSci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robét.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot,
zaniedbaniem Ilub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos$é w taki sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami
uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas trwania
budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151
poz. 12562 r. 2002).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposbéb ciggly bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

llekroé w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem znakéw
towarowych, producentéw, patentéw, nazw wiasnych lub pochodzenia, to przyjmuje
sie, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy (lub rbwnowazne). Oznaczenia i nhazwy
wiasne materiatéw i produktéow stuzg wylacznie do opisania minimalnych
parametréow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie przy realizacji materiatéw i urzagdzen réwnowaznych dla
materialdow i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie
ofertowym i przedmiarze robét pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow jakosciowych i zgodnosci z zapisami STWiIORB.

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postawi atestow,
deklaracji zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montanowych itp.

Rury PE powinny posiadac trwale naniesione nastepujgce dane:

> nazwe producenta,

> date produkciji,

nr serii,

Srednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki,

nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane,
rodzaj polietylenu,

stowo GAZ,

ci$nienie PN i wskaznik MFI.

Y Y Y VY VY

Przebudowe gazociggu wysokiego cisnienia wykona¢ z rur stalowych bez szwu
DN273x6,3mm ze stali L360NE wg PN-EN ISO 3183 ,Przemyst naftowy i gazowniczy —
Rury stalowe do rurociggowych systeméw tranzytowych”, z fabrycznie wykonanymi
z zewnatrz trojwarstwowymi wzmocnionymi powtokami z polietylenu 3LPE klasy B3
zgodnie z normg PN-EN 21809-1 ,Przemyst naftowy i gazowniczy -- Powtoki zewnetrzne
rurociggdbw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach
transportowych -- Cze$¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)”.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu lub na podktadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1,0 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2,0 m dla rur o wiekszych srednicach. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinbw drewnianych. Rury
w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych
pokrywajgcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Rury o réznych Srednicach
sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach
i grubszych S$ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. Koncowki rur nalezy
zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi. Rury sktadowane na placu budowy powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Dituzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych.

3. SPRZET
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparki podsiebierne,

spycharki kotowe,

tadowarki,

sprzet do zageszczania gruntu,

wciggarki mechaniczne,

zurawie budowlane samochodowe,

samochody samowyftadowcze i dostawcze,

pompy przeponowe do odwadniania wykopu,

> zgrzewarki,

> sprzet spawalniczy (przy przebudowie sieci wysokiego cisnienia).

Y Y VY VYV VY VY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
z uwzglednienie przepisdw dotyczgcych zasad poruszania sie po drogach publicznych.
Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatdw nalezy stosowaé sie do zalecen

-strona7z13-



producenta zastosowanych rur. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur ze $rodkdéw
transportowych oraz wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robo6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca zatozy w razie koniecznosci osnowe realizacyjng
w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej
nie podlega dodatkowej zaptacie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i przylgczy
przez uprawnionego geodete i trwale jg oznaczy za pomocg kotkow osiowych i kotkow
Swiadkéw. Kazde wytyczenie geodezyjne nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Wykonawca robét zgtosi na piSmie rozpoczecie prac do gestora sieci gazowej w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzgdzen podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (wlascicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Zlokalizowang infrastrukture
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Wykopy nalezy wykona¢ jako liniowe waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnione balami drewnianymi bgdz wypraskami stalowymi. Zatozono wykonanie
wykopdw w 20% recznie i w 80% przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Spdd wykopu
wykonywanego mechaniczne ustata sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej. Dalszg czes¢ wykopu do rzednej projektowanej nalezy wykona¢ recznie
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie
wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu,
nalezy uzupemic¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw
wody z wykopu. Ewentualne odprowadzenie wody nalezy realizowa¢ do zbiornikow
szczelnych z ktorych nadmiar nalezy usuwac¢ wozami asenizacyjnymi.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1,0 m dla komunikacji. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Do wykopu, ktorego gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy
wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi zejsciami do wykopu
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac barierami ochronnymi i tablicami
ostrzegawczymi informujgcymi o wykopach, a w nocy o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Wykonane roboty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem pod gazocigg jest warstwa zageszczonego piasku o grubosci 10 cm. Rury
nalezy montowa¢ na starannie przygotowanym fozysku nosnym. Ewentualne ubytki
w wysokosci podtoza nalezy wyrownywacC wytgcznie piaskiem. Niedopuszczalne jest
wyrownywanie podtoza ziemig z wykopow lub podktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

5.4. Roboty montazowe

Na gazociggu w przekroju pasa drogowego przewidziano zastosowanie rur ochronnych
PE100 SDR17. Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadzi¢ na ptozach
dystansowych z tworzywa sztucznego. Kohce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami
zamykajgcymi. Rozwigzania szczegdtowe pokazano na rysunkach w dokumentacii
projektowej.

Rurociggi PE o s$rednicy do 63 mm fgczy¢é metodg zgrzewania elektrooporowego przy
pomocy ksztaltek i ztgczek PE, srednice wieksze tgczyé metodg zgrzewania doczotowego
(czotowego).

Zgrzewanie elektrooporowe to sposob tgczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
specjalnych ksztattek, ktére wyposazone sg we wbudowane elementy grzewcze.
Zgrzewarka elektrooporowa powoduje przeptyw pradu przez ksztattke, a drut oporowy
rozgrzewajgc sie do odpowiedniej temperatury topi materiat i nastepuje trwate potgczenie
ksztattki z rura.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

> prawidtowe ciecie rur (prostopadte do osi),

> doktadne usuniecie warstwy zdegradowanego polietylenu (utlenionego)
na minimum 0,2 mm,

> odttuszczenie rury oraz ksztattki za pomocg specjalnego $rodka zawierajgcego
minimum 99,8 % alkoholu etylowego , tgczone elementy muszg by¢ bezwzglednie

suche,
> ustabilizowanie w zaciskach ksztattki oraz rury w jednej pozycji w taki sposoéb, aby
uniemozliwi ¢ ich przemieszczanie, zachowanie wspétosiowosci {faczonych

elementéw oraz wtasciwa dtugos ¢ wsuniecia rury do ksztattki,

> za pomoca skanera zgrzewarki wczytuje sie parametry zgrzewu skanujgc kod
kreskowy na ksztattce,

> chtodzenie powstatej struktury oraz usuniecie zaciskdw, na kazdej ksztaftce
widnieje czas chtodzenia oznaczony symbolem CT.

Zgrzewanie doczotowe (czotowe) polega na ftgczeniu czesci (rura/ztgczka, rura/rura,
ztgczka/ztgczka) przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie,
bez stosowania materialu dodatkowego. Powstaje potgczenie homogeniczne.
Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze by¢ prawidtowe tylko woéwczas, gdy
stosowany sprzet pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Urzgdzeniem
stosowanym do wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa, ktéra
powinna spetnia¢ ponizsze minimalne wymagania:

> przyrzady mocujgce winny dawa¢ mozliwo$¢ unieruchomienia czesci wraz
ze stopniowym zaciskaniem, jednakze bez uszkodzenia ich powierzchni,

> W urzgdzeniu powinna by¢é mozliwo$¢ obrébki widrowej czét zamocowanych czesci
z zachowaniem ich rownolegtosci,
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> maszyna powinna posiadaé¢ stabilng budowe, by wystepujgce podczas procesu
zgrzewania naprezenia nie powodowaty deformacji majgcych niekorzystny wptyw
na przebieg operaciji,

> powierzchnie robocze elementu grzewczego muszg by¢ ptaskie i rownolegte,

> rozktad temperatury na powierzchniach roboczych nie moSe wykazywaé réSnic
wiekszych niz 10°C.

Obie czesci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej
obrébce widrowej specjalnym heblem. Grubo$¢ wiérow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm.
Obrobka jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc
nieobrobionych. Wiory, ktére dostang sie do wnetrza rury lub ztgczki nalezy usungé przy
pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w Zzadnym wypadku nie mogg bycC juz
dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie
czystym spirytusem. Po obrobieniu czesci dosung¢ do siebie, az do ich zetkniecia.
Szczelina miedzy obiema czesciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm.
Jednoczednie nalezy sprawdzi¢ czy czesci nie sg wzgledem siebie przemieszczone.
Ewentualne przemieszczenie nie moze by¢ wieksze niz 10% grubosci $cianki. Obrobka
powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

Zarébwno proces zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego powinien byé
przeprowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku wietrznej
pogody, niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub duzej wilgotnosci nalezy miejsce
montazu ostoni¢ namiotem ochronnym i ewentualnie uruchomi¢ nagrzewnice aby
podnies¢ temperature lub zmniejszy¢ wilgotnos¢ powietrza w otoczeniu zgrzewarki.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12732 oraz regulacjami
wewnetrznymi PSG sp. z 0.0..

Wykonawca prac spawalniczych powinien:

> posiadac certyfikat jakosci w spawalnictwie zgodnie z normg PN-EN I1SO 3834-2,
> posiadac¢ uznang technologie spawania wg PN-EN ISO 15614-1.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

> powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem PSG Sp. z 0.0. 0 planowanym terminie
rozpoczecia prac,
> wykonac instrukcje technologii spawania zgodna z normg PN-EN ISO 15609-1,
instrukcje uzgodni¢ z PSG Sp. z 0.0.,
> wykonac¢ plan spawania i kontroli ztgczy spawanych, plan uzgodni¢ w PSG
Sp. zo.0..
Wykonane ztgcza spawane nalezy poddac badaniu:

wizualnemu wg PN-EN ISO 17637

magnetyczno — proszkowemu wg PN-EN ISO 17638 oraz wg PN-EN ISO 3059,
penetracyjnemu wg PN-EN ISO 3452-1 oraz wg PN-EN ISO 3059,
radiograficznemu wg PN-EN ISO 17636-1(technika wykonania — klasa B),
ultradzwiekowemu wg PN-EN 1SO 17640.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Y Y VY VY

Przy uktadaniu rur nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarébwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowej. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢
do podtoza na catej swej dtugosci.
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Po sprawdzeniu spadku rurociggu przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu nalezy
wypetni¢ piaskiem i starannie zagesci¢. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie
wykonac¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

5.5. Préba hydrauliczna gazociagu

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci odcinki gazociggow oczysci¢ od wewnatrz.
Gazociggi nalezy podda¢ pneumatycznej probie szczelnosci przy uzyciu powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od max. cisnienia roboczego. Czas
préby 24 godziny. Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci
i szczelnosci okreslajg Polskie Normy. Gazocigg z tworzywa sztucznego po
dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢é poddany probie wytrzymatosci i
szczelnosci. Gazocigg powinien by¢é poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspoétczynnika 1,5 i max. ciSnienia roboczego, lecz nie przekraczajgcemu iloczynu 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagaciji peknie¢. Dodatkowo maksymalne cisnienie
préby wytrzymatosci gazociggu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnego cisnienia
roboczego zastosowanych ksztattek.

Przedmiotowe prace wykona¢ w obecnosci przedstawiciela PSG oraz Inspektora nadzoru.
Z préb nalezy sporzgdzic¢ protokoty.

5.6. Obsypka i zasypanie wykopow

Zasyp rurociggu w wykopie skfada sie z dwoch warstw:

> warstwy ochronnej rury — obsypki,
> warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp przewodu gazowego przeprowadza sie w trzech etapach:

> wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

> po probie szczelnosci zigcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

> zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego bez grud i kamieni. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb
szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Przed zasypaniem wykopow bezwzglednie wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Zageszczenie sprzetem mechanicznym moze byé przeprowadzone przy 30 cm warstwie
piasku ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetnienia
pozostatej czesci wykopu materiatem rodzimym.

6. KONTROLA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej, systematycznej kontroli prowadzonych robat,
ktora powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw,
sprawdzenie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenia zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodag,

Y Y VY VY
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> sprawdzenie szeroko$ci, grubosci i stopnia zageszczenia podioza i obsypki
rurociggu oraz zasypki wykopu,

> sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag utozenia przewodow,

> kontrola wykonania potgczen zgrzewanych i spawanych.

Dopuszczalne tolerancje:

> odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno byc¢
wieksze od 5 cm,

> odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

> odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

> odchylenie osi utozonego gazociggu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinno przekraczac¢ 10 cm,

> odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ 5% projektowanego oraz 10% projektowanego spadku przy
wiekszych spadkach projektowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWiIORB w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
wymaganiami Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy, ktdére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykopy i inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyC protokoty odbiorow czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszgcych
nie podlegajg dodatkowej zaptacie i sg ujete w cenie ofertowej Wykonawcy.

Cena 1m wykonanego i odebranego gazociggu obejmuje:

> prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperow i realizacje
gazociagu,

> oznakowanie robot,

> dostawe materiatow,

> wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc
kolizji,

> wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu, umocnieniem jego $cian i
odwodnieniem w razie potrzeby,

> wykonanie podtoza,

> utozenie gazociggu wraz z uzbrojeniem i podtgczeniem,
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préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiaréw i badan,

wykonanie obsypki,

zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

>

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr
207, p6z. 2016 z pozn. zm.).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, péz. 953 z
poézn. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

PN-99/B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne.

BN-83/8836-02:1983 — Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-M-34503:1992- Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggow.

PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

ZN-G-3003:2001 Gazociggi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe
— Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
ZN-G-3150:1996 Gazociggi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiegokolwiek dokumentu odniesienia czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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