a

i ? %\f‘j ( /?{f A
e o 54 ,; I &h,,y}é;j ?/2/\‘% / c
4 T H . ;
KRO.6220.2.31.2022.BP |/ % Pilzno, dn. 14.1qf2022 r.
" / : / ;
v (7%%5 M
1

DECYZJA

Na podstawie:

-art.71 ust, 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art.85 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko / Dz. U
z 2022 r. poz. 1029, z pozin. zm. /

- & 3 ust. 1 pkt 54 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r.
wsprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

- art- 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jjednolity: Dz, Uz 2022 r. poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28 39-200
Debica, w imieniu ktorego dziala Pan Jerzy Bajer Firma Inzynierska ARCUS Sp. z o.0. sp. k.
ul. Kuznicy Kollatajowskiej 17i/37 31-234 Krakéw o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1305 R Machowa- Le¢ki Gorne w km 0+019 — 4+319 w miejscowosci Machowa,
Podlesie Machowskie i L¢ki Gorne”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
pod nazwg : ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 R Machowa- L¢ki Gérne w km
04019 — 4+319 w miejscowosci Machowa, Podlesie Machowskie i L.¢ki Gérne”

o ile beda spelnione nastgpujace warunki:

1. Poczatkowe roboty ziemne (usunigcie roslinnosci i humusu) wykonaé poza okresem
legowym ptakéw, tj. poza okresem 1 marca — 15 pazdziernika, a humus skladowa¢d
w sposéb uporzgdkowany (pryzmy) w celu poZniejszego wykorzystania. W przypadku
konieczno$ci wykonywania ww. prac we wskazanym okresie, prace te nalezy poprzedzi¢
kontrolg przyrodnika pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat
maksymalnie 3 dni przed rozpoczeciem robot. W razie stwierdzenia wystgpowania
chronionych gatunkow, prace nalezy wstrzymaé¢ do momentu opuszczenia danego terenu
przez te zwierzeta (np. do zakonczenia legéw, wyprowadzenia mlodych) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku
do chronionych gatunkéw.

2. Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktorych moga wpadaé plazy i inne mate zwierzeta nalezy zabezpieczy¢
w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zwierzetom dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie
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szczelnych przykryé, wygrodzen z siatek lub folii) lub tez zastosowaé rozwigzania
umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wyplaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie powinny byé systematycznie kontrolowane,
a ewentualnie znajdujgce si¢ w ,,putapkach” plazy i inne zwierzeta niezwlocznie uwalniane
i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

. Wycinka drzew bedzie wynika¢ wylgcznie z potrzeb realizacji przedsiewziecia
i zostanie przeprowadzona poza gléwnym okresem legowym ptakéw, przypadajacym na
okres od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci wyecinki
pojedynczych drzew w ww. okresie legowym (np. z uwagi na kolizje
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej
motoryki drzewa), mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez
przyrodnika (obserwacje te powinny si¢ odbyé w okresie 1-3 dni przed terminem
planowanej wycinki), iz dane drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania, jak réwniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla innych
gniazdujgcych w sasiedztwie ptakéw. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych
gatunkow ptakéw, wycinke nalezy wstrzymaé do momentu wyprowadzenia legow przez
te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw
obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow.

. Znajdujgce si¢ w obrebie placu budowy drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac budowlanych poprzez
wygrodzenie powierzchni zlokalizowanej w odleglosci minimum 1 m od krzewow
i w przypadku drzew ogrodzi¢ powierzchni¢ réwng rzutowi koron. W sytuaciji, gdy ww.
sposob zabezpieczenia pni bgdzie niemozliwy do zrealizowania, zostanie zastosowane
odeskowanie pni, poprzedzone owinigciem pni np. matami stomianymi lub trzcinowymi.
Deski bgdg przylega¢ do pnia mozliwie jak najwickszg powierzchnig. Oslona z desek
wokot calego pnia o wysokoséci nie mniejszej niz 150 cm, powinna by¢ umieszczona tak,
aby dolna czg$¢ desek opierata si¢ na podtozu. W przypadku gdy korony drzew beda
znajdowaly si¢ w zasiegu pracujgcych maszyn budowlanych, zostang one zabezpieczone
np. poprzez podwigzywanie galezi narazonych na uszkodzenia, wykonywanie
dodatkowych oston lub wykonanie cig¢ redukujacych rozmiary korony (zgodnie z
normami obowigzujacymi w chirurgii drzew). Zabezpieczajgc drzewa w ww. sposéb nie
bgdg stosowane gwozdzie. Nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to
zachwianiem statyki drzewa. Przycigte korzenie nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
preparatami grzybobojczymi.

. Prace zwigzane z regulacjg rowéw, wykonaé poza okresem rozrodu plazéw (tj. poza
okresem 1 marca — 30 czerwca). W przypadku konieczno$ci wykonywania ww. prac we
wskazanym okresie, prace te nalezy poprzedzi¢ kontrolg przyrodnika pod katem
wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat maksymalnie 3 dni przed rozpoczeciem
robot. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace nalezy wstrzymaé
do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakoniczenia legow,
wyprowadzenia mlodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa
od zakazoéw obowigzujagcych w stosunku do chronionych gatunkéw. Dodatkowo
w miejscach wystgpowania plazéw zastosowaé tymczasowe ogrodzenia ochronne
uniemozliwiajace plazom przedostanie si¢ na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu
siatkg (czgéciowo zaglgbiona w ziemi o wysokosci ok. 40 cm i wielkoéci oczka nie
wigkszej niz 0,5 cm x 0,5 cm).



Uzasadnienie

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28 39-200 Dgbica, w imieniu kt6rego
dziata Pan Jerzy Bajer Firma Inzynierska ARCUS Sp. z 0.0. sp. k. ul. Kuznicy Koltgtajowskie;
17i/37 31-234 Krakow zwrocit sie z wnioskiem z dnia 06.04.2022 r. (data wplywu do tut.
Urzedu 12.04.2022r.) uzupelnionym w dniu 28.04.2022r. w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia pod nazwag: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1305 R Machowa- Leki Gorne w km 0+019 — 44319 w miejscowosci
Machowa, Podlesie Machowskie i Leki Gérne”.

W dniu  10.052022 r. Burmistrz Pilzna zawiadomieniem  znak:

KRO.6220.2.4.2022.BP poinformowala strony postepowania o wszczgciu postgpowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia.
Informacja dotyczaca wniosku zostala podana do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Pilznie, tablicy ogloszen wsi Leki
Dolne, Feki Goérne, Podlesie Machowskie oraz Machowa, stronie internetowej
www.pilzno.um.gov.pl Urzedu Miejskiego w PilZnie, a strony postgpowania zawiadomiono
o wszezeciu Zawiadomieniem-obwieszczeniem w my$l art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko / Dz. U
z 2022 r. poz. 1029, z pdzn. zm. /.

W mys$l art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko / Dz. U z 2022 r., poz. 1029, z pézno zm. / uzyskano
opinie wlasciwych organdw.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 13.05.2022 1.
(data wplywu do tutejszego Urzedu 13.05.2022 r. przez platform¢ ePUAP) znak:
W008$.4220.2.12.2022.NH.2 wezwat Inwestora o uzupelnienie Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia. Stosowne uzupelnienie wplyngto w wyznaczonym terminie.

W dniu 11.07.2022 r. do Urzgdu Miejskiego w Pilznie wplyneta opinia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak: WO008.4220.2.12.2022.NH.4 z dnia
11.07.2022 r. o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w
przedsu;wmf;ma na $rodowisko o ile bedg spelnione wskazane w opinii warunki.
Jednoczesnie pismem z dnia 12.08.2022 r. znak: WOOS.4220.2.12NH.6  Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie poinformowat, iz uzupetnieni KIP-u, ktore
zostato przestane do RDOS w Rzeszowie nie wplynelo na rozstrzygnigeie wyrazone w w/w
opinii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy postanowieniem z dnia
18.05.2022 1. (data wptywu do tut. urzedu 19.05.2022 r.) znak: PSNZ.9020.1.11.2022 wydat
opinig, iz dla planowanego przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Jednoczesnie pismem z dnia 21.07.2022 r.
znak: PSNZ.9020.1.11.2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy
poinformowat, iz uzupelnieni KIP-u, ktdre zostato przestane do PPIS w Degbicy nie wptyngto
na rozstrzygniecie zawarte w cytowanym postanowieniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 18.05.2022 r. (data
wplywu do tut. urzedu 20.05.2022 r.) znak: RZ. 778.2.435.71.2022.M] wydat opini¢ o braku
obowigzku przeprowadzenla oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko.
Jednoczesnie pismem z dnia 01.08.2022r. znak: RZ. 778.2.435.71.2022.M]  Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po otrzymaniu uzupelnienia Kip z wezwania RDOS-u
z dnia 13.05.2022r. znak: WOO0S.4220.2.12.NH.2 przestanego przez Burmistrza Pilzna przy



piSmie z dnial4.04.2022r. znak: KRO.6220.2.19.2022.BP wezwalo inwestora do
Uzupelnienia Kip w zakresie odwodnienia drogi jak réwniez o wyjasnienia w przedmiocie
planowanego podziemnego zbiornika retencyjnego. Uzupelnienie wplynelo w terminie. W
dniu 29.08.2022r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydalo opini¢ w dniu
29.08.2022r. znak: RZ.Z78.2.435.71.2022.MJ o braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach stronom postepowania
stosownie do art.10 §1 kpa zostal wyznaczony 7 dniowy termin umozliwiajgcy
wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddéw i materialéw oraz zgloszonych zgdan.
W wyznaczonym terminie zadna ze stron nie skorzystala z tego uprawnienia.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia Burmistrz Pilzna ustalil, ze nalezy
je zaliczy¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe
przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej
ustawy wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr
1305R w miejscowo$ciach Machowa, Podlesie Machowskie, Leki Gorne, gmina Pilzno
o dtugosci ok. 4,3 km na odcinku od km ok. 0+019 do km ok, 4+319.

W ramach zadania przewiduje sie m. in.:

— wykonanie robét rozbidrkowych i przygotowawczych (frezowanie i rozbidrka
nawierzchni bitumicznych, $cinanie poboczy),

—  przebudowg nawierzchni jezdni,

—  przebudowe zjazdow,

— budowg pobocza thuczniowego,

—  przebudowg skrzyzowat,

—  przebudowg kolidujacego uzbrojenia terenu,

- regulacjg istniejacych rowdw przydroznych,

—  budowg kanalizacji deszczowej w km od ok. 4+240 do km ok. 4+280),

—  wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych.

Przebieg drogi powiatowej zostat zaprojektowany w $ladzie istniejacej drogi. O$ drogi
ulegta niewielkiej korekcie na catym odcinku projektowanej drogi. Zaplanowano droge
jednojezdniows, jednopasows o przekroju ulicznym i péhulicznym. Szerokosé jezdni wynosié
bedzie 5,5 m z normatywnymi poszerzeniami do 6,1 m.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas
prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych
i pojazdow transportujgcych materiaty budowlane, nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie
miala charakter krétkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich zwigzane
z wystepowaniem halasu, wibracji, emisji do powietrza i pytu, beda mie¢ charakter
przejsciowy, ustgpujacy wraz z przesuwaniem si¢ frontu robét. Prace realizacyjne bedg
wykonywane wylgcznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji  substancji
zanieczyszczajagcych do powietrza oraz emisji hatasu, podczas prowadzenia prac
budowlanych bedzie pracowal sprawny technicznie sprzet, ograniczona zostanie jego praca
na biegu jalowym, transport materialéw sypkich bedzie odbywat si¢ w opakowaniach lub
pojazdami do tego przystosowanymi, wyposazonymi w opoficze, utrzymane bedg drogi
dojazdowe w stanie ograniczajacym pylenie poprzez ich czyszczenie z blota i ziemi. Podczas



prowadzenia prac budowlanych stosowane bedg gotowe mieszanki przygotowywane w
wytworniach w celu ograniczania pylenia.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia podlega ochronie akustycznej, sa to zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6w hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) tereny:

—  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu

wynosi 61 dB w porze dziennej i 56 dB w nocy,

— zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-ustugowe, dla ktérych dopuszczalny poziom

hatasu wynosi 65 dB w porze dziennej i 56 dB w nocy.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w jego rejonie. Przedmiotowa droga wg. informacji zamieszczonej w karcie
informacyjnej przedsiewziecia charakteryzuje si¢ niewielkim natgzeniem ruchu, gltéwnie
mieszkaficow zamieszkujacych wzdluz przedmiotowej drogi, na poziomie 387
pojazdow/dobe. W zwiazku z powyzszym na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢
przekroczenia wartosci pozioméw dopuszezalnych dla terenéw chronionych pod wzgledem
akustycznym. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji hatasu oraz emisji
zanieczyszczen pylowo-gazowych dzigki wigkszej ptynnosci ruchu drogowego.

Zaplecze budowy zorganizowane bedzie w sposob zabezpieczajacy podioze przed
zanieczyszczeniem, m.in.: poprzez utwardzenie terenu. Strefy, w ktérych zlokalizowany
bedzie postéj maszyn, pojazdéw pracujacych na budowie, miejsca parkingow dla
pracownikéw, miejsca tankowania pojazdéw, miejsca przechowywania materialow
niebezpiecznych, miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych bedzie uszczelniony
(wylozony materiatami izolacyjnymi). Teren powierzchni szczelnej bedzie zabezpieczony
przed splywami wod opadowych bezposrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Prace
budowlane beda prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu zmechanizowanego,
prawidlowo eksploatowanego i konserwowanego. Zaplecze budowy zostanie wyposazone
w sorbenty.

Pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji przedsigwziecia beda korzystaé
z przeno$nych urzadzen sanitarnych, w obrebie zaplecza budowy, opréznianych przez firme¢
specjalistyczna.

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie poprzez zachowanie odpowiednich pochylef
podhuznych oraz poprzecznych drogi. Woda z drogi zbierana bedzie na trzy sposoby: bezposrednio
do rowéw przydroznych, do korytek trojkatnych, z ktorych bedzie odprowadzana
przykanalikami do rowéw lub przy uzyciu korytek trojkatnych, z ktorych bedzie
przechwytywana przez sie¢ projektowanej, a nastepnie istniejacej kanalizacji deszczowej.
Woda z rowdéw bedzie odprowadzana do istniejacych ciekéw wodnych dwéch — zbiornikow
retencyjno-infiltracyjno-odprowadzajacych. Wody ze zbiornikéw bedg czgsciowo rozsgczane
poprzez dno infiltracyjne, a czgéciowo ulega¢ bgdg odparowaniu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. 22016 r., poz. 1911 z pozn.
zm.) teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czgsei wod powierzchniowych
(JCWP):

e Potok Chotowski o kodzie PLRW20006218729, typ 6 (potok wyzynny weglanowy

7 substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych), bedacej monitorowang, silnie
zmieniona cze$cig wod (przekroczenie wskaznika: m3), w ztym stanie i zagrozong
ryzykiem nieosiagniecia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz
dysproporcjonalne koszty termin osiagnigeia ww. celu zostat przedtuzony do 2021 r.
Zlewnia zostata zaliczona do obszaru chronionego przeznaczonego do ochrony
przedmiotow zaleznych od wéd, tj.: REZ767 Stotwina, PLH180053 Dolina Wistoka
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z Doptywami , OCHK120 Jastrzabsko-Zdzarski Obszar Chronionego Krajobrazu (woj.
malopolskie), OCHK221 Obszar Chronionego Krajobrazu Pogorza Cigzkowickiego (woj.
malopolskie).

e Doplyw z Lipin PLRW200062187129 typ 6 (potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych) bgdacej niemonitorowana,
naturalng czescia wod w zlym stanie i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego, ktorym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze
wzgledu na brak mozliwosei technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin
osiggnigcia celu $rodowiskowego przedtuzono do 2021 r.

» Dulcza PLRW2000621869 typ 6 (potok wyzynny weglanowy z substratem
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych) bedgcej niemonitorowana, naturalng
czgscia wod w zlym stanie i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego, ktorym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin
osiggniecia celu srodowiskowego przediuzono do 2021 r. Zlewnia zostala zaliczona do
obszaru chronionego przeznaczonego do ochrony przedmiotéw zaleznych od wéd, tj.
OCHK221 Obszar Chronionego Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego  (woj.
malopolskie).

Przedsigwziecie lezy poza wymienionymi formami ochrony przyrody.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czgsci wd podziemnych (JCWPd) o
kodzie: PLGW2000151, bedacej monitorowang czgscig wod, w dobrym stanie ilosciowym

i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego, ktérym jest
zachowanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd zostala
zaliczona do obszaréw chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami glownych zbiornikéw wéd
podziemnych oraz poza obszarami zagrozenia powodziowego. Ponadto przedmiotowe
przedsigwziecie zlokalizowane jest w granicach strefy ochrony posredniej ujecia wody
powierzchniowej ustanowionego rozporzadzeniem nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Wistoki w km 58+180 w
miejscowosci Debica, na terenie ktérej, zgodnie z § 4 tego rozporzadzenia zabrania si¢ m.in.
wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi, z wylgczeniem, spelniajgcych warunki,
okreslone w obowiazujacych przepisach prawa, lokalizowania skladowiska odpadow
komunalnych, niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne i obojetnych oraz prowadzenia rob6t
ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach ciekéw bez wezesniejszego powiadomienia
uzytkownika ujecia wody. Przedsiewziecie jest zlokalizowane w terenie uzbrojonym w sieé
drenarska.

Jak wynika z tresci KIP, przewiduje si¢ regulacje istniejgcych row6w przydroznych oraz
budowe kanalizacji deszczowej w km od ok. 4+240 do km ok. 4+280.
Inwestor przewiduje budowe kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie rozkopu lub
ewentualnie przewiertu, w dalszej kolejnosci utozenie przewodéw wraz z niezbedng armaturg
1 uzbrojeniem (studnie, zasuwy, hydrant itp.) a takze przebudowe czesci istniejacej sieci
elektroenergetyczne;.
Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane bedg do ciekéw wodnych i zbiornikéw
retencyjno-infiltracyjno-odparowujacych.  Przebudowywane rowy bedg miaty
glgbokos¢ zmienng w zaleznosci od istniejacego uksztaltowania terenu. Na
przewazajgcym odcinku opracowania gleboko$é rowéw nie bedzie przekraczaé 1,5 m.
Lokalnie glgbokos¢ rowow bedzie wigksza w glownej mierze na skutek odprowadzania
wody do istniejgcych ciekéw. Lokalne zwigkszenie glebokosci rowow nie przekroczy



2,30 m. Dlugo$é odcinkéw, na ktérych lokalnie wystepowaé bedg rowy o glgbokosci
przekraczajacej 1,5 m nie bedg przekracza¢ 60 m. Nachylenie skarp rowow wynosic¢
bedzie 1:1,5. Skarpy zostang umocnione poprzez obsianie trawg. Jak wynika z tresci
KIP, przewiduje sie regulacje istniejacych rowéw przydroznych oraz budowg kanalizacji
deszczowej. Inwestor przewiduje budowe kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie
rozkopu lub ewentualnie przewiertu, w dalszej kolejnosci utozenie przewodow wraz z
niezbedng armaturg i uzbrojeniem (studnie, zasuwy, hydrant itp.) a takze przebudowe
czesci istniejacej sieci elektroenergetycznej.

Wody opadowe lub roztopowe spetnia¢ bedg wymagania okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311).

Przebudowywane rowy beda mialy glebokos¢ zmienng w zaleznoéci od istniejgcego
uksztaltowania terenu. Na przewazajacym odcinku opracowania glgboko$é rowdw nie bedzie
przekraczaé 1,5 m. Lokalnie gleboko$é rowow bedzie wigksza w glownej mierze na skutek
odprowadzania wody do istniejgcych ciekow. Lokalne zwigkszenie glebokosci rowow nie
przekroczy 2,3 m. Diugo$é odcinkéw, na ktérych lokalnie wystepowaé bedg rowy o
glebokosci przekraczajgcej 1,5 m nie bedg przekracza¢ 60 m, w zwigzku z czym nie beda
stanowié utrudnienia dla ewentualnych zwierzat przekraczajacych jezdnig. Nachylenie skarp
rowdw wynosié bedzie 1:1,5. Skarpy zostang umocnione poprzez obsianie trawa.

Ponadto, w toku prac projektowych zrezygnowano z zastosowania korytek
betonowych o stromych $ciankach, na rzecz zastosowania korytek muldowych.

Na etapie uzytkowania inwestycji, w czasie utrzymania zimowego substancje chemiczne tj. chlorki,
beda wykorzystywane zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i
warunkow stosowania rodkéw, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i
placach, tj 30g NaClI (lub Mg CaCl2) na kazdy m? powierzchni, w przypadku cigzkiej zimy 2 kg na
m? powierzchni.

Podczas uzytkowania drogi Systematyczne bedzie oczyszczany system kanalizacji (np. metoda
ciénieniowo-hydrodynamiczna przy uzyciu wysokocisnieniowych —samochodéw, elektryczna
przepychaczka sprezynowa, mechaniczny przepychacz kanalizacji na wyciggarkach, reczne
czyszczenie kanalizacji). Regularne bedzie koszona trawa, nie planuje si¢ uzywac srodkow
chemicznych (herbicydéw).

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych oraz podziemnych na etapie realizacji
inwestycji bedzie osiggnigte poprzez ponizej wymienione dziatania:

o Odpowiednig lokalizacje i organizacj¢ zaplecza budowy przez Wykonawce. Skitad
substancji niebezpiecznych (farby, rozpuszezalniki, izolacje) bedzie znajdowat si¢ w wydzielonym
miejscu na placu budowy. Miejsce to bedzie posiada¢ szczelne podtoze zabezpieczajace w czasie
niekontrolowanego rozlewu przed przeniknieciem tych substancji do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

« Plac budowy bedzie posiadaé utwardzone miejsca (np. z plyt betonowych) przeznaczone do
tankowania maszyn i sprz¢tu,

o Odpady i materialy beda magazynowane na placu budowy w sposob posortowany, do
gromadzenia wykorzystane beda kontenery metalowe lub czgé¢ terenu wyraznie oznakowana,

» Wykonawca bedzie stosowaé zabezpieczenia minimalizujace mozliwos¢ zapylenia wod.
Materialy sypkie zostang zabezpieczone przez (przykrycie) i zabezpieczenie skladowanych
materialow na zapleczu budowy

o Prace w poblizu ciekéw wodnych wykonywane przy uzyciu urzadzen i maszyn, ktore posiadaja
szezelne uktady napedowe i hydrauliczne, aby nie dopusci¢ do skazenia.



* Zostanie zachowana szczegdlna ostrozno$é w czasie prowadzenia prac w rejonie ciekow
1 zbiornikéw wodnych (w szczegblnosci prace nad ciekami), nie mozna dopusci¢ do przelania
si¢ asfaltu i innych substancji szkodliwych do wody..

* Sprzet budowlany bedzie posiadal o szczelny ukiadach napedowy i hydrauliczny.

e Wykonawca zapewni wyposazenie w $rodki chemiczne neutralizujgce ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwosé skazenia gruntu lub wod.

» Postgpowanie z olejami odpadowymi bedzie sie odbywa¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

* Splywy wody opadowej z nawierzchni drogi planuje sie odprowadzaé do istiejacych oraz
projektowanych rowéw oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej, chronige tereny sgsiednie
przed zalewaniem.

o Na etapie planowania wnioskodawca nie moze okregli¢ ilogci zapotrzebowania na wode
podczas realizacji inwestycji. Woda bedzie uzywana tylko do celéw socjalnych pracownikow.

Nie planuje si¢ uzycia wody w procesie technologicznym.

» Wykonawca wyposazy zaplecza budowy w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe zostang
odprowadzone do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawartoéé bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty.

Powstajace odpady bgdg odpadami typowymi dla tego typu przedsigewzigé i bedg
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w spos6b zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu si¢ w Srodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorcg w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w tym poza granicami obszaréw Natura
2000. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla Wspélnoty Dolna
Wistoka z Doptywami PLH180053 w odlegtosci ok. 2,64 km od przedsiewziecia.

Teren realizacji przedsigwzigcia znajduje sie poza gtéwnymi Korytarzami
ekologicznymi, wyznaczonymi w Projekcie korytarzy ekologicznych lgczqcych Europejskg
Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M.
2005), a zaktualizowanych w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w
Bialowiezy.

Droga powiatowa 1305R objeta przedmiotowym przedsiewzigciem biegnie glownie
przez tereny rolnicze oraz lesne. Roslinno$¢ na czesci obszaru realizacji inwestycji niebedgcej
terenami le$nymi sktada sig¢ glownie z traw oraz skupisk drzew bedacych skutkiem nasadzen
przez mieszkancéw okolicznych zabudowan. Droga przebiega przez obszary zalesione na
dwdch odcinkach o tacznej dtugoscei ok. 1300 m.

W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia planuje sie wycinke ok. 280 drzew. W sklad
drzew przeznaczonych do wycinki wchodza nastepujgce gatunki: jesion, sosna, topola,
wierzba, dab, lipa, brzoza, §wierk, klon, modrzew, jodla, kasztanowiec, grusza, akacja, olcha.
Nie przewiduje si¢ wycinki krzewéw w zwigzku z planowang inwestycja.

W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujgcych sie
najblizej przebudowanej drogi Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do: ostonigcia pni
drzew.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia Inwestor
w miejscach bytowania plazéw (np. terenach podmoktych, zbiornikach i ciekach wodnych)
prace budowlane bedzie prowadzil, w sposéb wykluczajacy powstawanie zastoisk wodnych.
Dodatkowo bedzie stosowal tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajgce plazom



przedostanie si¢ na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatkg (czgsciowo zaglebiong
w ziemi o0 wysokosci ok. 40 cm i wielkosci oczka nie wigkszej niz 0,5 em x 0,5 cm).

Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych mogg wpada¢ plazy i inne mate zwierzeta bedg zabezpieczane
w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zwierzgtom dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie
szczelnych przykryé, wygrodzen z siatek lub folii) lub zastosowane bedg rozwiazania
umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wyplaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie bedg systematycznie kontrolowane,
a ewentualnie znajdujace sie w ,,pulapkach” plazy i inne zwierzeta niezwlocznie uwalniane
i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Zdjety humus przeznaczony do podzniejszego wykorzystania bedzie skladowany
w regularnych pryzmach. Powierzchna pryzm przez okres sktadowania bgdzie chroniona
przed zachwaszczeniem i naslonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Majac na uwadze rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsigwzigcia uznano, iz nie bedzie
ono w sposob znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych mowa
w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony ww.
obszaru Natura 2000, na integralnos¢ tego obszaru i spojno$¢ sieci Natura 2000. Planowane
przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko,
a tym samym oceny oddzialywania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Lokalizacja Inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, poniewaz
dotyczy¢ bedzie istniejace] juz drogi.

Wplyw przedmiotowego przedsigwzigcia na klimat na etapie realizacji ograniczy sig
do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy, oraz
poruszajacych sie po budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzglgdu na skale
i charakter przedsiewziecia, nie przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu
lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia w znacznej odlegtosci
od granicy panstwa oraz jego przewidywany zasigg oddzialywania na etapie realizacji,
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie zachodza mozliwosci generowania przez
przedmiotowe przedsiewzigcie oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Majac na uwadze rodzaj i skal¢ przedmiotowego przedsigwzigcia oraz jego

lokalizacje
i zasieg oddzialywania, a takze wymienione wyzej technologie i dziatania minimalizujgce
wplyw tego zadania inwestycyjnego na $rodowisko uznano, Ze zamierzenie nie spowoduje
znaczaco negatywnych oddziatywan na Srodowisko gruntowo-wodne. Jednoczesnie,
przedsiewzigcie nie bedzie wplywaé negatywnie na mozliwos¢ osiggnigeia celow
srodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czesci wod oraz dla obszaréw chronionych,
o ktérych mowa wart. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewzigcia
bedzie sic wigzata z konieczno$cig naruszenia przepisow o ochronie gatunkowej roslin,
grzybow i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa
wart, 56 ustawy o ochronie przyrody.



Uwzgledniajgc powyzsze oraz zapisy art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisky i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko uznano, ze planowane
przedsigwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Otrzymujg:

“

2.
3.
4.
5.

1.Charakterystyka planowanego przedsiewziccia

k{) Whaioskodwea

2 Strony postgpowania w/g odrebnego wykazu.
BIP UM Pilzno

Organ ochrony $rodowiska zgodnie z art.86a ustawy oos- po ostatecznosci
ala

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Pilzna w terminie 14
dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna.

Ostateczno$¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajacy decyzje , poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznosé.

3. Zgodnie z art. 72 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. ,p0z.1405, z pdézno zm.) decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w ust.I, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. | a. Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgtoszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.Zlozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia moze nastapié w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od
organu, ktéry wydal decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz ze aktualne s warunki realizacji
przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia uwzgledniajgcego informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalgczniki:

Do wiadomosci :

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Al Jozefa Pifsudskiego 38,35-001 Rzeszéw
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Jasle ul. Modyzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy ul. Parkowa 2 39-200 Debica
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Zalgcznik Nr 1

Do decyzji Burmistrza Pilzna z dnia 14.10.2022 r. znak: KRO.6220.2.31.2022.BP
o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod nazwg : ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1305 R Machowa- L¢ki Gérne w km 0+019 — 4+319 w miejscowoSci
Machowa, Podlesie Machowskie i L.¢ki Gérne”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Nazwa przedsiewziecia:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1305 R Machowa- Y¢ki Gorne w km 0+019 -
4+319 w miejscowosci Machowa, Podlesie Machowskie i E.¢ki Gorne”

2. Podmiot realizujacy przedsi¢wzigcie:

Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy ul. Parkowa 28 39-200 Debica

3. Dane dotyczace terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obszaru na
ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Droga powiatowa 1305 R obj¢ta projektem przebudowy biegnie gléwnie przez tereny
rolnicze oraz lesne. Roslinno$¢ na czesci obszaru realizacji inwestycji niebedacej terenami
lesnymi sklada si¢ gléwnie z trwa oraz skupisk drzew bedacych skutkiem nasadzen przez
mieszkancoéw okolicznych zabudowan. Droga przebiega przez obszary zalesione na 2
odcinkach o 1gcznej dtugosci ok 1300 m.

4.Miejsce realizacji przedsiewzi¢cia:

Nieruchomosci polozone w mieiscowosci Leki Dolne, Leki Gorne, Machowa, Podlesie
Machowskie, gmina Pilzno, woj. podkarpackie

5.Dane charakteryzujace przedsiewziecie:

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi powiatowej nr
1305R w miejscowosciach Machowa, Podlesie Machowskie, Leki Gorne, gmina Pilzno
o dtugosci ok. 4,3 km na odcinku od km ok. 0+019 do km ok. 4+319.

W ramach zadania przewiduje si¢ m. in.:

— wykonanie robot rozbidrkowych i przygotowawczych (frezowanie i rozbiorka
nawierzchni bitumicznych, écinanie poboczy),
~  przebudowe nawierzchni jezdni,
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—  przebudowe zjazdow,

—  budowe pobocza tluczniowego,

—  przebudowe skrzyzowan,

—  przebudowe kolidujacego uzbrojenia terenu,

— regulacje istniejacych rowdw przydroznych,

— budowe kanalizacji deszczowej w km od ok. 4+240 do km ok. 4+280,
— wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych.

Przebieg drogi powiatowej zostat zaprojektowany w $ladzie istniejacej drogi. O$ drogi
ulegta niewielkiej korekcie na calym odcinku projektowanej drogi. Zaplanowano droge
jednojezdniows, jednopasowsg o przekroju ulicznym i péhulicznym. Szerokosé jezdni wynosié¢
bedzie 5,5 m z normatywnymi poszerzeniami do 6,1 m.

Na tym charakterystyke zakonczono
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