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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Ill kwartatu 2022r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2022r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.

JEZDNIA

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr
1. SzczegOoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 25cm

- pospotka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm

- warstwa odcinajgca z pospotki 15cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni 64cm

Dla dobrych warunkéw wodnych, grupy no$nosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR1 przyjeto warunek mrozoodpornosci 0,60hz=0,60x1,
00m=0,60m. Przyjeta grubos¢ konstrukcji jezdni jest wystarczajaca.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gérnej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2. Podbudowe nalezy wykonaé zgod-
nie z norma nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropic jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

CHODNIK

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,0m (w Swietle kraweznikdw i obrzezy). Kons-
trukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa - kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 15cm

- warstwa odcinajgca z posp6tki (wg PN-EN 13242) 15cm

taczna grubos¢ konstrukcji pobocza 42cm

Projektuje sie ograniczenie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na 12cm ponad krawedz jedni. Na zjazdach oraz w Swietle
przej$¢ sugerowanych (szerokos$¢ 4m) nalezy wykona¢ kraweznik obnizony do 4cm ponad krawedz jezdni (kraweznik betonowy-
15x22cm).

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy do dziatek zabudowanych, wedtug planu sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdéw:
- kostka brukowa betonowa - kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm

t3aczna grubos¢ konstrukcji zjazdéw 47cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa. Podbudowe nale-
zy wykona¢ zgodnie z normg nr

PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betono-
wej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1.5m:1.5m. Szczegély konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4-
2.

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0,75 i grubosci
10cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 8%.

KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia pry-
watnego w czasie prowadzenia rob6t koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ i potiwerdzi¢ rzeczywiste posadowie-
nie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) - kable energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna,
sie¢ gazows.

ODWODNIENIE
Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanego rowu otwartego.

koryto  trapezowe

dtugos¢ odcinka  75.0m
szeroko$¢ dna  0.4m
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nachylenie skarp  1:1
gtebokosé rowéw  0.4-1.0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.093 km 0.093
RAZEM 0.093
2 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.IlI-IV
p0z.4+poz.5 m 207.000
RAZEM 207.000
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
p0z.5*0.077+p0z.4*0.018 m3 10.924
RAZEM 10.924
4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
85 m 85.000
RAZEM 85.000
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
84+38 m 122.000
RAZEM 122.000
3 KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.8*0.64 m3 467.546
RAZEM 467.546
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.6 m3 467.546
RAZEM 467.546
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.9+93*0.22*2 m?2 730.540
RAZEM 730.540
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.11+93*0.22*2 m?2 689.620
RAZEM 689.620
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé = 5
poz.9 m2 689.620
RAZEM 689.620
11/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem - grubos$¢ warstwy po zagesz-|m2
d.3/0109-03 czeniu 12 cm
analogia
poz.13+93*0.38*2 m?2 648.700
RAZEM 648.700
12|KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3|0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 3
poz.11 m2 648.700
RAZEM 648.700
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.16+93*0.08 m?2 578.020
RAZEM 578.020
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm
poz.13 m2 578.020
RAZEM 578.020
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 578.020
RAZEM 578.020
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.19+93*0.06 m?2 570.580
RAZEM 570.580
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.16 m?2 570.580
RAZEM 570.580
18/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
poz.16 m?2 570.580
RAZEM 570.580
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
565 m?2 565.000
RAZEM 565.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.19 m?2 565.000
RAZEM 565.000
4 CHODNIKI
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.28*0.42 m3 48.300
RAZEM 48.300
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.21 m3 48.300
RAZEM 48.300
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.28 m?2 115.000
RAZEM 115.000
24/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.28 m?2 115.000
RAZEM 115.000
25|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
poz.28 m?2 115.000
RAZEM 115.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm
poz.28 m?2 115.000
RAZEM 115.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.28 m2 115.000
RAZEM 115.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
KOSTKA SZARA
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
5 ZJAZDY
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.36*0.47 m3 28.200
RAZEM 28.200
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.29 m3 28.200
RAZEM 28.200
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.36 m2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.36 m2 60.000
RAZEM 60.000
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33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
poz.36 m2 60.000
RAZEM 60.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
poz.36 m2 60.000
RAZEM 60.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.36 m2 60.000
RAZEM 60.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
KOSTKA CZERWONA
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6 POBOCZE
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m?2
d.6/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.37 m?2 65.000
RAZEM 65.000
7 ROW
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
75*0.5*(0.4+1.9)*0.75 m3 64.688
RAZEM 64.688
40|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.39 m3 64.688
RAZEM 64.688
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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