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Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię i chodnik
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w
-wa ścieralna z asfaltobetonu 0/16 m

m
 gr. 5 cm

istniejąca konstrukcja jezdni 

i=2%
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w
-wa profilująca z krusz. łam

. stab. m
ech. 0/31,5 m

m
  

gr. śr. 10 cm
 

w
-wa wiążąca z asfaltobetonu 0/16 m

m
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-odsadzka 9 cm
w
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 gr. 5 cm

w
-wa podbudow

y z krusz. łam
. stab. m

ech. 0/31,5 m
m

  
gr. 20 cm

 - odsadzka 30 cm
geosiatka na tłuczeń szer. 150 cm
w

-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
 - odsadzka 15 cm

sr. 75
poszerzenie

sr. 75
poszerzenie

istniejąca jezdnia - szerokość zm
ienna
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Param
etry geosiatki:

          - wytrzym
ałość graniczna w kierunku w

zdłużnym
   kN/m

   ≥  40,0
          - wytrzym

ałość graniczna w kierunku poprzecznym
 kN/m

   ≥  40,0
  

- waga powierzchniowa ≥ 450 g/m
2

- m
aksym

alne odkształcenie %
   ≤   5,0

- wym
iar oczka 33x33m
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i =6 %

kostka betonowa gr. 6 cm
-30

%
 kolor

w
-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

podsypka piaskow
a gr. 4 cm

podbudowa z betonu Rm
=6-9M

Pa, gr.15 cm
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I:
Spadek poprzeczny jezdni i poszerzenia jezdni 
na łukach podane na  projekcie zagospodarowania 
terenu Szerokość chodnika zm

ienna podana 
na projekcie zagospodarow

ania terenu
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