
Tabelę opracował: Inwestor:
mgr inż. Tadeusz Szczuczko Obiekt:

Data: X 2008 Adres:

Wn γ Cu φu Mo τf

ID IL % tm
-3 kPa o kPa kPa

7,0 1,62

- -

- 0,9 - 0,9  1+-100 

1,46
-

6,0 1,65

- -

- 0,9 - 0,9  1+-100 

1,49

TABELA PARAMETRÓW 
GEOTECHNICZNYCH

(wg PN-81/B-03020)

gran. pow.-Burszewo-Warpuny-Zyndaki
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Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowe

Proj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku

pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie
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Grunty próchniczne, niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-

mechanicznych, słabonośne
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Stan gruntu

H
o

lo
ce

n

NN, Ph

Ia
NB (Pd, Ps 

+ Ph )

Nasypy niebudowlane i 

grunty próchniczne

    57 500    

0,25*

-

- 30,3

29,3     39 500    

-

- - 26,4  - 

Nasypy budowlane 

piaszczysto-gliniaste

-

- - 27,3  - 

Ib
NB (Pd, 

Ps+H)
0,45*

1,49

-

12,0 2,15 17,0 14,9     29 500    

- 0,9 0,9 0,9  1+-100 

- 1,94 15,3 13,4  - 

17,0 2,09 12,0 12,4     21 000    

- 0,9 0,9 0,9  1+-100 

- 1,88 10,8 11,2  - 

80,0 1,05 ~5 ~5 ~1000

6,0 1,66

- -

- 0,9 - 0,9  1+-100 

1,49
-

5,0 1,71

- -

- 0,9 - 0,9  1+-100 

1,54
-

13,0 2,20 32,0 18,3     37 000    

- 0,9 0,9 0,9  1+-100 

- 1,98 28,8 16,5  - 

17,0 2,07 23,5 13,7     21 500    

- 0,9 0,9 0,9  1+-100 

- 1,86 21,2 12,3  - 

Objaśnienia:

* wartość ustalona metodą A

1,78 grunt mało wilgotny

1,96 grunt mokry

-

Spoiste grunty morenowe

P
le

js
to

ce
n

Niespoiste grunty wodno-

lodowcowe i deluwialne

-

- 33,4

-

  105 500    

- 30,1  - 

IIIb Ps

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

"B"

wartość charakterystyczna x
/n/

γ

0,20*

0,45*

0,55*

-

IVb Gp

IVa
Gp, Pg, 

Pog, Gπz
"B"

Grunty organiczne

H
o

lo
ce

n

II T, Nm, Gy

-

IIIa Pd, Pπ 050*

- 30,5     63 000    

-

- 27,5  - 

Ic NB (Gp) 0,20*

-

-

Id
ΝΒ (Gp, 

Pg)
0,35* -

piaszczysto-gliniaste - - 27,3  - 

1,60 grunt mało wilgotny
1,76 grunt mokry

0,9

wartość obliczeniowa x/r/

współczynnik materiałowy γ m


