
Rysunek
Zadanie
Inw

estor
W

ykonawca
Projektant
Asystent
Asystent

Przekrój konstrukcyjny 
D

roga pow
iatowa  M

rągow
o - Zyndaki

Pow
iatowy Zarząd D

róg w
 M

rągowie
Zakład U

sług "D
AN

" Iława
inż. G

rzegorz D
rzycim

ski
tech. Przem

ysław Zieliński
m

gr inż. Rafał W
rzosek

191/81/O
L

1:20
10.2008 r.

Rys. nr 5.7

D
R

O
G

A
 PO

W
IA

TO
W

A
  M

R
Ą

G
O

W
O

 - ZYN
D

AKI

km
 1+500 - 1+530

SK
A

LA
  1:20

[ w
ym

iary w
 cm

 ]   

±0

275
275

550

jezdnia
jezdnia

w
-wa profilująca z asfaltobetonu 0/12,8 m

m
  gr. 3 cm

 
w

-wa ścieralna z asfaltobetonu 0/16 m
m

 gr. 4 cm

istniejąca konstrukcja jezdni 

i=2%
i=2%

-11

-6

-60

±0

i=6%

1:1,5
1:1,5

75
61

40
75

251

krażnik betonowy 15x30cm 
ława betonowa  C12/15 z oporem +6

18515

35 123

12 15

65
15

80
50

±23

podsypka cem
entowo

       - piaskowa
 1:4

podsypka cem
entowo

       - piaskowa
 1:4

i

pobocze

-6
-6

-4

2

płyta betonowa trójkątna 50x20x50cm 
ława betonowa  C12/15 

10

50
15

65

pobocze z m
ieszanki żw

irowej 0/20 m
m

 gr. 15 cm
w

-wa profilująca z asfaltobetonu 0/12,8 m
m

  gr. 3 cm
 - odsadzka 5 cm

w
-wa ścieralna z asfaltobetonu 0/16 m

m
 gr. 4 cm

istniejąca konstrukcja jezdni 

U
W

A
G

I:
Spadek poprzeczny jezdni i poszerzenia jezdni 
na łukach podane na projekcie zagospodarowania terenu

Przekrój konstrukcyjny przez jezdnię ze ściekiem
 trójkątnym
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