umochienie skarpy kamieniem plonym

[ -
LSO
< %/H _ N |

scianka czofowa przepustu
betonowa - prefabrykowana

rura karbowana z tworzywa o SN > 8,0 kN/m?

DROGA POWIATOWA MRAGOWO - ZYNDAKI
Przekroj konstrukcyjny przepustu pod z azdem gospodarczym

umocnienie kamieniem polnym

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

spoinowanie 1:2

umocnienie skarp i dna kamieniem polnym

15 60 15

SKALA 1:20

[ wymiary w cm ]

500

7 250

Zazd
250

spadek _uo_o__.NmoNE\ zgodnie
zniweletq drlogi powiatowej

umocnienie skarp i dna kamieniem polnym

umocnienie kamieniem polnym
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
spoinowanie 1:2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4
spoinowanie 1:2

podsypka cementowo -piaskowa 1:4 scianka czofowa przepustu : =
spoinowanie 1:2 NOOUmo:oém prefabrykowana . o L O &..&;w scianka czofowa przpustu
< , Umo:oém prefabrykowana 200 '
Sy > n “ ,,,
‘‘‘‘‘‘ cEe | 1T
S el O . A PR 7
SIS \q...\..». 55 I.«.._g&&&ﬁ ..wu. IR AR sa&m@%&é&u@s&w«»x A..s TGRSR vs, IR .“\..sss..s ..\»masc..s S ....xss..swx..s..m\..,x..wa.s..s R ..:.s.s s..
f}\ 7 7 dfugos¢ przepustu zmienna podana na projekcie zagospodarowania terenu
istnigjqce dno rowu QM UD H Q H Q D Lo
1Auiﬁyiﬁqu®pr e dno fom
m&Um&Um&Um&Um&@%ﬂUﬂwumv
skarpa m skarpa
115 — 115
w-wa scieralna z asfaltobetonu 0/16 mmgr. 4 cm
podbudowa z krusz. fam. stab. mech. 0/31,5mmgr. 15 cm

30

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
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Rysunek Przekréj konstrukeyjny Rys. nr 5.21
Zadanie Droga powiatowa Mrggowo - Zyndaki 1:20
Inwestor Powiatowy Zarzqd Drog w Mrggowie 10.2008 .
Wykonawca | Zakifad Us/ug "DAN" I7awa

Projektant  |inz. Grzegorz Drzycineki 191/81/0L

Asygtent tech. Przemyslaw Zidinski

Asygtent mor ing. RafaZ Wrzosek

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/


http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

