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Profil numer: 4    Rzędna: 149.10 m n.p.m.   Km: 1 534,00 [m]

Geolit s.c.

87-165 Cierpice, ul. Dobra 43

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5/2

Wiertnica: 

Miejscowość: Kol. Burszewo

Gmina: Sorkwity

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Droga powiatowa gran. pow.-Burszewo-Zyndaki

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko

System wiercenia: okrętny f 70 mm

Rzędna: 154.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2008-10-22
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nasyp niebudowlany, ciemnoszary złożony z piasku 
średniego próchnicznego z domieszką żwiru 
nasyp budowlany, brązowy złożony z gliny 
piaszczystej 
nasyp budowlany, jasnobrązowy złożony z piasku 
drobnego z domieszką pyłu przewarstwionego gliną 
piaszczystą 

nasyp budowlany, jasnobrązowy złożony z gliny 
piaszczystej przewarstwionej piaskiem drobnym 

glina piaszczysta, brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko


