OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY RODZIME MINERALNE
NN  nasyp niebudowalany Ko  otoczaki IT  pyt
NB  nasyp budowalany 7  zwir Gp glina piaszczysta
Zg  zwir gliniasty Gpz glina piaszcz. zwigzta
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE i .
o Po  pospotka G glina
Ph  grunt prochniczny [2%<I,<5%] , .. . .
) Pog  pospotka gliniasta Gz glina zwigzla
Nmp  namut piaszezysty [5%<I,,<30%] . .
. Pr  piasek gruby GI1  glina pylasta
Nmg  namut gliniasty [5%<I,,<30%] . , . . .
. Ps  piasek $redni GIlz glina pylasta zwigzta
Gy gytie [CaCO5>5% | . o
Pd  piasek drobny Ip il piaszczysty
T torf [Lom>5% ] . .
PIT piasek pylasty I it
Pg piasek gliniasty T it pylasty
[Ip  pyt piaszczysty Wb wegiel brunatny
ZNAKI DODATKOWE DOT.OPISU GRUNTU OPIS STRATYGRAFICZNY
+  domieszki @ Czwartorzed - holocen
//" przewarstwienia (wktadki) @ Czwartorzed - plejstocen
/ napograniczu @ Trzeciorzed - pliocen
kresleni Iiajace dot k
() ghrsleni yzupelnisie donyeztee idagy
1_ numer otworu
101,88 rzedna terenu
OPROBOWANIE PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU NA WILGOTNOSC
probka o naturalnym uziarnieniu (NU) s suchy
probka o naturalnej wilgotnosci (NW) mw  malo wilgotny
probka o nienaruszonej strukturze (NNS) w  wilgotny
probka wody gruntowej (WQG) m  mokry
nw  nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU OZNACZENIA STANU GRUNTOW
_vv | wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej In luzny
5,3 glebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej  szg  $rednio zaggszczony

50,4 tzgdna [m npm

V1,31 glebokos$¢ nawierconego zwierciadta wody gruntowej

48,4 rz¢dna [m npm]

grunt nawodniony

~~  sjczenie

IN ?E OZNACZENIA
numer warstwy geotechniczne;j

——  rzut projektowanego obicktu na przekroj

~~— granica warstwy geotechnicznej

wspotczynnik filtracji & [m/s]

Zg  zagegszezony
bzg bardzo zaggszczony

Zw  zwarty
pzw  pélzwarty
tpl  twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl  migkkoplastyczny
pt  plynny
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