Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

hm 6+80,0 do 9+80,0
siatka przeciwspekaniowa na cafej szerokoSci jezani

pas zieleni POBOCZE JEZDNIA POBOCZE _ pas Zieleni

0/31,5mm, grubosé warstwy —8—12cm

Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym

zmienna szeroko$é do 75 300 do 75 zmienna szeroko$é
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Warstwa Scieralna z AC 11°'S  — grubo$¢ warstwy 4cm

sigtka z wfokien szklano — weglowych o
wlyrzymatos¢ na rozigganie wZdtoz i wszerz  70—100kN/m

oczyszezona , naprawiona | skropiona emulsjg asfatowq
kationowa 65 Z w ilosci 0,3 do 0,5kg/m2 ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa wigzgco — profilujaca z ACI16W 100kg/m2

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=Z Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN QS%LQ Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1: Beton asfaltowy)

oczyszczona , naprawiona | skropiona emulsjg asfatowg
kationowa 65 % w ilosci 0,3 do 0,5kq/m2 ist. nawierzchnia jezdni

hm 0+00,0 do 6+80,0

Uzupetienie poboczy kruszywem famanym

0/31,5mm, grubosé warstwy 8—12cm

siatka przeciwspekaniowa wzdfuz krawedzi jezdni w Sladzie kof

0/31,5mm, grubosc warstwy —8—12cm =
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Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubos¢ warstwy 4cm

sigtka z wlokien szklano — weglowych o
wlyrzymatos¢ na rozigganie wzdte? | wszerz 70-100kN,/m

oczyszczona , naprawiona | skropiona emulsjg asfatowg
kationowa 65 % w ilosci 0,3 do 0,5kq/m2 ist. nawierzchnia jezdni

Warstwa wigzgco — profilujaca z AC16W 100kg/m2

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1: Beton asfaltowy)

oczyszczona , naprawiona | skropiona emulsjg asfatowq

kationowa 65 % w ilosci 0,3 do 0,5kq/m2 ist. nawierzchnia jezdni

Uzupefnienie poboczy kruszywem famanym

0/31,5mm, grubos¢ warstwy 8—12cm

Temat: Stadium PW
Remont drogi gminnej Z{fotow_Staniecice
Branza drogi
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia | Dat Podpi .
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