Kosztorys inwest. budowlane zewnetrzne 19.02.2024

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
R*1,2
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1|KNR 2-25 Daszek ochronny nad wejsciem m2
d.1/0311-01
(3+3)*1,5*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - rozebranie m2
d.1/0311-02
2,0*1,5*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
16*(13+23+4+12+12+5+16) m?2 1.360,000
RAZEM 1 360,000
4 Czas pracy rusztowania m-
d.1 godz
400 m- 400,000
godz
RAZEM 400,000
5/NNRNKB 2- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1|02 1625-1
1360 m?2 1.360,000
RAZEM 1 360,000
6|KNR 2-02 Instalacje odgromowa dla rusztowan przysciennych wys. do 15 m m?2
d.1(1613-2
1360 m?2 1.360,000
RAZEM 1.360,000
7 Wykonanie projektu organizacji ruchu , koszty zajecia chodnika od Knapows- |kpl
d.1 kiego 30, Dmowskiego 120
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, izolacja zewn. scian piwnicznych, opaska przeciwwilgociowa
8 Demontaz i ponowny montaz bramy od stony ul. Dmowskiego 118 wraz z zaje- |szt
d.2 ciem terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - chodnik od strony sgsiada
12*1,5 m?2 18,000
RAZEM 18,000
10|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - od strony dziatki sgsiedniej
12*2,6%1,5 m3 46,800
RAZEM 46,800
11|KNR 4-01 Oczyszczenie $ciany fundamentowej, odbicie zmurszatych zapraw, wyréwna- |m?2
d.2|0701-5 nie powierzchni narzutg cementowg
Norma: KNR
4-01 0701-
05, ORG-
BUD wyd.|
1988, biulety-
ny do 9 1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
31,2 m?2 31,200
RAZEM 31,200
12|KNR 40 Wykonanie izolacji pionowej - do gérnego poziomu projektowanej opaski po- |m?2
d.2|0208-1 ziomej - poprzez zagruntowanie wyréwnanej powierzchni Eurolan - 3K firmy
Norma: KNR |Deitermann, zabezpieczenie sciany - mikrozaprawg uszczelniajgca np. Super-
0-40 0208- |flex D1 firmy Deitermann, wykonanie na mikrozaprawie uszczelniajgcej, tynku
01, IRM wyd. |podktadowego np Deitermann AS, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np z
1 2004 Superflexu 10 firmy Deitermann, utozenie na $cianach zabezpieczonych izola-
BIMES: Hy- |cja przeciwwilgociowa, izolacji termicznej - ekstrudowany styropian gr 12 cm
droizolacje i |oraz folii fubetkowej jako zabezpieczenie mechaniczne (warstwy ostonowo -
uszczelnie- |drenujacej z folii kubetkowej, geomembrany odwadniajgcej i wentylijgcej np Te-
nia - system |fond firmy Tegola)
Remmers
31,2 m?2 31,200
RAZEM 31,200
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|0511-02
12*1,5*0,15 m3 2,700
RAZEM 2,700
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.2|0236-02
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poz.13 m3 2,700
RAZEM 2,700
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.2|0101-05 I-11 gtebokosci 30 cm - pod opaske
0101-06
(18,5+4,5+12,5+12,0)*0,5+12,0*1,5+(22,0+4,3)*1,5 m?2 81,200
RAZEM 81,200
16|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.15 m2 81,200
RAZEM 81,200
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(12,5+18,5+4,5+12,0+12+4,3+22)*0,2*0,2 m3 3,432
RAZEM 3,432
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
12,5+18,5+4,5+12,0+12+4,3+22 m 85,800
RAZEM 85,800
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - od Dmowskiego i od strony sgsiada
10,5*1,5+ (22,0+4,3)*1,5 m?2 55,200
RAZEM 55,200
20|KNR 2-31 Opaska zwirowa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2|0204-03
(12,5+18,5+4,5+12,0)*0,5 m?2 23,750
RAZEM 23,750
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat.|m3
d.2/0108-06 1
0108-08
88*0,5*0,15 m3 6,600
RAZEM 6,600
3 Remont pomieszczen piwnicznych i schodéw
22|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet|m
d.3/0705-03 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
2,2*15 m 33,000
RAZEM 33,000
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.3|0706-05 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
24 Profilowanie stopni betonowych zewnetrznych - reczne ukladanie betonu w de- |[m3
d.3 skowaniu
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540
4 Odtworzenie i remont otworéw okiennych piwnicy ze studzienkami doswietlenia
25 Przygotowanie otworu okna piwnicznego - wyréwnania otworu m
d.4
33,6 m 33,600
RAZEM 33,600
26 Woyprawienie podokiennikéw i otoczenia m
d.4
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
27 Wyprawienie os$ciezy otworéw i otoczenia m?2
d.4
15,12 m?2 15,120
RAZEM 15,120
28 Renowacja studni do$wietleniowych konstrukcja murowana wsad wykoncze-  |szt
d.4 niowy odwodnienie na teren dziatki,krata odtworzy¢ studzienki okien piwnicz-
nych w funkcji doswietlen z uwzglednieniem montazu kratekwentylacyjnych
przez zastosowanie systemowych doswietlaczy systemowych typu WOLFA
101 PROFI typu WOLFA lub réwnowazne - naswietle okienne o szerokosci
101 cm, z rusztem ktatowym 30/30 wersja Profi w zestawie naswietle wolfa,
ruszt, zestaw montazowy,zabezpieczenia antywlamaniowe
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
5 Sciany zewnetrzne - renowacja elewacji+ malowanie catosci
29|KNR 4-01 Skucie odspojonych i zlasowanych tynkéw na $cianach i gzymsach m?2
d.5(0701-6
(12,2*2,0)*2+2,0*2,5+(13,5%12,0) m?2 215,800
RAZEM 215,800
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30|KNR 4-01 Uzupelnienie ubytkéw w tynkach zaprawg renowacyjng, wapienno trasowg w  |m?2
d.5|0727-6 systemie dwuwarstwowym z uprzednig interwencjg naprawczo - zapobiegajgca
dotyczy zarysowan o rozwarto$ci < 3 mm - 5 mm (po nacieciu szczelin wypra-
wienie kitem silikonowym lun wypetnienie bezskurczowg zaprawg naprawczg.
ubytki uzupetniane przy pomocy zaprawy - w zaleznos$ci od gtebokosci zagte-
bien - grubej np Kalkputz Grob lub drobnej typu Fem. Na powierzchniach orygi-
nalnie tynkowanych ( dekoracje architektoniczne - opaski okienne itp) wytacz-
nie metodg obrobki recznej. Tynk renowacyjny wapienno - trasowy baumit Sa-
nova WTA (Baumit Sanova Einlegen Trass Putz lub ronowazny) Aby scali¢
fakture tynkow na catej powierzchni wyszpachlowac szapchlg renowacyjna
Baumit KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm ( lub réznowazne) jako przygotowanie ca-
tosci pod malowanie. Elementy sztukaterii gzymséw, opasek okiennych itp na-
lezy odtworzy¢ metoda tradyzyjng przy uzyciu zapraw sztukatorskich. Wszyst-
kie obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie fragmenty elewa-
cji znajdujace sie tuz nad obrdbka blacharska lub stykajgce sie nalezy uszcel-
ni¢ materiatem STO Flexyl lub rownowazne. Fragmenty elewacji detalu ktore
nie posiadaja obrébek blacharskich lub tworza niewielkie polki nalezy uszcelnic¢
materialem Sto Fleksyl Styk elewacji ze stolarkg nalezy uszczelni¢ materialem
Sto Seal F 505 lub rownowaznym
215,8 m?2 215,800
RAZEM 215,800
31 Reprofilacja gzymsow 25+5+13 m
d.5
41 m 41,000
RAZEM 41,000
32|KNR 4-01 Wykonanie cokotu z zastosowaniem tynku renowacyjnego WTA, tynki renowa- |m?2
d.5|0727-6 cyjne szerokoporowate o zminiejszonej zdolnosci podciagania kapilarnego, ab-
Norma: KNR |sorbujgce z podtoza wolgoc¢ i wysolenia na catej wysokosci cokotu. Po skuciu
4-01 0727- |istniejacych tynkéw zastosowac natryskowo roztwér do usuwania grzybdw i alg
06, ORG- Baumit Sanierloesung (lub réwnowazne) Miejsca widocznych zasolen potrakto-
BUD wyd.l |wa¢ preparatem do chemicznego wigzania Baumit Antisulfat
1988, biulety-
ny do 9 1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
33 Wykonanie opasek okiennych i podokiennikéw m
d.5
132,5+18,4+61+37 m 248,900
RAZEM 248,900
34 Impregnacja tynkow preparatem krzemoorganicznymnp Funcosil Steinfestiger |m?2
d.5 300 prod. Remmers
(12,0*22,5)+(14,5*4,5)+(12,0*12,2)+(12,0*13,5) m?2 643,650
RAZEM 643,650
35|KNR 4-01 Natozenie na cato$¢ elewacji tynku cienkowarstwowego z domieszkami wié-  |m?2
d.5|0727-5 kien wzmacniajgcych. W partii cokotu zastosowanie specjalistycznej zaprawy
Norma: KNR |odsalajgcej z paro - przepuszczalng warstwg zewnetrzng o wigsciwosciach hy-
4-01 0727- |drofobowych oraz paroprzepuszczalnych farb o podwyzszonej odpornosci na
05, ORG- zmywanie
BUD wyd.|
1988, biulety-
ny do 9 1996
BIMES: Ro-
boty remon-
towe budo-
wlane
643,65 m?2 643,650
RAZEM 643,650
36 Malowanie elewacji budynku - scalanie kolorystyczne wykona¢ w technice sili- |m?2
d.5 katowej farbami KEIM CONCRETAL - LASUR paro - przepuszczalnymi odpor-
nymi na $cieranie typu KEIM wg wzornika Keim Naturstein. Scalenie kolorys-
tyczne elewaciji i jej detalu architektonicznego monochromii. Cokét, $ciany par-
teru: tynk malowany farbg silikatowg w kolorze KEIM 9087. Sciany kondygnagji
tynk malowany farbg silikatowg w kolorze KEIM 9091 Gzymsy malowane farba
silikatowa w kolorze KAIM 9097. Podktadem koncowym faktur pod malowanie
jest tynk renowacyjny wapienny, cienkowarstwowy KEIM Porosan - trass Sa-
nierpuzi-NP ( lub rownowazny)
643,65+(18,5+4,5)*12,0 m?2 919,650
RAZEM 919,650
6 Remont dachu, odprowadzenia wody opadowej i kominow
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37
d.6

KNRW 2-02
0504-2
Norma:
KNR-W 2-02
0504-02,
WACETOB
wyd. VIV
2017/2003
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
(wersja Wa-
cetob z 2003
r.)

Potozenie papy na podszyciu koryt $ciekowych - miejsca przeciekow

29,04

m?2

m?2

29,040

RAZEM

29,040

38
d.6

KNRW 2-02
0514-3
Norma:
KNR-W 2-02
0514-03,
WACETOB
wyd.VI/V
2017/2003
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
(wersja Wa-
cetob z 2003
r.)

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej 0,7 mm wyprofi-
lowane elementy z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz przykryte ob-
rébki z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,7 mm kolor Natural Zinc typu VMZINC
lub réwnowazne

82,0

m?2

m?2

82,000

RAZEM

82,000

39
d.6

KNR 2-02
0511-3
Norma: KNR
2-02 0511-
03, ORG-
BUD wyd.
spec. 1998
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane

Rury spustowe okragte z blachy cynkowo - tytanowej fi 110 kolor Natural Zine
typu VMZINC lub réwnowazne

63

m

63,000

RAZEM

63,000

40
d.6

KNRW 2-18
0802-2
Norma:
KNR-W 2-18
0802-02,
WACETOB
wyd.| 1997
BIMES: Ze-
wnetrzne sie-
ci wodocia-
gowe i kana-
lizacyjne
(wersja Wa-
cetob 1997r)

Montaz studzienki osadnika rynnowego.

5

szt.

szt.

5,000

RAZEM

5,000

41
d.6

NNRNKB 2-
02 0522-1
Norma:
KNR-W 2-02
0504-02,
WACETOB
wyd. VIV
2017/2003
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
(wersja Wa-
cetob z 2003
r.)

Pokrycie daszkéw kaferkéw blachg cynk - tytan 0,7 mm na rgbek kolor Natural
Zine typu VMZINC lub réwnowazne

39

m?2

m?2

39,000

RAZEM

39,000
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42|KNR 15 Wykonanie konstrukcji no$nej wytazu 0,8x0,8 w potaci dachowe;. m
d.6|0526-1
Norma: KNR
0-15l1 0526-
01, IGM wyd.
111 2000
BIMES: Po-
krycia dacho-
we; uzupet-
nienia do
KNR 2-02
rozdziat 05
(Warszaw-
Olsztyn
2002, Wyd.
V)
8 m 8,000
RAZEM 8,000
43|KNRW 2-02 |Montaz wytazu dachowego 0,8x0,8 m - fabrycznie wykonczony. Wymagania |szt
d.6/1016-7 techniczne okna wytazowego wspétczynnik Uw 1,3 W/m2K wspotczynnik Ug
Norma: 1,0 W/m*K wspétczynnik Rw 34 dB zestaw szybowy wypetniony gazem +szy-
KNR-W 2-02 |ba zewnetrzna hartowana 4H-16-4T Typ Fakro lub rownowazne
1016-07,
WACETOB
wyd.VI/V
2017/2003
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
(wersja Wa-
cetob z 2003
r.)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|KNRW 2-02 |Montaz drabiny wytazowej na dach. W miejscu wylazu przymocowac na state |szt
d.6/1016-7 do $ciany drabinke stalows.
Norma:
KNR-W 2-02
1016-07,
WACETOB
wyd.VI/V
2017/2003
BIMES: Kon-
strukcje bu-
dowlane
(wersja Wa-
cetob z 2003
r.)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Elementy dodatkowe
45|KNR 2-02 Wycieraczki wewnetrzne systemowe, szczotka +guma ryflowa o wym. 100x60 |kmpl
d.7{1219-3 cm antyposlizgowa. Wycieraczka zewnetrzna ocynkowana ogniowo, konstru-
cja samonosha montowana we wpuscie z odwodnieniem wym 100x60 cm.
Komplet ztozony jest z wycieraczki zewnetrznej i wewnetrznej. Przy zewnetrz-
nej wycieraczce - skrobaczka do obuwia
kmpl 4,000
RAZEM 4,000
8 Pozostate
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
47 Optata za przyjecie odpadéw na wysypisko m3
d.8
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
48 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i wprowadzenie do zasobu karto-  |szt
d.8 graficznego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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