Knapowskiego-Dmowskiego klatki schodowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wykonczenie scian i sufitow
1|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kon-  |doby
d.1/0101-01 densacyjnych
72 doby 14,000
RAZEM 14,000
2|KNR 2-02 Wykonanie podmuréwki z cegiet pod zabudowe szachtéw m?2
d.1/0120-01
analogia
8%0,8*0,12 m?2 0,768
RAZEM 0,768
3|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1]2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01
2,9*3*0,3+2,8*3*0,3+2,8*3*0,3+2,2*3*0,3+3,1*3*0,3 m?2 12,420
RAZEM 12,420
4/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
Klatka Knapowskiego 30 "Hol Wejscie 1"
0,5*0,5*0,12 m3 0,030
RAZEM 0,030
5|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm
Klatka Dmowskiego 120
11,7 m?2 11,700
A (sumaczesciowa) | e
m?2 11,700
Klatka Knapowskiego 30
9,6 m?2 9,600
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 9,600
RAZEM 21,300
6|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
Klatka Dmowskiego 120
poz.5A m2 11,700
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11,700
Klatka Knapowskiego 30
poz.5B m?2 9,600
B (suma czesciowa) L e
m?2 9,600
RAZEM 21,300
7|KNR-W 2-02 |Paroizolacja - sufity podwieszane m?2
d.1/0606-01
analogia
Klatka Dmowskiego 120
poz.5A m2 11,700
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11,700
Klatka Knapowskiego 30
poz.5B m2 9,600
B (suma czesciowa) L e
m?2 9,600
RAZEM 21,300
8|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 2,5cm x2 pojedyncze |m?2
d.1/2008-04 na stropach na rusztach
Klatka Dmowskiego 120
poz.5A m2 11,700
A (sumaczesciowa) | e
m?2 11,700
Klatka Knapowskiego 30
poz.5B m2 9,600
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 9,600
RAZEM 21,300
9|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 2,5cm x2 - dodatek za |m?2
d.1]/2008-08 drugg warstwe na rusztach na stropach
Klatka Dmowskiego 120
poz.5A m2 11,700
A (sumaczesciowa) L e
m?2 11,700
Klatka Knapowskiego 30
poz.5B m2 9,600
B (suma czesciowa) L e
m?2 9,600
RAZEM 21,300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku wraz ze szlifowa-
analogia niem (R/2, M/2, S/2)
Klatka Dmowskiego 120
2,93%(1,4+1,2+2,7+3,6+2,0)+2,93%(0,8+0,2+1,4+0,2+0,8+3,8+4,8+0,17+0,2+ |m?2 335,853
0,17+1,0+1,5+8,5+0,5+0,5+0,8+0,8)+2,93*(5,8+1,3+1,1+1,0)+2,84%(3,8+2,2+
1,6+4,7+0,8+0,8+0,5+0,5)+2,84*(5,7+1,0+1,1+1,0)+2,8%(3,8+2,2+1,6+4,6+
0,8+0,8+0,5+0,5)+2,8*(4,6+1,0+1,1+1,0)+2,0*(5,6+2,5+2,6+0,8+0,8+0,5+0,5)+
3,1%(2,31+2,31+4,7+4,7)
A (sumaczesciowa) L e
m?2 335,853
Klatka Knapowskiego 30
2,9%(2,4+1,6+1,4+2,5+1,3+4,8+2,5+5,2+4,7+0,4+1,6+1,8+5,2+2,5+0,5+0,5+ |m?2 455,060
0,8+0,8)+2,9%(5,8+2,5)+2,8*(5,4+2,5+1,6+4,7+0,4+1,6+0,35+1,8+5,2+2,5+
0,5+0,5+0,8+0,8)+2,8*(5,7+2,5)+2,8%(5,4+1,6+4,7+0,4+1,6+0,4+2,0+5,1+2,5+
1,8)+4,5%(3,9)+3,5%(2,5+5,4)+2,2*(2,4+1,8+1,6+4,8+2,9+1,6+1,9+4,7+0,5+0,5+
0,8+0,8)+3,1%(3,6+3,6+1,9+1,9+1,0+1,0)
B (suma czesciowa) L e
m?2 455,060
RAZEM 790,913
11|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku + wraz ze szlifowa-
niem (R/2, M/2 S/2)
Klatka Dmowskiego 120
2,2+3,4+2,2+9,0+9,8+4,1+4,0+3,3+3,5+5,5+3,7+4,3+3,9+3,4+6,1+16,1+10,9 |m?2 95,400
A (sumaczesciowa) L e
m?2 95,400
Klatka Knapowskiego 30
3,7+3,3+9,3+9,8+3,2+3,7+2,8+10,0+3,7+6,0+3,4+2,9+9,7+3,3+13,7+7,6+6,0+ |m2 108,940
6,84
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 108,940
RAZEM 204,340
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
Klatka Dmowskiego 120
poz.10A m2 335,853
Klatka Knapowskiego 30
poz.10B m2 455,060
RAZEM 790,913
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome
Klatka Dmowskiego 120
poz.11A m?2 95,400
Klatka Knapowskiego 30
poz.11B m?2 108,940
RAZEM 204,340
14| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1|1510-03 z.  |tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
sz2.5.3
Klatka Dmowskiego 120
poz.10A+poz.11A m2 431,253
A (sumaczesciowa) | e
m?2 431,253
Klatka Knapowskiego 30
poz.10B+poz.11B m2 564,000
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 564,000
RAZEM 995,253
15 Montaz 2 szaf z przegrodami pocztowymi 9 mieszkan i 11 mieszkan kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
11,88 m?2 11,880
RAZEM 11,880
2 Wykonczenie posadzek i schodéw
17|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.2(1118-01 toza
Klatka Dmowskiego 120
81,0 m?2 81,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 81,000
Klatka Knapowskiego 30
88,1 m?2 88,100

B (suma czesciowa)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m?2 88,100
RAZEM 169,100
18|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.2(1118-10 toda zwykta
Klatka Dmowskiego 120
poz.17A m?2 81,000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 81,000
Klatka Knapowskiego 30
poz.17B m?2 88,100
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 88,100
RAZEM 169,100
19|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada- |m
d.2|1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
Klatka Dmowskiego 120
1,4+1,2+2,7+2,0+0,8+0,2+0,2+0,8+3,8+4,8+0,17+0,2+0,17+1,0+1,5+8,5+1,5+ |m 83,860
1,3+1,1+1,0+2,2+1,6+4,7+1,6+1,0+1,1+1,0+2,2+1,6+4,6+1,6+1,0+1,1+1,0+
1,642,6+2,5+2,6+2,31+2,31+4,7+4,7
A (sumaczesciowa) L e
m 83,860
Klatka Knapowskiego 30
2,4+1,6+1,4+1,6+1,3+4,8+2,56+5,2+4,7+0,4+1,6+1,8+5,2+2,5+2,5+1,6+2,5+ |m 133,650
1,6+2,5+1,6+4,7+0,4+1,6+0,35+1,8+5,2+2,5+1,6+1,6+2,5+1,6+1,6+4,7+0,4+
1,6+0,4+2,0+5,1+2,5+1,8+1,6+2,5+1,6+2,4+1,8+1,6+4,8+2,9+1,6+1,9+4,7+
1,0+1,0+3,6+1,9+3,6+1,9
B (sumacze$ciowa) ] e
m 133,650
RAZEM 217,510
20|KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukfada- |m
d.2|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
Klatka Dmowskiego 120
poz.19A m 83,860
A (sumaczesciowa) L e
m 83,860
Klatka Knapowskiego 30
poz.19B m 133,650
B (suma czesciowa) L e
m 133,650
RAZEM 217,510
21|KNR 0-121  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2(1121-01
Klatka Dmowskiego 120
1,2*0,27%(12+12+5+9+8+9+8)+1,2*0,17*(12+12+5+9+8+9+8) m?2 33,264
A (sumaczesciowa) | e
m?2 33,264
Klatka Knapowskiego 30
1,2*0,26%(12+12+5+9+9+8)+1,2*0,17*(12+12+5+9+9+9+8) m?2 30,216
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 30,216
RAZEM 63,480
22|KNR 0-121  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.2(1121-05 ng
Klatka Dmowskiego 120
poz.21A m2 33,264
A (sumaczesciowa) L e
m?2 33,264
Klatka Knapowskiego 30
poz.21B m2 30,216
B (suma czesciowa) L e
m?2 30,216
RAZEM 63,480
23|KNR 0-1211  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.2|1122-01 wanie podtoza
Klatka Dmowskiego 120
12*0,27+12%0,17+12*0,27+12*0,17+5*0,27+5*0,17+9*0,27+9*0,17+8*0,27+8* |m 27,720
0,17+9*0,27+9*0,17+8*0,27+8*0,17
A (sumaczesciowa) L e
m 27,720
Klatka Knapowskiego 30
12*0,26+12%0,17+12*0,26+12*0,17+5*0,26+5*0,17+9*0,26+9*0,17+9%0,26+9* |m 27,520
0,17+9*0,26+9*0,17+8*0,26+8*0,17
B (sumacze$ciowa) ] e
m 27,520
RAZEM 55,240
24|KNR 0-12II  |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.2|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek

Klatka Dmowskiego 120
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.23A m 27,720
A (sumaczesciowa) L e
m 27,720
Klatka Knapowskiego 30
poz.23B m 27,520
B (suma czesciowa) L e
m 27,520
RAZEM 55,240
25 Balustrady na klatkach schodowych: (patrz rys. A.25 DETAL balustrady): ba- |m
d.2|kalk. wiasna [rierka stalowa z pretami pionowymi, pochwyt drewniany, profilowany, 5x10cm,
mocowanie balustrady do stopni (wg detalu), wykonczenie: malowanie prosz-
kowe kolor Traffic Black RAL 9017, max przes$wit 12cm, stupki z pretéw stalo-
wych okragtych $redn. 20, tacznik stupka z pochwytem, ptaskownik szer. 3cm,
gr. 5mm, podstawa stupka do przymocowania do stopnia, ptaskownik 28x5cm,
gr. 5mm, wykonczenie: malowanie proszkowe kolor Traffic Black RAL 9017,
gatunek stali: 304, wysokos¢ balustrady H=110 cm
72 m 72,000
RAZEM 72,000
26|KNNR-W 3  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta-  |m?2
d.2(1014-07 dzin i ptytek
poz.18 m2 169,100
RAZEM 169,100
27|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie schoddw z oktadzing lastryko lub ptytek wraz z szt.
d.2|0104-02 z.  |podestami, z balustradg - roboty na klatkach schodowych (sto-
sz.2.3. pien)
12+12+5+9+8+9+8+12+12+5+9+9+9+8 szt. 127,000
(sto-
pien)
RAZEM 127,000
3 Stolarka drzwiowa
28 Dostawa i montaz drzwi w komunikacji D1 6 szt. 130x210 cm (RYS. A.23/00) |m?2
d.3|kalk. wlasna
6%1,3*2,1 m?2 16,380
RAZEM 16,380
29 Dostawa i montaz drzwi wejéciowych DW 2 szt. 130x210 cm (RYS. A.23/00) |m?2
d.3|kalk. wlasna
2*1,3*2,1 m?2 5,460
RAZEM 5,460
30 Dostawa i montaz drzwi wej$ciowych zewnetrznych DZ 2 szt. 130x270 cm m?2
d.3|kalk. wtasna [(RYS. A.23/00)
2*1,3*2,7 m?2 7,020
RAZEM 7,020
31 Dostawa i montaz drzwi ewakuacyjnych DE 2 szt. 90x205 cm (RYS. A.23/00) |m?2
d.3|kalk. wlasna
2%0,9*2,05 m?2 3,690
RAZEM 3,690
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