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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Checiny w kierunku ujecia wody Goéra Zamkowa na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2215/1, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8, 2192/3,
2192/6, 2192/5.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy odcinka sieci wodociggowej od
ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,,Gora Zamkowa”. Istniejgcy odcinek wodociggu
jest w ztym stanie technicznym. Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, istniejgcy
odcinek wodociggu zostanie wytgczony z eksploataciji.

Projektowany wodociag przewiduje sie do wykonania z rur g315PE100SDR11 PN16 o
diugosci catkowitej 213m. Zakres projektu obejmuje rowniez wigczenie istniejgcych
przytgczy wodociggowych do projektowanego wodociggu oraz wykonanie nowego
przytgcza wodociggowego do budynku zlokalizowanego na dziatce 2189/1 z wpieciem do
istniejgcego zestawu wodomierzowego. W tym celu nalezy wykona¢ przytgcza
wodociggowe z rur: g50PE100SDR17 PN10 o tgcznej dtugosci L=36m i ¢40PE100SDR17
PN10 o tgcznej dlugosci L=26m. Trasa projektowanego wodociggu przebiega czesciowo
wzdtuz istniejgcego wodociggu, w pasie drogi gminnej, czesciowo po dziatkach
sgsiednich. Po trasie projektowanego wodociggu planowane jest przepiecie 5 istniejgcych
przytgczy wodociggowych oraz wykonanie jednego nowego przytgcza wodociggowego.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa z dnia 20.11.2019r. znak I1BD/62/2019, zawarta pomiedzy Gming Checiny, a
mgr inz. Krzysztofem Pigtkiem.

2. Mapa do celoéw projektowych,

3. Warunki techniczne znak ZGK 7011.2 w.2020M z dnia 06.02.20 r., wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Matogoska 13, 26-095 Checiny,

4. Warunki Techniczne znak PSGKI.ZMSM.763.1010055.160.20 z dnia 22.07.2020 r.,
wydane przez PSG sp. z 0.0., oddziat gazowniczy w Kielcach.

5. Decyzja Nr 19/2020 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GP-
XI1.6733.14.2020.ACH z dnia 22.06.2020r., wydana przez Burmistrza Gminy i
Miasta Checiny,

6. Normy i przepisy branzowe.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Omawiany teren stanowi zabudowe miejskg. Istniejgcy wodocigg przewidziany do
wytaczenia z eksploatacji zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej o nawierzchni
asfaltowe;.

Przedmiotowy teren posiada uzbrojenie podziemne tj.. sie¢ wodociggowg, siec
gazowg oraz sie¢ energetyczng napowietrzng i kablowg. Czes¢ przedmiotowe] inwestyciji
znajduje sie czesciowo na terenie ujecia wody ,Goéra Zamkowa”. Na terenie ujecia wody
znajdujg sie: studnia gtebinowa, chlorownia, dwa zbiorniki wyréwnawcze o pojemnos$ciach
150 m3 i 500 m3. Teren ujecia jest ogrodzony. Ujecie wody na ,Gorze Zamkowej” wraz z
zbiornikami wyréwnawczymi zasila grawitacyjnie sie¢ wodociggu grupowego ,Checiny’”.

2. Opis rozwigzan projektowych.
2.1. Sie¢ wodociggowa.

Przedmiotowa inwestycji polega na przebudowie istniejgcego wodociggu na
odcinku od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,Géra Zamkowa”. Zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Checinach, w ramach przebudowy
istniejgcego wodociggu projektuje sie wykonanie nowego odcinka wodociggu z rur
2315PE100SDR11 PN16. Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka wodociggu wynosi
L=213m.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 6200 zel./stal na terenie ujecia wody
,Gora Zamkowa” (wezet W1) projektuje sie poprzez zabudowe na istniejgcym przewodzie
wodociggowym zeliwnego tréjnika DN300 z dwoma redukcjami DN300/200. Na
projektowanym wodociggu za tréjnikiem przewiduje sie zabudowe zasuwy kotnierzowej
DN300. Na istniejgcym wodociggu przewidziano zabudowe dwoch zasuw kotnierzowych
DN200.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 8225PE w ulicy Radkowskiej (wezet
W3) projektuje sie poprzez zabudowe trojnika DN300. Za trojnikiem na istniejgcej sieci
nalezy zastosowaé¢ dwie redukcje DN300/200. Na projektowanym rurociggu przed
trojnikiem przewiduje sie zabudowe zasuwy kotnierzowej DN300. Na istniejgcym
wodociggu przewidziano zabudowe dwoch zasuw kotnierzowych DN200.

W projektowanym wezle W2 przewiduje sie zabudowe dwoch zasuw kotnierzowych.
Wezet W2 umozliwi witgczenie odcinka wodociggu przewidzianego w ramach odrebnego
opracowania pn. ,Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, budynku toalety na zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania
elektrycznego z agregatu prgdotwdérczego do Zamku Krélewskiego w Checinach
zlokalizowanego na dziatce 2193/4”.

Wigczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych z rur g50PE i g40PE nalezy
wykonac¢ poprzez opaske wodociggowg NWZ. Za opaskg zabudowac kotnierzowg zasuwe
odcinajgca.



2.2. Zasuwy.

Projekt przewiduje zabudowe: czterech zasuw kotnierzowych DN300 PN16 na
przebudowywanym odcinku wodociggu, czterech zasuw kotnierzowych DN200 PN16 na
istniejgcej sieci wodociggowej, oraz dwéch zasuw odcinajgcych DN40 PN16 i czterech
zasuw odcinajgcych DN32 PN16 na przepinanych przytgczach wodociggowych. Nalezy
zastosowac zasuwy klinowe, owalne, kotnierzowe z miekkimi (gumowanymi) zamknieciami
i obudowami teleskopowymi. Trojniki i inne ksztaitki nalezy stosowaé¢ z PE lub z Zeliwa
sferoidalnego. Wszelkie ztgcza Srubowe w gruncie winny by¢ zabezpieczone asfaltem ,na
gorgco” lub lakierem grafitowym. Wszystkie rury i armatura winny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.3. Hydranty.

Budynki usytuowane po trasie przebudowywanego wodociggu zabezpieczone sg
przeciwpozarowo przez istniejgce hydranty, zabudowane na sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Radkowskiej. Wodocigg grupowy ,Checiny” zasilany jest miedzy
innymi z ujecia wody i zbiornikbw wyréwnawczych usytuowanych na ,Gérze Zamkowej” w
sposbb grawitacyjny.

Wymagane cisnienie dla hydratu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego
zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych, uzyskiwane jest w wezle W3 i oscyluje
na wysokosci p=0,2MPa.

W zwigzku z powyzszym, na projektowanym odcinku wodociggu nie projektuje sie
hydrantéw p.poz.

2.4. Bloki oporowe i podporowe.

Biorgc pod uwage znaczne roznice w ciezarze rur PE oraz armatury zeliwnej - co
powoduje rézne parcia na podtoze w dnie wykopu pod zasuwami przyjeto wykonanie
blokéw podporowych z betonu C16/20 (B-20).

Na tukach, trojnikach, zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe ,na mokro” z
betonu C16/20. Opaski skrzynek zasuw mozna montowac¢ jako prefabrykowane.
Schematy blokéw oporowych zatgczono do czesci graficzne;j.

2.5. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem.

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych wdanych przez PSG Sp. z 0. 0. :

- w przypadku stwierdzenia na etapie prac budowlanych braku rury ostonowej na
istniejgcym gazociggu nalezy zamontowac rure ostonowg dwudzielng od zastosowan na
sieci gazowej,

- skrzyzowanie wodociggu z siecig gazowg wykonac¢ z zachowaniem odlegtosci pionowe;j
minimum 0,2m,

- w strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatdw, oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych,

- wszelki prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig , recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, odstoniety
gazociag zgtaszac do odbioru na pismie.

Na projektowanym wodociggu w miejscu skrzyzowania z gazociggiem przewidziano
rure ostonowg stalowg @457/11mm o dtugosci L=5,5m.

5



Projektowany  odcinek sieci wodociggowej krzyzuje sie w kilku miejscach z
istniejgcymi kablami energetycznymi. W miejscach skrzyzowan na istniejgcych kablach
przewidziano zabudowe rur ochronnych Arot @75mm. Prace ziemne w poblizu zblizen i
skrzyzowan z istniejgcymi kablami nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci. Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej GN-111.6630.555.2020, przed
przystgpieniem do pracy nalezy ztozy¢ wniosek z nim. 14 dniowym wyprzedzeniem, o
wydanie warunkéw prowadzenia prac przy urzagdzeniach elektroenergetycznych. W
przypadku koniecznosci wytgczen urzgdzen elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce
ztozy¢ stosowny wniosek z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Usytuowanie poziome i pionowe sieci wodociagowej.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 2215/1, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8, 2192/3, 2192/6, 2192/5
Normatywna gtebokos¢ przemarzania gruntow na tym terenie wynosi Hz=1,0m — 1,2m.

Gtebokosci posadowienia wodociggu wraz z przytgczami pokazano na rys. Nr 3 i 4.
Trase wodociggu z lokalizacjg uzbrojenia pokazano na rys. Nr 2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje wykonanie obiektow podziemnych
liniowych /rurociggi/ z uzbrojeniem typu zasuwy kotnierzowe.

Obiekty liniowe sieci wodociggowej nie zajmujg terenu na powierzchni, natomiast
elementy uzbrojenia zabudowane bedg pod ziemig. Elementami zlokalizowanymi na
powierzchni terenu bedg obudowy skrzynek do zasuw.

5. Ukladanie przewodow oraz ich montaz.

Wodocigg na catej dtugoséci bedzie posadowiony na gtebokosci okoto 1,6m, liczgc
od osi przewodu. Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury powinny
by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie. Podsypke i obsypke rury oraz zasypke
wykopu nalezy wykonac¢ piaskiem. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy
wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.

Potgczenia rur zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo. Montaz przewoddéw
wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Odbioru rob6t montazowych
dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725 :1997 r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robo6t powinien przewidzie¢ wykonanie bajpasu od ujecia wody na
,Gorze Zamkowej” do wezta W3, w celu ciggtego zasilania wodociggu grupowego
,Checiny”.

6. Proba szczelnosci i dezynfekcja.

Po utozeniu wodociggu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron,
a przed jego zasypaniem, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Wszelkie ztgcza
powinny by¢ odkryte, aby umozliwi¢ sprawdzenie ewentualnych przeciekow. Wodocigg
poddac prébie szczelnosci zgonie z PN-EN-1610:2002 na cisnienie PN=1,0MPa. Przed
oddaniem do eksploatacji wodocigg dokfadnie przeptuka¢ czystg wodg. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie



odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest jego
dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ woda zawierajgcg podchloryn sodu, w
iloéci, co najmniej 50 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢c woda wodociggowg z predkoscig >2,5m/s oraz wykonaé¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

Préba szczelnosci i dezynfekcja powinna byé wykonana po wykonaniu catego
odcinka wodociagu.

7. Oznakowanie przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢é umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach Zzelbetowych o wym. 0,10 x 0,10 dtugosci
ok.2,5 - 3,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu w planie, zasuwy.

Nad wodociggiem nalezy réwniez utozy¢ tasme ostrzegawczo - oznacznikowg z
wktadka stalows.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie Zzrodtem hatasu oraz emisji substancji
promieniotwdrczych i elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego.

Sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaC zanieczyszczenia gruntu i wdd
podziemnych.

Na etapie wykonawstwa sieci wodociggowej zostang zastosowane rozwigzania
chronigce srodowisko.

Po trasie sieci wodociggowej nie wystepujg udokumentowane ztoza kopalin.

Budowa sieci wodociggowej wymagac bedzie zajecia pasa gruntu o szerokos$ci okoto
5m. Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do pierwotnego sposobu
uzytkowania. Budowa nie spowoduje zmniejszenia waloréw krajobrazowych.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji inwestycji bedg miaty stosowne
dopuszczenia i atesty i nie bedg szkodliwe dla srodowiska. Potgczenie odcinkéw rur za
pomocg zgrzewania zapewnig szczelnos¢ i trwato$¢ rurociggdéw. Poniewaz rurociggi
zostang posadowione pod ziemig - nie zmienig charakteru krajobrazu.

Podczas realizacji inwestycji nalezy uzywac jedynie sprawnych maszyn i urzgdzenh
oraz unika¢ jatowej pracy silnikbw w maszynach budowlanych.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne bedzie miato
charakter przejsciowy i bedzie zwigzane z emisjg spalin oraz zapyleniem powstajgcym
podczas realizacji robot (koparki, spycharki, samochody ciezarowe itp).

Teren po wykonaniu inwestycji zostanie uporzgdkowany i przywrocony do stany
pierwotnego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Checinsko Kieleckiego Parku Krajobrazowego
oraz czesciowo na obszarze Natura 2000 Specjalne obszary Ochrony — Wzgdrza
Checinsko Kieleckie.

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej zwigzanej z ochrong
archeologiczng, w zwigzku z tym na etapie inwestycyjnym nalezy zapewni¢ niezbedne
badania archeologiczne towarzyszgce robotom ziemnym, w mysl przepiséw wynikajgcych
z art.31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami.

Przepis ten naktada na Inwestora obowigzek zapewnienia niezbednych badan
archeologicznych w zakresie zgodnym z jakim planowana inwestycja bedzie naruszac ten
zabytek. Zakres tych badan w drodze decyzji ustala Wojewddzki Konserwator Zabytkow.



lIl. CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

1. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw
budowlanych
Warunki gruntowo-wodne po trasie wodociggu przyjeto zgodnie z opracowang
,Dokumentacjg badahn podtoza gruntowego okreslajgcg warunki gruntowo wodne dla
potrzeb budowy kanalizacji w Checinach w kierunku ujecia wody” przebiegajgcej wzdtuz
przebudowywanego wodociggu, oraz na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego wykonanych dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowe,;.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w profilu gruntowym stwierdzono grunty:
- | warstwa geotechniczna — zbudowana z nasypu. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2.
Migzszosc¢ tej warstwy wynosi 2,5m. Nasyp budujg humus piaszczysty i piasek gliniasty z
dodatkiem kamienia. Sg to grunty niejednorodne. Nie zaleca sie posadowienia w obrebie
tej warstwy geotechnicznej. Kategoria urabialnosci 3-5,
- Il warstwa geotechniczna — zbudowana z wapienia. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2
bezposrednio pod nasypami. Grunty nosne nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 7.
W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj, 3,0m ppt,
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
pojawieniem sgczen wody gruntowe;.

W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nie nalezy dopuszczaé do rozmakania gruntow
drobnoziarnistych (glin, glin pylastych). Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzic¢
do pogorszenia ich parametrow, a tym samym ostabienia no$nosci badanego podtoza.

Z uwagi na wystepowanie sgczehn wody oraz gruntow wrazliwych na zawilgocenie
warunki wodne uznano za przecigtne.

2. Wytyczne wykonania i odbioru robét
2.1. METODY WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wytyczenie trasy projektowanego wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wytyczenie geodezyjnego trasy sieci wodociggu
dokonac przez wytyczenie osi przebiegu trasy w oparciu o domiary do obiektéw statych,
istniejgcych w terenie.

WYKOPY

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy:

— zapozna¢ sie z Protokotem Narady Koordynacyjnej oraz wszystkimi pismami,
decyzjami i uzgodnieniami dodatkowymi,

— uzgodni¢ z wtascicielami dréog warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w
nim robat,

— zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt w
poblizu tego uzbrojenia.

Technologia wykonania robdt ziemnych zaktada wykonanie wykopdw o sScianach
pionowych umocnionych. Projekt zaktada zabezpieczenie scian wykopdéw wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo lub alternatywnie stosujgc trwate, systemowe obudowy
ptytowe.

Wykopy pod obiekty zabezpiecza¢ typowymi obudowami do wykopow punktowych lub
grodzicami zabijanymi z rozparciem.



Wykopy prowadzié¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dogtebianie wykopow do

rzednej posadowienia (ostatnie ca20cm) reczne.

Z uwagi na brak wody gruntowej na przedmiotowym terenie nie zaktada sie

odwodnienia wykopow.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zaleceh normy PN-

B-06050 ,Roboty ziemne” oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.
W trakcie prowadzenia robot w szczegolnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:

nie dopuszcza¢ do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu, nie
dopuszcza¢ do przebywania robotnikbw w wykopie w czasie prowadzenia prac
koparka,

zaktadac drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor obudowy
wykopu,

przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac¢ przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia, wykopy sprzetem
mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania,

wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, min. ostatnie 20cm
gtebokosci wykopu nalezy dogtebiaC recznie, w razie stwierdzenia przegtebienia
wykopu, dno nalezy wyréwnac ttuczniem lub piaskiem z zageszczeniem,

w miejscach zblizen do drzew, stupow, fundamentéw budynkow i budowli zaleca sie
wykonywanie tzw. wykopow szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progow
(przerw) w wykopie o dt. ca 1,0m, po dogtebieniu wykopu po obu stronach takiego
progu nalezy wykonaé¢ w poblizu dna otwdr umozliwiajgcy przesuniecie rury
przewodowej,

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na grunty nasypowe
lub inne nienosne nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ podsypka z piasku
nienormowego, starannie zageszczonego,

wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami, mogg by¢ prowadzone po
uprzednim, recznym odkopaniu istniejgcego uzbrojenia terenu,

ziemie wydobytg z wykopow sktada¢ od strony potencjalnego naptywu wadd
opadowych,

wykopy chroni¢ przed naptywem wéd opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie,
po zasypaniu wykopow, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

w miejscach skrzyzowan wykopdéw z liniami napowietrznymi nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci od przewodow do wysiegnikbw maszyn, przy
zblizeniach do linii energetycznych wytgczac¢ je spod napiecia, nie uzywac ciezkiego
sprzetu,

wykopy w miejscu przejs¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami,
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drog asfaltowych oraz wystepowanie

gruntow nasypowych, przewiduje sie wymiane gruntu. Wywo6z gruntu z wykopéw w
miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy dowiez¢ grunt piaszczysty na podsypke,
obsypke i zasypke wstepng rur oraz zasypke gtdwng wykopdw.



Nawierzchnie drogi gminnej od ulicy Radkowskiej do terenu ujecia wody ,Goéra
Zamkowa”, w ktérej projektowana jest przebudowa wodociggu nalezy odbudowac stosujgc
warstwe zwiru gr min 30cm. Inwestor w ramach odrebnego opracowania planuje wymiane
catej nawierzchni asfaltowej.

POSADOWIENIE RUR

Posadowienie rurociggédw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukciji
montazu opracowanej przez producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienie wykopu pod ztgczenia powinny by¢ dokfadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Jako materiat podsypki stosowac piaski gruboziarniste i zwiry, bez frakcji pylastych, o
najwiekszym wymiarze ziaren do 20mm.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkow gruntowych rury uktadac:

- na gruntach rodzimych piaszczystych z wyprofilowaniem na kat
podparcia rury 90°, grunt nie powinien zawierac ziaren wiekszych od 20mm,

- na podtozu wzmocnionym wykonanym jako zageszczona fawa
piaskowa o grubosci min. 20cm, na podfozu wykonaé warstwe wyréwnawczg o
grubosci 10cm z wyprofilowaniem na kat podparcia rury 90°, jako materiat
podsypki stosowacC piaski gruboziarniste i zwiry, bez frakcji pylastych, o
najwiekszym wymiarze ziaren do 20mm.

OBSYPKA RUR

Obsypke rur wykonac z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego. Wskaznik
zageszczenia pod drogami 1s=0,97 oraz poza drogami — 1s=0,95. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury po
zageszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 40cm.

Do czasu wykonania proby szczelnosci zigcza powinny pozostaé odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop do zasypania gruntem dowiezionym lub gruntem rodzimym.

ZASYPKA WYKOPOW

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki
wykopdéw w drogach uzy¢ gruntu piaszczystego lub materiatu dowiezionego /np.: piasek
nienormowany/. Do zasypki wykopdw poza drogami uzyé materialu pochodzgcego z
wykopu, a jezeli w gruncie wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy.

Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych wiekszych niz
30cm. Wskaznik zageszczenia zasypki pod drogami Is=1,00, poza drogami - 1s=0,95.
Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastgpowal rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢é obsuniecia sie Scian
wykopu.

2.2. ROBOTY MONTAZOWE — SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany odcinek sieci wodociggowej projektuje sie do wykonania z rur i ksztattek
ci$nieniowych o Srednicy:

- ¢ 8315PE100SDR11 PN16 L= 213,0 - wodociag,
- ¢ 850PE100SDR17 PN10 L= 36,0m - przytgcza,
- ¢ 240PE100SDR17 PN10 L= 26,0m- przytgcza,
o potgczeniach zgrzewanych,
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Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur.

Podczas montazu rur PE zachowac nalezy nastepujgce warunki:
- rury na catej dtugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

- tgczenie rur z ksztattkami PE wykona¢ o pofgczeniach zgrzewanych i potgczeniach
kotnierzowych,

- proces zgrzewania ksztattek prowadzic¢ tylko przy dodatnich temperaturach, nie wolno
wykonywaé zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza np. mgty.

GLEBOKOSC ULOZENIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
planowanej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu do 1,0m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do
poziomu terenu wynosi 1,40 m do wierzchu rury.

W przypadku niedostatecznego przykrycia rury ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowe;j
o grubosci min. 20cm.

PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU TLOCZNEGO

Préby szczelnosci z uzyciem wody nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002. Z wykonanych prob szczelno$ci nalezy sporzgdzié protokoty odbioru robét z
udziatem wykonawcy, inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika.

ODBIORY ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze okresla norma PN-EN 1610:2002. Wykonane
przewody wodociggowej nalezy podda¢ probie szczelnosci i dezynfekcji. Odbior
techniczny winien by¢ dokonany przy udziale przysztego uzytkownika.

2.3. OCHRONA ZIELENI W CZASIE ROBOT

Technologia wykonania robo6t ziemnych zostata dostosowana do ograniczonego
pasa roboczego w zaleznosci od warunkdéw lokalizacji, istniejgcej zabudowy, uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Ze wzgledu na ochrone drzew nie mozna dopusci¢ do
skladowania gruntéw w bezposrednim sgsiedztwie pni drzew z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia w trakcie pozniejszej zasypki. W przypadku braku miejsca do sktadowania
gruntow, urobek z wykopow nalezy tadowac¢ na samochody i odwozic.

Na trasie projektowanej przebudowy sieci wodociggowej nie wystepujg
zadrzewienia i zakrzaczenia. Nie zachodzi wiec potrzeba wycinki samosiejek drzew i
krzewow i nie przewiduje sie uszkodzen systemow korzeniowych drzew.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonywac recznie tak aby nie
uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie drzew powinny by¢ ogrodzone deskami (klepki w
obejmie montowane bezposrednio do pni. Aby nie dopusci¢ do przesuszenia gruntu
wykopy w rejonie drzew nalezy w miare mozliwosci zasypac jak najszybciej. W sytuaciji
lokalizacji kanatu w strefie ukorzenienia drzew roboty nalezy wykona¢ sposobem
tunelowym, bez naruszenia systemu korzeniowego i ziemi z nim zwigzanej.

2.4. ZASADY BHP PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w
Rozporzgdzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), a w
szczegolnosci:

— teren prowadzenia robo6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w
dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze,

— wrazie prowadzenia robot na drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sb6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

3. Wnioski i uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy zatozyC sieé statych reperéow roboczych, ktoére
zapewniajg mozliwosc¢ niwelacji poszczegolnych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej.
Wytyczne trasy projektowanego wodociggu nalezy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.

Wykonawca robo6t powinien przewidzie¢ wykonanie bajpasu od ujecia wody na
,G0rze Zamkowej’ do wezta W3, w celu ciggtego zasilania wodociggu grupowego
,Checiny”.

W ftrakcie realizacji robot nalezy dokfadnie rozpoznaé i zlokalizowac przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do robot nalezy odkopaé
recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegodlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem, oraz
zgodnie z zapisami  protokotu z narady koordynacyjnej i warunkow technicznych
wydanych przez PSG Sp. z 0.0. i ZGK.

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wtascicielami czy nie wystepujg
urzgdzenia podziemne, ktore nie sg zainwentaryzowane.

W trakcie prowadzenia robo6t winny byé przeprowadzane préby szczelno$ci sieci
wodociggowej i odbiory czesciowe robét ulegajgce zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za
zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Catos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.ll
,Instalacje sanitarne i przemystowe”
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Sprawdzit: Opracowat:
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