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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Do projektu architektoniczno-budowlanego
»Przebudowa sieci wodociggowej w Checinach w kierunku ujecia

wody dz. nr ewid. 2173”
na dziatkach o nr ewid.: 2215/1, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8, 2192/3, 2192/6,
2192/5 obreb 0002 Checiny, gmina Checiny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlany

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zakres projektowanego wodociggu przedstawia sie nastepujgco:

a) rury

- 2315PE100SDR11 PN16 L= 213,0- wodocigg,
- g50PE100SDR17 PN10 L= 36,0m - przytacza,
- g40PE100SDR17 PN10 L= 26,0m- przytacza,
b) armatura

- zasuwa kotnierzowa DN300 PN16 — 4 szt.,

- zasuwa kotnierzowa DN200 PN16 — 4 szt.,

- zasuwa kotnierzowa DN40 PN16 — 2 szt.,

- zasuwa kotnierzowa DN32 PN16 — 4 szt.,

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujgca:

- Wytyczenie

- Wykonanie wykopu

- Uktadanie i montaz rur wodociggowych
- Préby szczelnosci

- Zasypanie wykopu

- Dezynfekcja

- Odbior robot montazowych

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIA W CZASIE
REALIZACJI ROBOT ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.



3.1.Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci i wszystkich niezbednych Srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki

b/ Srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

3.2. Roboty ziemne:

- potrgcenie pracownika przez koparke,

- osuniecie sie skarpy wykopu,

- wpadniecie pracownika do wykopu,

- porazenie prgdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych

- porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzgdzen zasilanych energig elektryczng

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania

- przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robét montazowych przy pomocy
dzwigow,

- potrgcenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w poblizu
i w pasie drogowym,

- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu spychacz, koparka,
dzwig

- podczas wykonywania wykopdw mogg sie ujawnic¢ niewypaty, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji.

3.3. Roboty na wysokosci:
- upadek pracownika z wysokosci,
- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych:
Transport materiatobw budowlanych na pomosty robocze,
Zagrozenie:

- potrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
Zagrozenie:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzgdzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki, ubijarki do gruntu.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrozenia:

- upadek, potrgcenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do wykopu oraz na stanowisko pracy
na wysokosci.



4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

4.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do
zagrozenia.

4.2. Przed przystgpieniem do bezposrednich robét nalezy wykonac¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia.

4.3. Prowadzenie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przewodow instalaciji
elektrycznej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, itp. Wymaga zachowania
szczegolnej ostroznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentaciji instalaciji
podziemnych, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia
instalaciji.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40cm, roboty nalezy prowadzi¢
recznie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg. Urobek uktadac z jednej
strony wykopu w sposdb umozliwiajgcy dogodny transport materiatow oraz w razie
wypadku dojazd zespotéw ratunkowych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokos$ci 1,2 m nad terenem.

W przypadku porazenia pragdem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w
sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym.
W kazdym przypadku wezwac lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i niewybuchy)
nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wtasciwy organ samorzgdu lokalnego oraz
policje.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

4.4. Wokét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i
tablice ostrzegawcze) przez caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z
WysoKOSCi.

4.5. Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigdw, wyciggu i
koparki.

4.6. Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ bedg miejsca sktadowania materiatow
tatwopalnych i miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

4.7. Wykopy nalezy wykonywac¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub odpowiednimi
szalunkami i oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarkg winni zmienia¢ sie co 30min.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przestrzegajgc warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr 47
poz.401 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot.

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
pracownicy bedg uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych
robot, wymaganych sposobdw postepowania, zakresy wymaganych oston
osobistych.

5.2 Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wkasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.



5.3 Instruktaze prowadzone bedg przez osobe upowazniong (kierownika lub mistrza
budowy).

6 PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW,
WYROBOW ORAZ SUBSTANCJI.

6.1 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg
przechowywane w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnagtrz budynku
w pomieszczeniach przeznaczonych do realizaciji.

6.4 Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) bedg przechowywane

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Projektowany wodocigg jest obiektem podziemnym. Tereny przeznaczone pod
budowe planowanego odcinka wodociggu stanowig dziatki prywatne, dziatki gminne.
Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuije:

e sie¢ wodociggowa,

e sieC energetyczna

¢ infrastruktura telekomunikacyjna.
Projektowany odcinek wodociggu bedzie stanowit fragment przebudowy istniejgcej
sieci wodociggowej w miejscowosci Checiny.

Opracowat:



