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Spis zatgcznikow

Zatacznik nr 1 Mapa topograficzna z lokalizacjg projektowanej inwestycji
wskali 1: 10 000

Zatgcznik nr 2 Wycinek Szczegotowej mapy geologicznej Polski z lokalizacjg
projektowanej inwestycji w skali 1 : 50 000

Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg otworéw geotechnicznych

LBteEmienT & w skali 1: 1000

Zatgeznik nr 4.1 + 4.2 | Karty otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 5 | Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw
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Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podioza
gruntowego dla potrzeb budowy kanalizacji w miejscowosci Checiny w kierunku ujecia wody.

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i glebokosé otworéw geotechnicznych)
zostat uzgodniony ze Zleceniodawcs.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000
(zatacznik nr 1). Szczegdtowe rozmieszczenie otworéow badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 (zatgczniki nr 3.).

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano:
= wyniki wiercen i badan terenowych,
= materialy literaturowe i archiwaine,

= obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

Dokumentacje badari podioza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym
sporzgdzono wg wymagan:
= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463),
= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeéc¢ 1: Zasady
ogolne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Dia powyzszej inwestycji proponuje sie przyjecie II kategorii geotechnicznej obiektu.
Opracowanie wykonano w pieciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma
Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.
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2. Ogoliny opis terenu badan

2.1. Potozenie, morfologia i hydrografia

Teren projektowanej inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest:
miejscowo$é - Checiny
gmina - Checiny,
powiat - Kkielecki,

wojewodztwo - Swietokrzyskie.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do (J. Kondracki, 2002 r.):
prowincji - Woyzyny Polskie (34),

Wyzyna Matopolska (342),

Wyzyna Kielecka (342.3),

Gory Swietokrzyskie (342.34-35).

]

podprowincji

makroregionu

mezoregionu

Goéry Swietokrzyskie to najwyzej wzniesiona cze$é Wyzyny Kieleckiej i rownoczeénie
catego pasa wyzyn w Polsce. Sg gérami niskimi, a maksymalne wysokosci bezwzgledne
nie przekraczajg 612,00 m n.p.m. (tysica). Charakterystyczna cechg Goér Swietokrzyskich
jest réwnolegly ukfad grzbietéw o kierunku WNW-ESE, rozdzielonych szerokimi podtuznymi
dolinami. Réwnolegto$¢ przebiegu form morfologicznych wynika z faldowej budowy
Gor Swietokrzyskich, a w szczegéinosci zwiazana jest ze zréznicowang odpornoscig serii
skalnych, wystepujgcych w fatdach.

Obszar inwestycji charakteryzuje sie deniwelacjg ok. 20 m. Rzedne terenu w rejonie
projektowanej inwestycji wahajg sie w przedziale 252,0 + 272,0 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Bobrzy
prawobrzeznego (najdiuzszego) doptywu Czarnej Nidy.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem geologicznym rejon badan wchodzi w sktad potudniowej czesci trzonu
paleozoicznego Gor Swietokrzyskich. Obszar ten budujg skaly paleozoiczne reprezentowane
przez szare itowce i mutlowce z wktadkami piaskowcéw, a takze piaskowce i piaskowce
kwarcytowe. Wedtug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz
Checiny nr 850 (zatgcznik nr 2) w budowie geologicznej terenu, biorg udziat holocenskie torfy
i namuly torfiaste, plejstocenskie gliny zwatowe z wktadkami piaskéw ze zwirami i mutkami.
Starsze podtoze tworzg kambryjskie itowce i mutowce z wktadkami piaskowcdow.

Wykonanymi otworami badawczymi w podfozu gruntowym pod warstwg gleby
i nasypu stwierdzono wystepowanie utworéw dewornskich wyksztatconych w postaci skaty
twardej - wapienia.
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Wystepowanie wod podziemnych oraz warunki hydrogeologiczne sg $cisle zwigzane
z budowg geologiczng tego obszaru. W rejonie wykonanych badan mozna wyrdzni¢c dwa
poziomy wodonosne:

e poziom czwartorzedowy zwigzany z dolinami rzecznymi ujmowany studniami
kopanymi, nie majacy znaczenia gospodarczego,

e poziom wodono$ny zwigzany z utworami dewonu Srodkowego i gbérnego ujmowany
studniami gtebinowymi w rejonie Checin i Jazwicy.

Czes¢ potudniowo-zachodnia gminy lezy w obrebie Gidéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych GZWP nr 416 - Matogoszcz. Rejon projektowanej inwestycji lezy poza
obszarem GZWP nr 416.

W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych, do gtebokosci rozpoznania
ti. 3,00 m p.p.t. nie nawiercono ciggtego zwierciadta wody gruntowej. W wykonanych
otworach nie stwierdzono intensywnego saczenia wody podziemnej. Szczegotowe
informacje
z obserwacji terenowych podanoc w podrozdziale 4.2.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

3.1. Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w lipcu 2018 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne o gtebokosci
3,00 m p.p.t. Lacznie wykonano 6,00 mb wierce. Po zakonczeniu wiercen i badan, otwory
zlikwidowano zasypujgc je urobkiem witasnym z zachowaniem nastepstwa przewiercanych
warstw litologicznych. Dozér geologiczny nad pracami w terenie iopis gruntéw wykonat
uprawniony geolog Jézef Kuc (upr. CUG nr 070820). Podczas wykonywanych prac
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, prowadzono
réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych. Badania polowe
i opis gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 14688-1, PN-EN ISO 14688-2 i PN-EN ISO
14689-1. Na podstawie wynikdéw uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono karty otworéow
geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 + 4.2).

3.2. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegbidbw sytuacyjnych i naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 1000 (zatgcznik nr 3). Rzedne terenu w miejscach wykonania
otworow geotechnicznych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacii
z mapy sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.
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3.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz tekstowe
i graficzne opracowanie niniejszej dokumentacji badan podioza gruntowego wraz
z projektem geotechnicznym.

4. Warunki gruntowo - wodne

4.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utwordéw:
0 nasypowych: humus piaszczysty, piasek gliniasty

Grunty wystepujgce w poditozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujgc
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno-mechaniczne
gruntdow. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
polowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi
i mechanicznymi. Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych. Dla wydzielonych warstw
okreslono kategorie urabialnosci w oparciu o norme PN-B-06050.

Budowe podtoza gruntowego przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych
(zatgcznik nr 4.1 = 4.2).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

— Nasyp niekontrolowany (Mg)

Warstwe nasypu nawiercono otworem OG 1 i OG 2 bezpo$rednio od powierzchni terenu. Nasyp
budujg humus piaszczysty i piasek gliniasty z dodakiem kamienia. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi do
2,5m.
Grunty niejednorodne. Nie zaleca sie posadowienia w obrebie tej warstwy geotechniczne.
Kategoria urabialnosci 3-5.

WarstwaIll | Stkata twarda (wapien) (ST(w))

Warstwa zbudowana z wapienia. Nawiercona otworem OG 1 i OG 2 bezposrednio pod nasypami.
Nie przewiercono tej warstwy do glebokosci 3,00 m. p.p.t. Wytrzymato$¢ na jednoosiowe Sciskanie
wedtug danych literaturowych wynosi R¢ > SMPa.

Grunt nosny, nie wysadzinowy. Kategoria urabialnosci 7.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstw zestawiono
w tabeli 1 niniejszego tekstu oraz na zatgczniku nr 5.
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Tabela 1. Parametry fizyko — mechaniczne wydzielonych warstw
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1 Warstwa niejednorodna, nie przydatna do posadowienia. Nie nadaje sie do powtdérnego 3-5
wbudowania.
I | Stw) Skata twarda Wytrzymatos¢ na jednoosiowe Sciskanie wedtug danych literaturowych wynosi 5
' (wapien) Re > 5MPa*,

pzw — pdtzwarta [Ic > 1,00], tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 - 0,75];
do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: v, = 1 £ 0,10;
# dane literaturowe

4 4 4 8

do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna.

4.2. Warunki wodne

W  wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania
tj. 3,00 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkdéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie z pojawieniem dodatkowych sgczeh wody gruntowej. W trakcie
prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania gruntéw
drobnoziarnistych. Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzi¢ do pogorszenia ich
parametréw, a tym samym ostabienia nosno$ci badanego podioza. Z uwagi
na wystepowanie sgczen wody oraz gruntow wrazliwych na zawilgocenie (ity pylaste, gliny
zwiezte) warunki wodne uznano za przecietne.
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5. Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie pieciu otworéw
geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 3,00 + 5,00 m p.p.t.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedlug rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych.

A. PROSTE/ZLOZONE WARUNKI GRUNTOWE:

= warstwy gruntdw niejednorodne litologicznie i genetycznie,

= w rejonie otwordw OG 1 i OG 2 warunki gruntowe uznano za zlozone
ze wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych,

= brak wystgpowania ciagtego zwierciadta wody gruntowej, na gtebokosci
przewidywanego posadowienia nie zaobserwowano intensywnego sgczenia
wody podziemnej,

= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
= obiekt budowlany w prostych/ztozonych warunkach gruntowych,
= wykop ponizej giebokosci 1,20 m.

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:
= warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr Il
= warstwy nie zalecane do posadowienia: nr | (niejednorodne nasypy),

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

= budowe geologiczng uznano za zréznicowang,

* warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za dobre,
ze wzglegdu na nie wystgpowanie intensywnych sgczenn wody na glebokosci
posadowienia,

= glebokos¢ przemarzania gruntdw dla cmawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t,
bazujgc na doswiadczeniach ostatnich lat zaleca sig przyjgé 1,20 m p.p.t
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6. Whnioski i zalecenia

1. Dla omawianej inwestycji w lipcu 2018 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne o
gtebokosci 3,00 m p.p.t. £acznie wykonano 6,00 mb wiercen.

2. Budowe geologiczng uznano za zréznicowana, warunki gruntowe w rejonie otworéw
OG 1i0G 2 uznano za zlozone.

3. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntéw: nasypowych,
organicznych.

4. Teren badan do gtebokosci rozpoznania charakteryzuje sie matg zmiennoscig
litologiczng i genetyczng. Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w poditozu
gruntdbw przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zatgcznik
nr4.1+4.2).

5. Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale (rozdziat 5).

6. W okresie prowadzenia wiercen (lipiec 2018 r.) wykonanymi otworami
geotechnicznymi nie stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta wody gruntowe;.
W otworach nie zaobserwowano intensywne sgczenia wody podziemnej, warunki

wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za dobre.

7. W zaleznosci od zmieniajacych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia dodatkowych sgczenn wody
gruntowej.

8. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszczaé do rozmakania

gruntéw drobnoziarnistych. Kontakt z wodg tych gruntow moze doprowadzié¢

do pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia nosnosci badanego

podtoza.

9. Giebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t., bazujac
na doswiadczenia ostatnich lat zaleca sie przyjaé¢ 1,20 m p.p.t.
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. Spis literatury

Kondracki J., 2002 r.

Geografia regionalna Polski. PWN, W-wa.

Hakenberg M., 1971 r.

Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000,
arkusz Checiny (nr 850) wraz z objasnieniami.

Normy

PN-EN 1SO 14688-1, PN-EN SO 14688-2, PN-EN ISO
14689-1, PN-B-06050.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).
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Zat. Nr1

Mapa topograficzna w skali 1: 10 000
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Zat. Nr 2

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Checiny
skala 1 : 50 000
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Obiekt: Badania pod budowe kanalizacji w Checinach

Nr zat.

w kierunu ujecia wody 41

Miejscowosé:  Checiny Glebokogé: 3,0 m Skala 1:50 Data wiercenia  10.07.2018 r.

Gmina: Checiny Zleceniodawca: Krzysztof Pigtek
Wysokos¢ npm: 287,40 m

Powiat: kielecki

Dokumentator: Barttomiej Grzesinski

Wojewbdztwo: swigtokrzyskie x 50 47' 57.20" y 20 27’ 46,74" Dozér geologiczny:. Jézef Kue
Objasnienia, cyfry z lewej strony znakdéw oznaczajq rubryki w ktrych nalezy je umieszezac
1{'}:0 ity 3 | E=3 strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki :1 a:::ﬁ:’r;”y 13| tpl.~twardoplastycz.
Proby 4 | WG wody gruntowej 11 | N=nawodniony '113 p;:::gsgz:;d)’
Wilgotnose Stan gruntu 13 in.—luzny
poziom ustalony 410 o nienarusz. strukturze| {4 SU-suchy 13 plni—prgnﬂy - 13| szg.—sredniozag.
poziom nawiercony| 4 NW o natur. wilgotnosci 11 MW—matowilgotny }g g??—'plgr:tecg%;s ; 13 2g.—Zaggszczony
Woda Fa Profil £ & 2 y
Q O
€ BEIRIE o= g (gl 8| 2|58
§ e %‘_a;: 2|2 | 8| ltolo- § © Opis warstw — _g g %’, 5 Uwagi
5 LEax|o| 5 | & giczny =1 % 2 =1 < = =2
& |gESg(e |5 |E 813 E 1| 8| 8 [L3
~N 3.0 z g 5 5 & U>]- = = wn =z o
1 2 31415 6 718 9 10 |11 112 | 13 14 15
- NW Nasyp niekontrolowany (Humus+ Mg | MW zg. I lp= 0,70
‘§ + piosek gliniasty ) c. szary
w
bS]
4
&
NW Skala twarda (wapien) ST(w) ll Re> 5MPa

Opracowal: Bartfomiej Grzesiniski

Data: 13.07.2018r. Podpis: 2 ., ,, /.




Obiekt: Badania pod budowe kanalizacji w Checinach Nr zal.
w kierunu ujecia wody £2
Miejscowose:  Checiny Gtebokos¢: 3,0 m  Skala 1:50 Data wiercenia  10.07.2018 r.
Gmina: Checiny skt o Zleceniodawca: Krzysztof Pigtek
B, . sokos¢ npm: 30 m
Powiat: kielecki . P Dokumentator: Barttomiej Grzesinski
Wojewddztwo: swietokrzyskie x 50 47 54.14" y 20 27" 48.51" Dozér geologiczny:. Jézef Kuc
Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajq rubryki w ktrych nalezy je umieszczaé
5 i 3 | B3 strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki H :—;“og:r;ny 13| tpl.~twardoplastycz.
100 G i 3 ; 13 | pzw.—p6Blzwarty
Proby 4 | WG wody gruntowej |44 N—nawodniony 13| zw.—zwarty
. Wilgotnose v S:un qu:mtu ]g [n.—ISUZréy_
poziom ustalony 410 o menurusz._strukturzp 11 SU-suchy p n.:p ynny szg.: redniozag.
2 Lpoziom nawiercony | 4 NW o natur. wilgotnosci 11 MW-matowilgotny }g [,Tf’l‘mg;‘g,‘;‘;ﬂfm' 13 #g-~zageszezony

Woda %‘ Profil £ n E] 5
@ = 5 .
E BEIRE g s 3| 2| 85|58
z 28 | 2|2 |8 litolo— @ | Opis warstw - - 5 |® 5 :
= 9= S |2 : 21l a <] -g 5 g Uwagi
2 wegR| L8| g | 5| gezny o a S| o 2 ]
S |2BIg|E |5 |E 2|4 E (£ 2| 2|8
~ as-ol=|Q | & > ci_': & = 77} = o
1 2 31415 6 718 9 10 [11]12 | 13 14 15
>
£ NW Nasyp niekontrolowany (Humus+ Mg | MW zg. l lp= 0,70
@ + piasek gliniasty ) c. szary
3
=z
o
NW Skata twarda (wapien) ST(w) I Ry> 5MPa

Opracowal: Barttomiej Grzesinski Data: 13.07.2018r. Podpis: 2% A lorris P




Zatgcznik nr 5

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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I Warstwa nigjednorodna, nie przydatna do posadowienia. Nie nadaje sie do powtérnego 3.5
whbudowania.
I | ST(w) Skata twarda Wytrzymatosé na jednoosiowe Sciskanie wedtug danych literaturowych wynosi 7
/ (wapien) Rc > 5MPa*.
= pzw — potzwarta [Ic > 1,00], tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 - 0,751;
=  do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: vy, = 1 + 0,10;
=  * dane literaturowe
> do obliczen nalezy przyjaé wartos¢ bardziej niekorzystna.
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