e SQWIERT" Dominik Kuc kom. +48 607 155 277
e Q W I E R T ul. Kalinowa 27B, 25-148 Kielce biuro@qwiert.p!

GEOLOGIA, SONDA CPT-u S —— X
.. WIERTNICIWO NIP: 657-239-12-98 www.qwiert.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

wykonanych dla potrzeb przebudowy sieci wodociagowej projektowane;j
przy Alei Milosci, dz. nr ew. 260403_4.0002.2173 potozonej
w Checinach, pow. kielecki, woj. $wigtokrzyskie.
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LWSTEP

Ninigjsze opracowanie sporzadzono w ,LQWIERT” Dominik Kuc, 25-148
Kielce, ul. Kalinowa 27B, na zlecenie Pana Krzysztofa Piatka, Os. Na Stoku 69/29, 25-437 Kielce.

Celem opracowania jest oméwienie warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb
przebudowy odcinka sieci wodociagowej projektowanej przy Alei Mitosci w Checinach,
pow. kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dmia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z
obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpieni 1998 ,,Geotechnika —
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogdélne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okre$lenia,
symbole, podziat gruntéw”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-
04452 ,,Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia $rodowisk”,PN-B-
06050 styczen 1999”Roboty ziemne” PN-81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejsce badan, Aleja Milosci, polozone jest poludniowo — wschodniej czgéci Checin,
pow. kielecki, woj. $wigtokrzyskie, zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren lezy na Wyzynie Kielecko -
Sandomierskiej a dokladniej w Gérach Swietokrzyskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedlug zalecen
Zleceniodawcy 2 otwory geotechniczne do glgbokosci 2,10 i 2,50m ppt. metodg obrotows na sucho
Swidrami zwojowymi urzadzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym marki , MAZDA”.

Wyznaczenie miejsc wiercei w terenie wykonano metodg domiaréw prostokatnych w
oparciu o mapg sytuacyjno-wysokosciowa dostarczong przez Zamawiajacego.

Stopief plastycznosci ,IL” gruntéw spoistych ustalono na podstawie wateczkowania
i wykonanych pomiaréw na prébach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1.

Podczas wiercenia otworéw probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Po wykonaniu niezbgdnych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.
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Lokalizacj¢ otworéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal. nr 2 tego
opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawione sa na karcie otworu geotechnicznego,
zal. nr 3.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametréw
wiodacych, Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 4.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe, badanych miejsc, buduja grunty: rodzime, mineralne malospoiste —
pospoiki gliniaste, skaliste — skata twarda i nasypowe — nasyp niebudowlany.

Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na kartach
otwor6w 1 tabeli parametréw geotechnicznych symbolami 1 i II. Z podziatu wylaczono grunty
nasypowe zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 0,90 i 1,10m ppt.

WARSTWA I — warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, malospoiste, wyksztalcone jako
malowilgotne, zwarte pospélki gliniaste o stopniu plastycznosci 1,<0,00. Pospétki te
zaliczone do ,,5” kategorii urabialnodci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem
»C”’ nawiercono oboma otworami nr na glebokosei 0,90 i 1,10m ppt. jako warstwe o
migzszosci 1,101 1,40m.

WARSTWA 11 —do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste, reprezentowane przez
skale twarda, wapieri, o wytrzymatoéci na jednoosiowe sciskanie Re>5MPa zaliczona
do ,,7” kategorii urabialnosci stwierdzono w obu otworach na glgbokosci 2,00 i 2,50m
ppt. jako warstwe o nieokreslonej miazszosci, poniewaz po stwierdzeniu jej wiercenie,
ze wzgledow technicznych, przerwano.

Wody gruntowej wykonanymi otworami nie nawiercono.

V. WNIOSKI

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntow: maloespoistych — pospdlek gliniastych, skalistych — skaly twardej i nasypowych —
nasypu niebudowlanego.

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 4 - 517 kategorii urabialnosci.
3.Wedlug mapy hydrogeologicznej zwierciadio wody gruntowej wystepuje na glgbokosci 50m ppt.

4.7 punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,poz.463) stwierdza si¢ ze na trasie

projektowanej sieci wodociagowej wystepuja proste warunki gruntowe .
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5.Kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant na podstawie niniejszych
badan_gruntu.

W _ZWIAZKU 7Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do oblicze nosnosci podioza gruntowego przyja¢é obliczeniowe wartosci parametréw
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 4.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania h.=1,00mppt.
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www.qwiert.pl Otwor prébny Nr: 1 Rodz.otw.; OB
Miejscowos$¢: Checiny Obiekt: przebudowa sieci, dz. nr ew. 260403_4.0002.2173 System wiercenia: obrotowy
Gmina: Checiny Nadzér geologiczny: geolog: Jézef Kuc, upr. CUG 070820 a 1D "{ -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU
Temat: badania podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy sieci wodociagowej
w Checinach w kierunku ujecia wody.

Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Ip - stopieh zageszczenia

IL - stopien plastycznosci
- symbol konsolidowania gruntu

C

Ym - wspOlczynnik materiatlowy
wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wa" -obliczeniowa wilgotnos$¢ naturalna

¢" - normowa gestos$é objetosciowa w t/m’
- obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m?
¢u" - normowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach
¢u" - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
Cu" - normowa spdjnosé(kohezja) w kPa
Cu" - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa
Eo" - normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
M," - normowy edometryczny modut sci§liwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
M." - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
Rc - wytrzymalos$¢ na jednoosiowe sciskanie9dla gruntéw skalistych) w MPa
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- wspdlczynnik filtracji w m/dobe

- kategoria urabialnosci gruntu
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