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|. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Checiny na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
2215, 2173, 2172/4, 2189/1, 2192/8 — ulica Radkowska w kierunku ujecia wody Géra
Zamkowa.

2. Zakres opracowania

Kanat grawitacyjny o dtugosci L=138m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych,
jednorodnych PVC-U typ ciezki (SN-8kN/m?) SDR34 o $rednicy ¢200x5,9mm, o
potgczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie, zlokalizowany jest w
pasie ul. Radkowskiej (nr ewid. 2215) na dtugosci 23,5m, oraz w pasie drogi gminnej
(dziatka nr 2173). Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej o L=23,5m w ul. Radkowskiej
nalezy przebudowaé — zagtebi¢ z uwagi na skrzyzowanie z istniejgca siecig gazowa.
Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych dn1000mm — 8szt.

Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych, jednorodnych
PVC-U typ ciezki (N-8kN/m2) SDR34 o $rednicy @160x4,7mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie. Zakres projektu obejmuje
wykonanie przepiecia istniejgcego przytacza kanalizacyjnego od dziatki nr ewidencyjny
2172/22 oraz wykonanie dwoch przytgczy kanalizacyjnych:

- dziatka nr ewid. 2172/4,2189/1 L=33,5m

- dziatka nr ewid. 2192/8 L=9,0m
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa dn425mm — 4szt.

Zrealizowanie  przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej, umozliwi
odprowadzenie sciekow komunalnych z gospodarstw domowych.

3. Podstawa opracowania

1. Umowa z dnia 22.01.2018r. znak IBD/5/2018, zawarta pomiedzy Gming Checiny, a
mgr inz. Krzysztofem Pigtkiem.

2. Mapa do celéw projektowych,

3. Warunki techniczne znak ZGK 7011.2 ks.2018M z dnia 26.02.18r., wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Matogoska 13, 26-095 Checiny,

4. Warunki Techniczne znak PSGKI.ZMSM.763.652865.80.18 z dnia 22.03.2018, wy-
dane przez PSG sp. z 0.0., oddziat gazowniczy w Kielcach.

5. Decyzja Nr 18/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak IBD-
[11.6733.13.2018.AS z dnia 12.06.2018r., wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta
Checiny,

6. Pismo PZD.600.173.2018.MS z dnia 22.05.2018r., wydana przez Powiatowy Za-
rzad Drég w Kielcach

7. Normy i przepisy branzowe.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Omawiany teren stanowi zabudowe miejskg z drogami o nawierzchni asfaltowe;.

Przedmiotowy teren posiada uzbrojenie podziemne tj sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
sieC energetyczng napowietrzna i kablowa. Najblizsza istniejgca sie¢ kanalizacyjna
2200PVC przebiega w pasie ulicy Radkowskiej. Do tej sieci projektuje sie wigczenie
kanalizacji sanitarne;.

2. Opis rozwigzan projektowych.
2.1. KANALY SANITARNE GRAWITACYJNE

Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjeto:
— kanaly grawitacyjne o srednicy @200PVC, przepustowos¢ hydrauliczna kanatu
grawitacyjnego, utozonego ze spadkiem i=0,5% wynosi Q=25I/s
- minimalne zagtebienie kanatéw grawitacyjnych zapewniajgce ochrone termiczng ca
1,20m przykrycia do wierzchu rury.

MATERIALY DO BUDOWY KANALOW GRAWITACYJNYCH SIECIOWY CH

Projektowane kanaly grawitacyjne sieciowe wykonac¢ z rur kanalizacyjnych litych,
jednorodnych PVC-U typ ciezki (SN-8kN/m?) SDR34 o $rednicy ¢200x5,9mm, o
potaczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej stanowig typowe studzienki
kanalizacyjne z kregébw betonowych o $rednicy D-1,0m.

STUDNIE KANALIZACYJNE REWIZYJINE SIECIOWE

Na kanatach grawitacyjnych projektuje sie typowe studnie kanalizacyjne rewizyjne
przeptywowe i potgczeniowe o Srednicy D-1,0m do wykonania zgodnie z PN-EN
1917:2004. Studnie kanalizacyjne wykona¢ w konstrukcji:

— podstawa studni-dennica do wysokosci 20cm ponad wierzch wprowadzonej
najwyzej rury - wykonana jako prefabrykat z nastepujgcymi elementami:
kineta, przejscia szczelne, stopnie ztazowe, podstawa studni posadowiona
na warstwie betonu C8/10 o grubosci 10cm, kinety uformowane z betonu
C35/45, w $cianach studni fabryczne przejscia szczelne dla rur
przewodowych,

— komora studni z kregéw betonowych o srednicy D-1,0m z uszczelkami
elastomerowymi, ze stopniami ztazowymi osadzonymi fabrycznie,

— zwienczenie studni ptyta zelbetowa pokrywowa lub zwezka redukcyjna
/kregozwezka/ z wilazem zeliwnym DN600mm typu D400, z uszczelkami
elastomerowymi,

— wigczenia kaskadowe wykona¢ z rur i ksztaltek @200PVC, kaskady
obetonowac¢ betonem C12/15,

— stopnie zlazowe zeliwne lub z pretdw stalowych petnych pokryte
polietylenem w kolorze jaskrawym (np. zOitym), stopnie w $cianach studni
zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, gorna powierzchnia stopnia
powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem,

— izolacja zewnetrzna studni poprzez malowanie preparatem na bazie bitumu
w trzech warstwach, tj. 1 raz rzadkiej i 2 razy pétgeste].

Z uwagi na duze spadki terenu zastosowano studzienki kaskadowe.
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Elementy prefabrykowane studzienek z betonu klasy C35/45, nasigkliwos¢ < 6%,
maksymalny stosunek woda/cement w/c <0,45, mrozoodpornego F150 spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1917.

2.2. PRZYLACZA SANITARNE

Dla budynkéw zlokalizowanych wzdtuz trasy kanatéw sanitarnych zaprojektowano
przytlacza kanalizacyjne, ktérych usytuowanie pokazano na mapach syt.-wys. w skali
1:500.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako minimalng, dopuszczalng przyjeto
Srednice rury przylaczy sanitarnych @l60PVC. Gilebokos¢ przytaczy wynika z wymogow
przy skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem, jak rowniez z zagtebienia kanatdw
ulicznych.

MATERIALY DO BUDOWY PRZYL ACZY SANITARNYCH

Projektowane przytgcza do podigczen przytgczy kanalizacyjnych domowych wykonac
z rur kanalizacyjnych litych, jednorodnych PVC-U typ ciezki (N-8kN/m?) SDR34 o $rednicy
@160x4,7mm, o potgczeniach kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie.

Jako dopuszczalne spadki dla rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych dla
przytaczy kanalizacyjnych — zalecany spadek i=2%, dopuszczalny spadek i=0,8-1,0%,
maksymalny dopuszczalny spadek i=15%.

Minimalne zagtebienie przytaczy gwarantujace ochrone termiczng ca 1,20m
przykrycia do wierzchu rury.

W przypadku duzego zagtebienia kanatow sieciowych gtownych, aby unikngé
nadmiernych spadkow i zagtebienia przylgczy - wigczenia do studzienek sieciowych
wykona¢ jako kaskadowe przy réznicy wysokosci powyzej 0,5m (wigczenia przytgcza w
stosunku do kanatu sieciowego).

STUDNIE KANALIZACYJNE REWIZYJNE PRZYKANALIKOW

Na przykanalikach grawitacyjnych projektuje sie studnie kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych /PE lub PP/, niewtazowe /tzw. matogabarytowe/ o $rednicy DN425mm,
dostosowane do obcigzenia ruchem kotowym. Podstawowe elementy sktadowe studni:

— podstawa studni z uszczelkg — kineta DN425/160mm

— trzon studni Dw425mm - rura trzonowa wznoszgca jednowarstwowa
— prefabrykowany pierscien odcigzajacy DN425 z betonu zbrojonego
— adapter teleskopowy DN425 z uszczelkg

— wihaz zeliwny klasa D400 w drogach i C250 w terenach zielonych.

2.3. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym sg bezkolizyjne, projekt zaktada posadowienie projektowanej kanalizacji
ponizej istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem dn63PE Sredniego cisnienia wykonaé z
zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami. Wszelkie
prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznosciag, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. W
miejscu skrzyzowania z siecig gazowag, siecig wodociggowa, zastosowano rury ochronne



315PVC na sieci kanalizacyjnej.

Z uwagi na skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z istniejgcq siecia gazowa,
wystepuje koniecznos¢ przebudowy — zagiebienia istniejgcej sieci kanalizacyjnej na
koncowym odcinku L=23,5m w ul. Radkowskiej. Przebudowa odcinka obejmuje takze
wymiane ostatniej studzienki kanalizacyjnej wraz z przepieciem istniejacego przytacza
kanalizacyjnego od dziatki nr ewidencyjny 2172/2.

W miejscu przekroczenia drogi gminnej, na projektowanych przytgczach
przewidziano zastosowanie rur ochronnych g250PVC. W miejscach skrzyzowan z kablami
energetycznymi zaprojektowano rury dwudzielne ochronne ¢75 Arot.

Przy przejsciu rurociggiem przewodowym przez rure ostonowg nhalezy stosowac
obejmy centrujgce (Slizgowe) i ptozy uniemozliwiajgce drgania i ruchy rurociggdw
przewodowych np. typu FP system RACI Armatura Warszawa, INTEGRA Gliwice- Lobody
lub innych producentéw. Uszczelnienie koncéwek miedzy rurg ostonowg a przewodowg
nalezy wykonaé¢ za pomocg manszet gumowych lub samouszczelniajgcych pierscieni typu
SCAM.

3. Usytuowanie poziome i pionowe sieci kanalizaganitarnej.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zlokalizowany bedzie w pasie
drogowym drogi gminnej, powiatowej oraz na dziatkach prywatnych. Normowa gtebokos¢
przemarzania gruntow na tym terenie wynosi Hz=1,0m — 1,2m.

Przyjeto minimalne zagtebienie projektowanej kanalizacji 1,6 m p.p.t., liczac do dna
rury.

Gteboko sci posadowienia kanalizacji z pokazano na rys. Nr 3
Trase kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. Nr 2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie obiektow podziemnych
liniowych /kanaly grawitacyjne/oraz obiektow podziemnych kubaturowych / studzienki
kanalizacyjne/.

Obiekty liniowe kanalizacji sanitarnej nie zajmujg terenu na powierzchni, natomiast
obiekty kubaturowe kanalizacji sanitarnej na powierzchni terenu stanowi¢ bedg elementy
studzienek kanalizacyjnych, tj. wkazy o srednicy D-0,60m.

Pas montazowy kanalizacji sanitarnej bedzie sie znajdowat: na urzgdzonych

terenach ogrodkéw przydomowych, w pasie ul. Radkowskiej na dtugosci 23,5m, w pasie
drogi gminne;.



Il. CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

1. Charakterystyczne dane o przydatngci gruntow do celéw budowlanych
Warunki gruntowo-wodne po trasie wodociggu przyjeto zgodnie z opracowang

.Dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajagcg warunki gruntowo wodne dla
potrzeb budowy kanalizacji w Checinach w kierunku ujecia wody”.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych w profilu gruntowym stwierdzono grunty:
- | warstwa geotechniczna — zbudowana z nasypu. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2.
Migzszos¢ tej warstwy wynosi 2,5m. Nasyp budujg humus piaszczysty i piasek gliniasty z
dodatkiem kamienia. Sg to grunty niejednorodne. Nie zaleca sie posadowienia w obrebie
tej warstwy geotechnicznej. Kategoria urabialnosci 3-5,
- 1l warstwa geotechniczna — zbudowana z wapienia. Nawiercona w otworze nr 1 i nr 2
bezposrednio pod nasypami. Grunty nosne nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 7.

W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj, 3,0m ppt,
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

W zaleznosci od zmieniajacych sie warunkow atmosferycznych nalezy liczy¢ sie z
pojawieniem sgczen wody gruntowej.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do rozmakania gruntow
drobnoziarnistych (glin, glin pylastych). Kontakt z wodg tych gruntow moze doprowadzi¢
do pogorszenia ich parametrow, a tym samym ostabienia nosnosci badanego podtoza.

Z uwagi na wystepowanie sgczen wody oraz gruntdw wrazliwych na zawilgocenie
warunki wodne uznano za przecietne.

2. Wytyczne wykonania i odbioru robot
2.1. METODY WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

% WYTYCZENIE TRASY KANALIZACJI SANITARNEJ
Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wytyczenie geodezyjnego trasy kanalizacji
dokona¢ przez wytyczenie osi przebiegu trasy w oparciu o domiary do obiektow statych,
istniejacych w terenie.

s WYKOPY

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy:

— zapoznac¢ sie z Protokotem Narady Koordynacyjnej oraz wszystkimi pismami,
decyzjami i uzgodnieniami dodatkowymi,

— uzgodni¢ z wiascicielami drog warunki zajecia pasa drogowego lub prowadzenia w
nim robaét,

— zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot w
poblizu tego uzbrojenia.

Technologia wykonania rob6ét ziemnych zaktada wykonanie wykopow o $cianach
pionowych umocnionych. Projekt zaktada zabezpieczenie scian wykopdéw wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo lub alternatywnie stosujgc trwate, systemowe obudowy
ptytowe.

Wykopy pod obiekty zabezpiecza¢ typowymi obudowami do wykopdéw punktowych lub
grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dogtebianie wykopow do
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rzednej posadowienia (ostatnie ca20cm) reczne.

Z uwagi na brak wody gruntowej na przedmiotowym terenie nie zaktada sie

odwodnienia wykopow.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zalecen normy PN-

B-06050 ,Roboty ziemne” oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
W trakcie prowadzenia robo6t w szczegolnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

nie dopuszczaé do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu, nie
dopuszcza¢ do przebywania robotnikbw w wykopie w czasie prowadzenia prac
koparka,

zaktada¢ drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor obudowy
wykopu,

przed przystgpieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia, wykopy sprzetem
mechanicznym moga by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania,

wykopy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, min. ostatnie 20cm
gtebokosci wykopu nalezy dogtebiaC¢ recznie, w razie stwierdzenia przegtebienia
wykopu, dno nalezy wyrownac¢ ttuczniem lub piaskiem z zageszczeniem,

w miejscach zblizen do drzew, stupow, fundamentéw budynkéw i budowli zaleca sie
wykonywanie tzw. wykopow szybikowych, tj. pozostawianie nienaruszonych progow
(przerw) w wykopie o dt. ca 1,0m, po dogtebieniu wykopu po obu stronach takiego
progu nalezy wykona¢ w poblizu dna otwor umozliwiajacy przesuniecie rury
przewodowej,

w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykop Ow na grunty nasypowe
lub inne nieno sne nalezy je wybraé i zastgpi€é podsypk g z piasku
nienormowego, starannie zag €szczonego,

wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami, mogg by¢ prowadzone po
uprzednim, recznym odkopaniu istniejgcego uzbrojenia terenu,

ziemie wydobyta z wykopow skiadaé od strony potencjalnego naptywu wdd
opadowych,

wykopy chronié¢ przed naptywem woéd opadowych poprzez dodatkowe ogroblowanie,
po zasypaniu wykopow, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

w miejscach skrzyzowan wykopow z liniami napowietrznymi nalezy zachowaé
wymagane przepisami odlegtosci od przewodow do wysiegnikbw maszyn, przy
zblizeniach do linii energetycznych wytgczac je spod napiecia, nie uzywaé ciezkiego
sprzetu,

wykopy w miejscu przejs¢ i drég dojazdowych do posesji zabezpieczy¢ barierkami,
mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakowac.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drog asfaltowych oraz wystepowanie grun-

tow nasypowych, przewiduje sie wymiane gruntu. Wywoz gruntu z wykopow w miejsce
wskazane przez Inwestora. Nalezy dowiez¢ grunt piaszczysty na podsypke, obsypke i za-
sypke wstepna rur oraz zasypke gtéwnag wykopow.

Nawierzchni e asfaltow g drég odbudowa ¢ z zachowaniem warstw podbudowy.



% POSADOWIENIE RUR

Posadowienie kanatdéw i rurociggdw wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materialu zmrozonego. Zagtebienie wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykona-
ne tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

Jako materiat podsypki stosowac piaski gruboziarniste i zwiry, bez frakcji pylastych, o
najwiekszym wymiarze ziaren do 20mm.

W zaleznosci od rzeczywistych warunkow gruntowych rury uktadac:

- na gruntach rodzimych piaszczystych z wyprofilowaniem na kat pod-
parcia rury 90¢ grunt nie powinien zawiera ¢ ziaren wiekszych od 20mm,

- na podtozu wzmocnionym wykonanym jako zageszczona tawa piasko-
wa o0 grubosci min. 15cm, na podtozu wykona¢ warstwe wyréwnawczg o grubo-
Sci 10cm z wyprofilowaniem na kat podparcia rury 90° jako materiat podsypki
stosowac piaski gruboziarniste i zwiry, bez frakcji pylastych, o najwiekszym wy-
miarze ziaren do 20mm.

% OBSYPKARUR

Obsypke rur wykona¢ z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego. Wskaznik
zageszczenia pod drogami 1s=0,97 oraz poza drogami — 1s=0,95. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury po
zageszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

Do czasu wykonania préby szczelnosci zigcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop do zasypania gruntem dowiezionym lub gruntem rodzimym.

% ZASYPKA WYKOPOW

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki
wykopow w drogach uzy¢ gruntu piaszczystego lub materiatu dowiezionego /np.: piasek
nienormowany/. Do zasypki wykopdéw poza drogami uzy¢ materialu pochodzacego z
wykopu, a jezeli w gruncie wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymienic¢ na piaskowy.

Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych wiekszych niz
30cm. Wskaznik zageszczenia zasypki pod drogami 1s=1,00, poza drogami - 1s=0,95.
Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie sScian

wykopu.
2.2. ROBOTY MONTA ZOWE — KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Projektowane kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej do wykonania:

- kanaly sieciowe - z rur kanalizacyjnych litych, jednorodnych PVC-U typ
ciezki SDR34 (N-8kN/m?) o s$rednicy ¢200x5,9mm, o potaczeniach kielichowych
laczonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie,

- przykanaliki domowe - z rur kanalizacyjnych litych, jednorodnych PVC-U typ
$redni (N-8kN/m?) SDR34 o $rednicy @160x4,7mm, o potaczeniach kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie,

Roboty montazowe wykona¢  zgodnie z normg  PN-EN 1610:2002, PN-EN
1610:200/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
TECHNOLOGIA MONTAZU KANALOW GRAWITACYJINYCH Z RUR PVC

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
montazu opracowanej przez producenta rur.



Rury PVC nalezy uktadac¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych /pow. +5C/.
Rury z PVC opuszcza sie do wykopu i uktada recznie w sposéb opisany w ,Instrukcji
projektowania, = wykonania | odbioru  systeméw  kanalizacji zewnetrznej”
rozpowszechnianych przez producentow rur z tworzyw sztucznych.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ dokfadnie ich stan techniczny, nie
wolno stosowac rur peknietych i uszkodzonych. Konce bose i kielichy rur powinny byc¢
przed montazem starannie oczyszczone.

Regulacje wysokosciowg potozenia rury nalezy wykonywacé przez podsypanie
piaskiem. Uzywanie tzw. podkiadek jest niedopuszczalne. Utozone rury, po sprawdzeniu
osiowos$ci nalezy ustabilizowa¢ piaskiem. Na czas przerw w montazu koncowke utozonej
rury nalezy starannie zaslepi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wdarcia sie wody.

UWAGA: Potwierdzeniem wysokiej jako $ci rob6t monta zowych powinno by € m.in.
zachowanie tzw. s$wiatta kanatdw na wszystkich odcinkach.

GLEBOKOSC ULOZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gltebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do
poziomu terenu wynosi dla kanatu grawitacyjnego 1,20m.

PROBA SZCZELNO SCI KANALOW GRAWITACYJNYCH

Proby szczelnosci z uzyciem wody nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002. Z wykonanych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika.

ODBIORY ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze okresla norma PN-EN 1610:2002. Zgodnie z
normg wykonana kanalizacja przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wykonane
kanaly grawitacyjne nalezy, na zadanie Inwestora podda¢ probom szczelnosci. Odbior
techniczny kanatéw winien by¢ dokonany przy udziale przysztego uzytkownika.

2.3. OCHRONA ZIELENI W CZASIE ROBOT

Technologia wykonania robét ziemnych zostata dostosowana do ograniczonego
pasa roboczego w zaleznosci od warunkow lokalizacji, istniejgcej zabudowy, uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego. Ze wzgledu na ochrone drzew nie mozna dopusci¢ do
skladowania gruntdw w bezposrednim sgsiedztwie pni drzew z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia w trakcie pézniejszej zasypki. W przypadku braku miejsca do skitadowania
gruntoéw, urobek z wykopow nalezy tadowac¢ na samochody i odwozic.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepujg zadrzewienia i
zakrzaczenia. Nie zachodzi wiec potrzeba wycinki samosiejek drzew i krzewow i nie
przewiduje sie uszkodzen systemoéw korzeniowych drzew.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonywac recznie tak aby nie
uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie drzew powinny by¢ ogrodzone deskami (klepki w
obejmie montowane bezposrednio do pni. Aby niedopusci¢ do przesuszenia gruntu
wykopy w rejonie drzew nalezy w miare mozliwosci zasypac jak najszybciej. W sytuacji
lokalizacji kanatlu w strefie ukorzenienia drzew roboty nalezy wykona¢ sposobem
tunelowym, bez naruszenia systemu korzeniowego i ziemi z nim zwigzane;.

2.4. ZASADY BHP PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANI TARNEJ

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ zasad BHP
podanych w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i

10



higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci (Dz. U. 1993 nr 96 poz.
437), a w szczegolnosci:

— teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w
dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze,

— w razie prowadzenia robét na drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé¢ przed
dostepem o0s6b niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

3. Whnioski i uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem roboét nalezy zatozyé sie¢ statych reperéw roboczych, ktére
zapewniajg mozliwosé¢ niwelacji poszczegoélnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej.

Wytyczne trasy kanatdw i rurociggow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji rob6t nalezy dokfadnie rozpozna¢ i zlokalizowac¢ przebieg
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy odkopac
recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.
Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczegoblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wfascicielami czy nie wystepujg
urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane.

W trakcie prowadzenia robot winny byé przeprowadzane préby szczelnosci sieci
kanalizacyjnej i odbiory czesciowe robot ulegajgce zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢é dokonywane za
zgodag nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Sprawdzit: Opracowat:
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