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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Do projektu architektoniczno-budowlanego
.Budowa kanalizacji sanitarnej Claciny w kierunku ujcia wody.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz.1126)

- Projekt budowlany

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@8sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych (Dz.U. nr

47 poz.401).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej przags s¢ hastpujaco:

Kanat grawitacyjny o diugmi L=138m z rur kanalizacyjnych litych, jednorodiyc
PVC-U typ cekzki (SN-8kN/m2) SDR34 osrednicy @200x5,9mm, o0 pakzeniach
kielichowych z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie
Studzienki kanalizacyjne z ¢géw betonowych dn1000mm — 8szt.

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizagfnlitych, jednorodnych
PVC-U typ cizki (N-8KN/m2) SDR34 Ggrednicy@l60x4,7mm, o pakzeniach kielichowych
z uszczelkami zamontowanymi fabrycznie. Zakresgktoj obejmuje wykonanie 2 pragzy
kanalizacyjnych:

- dziatka nr ewid. 2174/4; 2189/1 L=33,5m

- dziatka nr ewid. 2192/8 L=9,0m
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa dn425mm — 4szt

Kolejnas¢ realizacji robot jest nagiujaca:

- Wytyczenie

- Wykonanie wykopéw

- Uktadanie i montarur kanalizacyjnych

- Uktadanie i montastudni kanalizacyjnych
- Proby szczelnai

- Odbiér robét montaowych

- Zasypka wykopu

- Odbudowa nawierzchni drog

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIAW CZASIE
REALIZACJI ROBOT ORAZ MIEJSCE | CZAS WYST EPOWANIA.

3.1.Roboty naley prowadzé pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegOlnejzoskcCi i
wszystkich niezidnychsrodkéw bezpieczestwa, medzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki

b/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu



3.2. Roboty ziemne:

- potracenie pracownika przez kopark

- osungcie sk skarpy wykopu,

- wpadngcie pracownika do wykopu,

- poraenie padem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elekinych

- poraenie padem w przypadkuiywania niesprawnych nagdzi, maszyn i urgdzen
zasilanych energielektryczn

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykony\@arzasypywania

- przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu raiéntazowych przy pomocy
dzwigow,

- potracenie pracownikOw przez samochody przy robotachomylvanych w pobfiu

I w pasie drogowym

- przebywanie i praca w pobli sprztu zmechanizowanego typu spychacz, koparka
- podczas wykonywania wykopow mgpgic ujawnic niewypaty, niewybuchy lub przedmioty
trudne do identyfikacji

3.3. Roboty na wysokai:
- upadek pracownika z wysoim,
- potracenie pracownika spadaym przedmiotem.

3.4. Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych
Transport materiatdbw budowlanych na pomosty robpcze
Zagraenie:

- potracenie przez szalwyciagu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadaym przedmiotem z wysokoi,

3.5. Eksploatacja uggzen, maszyn, elektronagdzi i instalacji elektrycznych
Zagrazenie:

- poraenie padem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem @&z robocze maszyn i ugdzen,

- nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki, ij@vki do gruntu.

3.6. Komunikacja na placu budowy

Zagrazenia:

- upadek, poticenie pracownika podczas pref po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia do prykoaz na stanowisko pracy na wyso-
kosci.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA:

4.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeoiedt, stosownie do zagrenia.

4.2. Przed przyspieniem do bezpwednich robét naley wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia.

4.3. Prowadzenie robot ziemnych w begpdnim gsiedztwie przewodow instalacji elek-
trycznej, wodocigowej, kanalizacyjnej, gazowej itp. Wymaga zachawaaczegodlnej
ostraznosci oraz nadzoru personelu kierowniczego.

W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonydolwumentacji instalacji podziem-
nych, naley przerwa roboty do czasu ustalenia rodzaju i pochodzersitaiacii.



W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtm do 40cm, roboty naky prowadzé

recznie.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z dokumentacjUrobek uktadé z jednej strony
wykopu w sposob unitiwiajacy dogodny transport materiatdw oraz w razie wypedgjazd
zespotow ratunkowych.

Wykopy zabezpieczybarierkami o wysokii 1,2 m nad terenem. Na pragpch do posesji
zamontowa ktadki z barierkami j.w.

W przypadku porzenia padem elektrycznym — pagtowa® zgodnie z wytycznymi w spra-
wie zasad pogpowania przy ratowaniu 0sob paomych padem elektrycznym. W kalym
przypadku wezwalekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikoiagniewypaty i niewybuchy) naky
miejsce ogrodZii powiadomé wiasciwy organ samokdu lokalnego oraz poli¢j
Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegalowy.

4.4. Wokot budynku wydzielone zostastrefy niebezpieczne (opmzownie i tablice
ostrzegawcze) przez caty okres zagroa upadkiem przedmiotu z wysgko

4.5. Strefy niebezpieczneds wyznaczone na czas pracy wokahwigow, wyciagu i
koparki.

4.6. Wydzieleniu i oznakowaniu podlegacda miejsca sktadowania materiatow tatwopal-
nych i miejsca w ktérychdulzie zakaz gywania otwartego ognia.

4.7. Wykopy naley wykonywa o odpowiednim pochyleniu skarpy lub odpowiednimi
szalunkami i opaiczowaniem. Pracagy ubijarka winni zmieni& sie co 30min.

Wszystkie roboty budowlane najewykonywa zgodnie ze sztukbudowlan oraz
przestrzegac warunkow bezpiecastwa i higieny pracy zgodnie z Dz. U. nr 47 poz.401
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot.

5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ -
NYCH.

5.1. Przed przyspieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpigch pracownicy
beda uczestniczyli w instrukteach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, agamych
sposobOw pogpowania, zakresy wymaganych oston osobistych.

5.2 Pracownicy zostarzapoznani i potwierdzwiasnym podpisem instruktawiazany z tzw.
ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.

5.3 Instruktae prowadzonedala przez osobupowaniong (kierownika lub majstra
budowy).

6 PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW,
WYROBOW ORAZ SUBSTANCIJI.

6.1 Wyroby gotowe, przeznaczone do b&rpadniej zabudowy dala przechowywane
w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wgvwnbudynku w
pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji.

6.4 Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczaligki beda przechowywane

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym webi® zaplecza budowy.

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektemzigonnym. Tereny przeznaczone pod
budowe planowanego odcinka kanalizacji sanitarnej stardrega gmina o nr ewid. 2173, ul.
Radkowska o nr ewid. 2215 na diggn23,5m i posesje mieszkalne.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenystypuije:



linia napowietrzna elektryczna,
kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodochgowa,

sie¢ gazowasredniego dinienia.

Opracowat:



