oswetlenie ewakuacyjne

,.m Oprawa awaryjna okragta, 1 x 1W LED, IP20 z optyka okragta,
jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta wﬁ%a >c49mwoi. Nm:omx.mewm%ai +5°C +40°C
; —\W— — rednica oprawy mm, WySOKOSC mm
\%NB N\QQNQ \AQU\QS\Q Nl\ typ OXEN XZ2-W-1.Z—V, montaz WO_QDB\ . H\> Montaz: nabudowywany
Imax = 1,9A, Nel,max = 0,42kW, Zasilanie: 230V \ 50Hz W = Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
wnekowe Sterowanie: wyposazony w modut sterujqcy DRV — komunikacja MODBUS (np. DISCRET 1 N 1LED IP20 AMATECH AMA201041316)
) ) ) ) _N._.cN zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza Oprowa awaryina okragi, 1 x 1W LED, (P20  optykaL ok
proj. rozdzielnica ,,RS nawiewanego. System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C
montaz na wysokosci 3,0m (dét urzqdzenia) Srednica oprawy 120 mm, wysokos¢ 65 mm

Montaz: nabudowywany
N\><< Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
- (np. DISCRET 1N 1LED IP20 AMATECH AMA201041942)
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Oprawa awaryjna okragta, 1 x 1W LED, IP20 z optyka do korytarzy
System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C
Srednica oprawy 120 mm, wysoko$é 65 mm

Montaz: nabudowywany

W\ Aw = Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

(np. DISCRET LD N 1LED 1P20 AMATECH AMA201041319)
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Oprawa awaryjna 4W LED, IP41, IKO8 z optyka okragta
System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
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Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
k_.\ ><< Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne
\ (np. ALFA3 LED IP41 AMATECH AMA201040461)
Oprawa awaryjna 4W LED, IP66, IKO8 z optyka okragta,
System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
m \ ><< Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne
- (np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040459)
Oprawa awaryjna 4W LED, IP66, IKO8 z optyka okragta
System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: -25°C + 40°C
I Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
m \ Aw Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne
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( EW r_k ; =4 - (np.  ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040404)
\q \‘]..ﬂq||_,, J wr 1 o7 wm_wmmmmoﬁmmmmmsw %m_..om.a%m, 1P41, IKO8, 16 x 0.1TW LED
. _u\ 2 Komunikacja 2 ‘ w — m m ﬂ > A meﬁm.:._ >.%_.Ou“.wm._. 1H. Nm_M_.MM .mBumBEm“” +5°C +40°C
N\><< E v\a_m.ﬂv\“ . mm, szer. mm, wys. 0 mm
™ _ .. L. L. 8 \ Aw = - Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
~ ] 8/Aw = S 2 S K - 5/Aw 7/Aw = Wykonanie: poliweglan w kolorze bi
/| > § §7/Aw oA 7/AvE <l 6/au o ALEAALED o1t MiATEAbpaotosoie
Hall _ - L : Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP20, 16 x 0.1W LED
P BN Odlegtos¢ widzenia: 30 m
2/Aw M = System AUTOTEST 1H. Zakres temperatury: +5°C + 40°C
\ /u ‘s m\><< Wymiary: dt. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm
i 1 ] - T T - Montaz: nabudowywany
N /) _||_ _||_ _||_ Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego (klosz: poliweglan)
—_— ,Mﬁ\ A T A @ @ Przedsionek (np. EMAX ALU LED AMATECH, AMA201040210)
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—] Masa: 13,9 kgWysokos¢ montazu: max.13 m
i 2+ STEROWANIE: gotowy do zarzqdzania w ramach BMS,
= ) :_\ komunikacja MODBUS RTU,w standardzie modut
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7/Aw ) HEH Symbol Typ Nazwa llos¢
O|v _ m 1|OPR. ELA LED 35W MPRM 8
N - == B~ 2 == s HEH = 2 [OPR. HIT ALU LED 600 18W OPAL Z CZUJNIKIEM STEP DIM 42
1@/ r_k ) = = 3 |OPR. HIT ALU LED 860 27W OPAL 8
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- Jjednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepla
typ OXEN X2—W-1.2-V, montaz scienny
Vnaw/wyw = 990 m
moc odzysku: Qodz = 11,1 kW
sprawnos¢ odzysku ciepta: 81,8
Qgrz = 6,2 kW [75/55°C (glikol etyl. 35
= 32,0°C, 294 I/h, 4,3kPa]
NSM WWMM M,M\wamu %szs Zasilanie: 250V /' 50Hz Wykonaé pofacenia wyréwnawcze
E Sterowanie: wyposazony w modult sterujqcy DRV — komunikacja MODBUS D*O<<3m [ g_m.._.mno,zm.
RTU, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza
- Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego dwukierunkowa nawiewanego. -C-
P yineg montaz na wysokosci 3,0m (dét urzqdzenia) TN-C-S
- Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego— wyjscie na zewnqtrz
m Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego ul. 2%0__ _.AM__.%% WMM\_AG
Aw e Oprawa oswietlenia awaryjnego zewngtrzna L _U_UI_U_NO._M—A._. p-doiczman@uwp.pl
609 - 747 - 691
Aw ><< Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
0 ietleni j ki j SALA Remont sali gimnastycznej
Aw 3 prawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ( ) ) orzy Sakols Podstawona w Mats Wieé
azwa
[e] PWP— Przeciwpozarowy 552:;. prqdu Przycisk(wybijak) obiektu
oznakowat zgodnie z PN. Identyfikator | 141908_2
Jednostka ewidencyjna Nazwa Mata Wie$
Identyfikator 0014
_ UWAGA Adres Obreb ewidencyjny Nazwa Mata Wie$
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w catym pomieszczeniu > 0,5lx obiektu Dziatka ewidencyjna Nr 309/3
oswietlenie awaryjne przy urzqdzeniach p.poz.— min. 5 Ix. Projekt Techniczny - Branza Elektryczna
o . . . UWAGA Tyt RZUT PRZYZIEMIA
oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe min. 1 Ix. LA Lla\Tal orooam | tech. Fialina Boruszewska |02 Podois
. . . . 107/92,
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