Zatacznik nr 4.a do SWZ

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

wraz z procedurg odbioru prac



Dzial II - HODOWLA LASU II.1 Melioracje agrotechniczne

1.6.1
Nr | Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
26.1 | PORZSTOSM PORZSTOSM HA
Usuniecie mechaniczne (zgrabianie
lub spychanie) pozostatosci i
uktadanie w stosy niewymiarowe
Standard technologii prac obejmuje:
0 mechaniczne  oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych Z

tzw.  pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po usunietych drzewach, ktore po
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu.

Uwagi:

Nalezy rozgraniczy¢ oczyszczanie powierzchni na siedliskach borowych i lasowych z podrostem i
podszytem.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

341
Nr | Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
72.1 | NAT-WPGBT NAT-WPGBT HA
Przygotowanie powierzchni pod
odnowienie naturalne brong
talerzowa

Standard technologii prac obejmuje:

0 bronowanie powierzchni przeznaczonej pod obsiew naturalny lub bronowanie w celu
przykrycia obsianych nasion gleba.

Uwagi:

Do rozliczenia ujeta zostanie powierzchnia zredukowana czynnosci.




Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.8.1 Wysiew nasion siewnikiem mechanicznym

Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
102.1 | SIEW-MECH SIEW-MECH HA

Wysiew nasion siewnikiem
mechanicznym le$Snym
(Borysiewicza lub innym)

Standard technologii prac obejmuje:

0 ustawienie siewnika pod nadzorem pracownika zamawiajacego, w tym montaz i demontaz
siewnika na ptugu,
0 siew siewnikiem rownocze$nie z orka bruzd,

O biezaca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas siewu), O
donoszenie i uzupeinianie nasion w siewniku.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Sprzet i
narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IL.5 Pielegnowanie upraw

5.2.1




Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia | Kod czynn./ miary
materiatu do
wyceny
107.1 | KOSZ-K2 KOSZ-K2 HA

Wykaszanie chwastéow w
uprawach oraz usuwanie nalotéw
w uprawach pochodnych - drugi i
kolejny zabieg w roku

Standard technologii prac obejmuje:

0 usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotow drzew lesnych. Zabieg bedzie
wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa lub kosa).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajgca przykrycie sadzonek.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
Dziatl III - OCHRONA LASU

III.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.2
Nr Kod Kod czynn. i
czynnoscido | /materiatu Opis kodu czynnosci Je nostia
rozliczenia do wyceny miary

121.1 | ZAB-OPRR ZAB-OPRR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna HA
prep. TRICO opryskiwaczem recznym

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lesnictwa i dostarczenie go na pozycje robocza,




- przygotowanie preparatu do nanoszenia na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi, w tym opryskiwaczy recznych z dysza umozliwiajaca skupiony wylot
cieczy,

- naniesienie preparatu na sadzonki w uprawie w ilo$ci:

¢ gat.SoiSw nalezy opryska¢ paczek szczytowy i igly otaczajace na nie mniej niz 50 % nie
wiecej jednak niz 80% drzewek w uprawach sztucznych; a w uprawach odnawianych
naturalnie ilo$¢ zabezpieczonych drzewek powinna spetnia¢ kryteria iloSciowe jak dla
odnowienia sztucznego;

o gat. lisciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujac ostatni przyrost, a w
przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.

- zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi

Materiat (repelent) zapewnia Zamawiajacy.

Zuzycie materiatu: zgodnie z etykieta.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
Nr Kod Kod czynn. nosti
czynnoscido | /materiatu Opis kodu czynnosci Je nostia
rozliczenia do wyceny miary

122.1 | ZAB-SZNUR ZAB-SZNUR | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng HA
WYK-PAL sznurkiem wraz z konserwacja

Standard technologii prac obejmuje:

O przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie,

0 wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm i przekroju
4cm wraz z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

O wbicie palikow wokdt zabezpieczanej powierzchni,

O rozciagniecie sznurka i przymocowanie do wcze$niej umiejscowionych palikéw,

O biezaca konserwacje, a po spetnieniu funkcji — zdjecie sznurka oraz usuniecie palikdw.
Uwagi

Materialy zapewnia Zamawiajacy.




Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA], odbiér prac nastapi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). W sytuacji, gdy zabieg jest wykonywany na catej powierzchni
wydzielenia mozna przyja¢ powierzchnie wg opisu taksacyjnego, pomniejszong
odpowiednio o wystepujace na powierzchni obiekty ktérych zabieg nie obejmuje np. kepy
starodrzewu, drogi, rowy, bagna itp. Mozna wykorzysta¢ rowniez dane zawarte w systemie
planéw i na szkicach odnowieniowych.

I11.2 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatlowaniem
2.1
Nr Kod czynnosci
do rozliczenia | Kod czynn./ Jednostka
materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y

124.1 | ZAB-TRICO ZAB-TRICO Zabezpieczenie miodnikéw przed TSZT
spatowaniem poprzez oprysk
preparatem TRICO

Standard technologii prac obejmuje:

O odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i
dostarczenie na pozycje robocza,

0 przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka, badzZ opryskiwania (wedtug instrukcji
na etykiecie) oraz przygotowanie narzedzi do smarowania lub opryskiwania,

O wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci
réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i
posmarowanie badZ opryskanie dwoch odcinkéw strzatki lub pnia, pomiedzy okétkami
pozbawionymi igliwia i rozgatezien, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m, O zdanie
opakowan do wskazanego miejsca.

O TIlos¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci max. 1 tys./ha (wg wskazan Zamawiajgcego).

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Srodek chemiczny i

wode zapewnia Zamawiajgcy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1.

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,




2. ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.5
Nr Kod Kod czynn. /
czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
rozliczenia wyceny miary

127.1 | ZAB-MCHRM | ZAB-MCHRM | Zabezpieczenie mtodnikéw przed TSZT
spalowaniem poprzez owiniecie pnia
drzewa ta$ma siateczkows (z
doniesieniem)

Standard technologii prac obejmuje:

O odbiér materiatu z magazynu i dostarczenie na pozycje roboczg,
O odciecie taSmy o odpowiedniej dtugosci i owiniecie pnia drzewa na wysokos$ci potencjalnego
spatowania (zalecana wysokos$¢ od 1,2- do 1,7 m)

O TIlo$¢ zabezpieczonych drzewek - 400 szt./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego) Uwagi

Material zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzew z opisem czynnosci i
zleceniem,

2) ilos¢ zabezpieczonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie
lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.11 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

111
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
144.1 | LRSO LRSO Lupanie drewna stosowego reczne: M3
sosna, modrzew
144.2 | LRDB LRDB Lupanie drewna stosowego reczne: M3
liSciaste twarde

Standard technologii prac obejmuje:




O roztupanie zbyt grubych stupkow.

Uwagi:

Optymalna $rednica stupka w cienszym kornicu, w miare mozliwosci, nie powinna przekraczac
okoto 15 cm bez kory. Stupki o $rednicy w ciefiszym koncu bez kory powyzej 20 cm powinny
zostac roztupane.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci
i zgodno$ci ze zleceniem.



I11.13 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

13.1
Nr Kod Kod czynn. d k
czynnoscido | / materiatu Opis kodu czynnosci Je no st
rozliczenia do wyceny a miary
151.1 | ZD-SW ZD-SW Zrebkowanie drobnicy (gatezi M3
Swierkowych)
151.2 | ZD-SO ZD-SO Zrebkowanie drobnicy (gatezi sosnowych) M3

Standard technologii prac obejmuje:

Zakres prac obejmuje mechaniczne rozdrobnienie uprzednio utoZzonych w stosy gatezi
Swierkowych/sosnowych po cieciach sanitarnych za pomoca rebaka lub rozdrabniacza wraz z
rozrzuceniem zrebek po powierzchni.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ M3 gatezi Swierkowych/sosnowych do mechanicznego rozdrobnienia bedzie wynikata
z nastepujacych zatozen:

O

ilos¢ gatezi jest SciSle skorelowana z pozyskang grubizng na danej powierzchni

zrebowej;

na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat gatezi, oparty na udziale
drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i
$redniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.16 Prace w ochronie lasu

16.4 Prognozowanie zagrozenia od owadow na drzewach $cietych - VAT 8%

Nr | Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny

161.1 | STOSY-MN STOSY-MN Wyktadanie stoséw kontrolnych na br. SZT
mniszke

Standard technologii prac obejmuje:




- wyktadanie  stosow kontrolnych na brudnice mniszke obejmuje
$ciecie drzewa, wymanipulowanie watkéw o dtugosci 1,0 m lub 1,2 m ich utoZenie w formie
stozka opartego o ciefiszy, wbity w ziemie palik.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ stoséw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie)

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

16.8.1 Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 23%

Nr
K Ki .
OC,I , od cz.ynn / , . Jednostka
czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci mia
rozliczenia wyceny y
170.1 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie Smieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca lub do najblizszego zaktadu
utylizacji.

Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Prace objete VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem, 2)
potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dzial VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

VII.1 Gospodarka szko6tkarska na powierzchniach otwartych

1.6.1

Nr L. Opis kodu czynnosci
Kod czynnosci do Kod czynn. / Jednostka

rozliczenia materiatu do wyceny miary

10




247.1 | OPR-PSPAL OPR-PSPAL AR
Oprysk opryskiwaczem

plecakowym

Standard technologii prac obejmuje:

O przygotowanie cieczy roboczej,

O opryskiwanie r6wnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiajgcego,
O uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,
O

regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz odstawienie
do miejsca przechowania.

Uwagi:
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajacy.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru $rodka chemicznego, zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.9.1
Nr L. Opis kodu czynnosci
Kod czynnosci do Kod czynn. / Jednostka
rozliczenia materiatu do wyceny miary
255.1 | MONT-TU MONT-TU _ _ AR
Montaz tunelikow
ochronnych
255.2 | DEMONT-TU DEMONT-TU _ L AR
demontaz tunelikow
ochronnych

Standard technologii prac obejmuje:

0 Montaz tunelikow ochronnych poprzez: wbicie podpér
(patakow), roztozenie agrowtdkniny/mat cieniujacych, wbicie szpilek do podtoza;

O Demontaz tunelikéw ochronnych poprzez: zwiniecie agrowtdkniny/mat cieniujgcych w rolki
i oczyszczenie, wyjecie podpor (patgkow) i szpilek;

Czynnosci obejmujg zatadunek i dowdz z i do miejsca sktadowania.

Uwagi:

11




Zamawiajgcy zapewnia ostony.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.24.1
Nr Kod czynnosci do Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
302.1 | CIECIE-Z CIECIE-Z L o AR
Ciecie i rozdrobnienie
zielonek na ugorach

Standard technologii prac obejmuje:

O Sciecieirozdrobnienie zielonek na ugorze orkanem lub kosiarkg bijakowa.
Uwagi: .

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VIIL.2 Gospodarka szko6tkarska w srodowisku kontrolowanym (w namiotach foliowych i
szklarniach) oraz inspektach, korytach, kasetach

2.1
Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
308.1 | PRZYG-SUB PRZYG-SUB Przygotowanie substratu M3p
308.2 | ZAL-SUB ZAL-SUB Zatadunek lub roztadunek M3Pp
trocin lub substratu
308.3 | PRZER-SUB PRZER-SUB Jednorazowe przerobienie M3Pp
substratu z wapnem lub
nawozami
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308.4 | DOW-PIAS DOW-PIAS Dowdz piasku na Ms3p
powierzchnie i
rozscielenie(jako warstwe
filtrujaca) taczkami

308.5 | UKL-SUB UKL-SUB Uktadanie warstwy substratu | AR
o grubosci ok. 15cm

308.6 | DEZ-OPR DEZ-OPR Dezynfekcja podtoza - opryski | AR

308.8 | ZEBR-SUB ZEBR-SUB Zebranie zuzytego substratuz | AR
wywiezieniem

308.9 | GRAB-WYR GRAB-WYR Grabienie i wyréwnywanie AR
powierzchni przed obsiewem

308.11 | WAL-FOL WAL-FOL Watowanie AR

308.12 | ROZL-SUB ROZt-SUB Przygotowanie substratu do AR
ponownego obsiewu

308.13 | WYC-RR WYC-RR Wyciskanie rzagdkéw siewnych | AR

Standard technologii prac obejmuje:

O zmieszanie substratu z innymi komponentami i nawozami,

0 zatadunek, dowédz, roztadunek substratu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego [

utozenie substratu i przygotowanie do siewu Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem i iloSci substratu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod czynn. /
Kod czynnosci materiatu do Jednostka
Nr do rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary
308.14 | SIEW-CRC SIEW-CRC Siew nasion w rzadki AR
308.15 | SIEW-PRC SIEW-PRC Siew nasion rzutem AR

Standard technologii prac obejmuje:

O zaprawienie i doniesienie lub dowdz nasion do tuneli foliowych, inspektow,

O siew nasion, O przykrycie nasion.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.




Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.3
Kod czynn. /
Kod czynnosci materiatu do Jednostka
Nr do rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary

308.16 | PIEL-NAM PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem AR
chwastow

308.17 | PRZEZ-NAM PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewow z AR
pieleniem

Standard technologii prac obejmuje:

O reczne pielenie chwastéow i przerzedzanie siewéw w tunelach foliowych i inspektach O
wyniesienie usunietych roslin w wyznaczone miejsce Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.4
Kod czynn. /
Kod czynnosci materiatu do Jednostka
Nr do rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary
308.18 | WY]J-1IN WY]J-1IN TSZT.
Wyjecie, sortowanie, liczenie i
zabezpieczenie do transportu
- 1-latek iglastych
308.19 | WYJ-1LN WY]J-1LN - 1- latek lisciastych TSZT.
308.20 | WYJ-1ZN WYJ-1ZN ) TSZT.
- 1- latek zrzezéw
ukorzenionych
308.21 | WYJ-2IN WY]J-2IN -2-3-latek iglastych TSZT.
308.22 | WYJ-2LN WY]J-2LN -2-3-latek lisciastych TSZT.
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Standard technologii prac obejmuje:

O wyjecie sadzonek z gleby,

0 wybranie sadzonek z gleby,

O rozkruszenie brytki ziemi,

0 sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek sosny jednoroczne;j,

0 tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do
pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca
tymczasowego przechowywania tj. ....... ,

O zebranie i wyw0z na wskazane miejsce odpadéw sadzonek po sortowaniu, na odlegtos$¢ do .....
km od szkétki.

O formowanie cze$ci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich lisciastych, O formowanie korzeni
wielolatek drzew i krzewow do zadrzewien.

Uwagi:

Sadzonki nalezy sortowa¢ zgodnie z wymaganiami jakie powinien speiniaé¢ lesny materiat
rozmnozeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.5
Nr Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

308.23 | SZK-SIEW SZK-SIEW Szkoétkowanie siewek do TSZT.
gruntu

308.24 | SZK-NAPEL SZK-NAPEL Szkétkowanie 1-2-latek do | TSZT.
doniczek wraz napetnianiem
doniczek substratem

Standard technologii prac obejmuje:

O OO o 3

zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca szkétkowania,

napetnienie doniczek substratem,

szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek,

sprawdzanie jako$ci sadzenia i na biezaco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.

Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:
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Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz policzenie na reprezentatywnych préobach i odniesienie tej ilosci do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku).

2.6
Kod czynn. /
Kod czynnosci materiatu do Jednostka
Nr do rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary

308.25 | NAP-DONSU NAP-DONSU Napetnianie doniczek lub TSZT.
woreczkow foliowych
substratem oraz ubicie

308.26 | WYK-WORF WYK-WORF Wykonanie woreczkow i TSZT.
cylindréw foliowych

Standard technologii prac obejmuje:

O przygotowanie i dowiezienie substratu do miejsca szk6tkowania, napetnienie doniczek lub
woreczkow substratem,

O ubicie substratu i odniesienie woreczka lub doniczki do miejsca sktadowania, Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz ich policzenie lub policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci
do catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.7
Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
308.27 | SIEW-DON SIEW-DON Siew do doniczek TSZT.

Standard technologii prac obejmuje:

0 zaprawienie i doniesienie lub dowdz nasion do tuneli foliowych, inspektow,
O siew nasion do doniczek, O przykrycie nasion.
Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.8
Kod czynn. /
Kod czynnosci materiatu do Jednostka
Nr do rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary
308.28 | PRZER-DON PRZER-DON o, TSZT.
Przerzedzanie siewéw w
doniczkach

Standard technologii prac obejmuje:

O przerzedzanie nadmiernej ilo$ci siewek w doniczkach, O wyniesienie usunietych roslin w
wyznaczone miejsce.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catoSci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.9
Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
308.29 | ZAL-DONT ZAL-DONT TSZT.

Zatadunek pojemnikéw z
doniczkami na pojazd lub
roztadunek i uktadanie
doniczek w tunelu

Standard technologii dla tej czynnos$ci obejmuje:

0 zaladunek na pojazd lub roztadunek wypetnionych doniczek

O utozenie doniczek we wskazanym miejscu Uwagi:
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Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VIIL.3 Gospodarka szkotkarska w srodowisku kontrolowanym - produkcja materiatu
sadzeniowego z zakrytym systemem korzeniowym w namiotach foliowych.

31
Nr Kod czynnosci do Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
308.32 | PIEL-KON1 PIEL-KON1, _ _ ) M2
Pielenie chwastéw w kontenerach
o zageszczeniu cel do 400 sztuk na
1m?

Standard technologii prac obejmuje:
O reczne usuwanie chwastéw z konteneréw z sadzonkami,
O wybranie chwastow,

O wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i wywiezienie
na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce w odlegtosci ..... km od szkotki.

Uwagi:

Czynnosci pielenia obejmujg réwniez powierzchnie $ciezki miedzy kasetami.
Metoda i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.2
Nr Kod czynnos$ci do Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu
do wyceny
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308.33 | PRZ-R<400 PRZ-R<400 Przerywanie nadmiernych iloSci TSZT
siewek sosny, Swierka, modrzewia i
daglezji w kontenerach o
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
mz

Standard technologii prac obejmuje:
- przerywanie nadmiaréw siewdw z konteneréw,

- wyniesienie usunietych roslin z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i wywiezienie na
wskazane przez Zamawiajacego miejsce w odlegtosci ..... km od szkétki.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.4
Nr Kod czynnosci do Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia ;(Od czynn. miary
materiatu
do wyceny
308.36 | SR-S0<400 SR-S0<400 _ _ . TSZT
Siew nasion sosny, modrzewia i
daglezji po 1-3 sztuk do celi
konteneréw o zageszczeniu cel do
400 sztuk na 1 m?
308.37 | SR-BK<400 SR-BK<400 | Siew nasion buka do konteneréw o TSZT
zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
mz
308.38 | SR-DB<400 SR-DB<400 | . _ , _ TSZT
Siew nasion debdéw, z uprzednim
odcieciem 1/4-1/3 zotedzia, do kaset
o zageszczeniu cel do 400 sztuk na 1
m2

Standard technologii prac obejmuje:

O doniesienie lub dowéz nasion do namiotu oraz ewentualne
Zaprawienie,
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0 siew nasion do kaset (konteneréw), O przykrycie nasion.
Uwagi:

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.6
Nr Kod czynnosci do | Kod czynn. | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia / materiatu miary
do wyceny
308.39 | ZEST-KONT ZEST-KONT L TSZT
Zestawianie kontenerow z
sadzonkami

Standard technologii prac obejmuje:

O zestawianie kontenerdw z sadzonkami z podp6r na ziemie Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial VIII -NASIENNICTWO I SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.2.1
Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny

Zbior szyszek z drzewostanow

314.1 | N-ZSDNDG N-ZSDNDG nasiennych daglezjowych KG

318.1 | N-ZSDMDG N-ZSDMDG L, KG
Zbior szyszek z drzew matecznych
daglezjowych

322.1 | N-ZSPNBRZ N-ZSPNBRZ . . L KG
Zbior nasion z plantacji nasiennych
brzozowych

322.2 | N-ZSPNOL N-ZSPNOL . . L KG
Zbior nasion z plantacji nasiennych
olchowych

322.3 | N-ZSPNLP N-ZSPNLP L, _ L KG
Zbidr nasion z plantacji nasiennych
lipowych

326.1 | N-ZSPUNDG N-ZSPUNDG L, o KG
Zbior szyszek z plantacyjnej
uprawy nasiennej daglezjowej

326.2 | N-ZSPUNCZ N-ZSPUNCZ KG

Zbioér owocow z plantacyjnej
uprawy nasiennej czeresni ptasiej

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiér szyszek, nasion, owocéw ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem Zamawiajgcego

przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformg lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne

uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do magazynu le$nictwa .

Przewidywane ilo$ci szyszek nasion, owocdéw i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 3.1 do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:
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1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG] odbidr prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrggleniem w dét)

1.3.1
Nr - . ,
Kod czynnosci do Kod czynn. / materiatu | Opis kodu Jednostka
rozliczenia do wyceny czynnosci miary
334.1 | ZB-NASJW ZB-NASJW Zbioér nasion jawora | KG
334.2 | ZB-NASGLG ZB-NASGLG Zbiér nasion gtogu KG
334.3 | ZB-NASKAL ZB-NASKAL Zbioér nasion kaliny | KG
334.4 | ZB-NASTAR ZB-NASTAR Zbior nasion tarniny | KG
334.5 | ZB-NASDER ZB-NASDER » _ KG
Zbiér nasion
derenia
334.6 | ZB-NAS]B ZB-NAS]B » o . | KG
Zbiér nasion jabtoni
i gruszy
334.7 | ZB-NASCIS ZB-NASCIS Zbiér nasion cisa KG

Standard technologii prac obejmuje:

- zbidr oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion i owocow z drzew $cietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wylaczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach
nasiennych, zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego,

O dojazd na powierzchnie,
O przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

O dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodzg, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion/owocéw i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.
Ptachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

VII1.2 Utrzymanie plantacji nasiennych 2.1 Prace
na plantacjach nasiennych i plantacyjnych uprawach nasiennych

Nr Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia Kod czynn. / miary
materiatu do
wyceny
338.1 | KOSZ-PLAN KOSZ-PLAN _ _ HA
Koszenie traw na plantacjach
nasiennych kosiarka rotacyjna
338.2 | KOSZ-BIJA KOSZ-BIJA HA
Koszenie traw, odnowien i
odrosli na plantacjach
nasiennych kosiarkg bijakowa

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powro6t, - wykonanie zabiegu.
Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rotacyjnej lub bijakowej pomiedzy
szczepami na plantacjach nasiennych lub plantacyjnych uprawach nasiennych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac plantacjach lub
plantacyjnych uprawach nasiennych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
VIIL.3 Arboretum

3.1
Nr | Kod .czym.w.s‘ci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci ]eclinostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny

338.3 | GODZ ARB GODZ ARB , H
Prace godzinowe reczne
arboretum 8% VAT

338.4 | GODZ CARB GODZ CARB Prace godzinowe ciagnik H
arboretum 8% VAT

Standard technologii prac obejmuje:
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OO oOoooOo o o4O

Pielegnowanie rabat w arboretum, pielenie chwastdw, utozenie ich na wskazane miejsce

Oprysk chemiczny na grzyby

Zgrabienie i wyréwnywanie powierzchni

Wywozenie, zaladunek chwastéw na wskazane miejsce w arboretum,

Sadzenie roslin na rabatach

Rozktadanie kory wokot sadzonek

Pielegnowanie drzew i krzewd6w poprzez usuwanie obumartych czesci, przycinanie
krzewdw , ostanianie roslin ozdobnych Uwagi:

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dzial XI - UTRZYMANIE DROG LESNYCH

XI.1 Prace z zakresu utrzymania drog

Ustuga polegajaca na pracach recznych i ciggnikowych przy biezgcym utrzymaniu drdg lesnych na
terenie lesnictw. 1.1

Nr | Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
, , Kod czynn. / .
do rozliczenia ) miary
materiatu do
wyceny
346 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H
347 | GODZ MHS8 GODZ MH8 _ H
Prace godzinowe wykonane
ciggnikiem
348 | GODZ RH23 GODZ RH23 _ , H
Prace godzinowe reczne, objete stawka
VAT 23%
349 | GODZ MH23 GODZ MH23 H

Prace godzinowe wykonane
ciagnikiem, objete stawka VAT 23%

Standard technologii prac obejmuje:

O W sktad prac recznych wchodzg, miedzy innymi takie prace jak: za pomoca recznych narzedzi
- czyszczenie przepustéw i rowow drogowych, spuszczanie wéd opadowych z nawierzchni
drogi, montaz oraz konserwacja tablic informacyjnych, montaz - konserwacja rogatek
drogowych, przycinanie gatezi nad korong drogi, usuwanie nalotéw drzew i krzewdw z pasa
drogowego, reczne uzupelnianie kruszywem pojedynczych wybojéow drogowych, w
przypadku stosowania kruszyw z recyklingu, np. kruszbet, nalezy przyja¢ zasade o jego
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maksymalnej czystosci pod wzgledem innych zanieczyszczen, takich jak szkto, metal, plastik
oraz zawartosci cegly nie wiekszej niz 3%.

O W skiad prac ciggnikowych wchodzg wykorzystanie ciggnika rolniczego do podwozu
materiatéow drobnych wykorzystywanych w pracach recznych, prace z uzyciem réwniarki
drogowej zaczepowej lub walca drogowego zaczepianego do ciggnika, od$niezanie polega na
wykorzystaniu ciggnika rolniczego lub specjalistycznego z zamontowanym urzadzeniem do
ods$niezania drog leSnych.

O inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dzial XII - UTRZYMANIE OBIEKTOW MELIORACYJNYCH

XII.1 Prace z zakresu utrzymania obiektdw melioracyjnych

Ustuga polegajaca na pracach recznych i ciagnikowych przy konserwacji - utrzymaniu melioracji
wodnych i zbiornik6w matej retencji na terenie lesnictw. 1.1

Nr | Kod cz Sci Opis kod Sci dnostk
y.nnos.a Kod czynn. / pis kodu czynnosci ]e. nostka
do rozliczenia i miary
materiatu do
wyceny
350 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H
351 | GODZ MH8 GODZ MHS8 _ H
Prace godzinowe wykonane
ciggnikiem
352 | GODZ RH23 GODZ RH23 _ _ H
Prace godzinowe reczne, objete stawka
VAT 23%
353 | GODZ MH23 GODZ MH23 _ H
Prace godzinowe wykonane
ciagnikiem, objete stawka VAT 23%

Standard technologii prac obejmuje:

O W sktad prac recznych wchodzg miedzy innymi takie prace jak: usuwanie zator6w w rowach
melioracyjnych, przepustach oraz w obrebie zbiornikow matej retencji, obkaszanie grobli,
oczyszczanie przelewow i zastawek, usuwanie $Smieci, reczne odmulanie itp.

0 W sktad prac ciggnikowych wchodza; wykorzystanie ciggnika rolniczego do podwozu
materiatéw wykorzystywanych w pracach recznych lub innych czynnosci zwigzanych z
wykonywanymi czynno$ciami w przedmiotowym zakresie.
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O inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Dzial XIII - GOSPODARKA LOWIECKA i LAKOWO - ROLNA

XIII.1 Uprawa poletek towieckich, tak i roli

Uprawa poletek, tak i roli to ogoét czynnosci agrotechnicznych wykonywanych mechanicznie,
zgodnie z dobrg praktyka rolnicza, majgcych na celu wprowadzenie, pielegnacje zasiewéw lub
nasadzen oraz ewentualny zbidér roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny. Sadzenie
drzew i krzewdw atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielegnacja.
Grodzenie poletek siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowo
zaktadanych powierzchniach. Wykonywane prace (facznie z kodami czynnosci do rozliczenia i
materiatu do wyceny, opisy kodéw i jednostki miary) sa zawarte w dziale Gospodarka
lakoworolna Standardu (od pkt 188 do 223 - z pominieciem pkt 221 ,indywidualne
zabezpieczenie siatka” bo to juz jest w pkt 129 w ochronie lasu). Nalezy tylko w nazwach
czynnoS$ci poming¢ przedrostek ,LR” by nazwa czynnosci (kod) byta uniwersalna i mogtaby by¢
stosowana w roznych dzialach.

XIII.2 Ograniczanie szkéd w uprawach rolnych 2.1

Nr Opis kodu czynnosci Jednostka
Kod Kod czynn. / miary
czynnosci do | materiatu do
rozliczenia wyceny

354 | KULT-PASY KULT-PASY ) i HA

Kultywatorowanie pasow
zaporowych

355 | KULT-POLZ KULT-POLZ ) HA

Kultywatorowanie poletek
zaporowych

356 | DOZOR-UPR | DOZOR-UPR _ H

Dozorowanie upraw rolnych
przed szkodami od zwierzyny
357 | ZAB-UPRR ZAB-UPRR _ _ H
Zabezpieczenie upraw rolnych
przed szkodami

Standard technologii prac obejmuje:
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O kultywatorowanie paséw lub poletek (tzn. siew nasion kukurydzy z jednoczesnym ich
wymieszaniu z gleba),

przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn,

zatadunek, roztadunek i transport kukurydzy z magazynu le$nictwa,

dojazd na wskazana w zleceniu pozycje oraz powrot,

wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu sSrodkow i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy,

OO0 o3

dozorowanie upraw rolnych tj. eliminacje (np. ptoszenie) zwierzyny z ochranianego obszaru
w celu zmniejszenia szk6d w uprawach rolnych,

0 =zabezpieczenie upraw rolnych przed szkodami (m.in. wyktadanie/zabezpieczanie pdl
sznurami hukowymi, pastuchem, $rodkiem odstraszajgcym).

Uwagi:

Wysiew kukurydzy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza w dawce okresSlonej przez
Zamawiajgcego. Wymieszanie nasion z glebg wykonaé¢ w ustalonej przez zamawiajacego
gtebokosci.

Zamawiajacy zapewnia materialy w postaci nasion kukurydzy, oraz materiatéw koniecznych do
zabezpieczenia pol przed szkodami (pastuch, sznury hukowe, Srodek odstraszajacy)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku).

XIII.3 Obstuga polowan indywidualnych i zbiorowych

3.1
Nr
Kod Kod czynn. /
czynnoscido | materiatu do Jednostka
rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary

358 | NAGANKA NAGANKA Naganka SZT

359 | PILOT PILOT Koszty pilotowania polowan RBD

360 | PODPROWA | PODPROWA Podprowadzanie mysliwych SZT

361 | TRANS-NA TRANS-NA Transport naganki na polowaniu H
zbiorowym

362 | TRANS-MZ TRANS-MZ Transport mysliwych na polowaniu H
zbiorowym
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363 | TRANS-MI TRANS-MI Transport mysliwych na polowaniu RBD
indywidualnym

364 | TRANS-ZW TRANS-ZW Transport zwierzyny na polowaniu H
zbiorowym

365 | WYN-PSOW | WYN-PSOW Wynajem pséw mysliwskich (grupa RBD
minimum 4 psy)

Standard technologii prac obejmuje:

O
O
O

O OooOoa

udziat ,,naganiacza” w polowaniu zbiorowym - 1 dzien pedzen,

pilotowanie grupy mys$liwych podczas polowan - 1 dzien,

podprowadzanie mys$liwego na polowaniu indywidualnym - 1 wyjscie (zawiera sie w tym
zagospodarowanie pozyskanej przez mysliwego zwierzyny tj. tuszy i trofeum: patroszenie,
przenoszenie tuszy, zatadunek na $rodek transportu, transport, roztadunek i umieszczenie w
chtodni, przygotowanie trofeum do preparacji. Obejmuje réwniez postepowanie z tusza
zgodnie z zasadami bioasekuracji, towarzyszenie mysliwemu podczas polowania, wskazanie
mu zwierzyny do odstrzatu, otoczenie go profesjonalng opieka zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego),

transport mysliwych lub naganki podczas polowania zbiorowego,

transport mysliwych podczas polowania indywidualnego - 1 dzien,

transport zwierzyny na polowaniu zbiorowym,

praca pséw podczas polowania zbiorowego (grupa minimum 4 pséw razem z opiekunem
psow) - 1 dzien,

stawienie sie na miejscu docelowym (zbiérki) zaré6wno oséb (naganiaczy, pséw, opiekunow
psow, pilota, podprowadzajacego) jak i sprzetu (pojazdy do transportu 0séb), powr6t.

Procedura odbioru:

0dbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania zleconych prac.

XIIl.4 Preparowanie trofeow 4.1

Nr
Kod Kod czynn. /
czynnosci do materiatu
rozliczenia do wyceny Opis kodu czynnosci Jednostka miary
. . . SZT
366 | PREP-JEL PREP-JEL Preparowanie trofeum byka jelenia

367 | PREP-DAN PREP-DAN Preparowanie trofeum byka daniela

368 | PREP-DZIK PREP-DZIK Preparowanie trofeum dzika

369 | PREP-ROG PREP-ROG Preparowanie trofeum rogacza
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370 | PREP-SKOR PREP-SKOR | Skérowanie pozyskanej zwierzyny

Standard technologii prac obejmuje:

O czynno$¢ oczyszczenia trofeum samcéw zwierzyny ptowej oraz dzikéow z tkanek i jego
wybielenie zgodnie ze sztuka fowiecka,

0 zalanie parafing w celu zabezpieczenia przed peknieciem (w przypadku trofeum dzika),

O

zdjecie (oskérowanie) i zabezpieczenie skory,
0 transport trofeum, skory (pobranie z chtodni w celu wykonania preparacji/skérowania,
dostarczenie spreparowanego trofeum/skéry do kancelarii le§nictwa).

Materiatly do wykonania preparacji zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania zleconych prac.

XIIL.5 Budowa, konserwacja urzadzen towieckich

5.1
Nr
Kod Kod czynn. /
czynnosci do materiatu do Jednostka
rozliczenia wyceny Opis kodu czynnosci miary

371 | BUD-AMBO BUD-AMBO Budowa nowych ambon SZT
GWOZDZIE (mat)
SROD.ZAB.DR (mat)

372 | BUD-ZWYZ. BUD-ZWYZ. Budowa nowych zwyzek SZT
GWOZDZIE (mat)

373 | BUD-PASNI BUD-PASNI Budowa pasnikéw SZT
GWOZDZIE (mat)

374 | BUD-LIZAW BUD-LIZAW Budowa nowych lizawek SZT
GWOZDZIE (mat)

375 | ZAK-SPOD ZAK-SPOD Zaktadanie $ciezek podchodowych H

376 | KON-URZLO | KON-URZLO Konserwacja urzadzen towieckich H
GWOZDZIE (mat)

377 | ROZB-URZL ROZB-URZL Likwidacja urzadzen towieckich H

Standard technologii prac obejmuje:

O budowe urzadzen towieckich zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego (tj wzorem urzgdzen
towieckich przyjetym do stosowania w Nadle$nictwie) z drewna powierzonego przez
Zamawiajgcego, wraz z montazem w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i transportem
materiatéw do wykonania urzadzen towieckich (nie obejmuje transportu wykonanych
urzadzen na miejsce docelowe),

O zaktadanie Sciezek podchodowych pod ambony (m.in. wyoranie bruzd ptugiem lesnym,
usuniecie nalotéw i podrostéw m.in.),
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0 naprawe/konserwacje urzadzen towieckich wraz z transportem materiatéw koniecznych do
naprawy. Réwniez konserwacja $ciezek podchodowych (czyszczenie m.in. z nalotéw i
podrostow),

O likwidacje, rozbiorke urzadzen towieckich wraz z transportem pozostatosci.

Uwagi:

Transport nowoutworzonych urzadzen lowieckich na miejsce docelowe rozliczany jest na
podstawie rzeczywistego czasu pracy (H).

Drewno zapewnia Zamawiajgcy.

Pozostate materialy do wykonania (m.in. gwozdzie, wapno, $Srodek zabezpieczajacy drewno w
czesci, ktora podlega wkopaniu) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zleconych prac.

XIII.6 Dokarmianie i necenie

6.1
Nr | Kod czynnosci
do rozliczenia | Kod czynn./
materiatu do Jednostka
wyceny Opis kodu czynnosci miary
Lo H
378 | ROZ-KARM ROZ-KARM Rozwiezienie karmy
379 | WYK-KARM WYK-KARM Wyktadanie karmy, soli
380 | DEZ-KARM DEZ-KARM o _
Dezynfekcja pasnikéw, karmowiska,
necisk

Standard technologii prac obejmuje:

O transport karmy m.in. rozwiezienie karmy na karmowiska, neciska, transport soli do lizawek,

0 wyktadanie karmy na karmowiska i neciska, roztadunek, zatadunek karmy oraz uprzatniecie
resztek karmy. Wyktadanie soli do lizawek,

O dezynfekcje pasnikdw i karmowisk tj. reczne rozsypanie wapna na powierzchni karmowiska
lub pod pasnikiem tacznie z przekopaniem gleby (do mechanicznego przeorania rozsypanego
wapna mozna uzy¢ czynnosci ORKA-UC).

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania zleconych prac.

XIII.7 Utrzymanie kwatery mysliwskiej
7.1
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Nr | Kod czynnosci
do rozliczenia | K0d czynn./
materiatu do Jednostka
wyceny Opis kodu czynnosci miary
381 | CIEC.OPAL CIEC.OPAL Ciecie opatu na potrzeby kwatery M3
382 | TRANS-OPA TRANS-OPA H
Transport drewna na potrzeby
kwatery
383 | UT-CZYST UT-CZYST _ L. , H
Utrzymanie czystosci wokot
budynku/kwatery
384 | PIEL-ZIEL PIEL-ZIEL H
Pielegnacja zieleni tj. trawnikdw,
nasadzen wokot budynku/kwatery

Wprowadzenie czynno$ci do uzytku przy zagospodarowaniu kwatery towieckiej, przygotowaniu
ognisk (np. na zakonczenie polowania) ale rowniez uzywanych w gospodarce bytowej i innych
dziatach.

Standard technologii prac obejmuje:

O transport opatu z miejsca sktadowania do kwatery (innego miejsca) z zatadunkiem i
roztadunkiem,,

0 pociecie i potupanie opatu,
O biezace utrzymanie czystosci wokot kwatery, drobne naprawy i prace konserwacyjne, remont
infrastruktury wypoczynkowej woko6t kwatery itp., O pielegnacja trawnikow i nasadzen.

Uwagi:

Metoda i zakres prac zostang okres$lone przed ich rozpoczeciem w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
odnotowania rzeczywistej ilo$ci godzin wykonania danej pracy.

XIII1.8 Pozostate prace godzinowe w gospodarce towieckiej

8.1
Nr | Kod czynnosci
do rozliczenia | Kod czynn./
materiatu do Jednostka
wyceny Opis kodu czynnosci miary
385 | GODZ RHLO GODZ RHt.O Prace godzinowe wykonane recznie H

31




386 .
Prace godzinowe wykonane

GODZ CHLO GODZ CHLO ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostale prace godzinowe reczne i transportowe, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa
prac leSnych.

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
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