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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZY DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien.

2. Materialy wyjsciowe

» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jasieniu, z dojazdem na poczatku opracowania
z droég gminnych ul. Lubuska/Przemystowa/Obroncow oraz na koncu opracowania z drog
gminnych ul. Jana Pawta II/Pigtkowskiego.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w dobrym stanie technicznym, z lokalnymi
nierowno$ciami. Pod nawierzchnig bitumiczng znajduje si¢ istniejgca nawierzchnia z
kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni obramowana jest w wiekszosci
kraweznikiem kamiennym ktéry wymaga korekty lokalizacji z regulacja wysokosciowa.
Szerokos$¢ jezdni wynosi 8,0 m — 12,0 m. Wzdhiz drogi gminnej zlokalizowany jest
obustronny chodnik o szerokosci 1,3 — 2,6 m z betonowej kostki brukowej z jednostronnym
pasem zieleni szer. 0,5 m, jednostronny pas postojowy oraz istniejaca sie¢ oswietleniowa. W
obrebie skrzyzowan zlokalizowane sg przejscia dla pieszych. W ciagu drogi gminnej nr
101217F biegnie komunikacja autobusowa, ale na przedmiotowym odcinku nie ma
koniecznosci lokalizacji przystankéw autobusowych.

W obrebie opracowania znajdujg si¢ skrzyzowania:
- ul. Przemystowa ( droga gminna nr 101234F ) — skrzyzowanie w km 0+000,00
- ul. Obroncow ( droga gminna nr 101225F ) — skrzyzowanie w km 0+000,00
- ul. Lubuska ( droga gminna nr 101218F ) — skrzyzowanie w km 0+000,00
- ul. Cmentarna ( droga gminna nr 101208F ) — skrzyzowanie w km 0+000,00
- ul. Konopnickiej ( droga gminna nr 101221F ) — skrzyzowanie w km 0+000,00
- ul. Jana Pawta II ( droga gminna nr 101235F ) — skrzyzowanie w km 0+148,00
- ul. Pigtkowskiego ( droga gminna nr 101229F ) — skrzyzowanie w km 0+148,00

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Inwestycja ma na celu zapewnienie wihasciwych parametrow technicznych drogi,
poprzez okreslenie wlasciwej szerokosci jezdni i chodnikéw, zapewnienie sprawnego
odwodnienia i uporzadkowanego postoju pojazdow, zwickszenie bezpieczenstwa ruchu i
komfortu uzytkowania pieszych. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej klasy
technicznej L o dtugosci 154,4 m.









4.1. Parametry techniczne.

droga gminna nr 101217F:
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR3
- szerokos¢ jezdni 8,0 — 8,5 m ( ze $ciekiem kraweznikowym i zatoka postojowq )
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
- szerokos¢ pasa postojowego W jezdni 2,0 m
- szerokosc¢ drogi dla pieszych ( chodnika ) 2,0 m.

4.2. Obiekt w planie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej klasy tech. L
ul. XX Lecia o dtugosci ok. 154 m, od skrzyzowania z ul. Przemystowa/Konopnickiej do
skrzyzowania z ul. Jana Pawta II / H. Pigtkowskiego. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w



dobrym technicznym, natomiast nawierzchnia i przebieg obustronnego chodnika wymaga
przebudowy, z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie przejsé¢ dla pieszych.

Zaplanowano nast¢pujgcy zakres robot na dziatce nr ew. 692 i 61/3:

- korekta krawedzi jezdni szer. 8,0 — 8,5 m, obejmujacej wydzielenie w jezdni dwdch
pasow ruchu szer. 2x3,0 m, jednostronnego pasa postojowego szer. 2,0 m i dwéch
zastrzezonych stanowisk postojowych o wymiarach 2,5 x 6,0 m po stronie zabudowy
kamienicznej,

- ulozenie obustronnych $ciekdw przykraweznikowych szer. 25 cm z kamiennej kostki
brukowej,

- przebudowe nawierzchni chodnika o szerokosci min. 2,0 m i1 dwoch zjazdow
zwyktych szer. 3,5 m z betonowe;j kostki brukowe;j,

- wydzieleniec pasow zieleni szer. 1,0 m pomiedzy chodnikiem i jezdnig, po stronie
zabudowy wielorodzinnej,

- lokalizacj¢ nowego przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania z ul. Jana Pawta 11 /
H. Piagtkowskiego,

- remont studzienek $ciekowych 1 przykanalikow kanalizacji deszczowej, obejmujacy
odtworzenie zasypanych elementéw kanalizacji deszczowe;j,

- regulacje wysokosciowg i wymiane uszkodzonej armatury wod-kan-gaz oraz wtazow
studni telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w chodniku,

- korekt¢ oznakowania poziomego 1 pionowego, w tym przejs¢ dla pieszych,
skrzyzowan i zatoki postojowe;j.

4.3. Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano spadek poprzeczny chodnika o zasadniczej warto$ci 1-2% w Kierunku
jezdni ( pasa zieleni ). W obregbie zjazdow i przejs¢ dla pieszych, spadek ten bedzie
odpowiednio zwigkszony w dostosowaniu do obnizonego kraweznika.

Obramowanie chodnika od strony jezdni istniejacym kraweznikiem kamiennym
ulicznym szerokosci 15 cm, a wzdhuz zjazdow i przejsc dla pieszych istniejacym kamiennym
kraweznikiem obnizonym szerokosci 15 cm, oraz S$ciekiem przykraweznikowym.
Obramowanie chodnika od strony zieleni nowym obrzezem betonowym 6x20 cm.

Swiatto kraweznika odpowiednio 10-12 c¢cm i 3-4 cm od dna Scieku. Sciek
przykraweznikowy szeroko$ci 25 cm nalezy wykonaé¢ z dwoéch rzegdow kamiennej kostki
brukowej 0 grubosci 10-12 cm, ulozonej na tawie z betonu cementowego C-12/15 o grubosci
min. 20 cm.

4.4, Obiekt w przekroju podluznym.

Niweleta jezdni nie ulega zmianie. Krawezniki ze $ciekiem przykraweznikowym
nalezy ulozy¢ z zachowaniem minimalnych spadkow podtuznych umozliwiajacych
odwodnienie jezdni i chodnika.

5. Odwodnienie obiektu.

Odwodnienie odbywa si¢ za pomocg istniejacej kanalizacji deszczowej, ktora podlega
remontowi lub odtworzeniu.

W ramach robot remontowych dla odwodnienia zaplanowano odtworzenie
obustronnych $ciekow przykraweznikowych szer. 25 cm z kostki brukowej oraz regulacje
wysokosciowa trzech kratek sciekowych. W ramach odtworzenia i udroznienia zasypanych
elementow kanalizacji deszczowej zaplanowano budowe czterech studzienek $ciekowych 500
mm ( 2 szt. z osadnikiem i 2 szt. z kinetg bez osadnika ) oraz wymiang przykanalika kd200
pomiedzy studzienkami o tagcznej dtugosci 30 m.



6. Oswietlenie obiektu.

Wzdluz drogi gminnej zlokalizowane jest istniejgce oswietlenie uliczne w dobrym
stanie technicznym, nie wymagajace zadnych prac remontowych. Doswietlenie przejs¢ dla
pieszych bedzie realizowane na terenie calego miasta wg odrebnego opracowania branzy
elektrycznej.

7. Rozwiazania konstrukcyjne.

Istniejace warstwy bitumiczne po odcigciu pilg spalinowg nalezy obustronnie usungé
w zakresie chodnika i $cieku przykraweznikowego.

Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej przy krawezniku podlega catkowitej
rozbiérce na szerokosci 30 cm z uwagi na konieczno$¢ ulozenia nowego Scieku
przykraweznikowego. Przyjeto nastepujace konstrukcje:

Nawierzchnia zjazdow:
- 8 cm — betonowa kostka brukowa — czerwona typ Holland
- 3 cm ( profilowanie do 5 cm ) — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C6/9 - 0/8 mm
(Rm=5,0 MPa),

Nawierzchnia chodnika:
- 6 cm — betonowa kostka brukowa — szara typ Holland, cz¢$ciowo z odzysku, opaska z
kostki koloru grafitowego,
- 3 cm ( profilowanie do 5 cm ) — podsypka piaskowo-cementowa 1:4,
- 12 cm — warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm ( Rm=2,5 MPa).

Istniejace pasy zieleni podlegajg poszerzeniu do 1,0 m z przesadzeniem istniejacych
krzewow na $rodek pasa zieleni. Zielone pasy dzielace nalezy wypelni¢ ubitg ziemig
urodzajng o grubo$ci warstwy 25 c¢m i uzupelni¢ nasadzenia niskich krzewow lub innymi
gatunkami w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie. Zaplanowano
odtworzenie i korekte istniejacego oraz uzupehnienie brakujacego oznakowania poziomego i
pionowego. Wyznaczono na jezdni dodatkowe przejscie dla pieszych, pas postojowy szer. 2,0
m, dwa zastrzezone stanowiska postojowe 0 wymiarach 2,5x6,0 m przy wejsciu do Urzedu
Miasta oraz powierzchnie wytaczong z ruchu.

Oznakowanie dotyczy samej jezdni ( w tym oznakowanie osiowe, przej$¢ dla
pieszych, pasa postojowego oraz w obrgbie skrzyzowania ). Szeroko$¢ pasa postojowego
wynosi 2,0 m. Istniejace oznakowanie poziome nalezy trwale usung¢ poprzez frezowanie
na gl. 2-3 mm.

9. Sieci uzbrojenia terenu.

Teren inwestycji posiada uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, napowietrznej i doziemnej sieci elektroenergetycznej,
sieci oswietleniowej, sieci gazowej oraz doziemnej sieci telekomunikacyjnej.

Istniejace wlazy do studni rewizyjnych oraz istniejace skrzynki na sieci wodociggowej
I gazowej oraz chodnikowe oprawy oswietleniowe przy Urzedzie Miasta podlegaja regulacji



wysokosciowej w dostosowaniu do nowej nawierzchni chodnika. Uszkodzone elementy
armatury wod-kan-gaz podlegajg wymianie na nowe.

Istniejgcy, stalowy stup elektroenergetyczny przy Urzedzie Miasta podlega
zabezpieczeniu antykorozyjnemu u podstawy ( oczyszczenie rdzy, dwukrotne malowanie
farba antykorozyjng ).

Istniejgcy hydrant na poczatku opracowania nalezy przestawi¢c w nowg lokalizacje
pasa zieleni, dopuszcza si¢ pozostawienie w istniejacej lokalizacji, jesli nie bedzie kolidowat
z projektowanym zagospodarowaniem terenu lub skrajnig pieszego.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Inwestycja zlokalizowana jest obszarze zwartej zabudowy kamienicznej i
wielorodzinnej. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane sa hydranty na istniejacej sieCi
wodociggowej. Parametry geometryczne drogi speiniaja wymagania przeciw pozarowe.

11. Stan prawny gruntu

Dziatka nr ew. 692, na ktorej jest zlokalizowana inwestycja ( jednostka ewidencyjna
081104 _4 Jasien - miasto, obreb 0001 ), stanowi wiasnos¢ Gminy Jasien i stanowi pas
drogowy drogi gminnej nr101217F — ul. XX Lecia.

Dziatka nr ew. 61/3, na ktorej jest zlokalizowana inwestycja ( jednostka ewidencyjna
081104 _4 Jasien - miasto, obreb 0001 ), stanowi wtasnos¢ Gminy Jasien i stanowi obszar
skrzyzowania z droga gminng nr101234F — ul. Przemystowa.

12. Zestawienie powierzchni zabudowy.

F.aczna powierzchnia wszystkich elementéw inwestycji wynosi 1001 m? i obejmuje:
- nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej — 30 m?
- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej — 763 m?
- nawierzchnia $cieku z kamiennej kostki brukowej — 76 m?
- pasy zieleni — 132 m?

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101217F:
— klasa drogi L
— kategoria ruchu KR3
— szeroko$¢ jezdni z pasem postojowym 8,0 m
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m
— szeroko$¢ pasa postojowego 2,0 m
— szeroko§¢ chodnika 2,0 m

LEGENDA:

— istn. granice dziafek

— nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe]
nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowe]

— proj. zielen

— proj. kraweznik kamienny, wysoki ( z odzysku )
— proj. kraweznik kamienny, niski ( z odzysku )

— proj. obrzeze betonowe 6x20 cm, chodnikowe
—=—-——= = proj. Sciek z kamiennej kostki brukowej

— istn. studzienka $ciekowa do przebudowy/requlacji
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Przekro |

nr 1

Przekroj nr 2

przebudowa chodnikow, jezdnia z pasem postojowyn przebudowa choonikow, jezdnio w km 0+035
CHODNIK JEZDNIA ZIELEN CHODNIK CHODNIK STANOWISKO POSTOJOWE PAS RUCHU
2,00 8,00 1,00— 2,00 ' 3,00 2,50 ' 3,00 '
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@ @ @ @ @ @ @ @ @ 1 - betonowa kostka brukowa
chodnik - kostka typu HOLLAND kolor szary, opaska kolor grafit - grubo$¢ 6 cm
@ @ @ @ @ @ zjazdy - kostka typu HOLLAND kolor czerwony - grubo$¢ 8 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grubos¢ 3-5 cm
3 - warstwa wzmachniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 - 0/8 mm ( Rm=2,5 MPa ), grubos¢ 12 cm
o 4 - podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego
Przekro] nr 3 ) cementem C6/9 - 0/8 mm ( Rm=5,0 MPa ), grubosé 20 cm,
przebudowa z jazolow 5 - $ciek przykraweznikowy szer. 25 cm z kamiennej kostki brukowej - grubo$é 10-12 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm
2UAZD JEZDNIA 2UAZD 6 - obrzeze betonowe 6x20 cm o
4.00 8,00 4.00 7 - tawa betonowa C-12/15 - grubo$¢é min. 15 cm
PAS RUCHU PAS RUCHU 8 - fawa betonowa C-12/15 - grubos¢ min.10 cm
2,50 1,50 4,50 ' 3,50 1,50 2,50 9 - istniejgcy kraweznik kamienny szer. 15 cm
SCIEK _ ¥~ SCIEK - ubi iemi ing - 3
boa ] 3 ﬂ ‘ ﬁ =3 028 10 - ubita ziemia urodzajna - grubosc¢ 25 cm
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