PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F
ul. XX Lecia w Jasieniu
INWESTOR:
Gmina Jasien,
ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasien
BRANZA:

DROGOWA

Kod gtéwny przedmiotu zaméwienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imi¢ 1 nazwisko oraz funkcja opracowujacego kosztorys :

Kosztorysant —

Warto$¢ kosztorysu z podatkiem VAT :
Stownie:

Data opracowania kosztorysu:



OBLICZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu
Branza drogowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

Obstuga geodezyjna — kpl 0,15 km
Ciecie pita spalinowa nawierzchni bitumicznej jezdni — 145+155= 300 m
Rozbidrka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 6 cm — 150x0,1+145= 160 m?
Rozbiorka nawierzchni jezdni z kostki kamiennej gr. do 15 cm — 150x0,3+175= 220 m?
Rozbiérka podbudowy jezdni z kruszywa gr. do 20 cm — 150x0,3+175= 220 m?
Rozbiorka nawierzchni chodnika z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej,
do weryfikacji i ponownego wbudowania — 100 m?
Rozbiorka nawierzchni chodnika i zjazdow z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej — 396+227= 623 m?
Rozbiorka kraweznika kamiennego z fawa, do weryfikacji i ponownego wbudowania
150+155= 305 m
Rozbidrka obrzeza betonowego z tawg — 7+21+9+15+33+33+22+20+33+33+22+5= 253 m
Rozbidrka znakéw drogowych — 2 szt.
Rozbidrka barierki tancuchowej — 6 m
Regulacja wysokosciowa wpustow deszczowych — 3 szt.
Regulacja wysokosciowa wtazow studni rewizyjnych Kd+ks — 8 szt.
Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworowych wod-gaz — 10 szt.
Regulacja wysokosciowa wlazoéw studni telekomunikacyjnych — 6 szt.
Regulacja wysokos$ciowa opraw o$wietleniowych w chodniku — 3 szt.
Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy stupa stalowego ( oczyszczenie rdzy, dwukrotne malowanie
farba antykorozyjna ) — 1 kpl.
Trwate usuniecie oznakowania poziomego z jezdni ( P4+P19+P20 ) — 80 m?
Odwiezienie gruzu z rozbiorek na odlegto$¢ do 5 km z utylizacjg, razem 169 m3, w tym:
- gruz bitumiczny: 300x0,06= 18 m*
- gruz kamienny: 220x0,15= 33 m*
- gruz betonowy: 623x0,1+253x0,05= 74 m®
- kruszywo z podbudowy: 220x0,2= 44 m3

ODWODNIENIE DROGI | CHODNIKA

Odtworzenie studzienki sciekowej 500 mm z osadnikiem — 2 szt
Odtworzenie studzienki sciekowej 500 mm z kinetg — 2 szt
Odtworzenie przykanalika kd200 — 22+8=30 m

Przestawienie hydrantu 0 1,0 m — 1 kpl.

PODBUDOWA

Korytowanie na gtebokos¢ do 10 cm, razem 1042 m? pod:

- fawe kraweznika i obrzeza: (265+44+273)x0,3= 25 m?

- fawe $cieku przykraweznikowego: (150+155)x0,3= 92 m?

- podbudowe chodnika i zjazdow: 763+30= 793 m?

- pasy zieleni: 132 m?
Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km: 1042x0,10= 104 m?
Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod wszystkie warstwy konstrukcyjne
25+92+793+132= 1042 m?
Podbudowa gr. 20 cm pod nawierzchnie zjazdéw z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C6/9
16+14= 30 m?
Warstwa wzmacniajaca gr. 12 cm pod nawierzchni¢ chodnika z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2 — 663+100= 763 m?



NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia $cieku przykraweznikowego szer. 25 cm z kamiennej kostki brukowej gr. 10-12 cm

(150+155)x0,25= 76 m?

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej gr. 8 cm, z odzysku, na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 3 cm: 100 m?

Nawierzchnia zjazdow z bet. kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 3 cm — 16+14= 30 m?

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej szarej gr. 6 cm, na podsypce cementowo — piaskowej

1:4 gr. 3-5 cm: 280+50+270+63-40= 623 m?

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej grafitowej gr. 6 cm ( opaska ), na podsypce cementowo

— piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm: (140x2+115)x0,1= 40 m?

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Zestawienie oznakowania pionowego wielko§ci SREDNIEJ:

. L projektowane do usuniecia
Rodzaj znakéw pionowych [s2t] [szt]
T-tabliczki T6 T6

Zestawienie oznakowania pionowego wielkosci MALEJ:

Rodzaj znakow pionowych projt;?ztf iN ane do prz[isztté]vviema
B-zakazu - 2x(B36+T3a)
D-informacyjne 2xD6+D18 D6
T-tabliczki T30
Zestawienie urzadzen BRD:
Rodzaj urzadzenia projektowane do pi:tzléisi?;?enia
Stupki do tarcz pojedynczych 4 szt 2 szt
Stupki do tarcz podwdjnych - -
Barierka tancuchowa 6m
typu RETRO

Zestawienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowe:

Rodzaj znakow poziomych Ilos¢é F\;ﬁgﬂ?zz;rllg\;\lfy POWi[?T:ZZ(]:hnia
P-1le 10m 0,12 1,2
P-4 131m 0,24 31,4
P-7a 20m 0,12 2,4
P-7b 8m 0,24 1,9
P-10 72 m2 0,5 36,0
P-14 10m 0,375 3,8
P-19 87 m 0,12 10,4
P-20 58 m 0,12 7,0
P-21 13 m2 0,38 50

suma 100 m2

Tablica informacyjna: 1 szt.




ELEMENTY ULIC

Kraweznik kamienny szer. 15 cm, wysoki 70% z odzysku, ustawiony na tawie betonowej C-12/15 z
oporem: (12+108+12+14+107+12)x0.7= 185 m

Kraweznik kamienny szer. 15 cm, wysoki 30% nowy, ustawiony na tawie betonowej C-12/15 z
oporem: (12+108+12+14+107+12)x0,3= 80 m

Krawgznik kamienny szer. 15 cm, zanizony z odzysku, ustawiony na tawie betonowej C-12/15 z
oporem: 2+4+12+4+4+14+4= 44 m

Obrzeze betonowe 6x20 cm, ustawione na tawie betonowej C-12/15 z oporem
9+107+20+33+33+22+5+12+10+2+20= 273 m

Lawa z betonu C-12/15 gr. min. 20 cm pod $ciek przykrawgznikowy z kamiennej kostki brukowej:
(150+155)x0,3x0,25= 23 m*

ZIELEN DROGOWA

Humusowanie pasow zieleni warstwa ubitej ziemi urodzajnej gr. 25 cm — 12+8+7+105= 132 m?
Przesadzenie niskich krzewdw na $rodek pasa zieleni — 7+13+32+32+22= 106 m
Nasadzenie niskich krzewow w pasie zieleni — 12+8+2+2+2= 26 m



ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F
ul. XX Lecia w Jasieniu

©

Branza

Wartosé

DROGOWA - koszty kwalifikowalne

DROGOWA - koszty niekwalifikowalne

WARTOSC NETTO

PODATEK VAT 23%

AN |WIN|F-

WARTOSC BRUTTO




Kosztorys branzy drogowej - koszty kwalifikowalne
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu

FORMULARZ CENOWY Zalacznik nr
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena L
L.p. L . . Tyerefs q Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§é jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj robét: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x |D.01.00.00. L Pyl X X X X
1 |D.01.01.0l1a. [Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim - obstuga
geodezyjna km 0,15
2 |D.01.02.04. Cigcie pila spalinowa nawierzchni bitumicznej m 300,00
3 [D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 6 cm z zatadunkiem m2 160,00
4 (D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej gr. do 15 cm z zaladunkiem m2 130,00
5 [D.01.02.04. Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. do 20 cm z zatadunkiem m2 130,00
6 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z betonowej kostki, z zatadunkiem m2 723,00
7 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawami betonowymi, z zatadunkiem m 305,00
8 [D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawami betonowymi, z zaladunkiem m 253,00
9 |D.01.02.04. Rozebranie znakow pionowych szt. 0
10 |D.01.02.04. Rozebranie barierki fancuchowe;j m 6,00
11 [D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa kratek $cieckowych szt. 3
12 [D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa wlazow studni rewizyjnych szt. 8
13 [D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zaworowych szt. 10
14 |D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa wlazow studni telekomunikacyjnych szt 6
15 [D.01.02.04. Regulacja wysokos$ciowa opraw o$wietleniowych w chodniku szt. 3
16 [D.01.02.04. Przestawienie hydrantu szt. 0
17 |D.01.02.04. Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy stupa stalowego ( oczyszczenie rdzy,
dwukrotne malowanie farba antykorozyjna ) kpl 0
18 [D.01.02.04. Trwale usunigcie oznakowania poziomego z jezdni ( P4+P19+P20 ) m2 0
19 [D.01.02.04. Odwiezienie gruzu i odpadkow z terenu rozbiorki na odl. 5 km z utylizacja m3 137,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
% |D.03.00.00. Rodzaj rob6t: ODWODNIENIE DROGI I CHODNIKA x x X x
Kod CPV 45230000-8
20 |D.03.02.01. Odtworzenie betonowej studzienki §ciekowej 500 mm z osadnikiem szt 0
21 |D.03.02.01. Odtworzenie betonowej studzienki §ciekowej 500 mm z kinetg szt 0
22 |D.03.02.01. Odtworzenie przykanalika kd200 m 0
23 |D.03.02.01. Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt. 0
24 |D.03.02.01. Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt. 0
Razem: ODWODNIENIE
Rodzaj rob6t: PODBUDOWA
x |D.04.00.00. Klod CPV 452330009 X X X X
25 |D.04.01.01. Korytowanie gt. 10 cm wykonane mechanicznie w gruncie kat. I11 m2 950,00
26 (D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km m3 95,00
27 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V m2 950,00
28 |D.04.05.01. Wykonanie podbudowy zjazdéw z kruszywa stabilizowanego cementem C-6/9, gr.
warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 30,00
29 [D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C-|
1,5/2, gr. warstwy po zaggszczeniu 12 cm m2 763,00
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj robét: NAWIERZCHNIE
x |D.05.03.00. :<0d CPV 45233000-9 X X X X
30 [D.05.03.01. Utozenie nawierzchni $cieku szewr. 25 cm z kamiennej kostki brukowej gr. 10-12 cm
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3-5 cm (kostka rzgdowa cigta, fakturowana )
m2 0
31 [D.05.03.23. Utlozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (z odzysku) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 100,00
32 [D.05.03.23. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolorowej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 70,00
33 [D.05.03.23. Utlozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 623,00
Razem: NAWIERZCHNIE
Rodzaj robét: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x_|por00.00 J s Gy X X X X
34 |D.07.01.01. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni, farba odblaskowa, oznakowanie
cienkowarstwowe m2 40,00
35 |D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych $red. 60 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem doléw z ubiciem warstwami - znaki nowe szt 2
36 [D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych sred. 60 mm dla znakow drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami - znaki z rozbiorki szt. 0




Kosztorys branzy drogowej - koszty kwalifikowalne
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu

37 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakow typ D (znaki mate) szt. 2
38 [D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow typ T (tabliczki do znakdw) szt. 0
39 [D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen fancuchowych typu RETRO, z odzysku m 6,00
40 |D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen tancuchowych typu RETRO m 4,00
41 Ustawienie tablicy informacyjnej szt. 1
Razem: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Rodzaj robét: ELEMENTY ULIC

X |P-08.00.00 'Kod CPV 45233000-0 X X X
42 |D.08.01.02. Ustawienie krawgznikow kamiennych szer. 15 cm, z odzysku, wysokich na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 m 185,00
43 |D.08.01.02. Ustawienie krawgznikéw kamiennych szer. 15 cm, wysokich na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 m 80,00
44 1D.08.01.02. Ustawienie kraweznikow kamiennych szer. 15 cm, z odzysku, zanizonych na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 m 44,00
45 1D.08.03.01. Ulozenie obrzeza betonowego 6x20 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

m 273,00
46 |D.08.01.02. Wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 pod $ciek przykraweznikowy m3 0
Razem: ELEMENTY ULIC

Rodzaj rob6t: ZIELEN DROGOWA Kod CPV
x [D.09.00.00 ! 451000008 X X X
47 |D.09.01.01. Humusowanie przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 25 cm, humus z dowozu m2 132,00
48 |D.09.01.01. Przesadzenie niskich krzewow w pasie dzielagcym m 106,00
49 (D.09.01.01. Nasadzenie niskich krzewoéw w pasie dzielacym m 26,00

Razem: ZIELEN DROGOWA

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




Kosztorys branzy drogowej - koszty niekwalifikowalne
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu

FORMULARZ CENOWY

Zalacznik nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Pozycja wg Wyszczegolnienie elementow Jednostka Cena L
L.p. L . . Tyerefs q Warto$¢
specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§é jednostk.
1 2 3 4 5 6 7
Rodzaj robét: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x [D.01.00.00. : Pyl X X X X
1 |D.01.01.0l1a. [Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim - obstuga
geodezyjna km 0
2 |D.01.02.04. Cigcie pila spalinowa nawierzchni bitumicznej m 0
3 |D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 6 cm z zatadunkiem m2 0
4 (D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej gr. do 15 cm z zaladunkiem m2 90,00
5 [D.01.02.04. Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa gr. do 20 cm z zatadunkiem m2 90,00
6 |(D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z betonowe;j kostki, z zatadunkiem m2 0
7 |D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z tawami betonowymi, z zatadunkiem m 0
8 |D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawami betonowymi, z zatadunkiem m 0
9 |[D.01.02.04. Rozebranie znakow pionowych szt 2
10 [D.01.02.04. Rozebranie barierki tancuchowej m 0
11 [D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa kratek $cickowych szt 0
12 [D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa wlazoéw studni rewizyjnych szt. 0
13 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworowych szt. 0
14 [D.01.02.04. Regulacja wysoko$ciowa wlazoéw studni telekomunikacyjnych szt. 0
15 |D.01.02.04. Regulacja wysokosciowa opraw o$wietleniowych w chodniku szt. 0
16 [D.01.02.04. Przestawienie hydrantu szt. 1
17 |D.01.02.04. Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy stupa stalowego ( oczyszczenie rdzy,
dwukrotne malowanie farba antykorozyjna ) kpl 1
18 [D.01.02.04. Trwale usunigcie oznakowania poziomego z jezdni ( P4+P19+P20 ) m2 80
19 |D.01.02.04. Odwiezienie gruzu i odpadkow z terenu rozbiorki na odl. 5 km z utylizacja m3 32,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Rodzaj rob6t: ODWODNIENIE DROGI I CHODNIKA
X |P-03.0000 J Kod CPV 45230000-8 X X X X
20 |D.03.02.01. Odtworzenie betonowej studzienki sciekowej 500 mm z osadnikiem szt 2
21 |D.03.02.01. Odtworzenie betonowej studzienki ciekowej 500 mm z kineta szt 2
22 |D.03.02.01. Odtworzenie przykanalika kd200 m 30,00
23 |D.03.02.01. Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt. 3
24 |D.03.02.01. Mechaniczne czyszczenie przykanalikow szt. 3
Razem: ODWODNIENIE
Rodzaj robét: PODBUDOWA
X [D.04.00.00. Ko CPV 452330009 X X X X
25 |D.04.01.01. Korytowanie gt. 10 cm wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIT m2 92,00
26 |D.04.01.01. Odwiezienie gruntu z korytowania na odl. do 5 km m3 9,00
27 |D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. I1-1V m2 92,00
28 |D.04.05.01. Wykonanie podbudowy zjazdow z kruszywa stabilizowanego cementem C-6/9, gr.
warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 0
29 |D.04.05.01. Wykonanie warstwy wzmacniajacej chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C-|
1,5/2, gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 0
Razem: PODBUDOWA
Rodzaj rob6t: NAWIERZCHNIE
X |P-05.03.00 Kod CPV 45233000-9 X X X X
30 [D.05.03.01. UlozZenie $cieku szer. 25 cm z kamiennej kostki brukowej gr. 10-12 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3-5 cm (kostka rzgdowa cigta, fakturowana ) m2 76,00
31 [D.05.03.23. UtozZenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej gr. 6 cm (z odzysku) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 0
32 [D.05.03.23. UtozZenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm (kolorowej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 0
33 [D.05.03.23. UlozZenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3 cm m2 0
Razem: NAWIERZCHNIE
Rodzaj robét: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x_|p07.0000 J Kol CPV 45252280.5 X X X X
34 [D.07.01.01. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni, farba odblaskowa, oznakowanie
cienkowarstwowe m2 60,00
35 [D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych sred. 60 mm dla znakow drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami - znaki nowe szt. 2
36 |D.07.02.01. Ustawienie stupow z rur stalowych $red. 60 mm dla znakow drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem warstwami - znaki z rozbiorki szt. 2
37 |D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakow typ D (znaki mate) szt. 1




Kosztorys branzy drogowej - koszty niekwalifikowalne
Przebudowa drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu

38 [D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych stupkow znakow typ T (tabliczki do znakéw) szt. 2
39 [D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen tancuchowych typu RETRO, z odzysku m 0
40 |D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen fancuchowych typu RETRO m 0
41 Ustawienie tablicy informacyjnej szt. 0
Razem: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Rodzaj robét: ELEMENTY ULIC

X |D-08.00.00 Kod CPV 45233000-0 X X X
42 |D.08.01.02. Ustawienie krawe¢znikow kamiennych szer. 15 cm, z odzysku, wysokich na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 m 0
43 |D.08.01.02. Ustawienie kraweznikow kamiennych szer. 15 cm, wysokich na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 m 0
44 1D.08.01.02. Ustawienie krawgznikoéw kamiennych szer. 15 cm, z odzysku, zanizonych na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 m 0
45 |D.08.03.01. UlozZenie obrzeza betonowego 6x20 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

m 0
46 |D.08.01.02. ‘Wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 pod $ciek przykrawgznikowy m3 23,00
Razem: ELEMENTY ULIC

Rodzaj robét: ZIELEN DROGOWA Kod CPV
x |D.09.00.00 45100000-8 X X X
47 (D.09.01.01. Humusowanie przy grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej 25 cm, humus z dowozu m2 0
48 |D.09.01.01. Przesadzenie niskich krzewéw w pasie dzielagcym m 0
49 (D.09.01.01. Nasadzenie niskich krzewow w pasie dzielacym m 0

Razem: ZIELEN DROGOWA

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO)

PODATEK VAT 23%

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO)




