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WKTD.RT.7121.3.24.2023 data: 24.04.2023r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2022.988) w zwigzku z § 8 ust. 2 pkt Ib rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784) oraz opinii:

— Burmistrza Miasta Jasien nr GMKIiR.7221.5.2023.TBar z dnia 28.02.2023r.
jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

zatwierdzam

projekt zmiany stalej organizacji ruchu dot. przebudowy ul. XX-lecia w miejscowosci Jasien.

Z uwagami:

- szerokos¢ pasa postojowego powinna by¢ nie mniejsza niz 2,0 m,

- szerokos¢ pasa ruchu powinna by¢ nie mniejsza niz 2,75 m,

- odcinek drogi po wybudowaniu i oddaniu do ruchu nalezy obja¢ kontrola pod wzgledem potencjalnych
zachowan konfliktowych w ruchu drogowym. W przypadku koncentracji zdarzen nalezy dokonac ich analizy
a nastepnie, w razie koniecznosci rozpatrzyé mozliwosé wprowadzenia dodatkowych srodkéw poprawy
bezpieczenstwa ruchu.

1. Stosownie do przepisébw zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia, jednostka
wprowadzajgca organizacje ruchu powinna powiadomié, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu:

a. Komendanta Powiatowego Policji w Zarach.
b. Burmistrza Miasta Jasien
¢. Organ Zarzadzajacy Ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Zarach.

2. Zatwierdzona  wyzej organizacja ruchu  powinna zosta¢  wprowadzona do  dnia
31.12.2024r. — § 8 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

3. Jezeli w terminie co najmniej na siedem dni przed terminem, o ktorych mowa w pkt 2
zatwierdzonego projektu, brak jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzadce drogi o utracie waznos$ci zatwierdzonej organizacji
ruchu — § 12 ust. 4 w/w rozporzadzenia.

W zalgczeniu jeden ggzemplarz w/w projektu organizacji ruchu
Otrzymuja:

omendant Powiatowy Policji w Zarach.
Burmistrz Jasienia
a/a

I
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Sprawe prowadzi:

Malgorzata Jablonska

tel. 68-4790675

¢-mail: m_ jablonskag@powiatzarski.pl




Urzad Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasien

tel. 68 457-88-87, fax. 68 457-88-73
PSSP I PS> PSP S S cadd s ddadddadddd

GMKIiR.7221.6.2023.TBan Jasien dn. 23.03.2023 r.

Biuro Uslug Projektowych
»Drogowiec”

Ul. Spawaczy 5d/7

65-119 Zielona Gora

Na podstawie § 7. ust. 2 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzegnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2017r. poz. 784) Urzad Miejski
w Jasieniu opiniuje pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu dot. przebudowy drogi gminnej
nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu.

Otrzymuja: Zup. Bufmistrzy

1. Adresat mgr Euczviska
2.a/a. it




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem — Gming
Jasien, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasien.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz.U. 2019 poz. 2311,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. 2017 poz. 784,
» Uzgodnienia administracyjne.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi element dokumentacji projektowe;
,,Przebudowy drogi gminnej nr 101217F ul. XX Lecia w Jasieniu”.

Inwestycja ma na celu zapewnienie wilasciwych parametrow technicznych drogi,
poprzez okreslenie wiasciwej szerokosci jezdni i chodnikoéw, zapewnienie sprawnego
odwodnienia i uporzadkowanego postoju pojazdow, zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu i
komfortu uzytkowania pieszych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej klasy technicznej L o dtugosci
150 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Jasieniu, z dojazdem na poczatku opracowania
z droég gminnych ul. Lubuska/Przemystowa/Obroncéw oraz na koncu opracowania z drog
gminnych ul. Jana Pawta I1/Pigtkowskiego.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w dobrym stanie technicznym, z lokalnymi
nierownosciami. Pod nawierzchnig bitumiczng znajduje si¢ istniejgca nawierzchnia z
kamiennej kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni obramowana jest w wigkszosci
kraweznikiem kamiennym ktory wymaga korekty lokalizacji z regulacja wysokosciowa.

Wzdhiz drogi gminnej zlokalizowany jest obustronny chodnik o szerokosci 1,3 — 2,6
m z betonowej kostki brukowej z jednostronnym pasem zieleni szer. 0,5 m, jednostronny pas
postojowy oraz istniejaca sie¢ oswietleniowa. W obrebie skrzyzowan zlokalizowane sa
przejscia dla pieszych. W ciggu drogi gminnej nr 101217F biegnie komunikacja autobusowa.

W obrebie opracowania znajduja si¢ skrzyzowania:
— ul. Przemystowa ( droga gminna nr 101234F )
— ul. Obroncow ( droga gminna nr 101225F )
— ul. Lubuska ( droga gminna nr 101218F )
— ul. Cmentarna ( droga gminna nr 101208F )




— ul. Konopnickiej ( droga gminna nr 101221F )
— ul. Jana Pawta II ( droga gminna nr 101235F )
— ul. Pigtkowskiego ( droga gminna nr 101229F )

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

PARAMETRY TECHNICZNE:

droga gminna nr 101217F:
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR3
- szerokos¢ jezdni 8,0 — 8,5 m ( ze Sciekiem kraweznikowym i zatokg postojowa )
- szerokos¢ pasa ruchu 3,0 m
- szerokos¢ pasa postojowego W jezdni 2,0 m
- szerokos¢ drogi dla pieszych ( chodnika ) 2,0 m.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej klasy technicznej L
ul. XX Lecia o dlugosci ok. 150 m, od skrzyzowania z ul. Przemystowa/Konopnickiej do
skrzyzowania z ul. Jana Pawta II / H. Pigtkowskiego. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w
dobrym technicznym, natomiast nawierzchnia i przebieg obustronnego chodnika wymaga
przebudowy, z poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrebie przej$é dla pieszych.

Zaplanowano nastgpujacy zakres robot na dziatce nr ew. 692 i 61/3:

— Kkorekta krawedzi jezdni szer. 8,0 — 8,5 m, obejmujacej wydzielenie w jezdni dwoch
paséw ruchu szer. 2x3,0 m, jednostronnego pasa postojowego szer. 2,0 m i dwoch
zastrzezonych stanowisk postojowych 0 wymiarach 2,5 x 6,0 m po stronie zabudowy
kamienicznej,

— ulozenie obustronnych $ciekow przykraweznikowych szer. 25 cm z kamiennej kostki
brukowej,

— przebudowg nawierzchni chodnika o szerokosci min. 2,0 m i dwoch zjazdow
zwyktych szer. 3,5 m z betonowej kostki brukowej,

— wydzielenie pasow zieleni szer. 1,0 m pomigdzy chodnikiem i jezdnia, po stronie
zabudowy wielorodzinnej,

— lokalizacj¢ nowego przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania z ul. Jana Pawta 11/
H. Piagtkowskiego,

— remont studzienek Sciekowych i przykanalikéw kanalizacji deszczowej, obejmujacy
odtworzenie zasypanych elementéw kanalizacji deszczowej,

— regulacje wysokosciowg i wymiang uszkodzonej armatury wod-kan-gaz oraz wlazow
studni telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w chodniku,

— korekte oznakowania poziomego i pionowego, W tym przejs¢ dla pieszych,
skrzyzowan i zatoki postojowej.

Nawierzchnia jezdni obramowana jest w wigkszosci kraweznikiem kamiennym ktéry po
rozbiorce i weryfikacji przewidziany jest do ponownego wbudowania. Wzdluz jezdni
zlokalizowany jest obustronny chodnik szer. 1,3 — 2,6 m z betonowej kostki brukowej w ztym
stanie technicznym oraz istniejaca sie¢ o$wietleniowa. Wzdtuz drogi gminnej zlokalizowane
jest istniejgce o$wietlenie uliczne w dobrym stanie technicznym.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Zaplanowano odtworzenie i korekte istniejgcego oraz uzupelnienie brakujacego
oznakowania poziomego i pionowego. Wyznaczono na jezdni dodatkowe przejscie dla



pieszych, pas postojowy, dwa zastrzezone stanowiska postojowe przy wejsciu do Urzedu
Miasta oraz powierzchnie wytaczong z ruchu.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych bedzie realizowane na terenie calego miasta wg
odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

Oznakowanie dotyczy samej jezdni ( w tym oznakowanie osiowe, przej$¢ dla
pieszych, pasa postojowego oraz w obrgbie skrzyzowania ). Szeroko$¢ pasa postojowego
wynosi 2,0 m.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zatgczniku nr | do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311). Znaki
nalezy ustawic:

Na ulicy - Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni min. 0,5 m. Shupki znakéw nalezy
umieszcza¢ poza skrajnig ciggu pieszego. Znaki D6 nalezy ustawi¢ w odleglosci 0,5 m od

krawedzi jezdni.

0,50+ 2.00

| kraweznik

- WA—

jezdnia | chodnik

Na ulicy - wysoko$¢ umieszczania znakow min. 2,2 m nad krawedzig chodnika.

min. 2,20

Znaki odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi.

|
e

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo




Oznakowanie pionowe — Znaki uzyte do organizacji ruchu na drogach gminnych powinny
by¢ wielkosci MALEJ. Oznakowanie skrzyzowan z tabliczkami podznakowymi powinny by¢
wielkosci SREDNIEJ. Stupki do znakéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych 0
$rednicy zewnetrznej min. 50 mm ( 2 cale ). Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2

typu.

Zestawienie oznakowania pionowego wielkosci SREDNIEJ:

- L projektowane do usunigcia
Rodzaj znakow pionowych [s7t] [szt]
T-tabliczki T6 T6

Zestawienie oznakowania pionowego wielkosci MALEJ:

Rodzaj znakéw pionowych proj?;tt? }N ane do prz[isztf]Wiema

B-zakazu - 2x(B36+T3a)

D-informacyjne 2xD6+D18 D6

T-tabliczki T30
Zestawienie urzadzen BRD:

Rodzaj urzadzenia projektowane do pi:tzzis?:\!;ieenia

Stupki do tarcz pojedynczych 4 szt 2 szt

Stupki do tarcz podwdjnych - -
Barierka taricuchowa am 6m
typu RETRO

Oznakowanie poziome — Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.
Istniejace oznakowanie poziome, ktore po korekcie nie bedzie pokrywaé si¢ z proj.
oznakowaniem, nalezy trwale usung¢ ( zamalowac lub wyfrezowac ).

Zestawienie oznakowania poziomego:

Rodzaj znakéw poziomych projektowane do :)ch?\j\?g?;:nia
P-1b 96 m 10m
P-le - 10 m

P-4 - 35m
P-7a 20m -

P-7b 8m -

P-10 36 m2 36 m2
P-14 10 m -

P-19 - 87 m
P-20 - 58 m (2szt)
P-21 13 m2 -




7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie robot budowlanych w latach 2023 - 2024r.
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje si¢ ostatecznie do dnia 30.08.2024 r.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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D — kategoria ruchu KR3
§ — szerokos¢ jezdni z pasem postojowym 8,0 m
a — szeroko$¢ pasa ruchu 3,0 m
= s : — szeroko$¢ pasa postojowego 2,0 m
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