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1. CZESC OGOLNA
1.a Nazwa ogélna:
PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA:
»PROJEKT I BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RADKOWICACH" NA DZ. EWID. 183, OBREB 0011
RADKOWICE, GM. CHECINY

LOKALIZACJA:
Identyfikator dziatki: 260403 5.0011.183

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym obejmujacym :

Roboty budowlane :
e roboty ziemne,
e nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie,
e nawierzchnia z kostki brukowe;j
e pitkochwyty
e uzupehienie nawierzchni trawiaste;j,

e urzadzenia sitowni zewngtrzne, obiekty matej architektury i wyposazenie boiska

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych
i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczeg6lnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢é w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak i 0sob trzecich przebywajacych na budowie,
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia oraz warunkoéw atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialno$ci materialnej zamawiajacego lub wykonawcy z tytutu
szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde Zzadanie zamawiajgcego
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu oplacenia sktadek.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany). Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru
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koncowego robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawczg budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan,
rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wiasny koszt jesli sa wymagane.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegéolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materialow i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacija
techniczng 1 wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
do zaakceptowania przez zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot oraz planem
BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron¢ instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie budowy,
w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia
oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajgcego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczecia robot.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska  obcigzaja ~ wykonawce  robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie moga byc¢

zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego
z dostgpem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wilasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow
i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne

do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonaweca jest zobowigzany do przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
i chodnikéw publicznych. A takze usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane
37400000-2 Artykutu i sprzet sportowy
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych
37450000-7 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach lub na kortach
37500000-3 Gry zabawki wyposazenie parkow zabaw
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Kategorie robot:
D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
D 04.02.01 Warstwy odsaczajace
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
D 05.03.23 Nawierzchnia poliuretanowa
45233253-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
45112710-5 Wykonanie uzupetnien nawierzchni z trawy naturalnej
37451000-4 Sprzet do sportdw uprawianych na boiskach
37500000-3 Wyposazenie placu zabaw
45340000-2 Ogrodzenie

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wlasny koszt jesli sg
wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow 1 budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacija
techniczng 1 wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytworcow
i producentow, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

Pozyskiwanie materialow miejscowych i pochodzacych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialow miejscowych i pochodzacych
z rozbiorki dla robot.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materialow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych

przez wykonawce na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14
dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez

zgody zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasno$ciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadal aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obshugi (ochrona osobista) oraz os6b
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wplywajg
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.
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5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
zamawiajgcy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
robot przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich prawidtowosc.
Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow umowy przez wykonawce.
Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
1 specyfikacji techniczne;j.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce 1 muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robét:
1. Program zapewnienia jako$ci robot,
2. Zasady kontroli jako$ci robot,
3. Pobieranie probek,
4. Badania i pomiary,
5. Certyfikaty i1 deklaracje,
6. Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg og6lna i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kontrola i zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg oraz jako$¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez zamawiajacego.
Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normga, lub
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- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long powyzej 1 ktére spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych ww. dokumenty nie s wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane bgdg wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zataczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru be¢dg wpisane do rejestru
obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania oraz robot zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy

¢) odbior pogwarancyjny

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng =zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na
pisSmie zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu
trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakosc¢
i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ustala zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng robot i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg
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wzoru ustalonego przez zamawiajacego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbiodr koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecno$ci zamawiajacego
i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci roboét z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robot uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych
elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje¢ o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do odbioru, potracen
czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacija techniczna,

- karty gwarancyjne,
Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji, ktorych przyczyna lezy po stronie
wykonawcy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegdtowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
pOzniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewoddow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,
poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48,
Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),
ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52
poz. 452).
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;j.
Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.

2021-12-23 11



STWiOR- RADKOWICE - BOISKO

SST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego, ktdre zostang wykonane w ramach uksztattowania terenu .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz
z zaggszczeniem i profilowaniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza,jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
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naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktoérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagegsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiagniccia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos$¢ I; dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy

i bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic
pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
1 pomiaro6w badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réownosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie ” ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
wilgotno$é gruntu m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtdéwnych tukdéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podiloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

0.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci moduldw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postegpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robédt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej z piasku frakcji 0-2mm w ramach uksztaltowania
terenu i budowy nawierzchni
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajace;j
w korycie nawierzchni i obejmujg :
- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 "

Wymagania ogdlne ".
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania og6lne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsqczajqcej
Warstwa odsaczajaca z piasku powinna spetnia¢ nastgpujgce warunki:
a) Warunek szczelno$ci, okreslony zaleznoscig -
D15
=15
d85
gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe¢ odsgczajaca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoScia
U= @ 35
dl1o
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistos$ci,
d60 - wymiar sita przez ktore przechodzi 60%, kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej rownego 1,00
wedhug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
¢) warunek wodoprzepuszczalnosci - warto$¢ wspdlczynnika wodoprzepuszczalnosei ,,k” powinna
by¢ wieksza od 8 m/dobe.
2.3. Materialy do wykonania warstwy odsqczajqcej.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa : piasek i woda.
2.3.1. Piasek musi spelniac¢ nastepujgce wymagania :
a) sktad granulometryczny
- zwartos¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawarto$¢ frakcji <2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
¢) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%
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d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe
Sktad ziarnowy powinien odpowiadaé¢ nastepujacy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 , 20%

0,250 0 , 40%

0,500 20 , 80%

1,000 50 ,100%

2,000 90 ,100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrddet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
Robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprzet
mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania, rowniarki,

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowg w sposdb przeciwdzialajacy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno by¢ chronione przed wplywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Robdt uwzgledniajac wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana warstwa odsgczajgca. Podloze pod warstwe odsgczajacg powinno by¢
przygotowane zgodnie ze specyfikacjg D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsqczajgcej.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajagcej powinno by¢ rozkladane w  warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw, rzednych wysokosciowych i szerokosci
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roztozona warstwa powinna mie¢ grubos¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacja Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.
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Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa
i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej wilgotnosci zaggszczonego kruszywa.
Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiaggnigcia
wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsqczajqcej.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkows 1
m2 warstwy odsaczajace;.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

W czasie Robot, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne gwarantujace
zachowanie wymagan jakosci Robot.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsqczajgcej.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robot nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania:

- uziarnienie 1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dzialce roboczej i
nie rzadziej niz jeden raz na 600m,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej
zmianie kruszywa.
06.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsqgczajgcej
- szeroko$¢ warstwy odsaczajacej z tolerancjg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku odchylenia osi
calej jezdni o max. 3 cm,
- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg + lcmi -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),
- grubos¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukow
poziomych ),
- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
- wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczenia z tolerancjg 10% w stosunku do wilgotnos$ci optymalnej
( przynajmniej 2 badania na kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m2),
- rownos$¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowg co 20 m z tolerancja 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancjg 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).
Poziom jako$ci wykonanej warstwy odsgczajacej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 1 BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej.
W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m2 prawidlowo wykonanej warstwy odsaczajacej o grubosci jak
w  Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowaé jakichkolwiek powierzchni nie
zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST
DM.00.00.00.
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Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.
W  przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajace] wynosi zgodnie z pomiarem
w terenie i Dokumentacjg Projektowa oraz po stwierdzeniu jako$ci Robot.
Cena wykonania Rob6t obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw.
3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SST3
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego

frakcji 0-31,5mm; 31,5-63; stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach budowy
boiska

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy

krzywymi granicznmi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa famane Zuzel
Lp. Wyszczegblnienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- zasad- pomoc-
nicza | nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn od 2 od2 | od2do od2 od 2 do od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, | do 10 | do 12 10 do 12 10 do 12 -15[3]
% (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15[3]
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po 0d30 | od30 |od30do| od30do BN-64/8931
pigcio-krotnym do70 | do 70 70 70 - - -01 [26]
zageszczeniu metoda I lub
IT wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralnos¢ czgsciowa -42 [12]
po 1/5 peinej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie | 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy lacznie, % (m/m), - - - - 1 3 -37 [10]
nie wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkoéw siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs, % 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
(m/m), nie wigcej niz
11 Wskaznik no$nosci wies
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 3 [21]
1,00 80 60 80 60 80 60
b) przy zageszczeniu Is 3
1,03 120 - 120 - 120 -
2.3.3. Materialy do ulepszania witasciwosci kruszyw
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Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

2= <5 (1)

w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetlniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg Iub
odpowiednio dobrang geowltokning. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
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<1,2 )

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oqo -umowna srednica poréw geowlokniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Osy powinna by¢ podawana przez producenta
geowldokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona
w sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie inapowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzg¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci

warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania

i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego

powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym

przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej |podbudowy przy-padajaca na
dziatce roboczej | jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanie wtasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
232 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

-

< 22

by I

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy W
obecnosci Inzyniera.
4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej nizEt 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

nie mniejszym

Wymagane cechy podbudowy

mniejszy niz

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa o | zageszczenia Is | sprezyste pod kotem, mm ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku Wi nie

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obcigzenia
obcigzenia E, E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od  okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgboko$ci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materialu i powtdrne zaggszczenie.

06.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gl¢bokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m”> (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10  PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
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Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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27.

28.
29.
30.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na podbudowie
warstwie stabilizacyjnej gr.35mm, obrzeza 8x30cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem z nawierzchni poliuretanowej, obrzeza 8x30cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia poliuretanowa

Produkowana jest z warstwy podktadowej oraz wykonczeniowej

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowej jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Nawierzchnia poliuretanowa
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa - Nawierzchnia sktada si¢ z dwdch warstw:
- warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, zlozonej z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego
SBR 1-4 mm (utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu)
- warstwy wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, bedacej mieszaning granulatu EDPM 1 kleju
poliuretanowego (warstwa naktadana przy uzyciu specjalistycznej uktadarki do mas pu).
Warstwe $cieralng z granulatu EPDM, nalezy utozy¢ rdwniez na obrzezach betonowych.
Na nawierzchnig¢ nanoszone beda linie boiska specjalistyczng farba poliuretanowa.
Zewnetrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV.
Warstwa stabilizacyjna gr.35mm
Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie z technologia przy uzyciu
granulatu EPDM 2z pierwotnej produkcji i nie dopuszczalne jest stosowanie barwionych granulatow
z recyklingu.

Nawierzchnia zewngtrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014,
jednoczesnie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej tabeli:

WLASCIWOSCI WARTOSC
1. Wytrzymalos$¢ na rozciaganie, N/mm?2 (MPa) >1,1
2. Wydhiuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 81
3. Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % >35
4. Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <1
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5. Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,95

6. Odpornos¢ na sztuczne starzenie:

Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

7. Opor poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha > 106

- nawierzchnia mokra >57

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

e Krajowg Oceng Techniczng, znak B,

e Aktualny dokument potwierdzajacy parametry nawierzchni zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN
14877:2014,

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

e Badania potwierdzajace zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchni¢ maksymalnych
zawartosci metali cigzkich zgodnie z normg DIN18035-6:2014

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi komplet ww. dokumentéw przed przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania nawierzchni.

Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczegblowy opis nawierzchni zawierajg karty techniczne. Uktada¢ nawierzchni¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gotowych mieszanek poliuretanowych
Mieszanki poliuretanowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami w opakowaniach szczelnych na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podloze

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z poliuretanu przeznaczong
dla boisk mozna wykonywac¢ tylko na podbudowie,
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z poliuretanu powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
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Podbudowe moze stanowic:
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji

projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przed polozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztaltowa¢ podioze boiska ze
spadkiem 0,5%. Roboty ziemne nalezy rozpoczac od zdjecia warstwy istniejgcego gruntu rodzimego.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementdéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm ustawionych na awie betonowej z betonu C12/15(B-15). Pod docelowg nawierzchnig
syntetyczng nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe.

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ suche, réwne, stabilne i bez zanieczyszczen. Mechaniczne
profilowanie i zageszczanie podloza do wspotczynnika zageszczenia 1s=0,98. Nastepnie nalezy wykonac
warstwe  odsaczajacg gr. 20cm. Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy gr. 20 cm z kruszywa
lamanego/kamiennego sortowanego frakcji 31,5463 mm, warstwy gr. 10 cm z kruszywa
famanego/kamiennego sortowanego frakcji 0+31,5 mm. Ré6wnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna
miescic¢ si¢ w tolerancji 10mm na tacie 3,0m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ si¢ w
granicach 0,5% z mozliwos$cig odptywu wod opadowych na zewnatrz boiska i na tereny zielone dziatki.

5.4 Warstwa stabilizacyjna

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowg o grubosci warstwy ok. 16 +
1 mm utozonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm utozonej na podbudowie.

Warstwa stabilizacyjna, podktadowa przepuszczalna dla wody gr. 35mm - jest jednym z
niezbednych elementéw podktadu pod przepuszczalne dla wody zewnetrzne nawierzchnie sportowe.
Podktad stabilizujagcy twardy sklada si¢ z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz
jednosktadnikowego lepiszcza na bazie zywic poliuretanowych.

Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych wysokiej odpornosci na
zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Warstwe nalezy wykonywaé za pomoca
uktadarki na odpowiednio przygotowang podbudowe. Uzycie warstwy stabilizacyjnej zwigksza elastycznosé
catego uktadu nawierzchni oraz poprawia thumienie energii udarowe;.

Warstwe wierzchnig nalezy ktas¢ po 24 godzinach od utozenia warstwy stabilizacyjnej.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Podbudowe twardg i nawierzchni¢ plyty po obwodzie boiska nalezy zamknaé obramowaniem
z obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15(B-15).
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni 7 poliuretanu
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow nawierzchni, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
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posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na Sciskanie pobieraé 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podiloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania podtoza oraz warstwy podktadowej i nawierzchniowej,
— sprawdzenie, czy przyjete wzory i kolory nawierzchni sg zachowane.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomig¢dzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+ 1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej nizt 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m’ nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod obrzeza
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z poliuretanu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utoZenie nawierzchni z poliuretanu,
przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoS$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. Scm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg

trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
1.6 Nawierzchnia z kostki brukowej

Przekrdj przez nawierzchnig¢ utwardzong z kostki brukowe;:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsgczajaca — piasek zaggszczony frakcji 0+2mm, gr. Scm

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podktadowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6cm (ostateczny rodzaj i kolor kostki do uzgodnienia z
Inwestorem).

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm osadzonymi na tawie
betonowej (beton C12/15) — dhugos¢ 51,8mb. Obrzeza ustawione na wysokosci kostki brukowej. Rzedne
projektowanych nawierzchni utwardzonych w miejscach potagczen z istniejagcymi chodnikami oraz
kraweznikami nalezy zweryfikowa¢ ponownie w terenie i dostosowac do rzednych sasiednich nawierzchni
utwardzonych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci 180 mm,.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego,.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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— nadhigosci £ 3 mm,
— na szeroko$ci £ 3 mm,
— nagrubosci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— prébka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkoéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkceji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkg;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie
z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymalosé, mniejsza
nasigkliwos¢ i wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
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uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami,
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podiloza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre§lonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

— grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zagg¢szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni 7 betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy
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kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobieraé 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podiloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
t 1lcm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznié si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej nizt 5 cm.
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6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci UMOWA RYCZALTOWA

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie 1 ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SSTé6

SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45112710-5
WYKONANIE UZUPEENIEN NAWIERZCHNI Z TRAWY
NATURALNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem uzupetnien nawierzchni z trawy naturalne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;j

2. MATERIALY
2.1 Trawa naturalna do uzupetnien

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych 7 trawnikami sq nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupehieniu trawnikOw na gruncie nasypowym krawgznik/obrzeze powinno znajdowac si¢ 2 do 3cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowac¢ watem gladkim, a nast¢pnie watem - kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzg¢dnym
dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé roOwniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdét jest m?.
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8.ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1.Odbioér materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI-UMOWA RYCZALTOWA

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/B-30175

2021-12-23 46



STWiOR- RADKOWICE - BOISKO

SST 7

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPYV 36500000-6
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY-

KOD CPV 3641000-8

SPRZET SPORTOWY
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wyposazenia sportowego boiska, sitowni zewnetrznej oraz obiektow matej architektury.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
Przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia
nastepujacych robot: dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych i sportowych oraz elementow matej
architektury
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegblowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego
i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan jako§ciowych Materiatow
uzytych do realizacji robot.

Wyposazenie boiska:
2.1. Bramki do pitka recznej:
1 zestaw — 2 szt. bramek + 2 szt. siatek

Bramki do pilki recznej ustawione sg na $srodku obu linii koncowych. Bramki muszg by¢ trwale
przymocowane do podioza. Wymiary w $wietle bramki wynosza: wysoko$¢ 2 metry i szeroko$¢ 3 metry.
Stupki bramki sg na state potaczone pozioma poprzeczka i muszg by¢ ustawione tak, aby tylne krawedzie
stupkow pokryly si¢ z zewnetrznymi krawedziami linii bramkowych. Shupki i poprzeczki bramki maja
przekrdj kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska musza by¢ pomalowane w poprzeczne
pasy w dwoch kontrastowych kolorach, réznigcych si¢ jednoczesnie w wyrazny sposob od koloru podtoza.
Bramka musi mie¢ siatke umocowang w ten sposob, aby pitka rzucona do bramki pozostawala w nie;j.
Montowanie siatki do ramy gtdéwnej za pomocg haczykoéw z tworzywa sztucznego.

Bramki z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80mm, montowane w tulejach osadzonych
w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta. Glebokos¢ bramki
80/100cm. Siatka polipropylenowa z tapaczem, o grubo$¢ splotu min. 4mm.

2.2 Siatkowka:
1 zestaw — 2 szt. stupkow + 1 szt. siatki

Aluminiowe stupki o wzmocnionym przekroju owalnym 120x100mm. Stupki malowane proszkowo
na kolor biaty, z mechanizmem naciggowym, z mozliwo$cig regulacji wysokosci w zakresie 1,07-2,43m.
Stupki montowane w aluminiowych tulejach (wymiary wewnetrzne: 123 x103mm, wysokos¢ 46¢m). Tuleje
osadzone w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka
polipropylenowa o grubos¢ splotu 3mm. Linki naciggowe: gorna — stalowa, dolna — polipropylenowa.

2.3. Koszykowka:
1 zestaw - 2 szt. stojakdw + 2 szt. tablic z obreczami

Stojak stalowy jednostupowy ocynkowany ogniowo, z profilu kwadratowego 100x100x3mm,
o wysiegu 160cm. Stojaki montowane w stalowych i ocynkowanych tulejach o dtugosci 80cm, wykonanych
z profilu o wym. zewn. 110x110x3mm. Tuleje osadzone w fundamentach o wymiarach 50x50x100 cm lub
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zgodnie z zaleceniami producenta. . Stupki powinny by¢é demontowane, a tuleje do shupkéw powinny by¢
zastonigte w sposob trwaly deklami.
Tablica o wymiarach 105x180cm, laminowana z zywic epoksydowych. Obrecz wzmocniona
i cynkowana ogniowo, siatka polipropylenowa bezwgzlowa. Model stojaka z regulowana wysokoscig,
mechanizm (korbka) zabezpieczona np. wyjmowana.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa projektuje si¢ ostony na shupy. Ostony o wysokosci 200cm,
szeroko$ci 40cm oraz grubosci Scm, wykonane z pianki poliuretanowej, obszytej materialem PCV. Ponadto
nalezy zamontowaé oston¢ dolnej krawedzi tablicy, wykonanej ze specjalnej, elastycznej pianki
o wlasciwosciach amortyzujacych.

Uwagi:

Fundamenty poszczegdlnych elementow wyposazenia boiska wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta po weryfikacji podloza gruntowego w danej lokalizacji. Projektant zaleca fundamenty o
wymiarach 40x40 i 50x50 oraz glebokosci 0,60 i 1,00m. Rysunki zalaczone do projektu stanowia jedynie
rysunki pogladowe i wymiary fundamentoéw sa podane dla dobrych warunkow gruntowych.

2.4. Belka odbicia

Projektuje si¢ belke odbicia z zywic epoksydowych, wodoodporna, w biatym kolorze, o wymiarach
zewn.: dlugos¢ 1,22m + 0,01m, szeroko$¢ 20cm (£2mm) i grubo$¢ 10cm. Elementem belki jest rowniez
listwa z wktadka plastelinowg (sktada si¢ z listwy o szerokosci 10cm i dlugosci 1,22m wykonanej z drewna,
lub innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujacym z belka odbicia). Belke
zamontowac w skrzynce stalowej ocynkowanej montowanej bezposrednio w gruncie.

Belke do skoku w dal zamontowa¢ w odleglo$ci zapewniajacej odsunigcie linii odbicia od obrzeza
zeskoczni 0 100cm. Mozliwe jest zaznaczenie innych odleglosci treningowych dla mlodszych kategorii
wiekowych przez narysowanie belki odbicia kreda.

2.5. Sitownia zewnetrzna
Projektowane elementy sitowni zewngtrzne;:
e wioSlarz
e motyl
e rowerek
e orbitrek
Urzadzenia sitowni zewngtrznej montowane do stupa, posadowionego min. 10 cm ponizej poziomu
gruntu mocowanego do betonowego bloku fundamentowego o wym. 500x500x500 mm, beton klasy B20 Iub
B25 lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Gléwne  elementy  konstrukcji  nosnej urzadzen  silowni  zewngtrznej  wykonane
z rur stalowych o grubosci $cianki 3,6mm, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi
i poliestrowymi. Pozostate $cianki grubo$ci nie mniejszej niz 3mm. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE
z otworami utatwiajacymi odplyw wody. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej o grubos$ci
min. 3mm. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.
Kolor urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Szczegdlowy opis, wymiary urzadzen i stref bezpieczenstwa zawierajg karty techniczne dotgczone
do dokumentacji.
Wszystkie urzadzenia sitowni zewnetrznej powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT WYDANY

PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z normg PN-EN
16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl. ww. dokumentow przed podpisaniem
umowy, na etapie oferowania urzadzen.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowac tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe produktu, rok
produkcji oraz nr normy wg ktorej dane urzgdzenie zostalo wykonane. Elementy silowni zewngtrznej
powinny zawiera¢ tabliczki z instrukcja obstugi.
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2.6. Elementy towarzyszgce

a) Lawki

Projektuje si¢ lawke bez oparcia (2 szt.) o wym. 200x45cm i wys. 45cm, wykonang
z betonu plukanego C40/50 pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka grysow. Siedziska wykonane
z desek drewnianych, drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie (kolor do
uzgodnienia z Inwestorem).

b) Kosz

Kosz na $mieci (1 szt.) wykonany z betonu ptukanego C40/50 pokryty kamieniem ptukanym lub
mieszankg grysow. Kosz o wymiarach 46 x 46 cm i wysoko$ci 80cm. Wktad do kosza o pojemnosci 701 ze
stali cynkowane;j.

¢) Regulamin

Przy sitowni zewngtrznej oraz  boisku  wielofunkcyjnym  projektuje  si¢  tablice
z regulaminem (2 szt.). Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknig¢tego ocynkowanego, tablica ze
spienionej ptyty PCV. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu
gruntu (wymiary zgodnie z zaleceniami producenta).

d) Stojak na rowery

Projektuje si¢ stojak rowerowy umozliwiajacy ustawienie min. czterech rowerdw jednoczes$nie.
Stojak posiadajacy dodatkowe barierki umozliwiajace przypigcie roweru za ram¢. Konstrukcja stalowa
wykonana ze stalowej rury gigtej, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie
proszkowe. Montaz za pomoca kotkow rozporowych do fundamentu z betonu klasy min. C20/25 o wym.
25x25¢m na gleboko$ci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materialow po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujgce ograniczenia odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia Wykonawca be¢dzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
Wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i jako$ci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegélowych specyfikacji technicznych w roboty
Podlegaja odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy
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8.2. Odbior ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy Odbiorze
koncowym Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. PRZEPISY
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych
PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placoOw zabaw 1 nawierzchnie - Czg¢$¢ 1: Ogoélne Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru: ogrodzenie boiska pitkochwyty wysokos¢ 4,0m.
1.2 Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz
uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montazu: pitkochwytow
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5

2.MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Materialy:
Projektuje si¢ pitkochwyty o wysoko$ci 4m i facznej dtugosci 99,0mb:
P1 — pitkochwyt o dtugosci 18,26mb,
P2 — pitkochwyt o dtugosci 31,24mb
P3 — pitkochwyt o dtugosci 18,26mb
P3 — pitkochwyt o dtugosci 31,24mb

Konstrukcja:

Stupy (ogotem 28 szt.) z profili kwadratowych stalowych 80x80x3mm o catkowitej dtugosci 4,7m —
wysokos$¢ po fundamentowaniu 4,0m. Posadowienie stupéw w gruncie w stopach fundamentowych. Pola
zewnetrzne dlugosci od 2,0m do 2,5m, pozostate pola posrednie max. 5,0m szerokosci. Stupy nalezy
wyposazy¢ od gory w zaslepki plastikowe. W polach skrajnych stezenie gorg z rurki stalowej 40x20mm
przymocowane do slupdw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa Smm nierdzewna, zapigta po obu
stronach zaciskami. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL
6005).

Wypelnienie:

Siatka twarda, weztowa, polietylenowa, odporna na promieniowanie uv
i czynniki atmosferyczne. Siatka w kolorze zielonym i grubosci splotu 4mm. Na pitkochwytach projektuje
si¢ siatki o oczku 100x100mm. Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie pitkochwytu za pomoca
stalowych linek napinajacych fi 4mm w powloce PCW.

Pozostale elementy konstrukcyjne:
- Sruby rzymskie naciggowe
- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowg
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe (min.
powtoka 275 g/m? z obu stron) oraz malowanie proszkowe (min. grubo$¢ powtoki poliestrowej 60um).
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Fundamenty
Fundamenty dla stupow zaprojektowano z betonu prostego B20 o wymiarach dla stupow skrajnych
60x60x100cm oraz dla stupow posrednich 50x50x100cm, wylewane na mokro do szalowania lub do wykopu
na warstwie ubitego zwiro-piasku gr. 10 cm.

Furtka i brama:

Projektuje si¢ furtki jednoskrzydtowe (2 szt.) o wymiarach w $wietle 120x220 cm oraz bramg
dwuskrzydlowa o  wymiarach w  $wietle 390x300 cm. Panel wypelnienia  stalowy
z drutu fi5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x 100 mm (w miejscach przetloczen), 4 przettoczenia wzdluzne.
Panele cynkowane i powleczone powtoka PCV. Rama konstrukcyjna oraz dwa wzmocnienia poprzeczne
z ksztaltownika stalowego, prostokgtnego 60x40mm — stal ocynkowana i malowana proszkowo.

UWAGI:

Wyposazenie montowa¢, konserwowa¢ 1 przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i 2x malowaé proszkowo na kolor zielony.
Stupy skrajne sg shupami naroznymi - shupy wspdlne z sgsiadujacymi pitkochwytami.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
o Sprze¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.
4.2 Transport materialow

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Montaz wszystkich elementow wygrodzenia wg. wskazan wybranego producenta

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot

e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw.

e sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostato wykonane ogrodzenie

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania,

7.0BMIAR
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowania jest m2 wykonanego wygrodzenia,pitkochwytow

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3 Odbior robot
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 ogrodzenia wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie i montaz wygrodzenia z siatki
e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy.PN-C-81607:1998 Poradnik informator. BISPROL 2000
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