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1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dzialce nr ewid. 183, obreb
ewid. 0011 Radkowice, jedn. ewid. 260403 5 Checiny. W ramach inwestycji projektuje si¢ boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal wraz z wyposazeniem
sportowym. Ponadto projektuje si¢ obiekty matej architektury w postaci sitowni zewnetrznej wraz
elementami towarzyszacymi.

e Demontaz istniejagcych bramek, stupkéw do siatkowki, fragmentu ogrodzenia oraz obrzezy
ograniczajacych nawierzchni¢ zwirowg

Uporzadkowanie, plantowanie terenu

Oczyszczenie terenu z kamieni 1 innych zanieczyszczen

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty

Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzadzenia

Wykonanie obrzeza nawierzchni

Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

Montowanie urzadzen zgodnie z projektem, wytycznymi producenta oraz sztukg budowlang
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki brukowe;j

Uzupehienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej

Kolejnos¢ realizacji robot nie moze wplywac niekorzystnie na zachowanie statecznosSci
konstrukcji oraz bezpieczenstwa osob i mienia na terenie inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w granicach opracowania

Przedmiotowa dziatka stanowi teren Szkoly Podstawowej w Radkowicach. Nieruchomos¢
posiada bezposredni dostgp do drogi wojewodzkiej. Teren jest zabudowany budynkiem szkoty,
ogrodzony oraz w przedniej czeSci dzialki utwardzony. Potnocng czgs¢ nieruchomosci stanowi plac
porosnigty nawierzchnig trawiastg oraz boisko do siatkowki o nawierzchni zwirowej, ograniczonej
obrzezami betonowymi. Teren plaski, niewielki spadek w kierunku pdinocno-wschodnim. Przez
przedmiotowa dziatke¢ przebiegajg linie oraz instalacje i1 przylagcza sieci kanalizacji sanitarnej,
wodociagowej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Przez teren, na ktérym planowana
jest budowa boiska przebiega linia kanalizacji sanitarnej (ktorej przebieg zostanie zmieniony wg
odrebnego opracowania). Dziatka czeSciowo znajduje si¢ w pasie technologicznym (tj. 25 m od osi
linii w obu kierunkach) napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Kielce — Radkowice (przesto
56-57).

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi

- pompa do betonu,
- linie, przylacza i instalacje sieci kanalizacji sanitarnej
- linia elektroenergetyczna 220kV

W trakcie wykonywania robot zimnych nalezy szczegdlng uwage zwrocic na istniejgce sieci
i przylacza. Nie wyklucza sig¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie.
Przedmiotowy teren inwestycji czeSciowo znajduje si¢ w pasie technologicznym
napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Kielce — Radkowice (przgsto 56-57), wynoszacym 50
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m, tj. 25 m od osi linii w obu kierunkach (mierzone w poziomie i prostopadle). Zgodnie z pismem
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Radomiu z dnia 11 pazdziernika 2021r. (znak: 1565.DE-
DSR-DUR-WER.7070.10.2021.74) planowang inwestycj¢ nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 21,55 m od osi ww. linii. Elementy przewodzace ogrodzenia i inne metalowe elementy
planowanej inwestycji znajdujace si¢ w obszarze pasa technologicznego nalezy skutecznie uziemic.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajacych z lokalizacji

Obiekt nic lezy w strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie ogdlnodostepnym,
zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy o0so6b nieupowaznionych, w zwigzku
z tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objeta budowsa oraz teren budowy odgrodzeniem
oraz odpowiednio oznakowac.

Przez teren, na ktorym planowana jest budowa boiska przebiega linia kanalizacji sanitarne;j.
Dziatka czg¢$ciowo znajduje si¢ w pasie technologicznym (tj. 25 m od osi linii w obu kierunkach)
napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Kielce — Radkowice (przesto 56-57).

6. Wykaz robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e natrafienic na niezinwentaryzowane uzbrojenic podziemne (wraz z instalacjami

1 urzadzeniami technicznymi);

e praca w zblizeniu do linii sieci kanalizacji sanitarnej;

e praca w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV;
mozliwo$¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
ziemnych;
ryzyko porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych;
roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysoko$ci powyzej Sm ponad terenem przylegtym;
cigcie materialdow budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;;
transport pionowy materiatow.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Instruktaz BHP nalezy prowadzi¢ przed rozpocze¢ciem robot, w oparciu o opracowang przez
wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdézn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowag:

e zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji

i rodzaju robot,

e zapoznanie pracownikow z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

e podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczeg6lnym zagrozeniu
wskazanie zagrozen dla pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci powyzej 5,0m ponad
poziomem terenu
podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,
poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,
odpowiednie skladowanie 1 =zabezpieczenie przed osobami postronnymi $rodkow
chemicznych;
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zabezpieczenie przed porazeniem pragdem przy uzywaniu narzg¢dzi i urzadzen elektrycznych;
zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych j.w.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty oznakowac zgodnie
z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego okablowania i sieci
wewnetrznych. Podczas prac ziemnych zachowac szczegolng ostroznosé, a wszelkie prace w zblizeniu
do sieci uzbrojenia terenu wykonywacé recznie.

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢
instruktaz BHP.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz.
401) prowadzac prace budowlano-montazowe zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, skladowania
materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych oraz uzywania sprzetu
mechanicznego bezposrednio pod linia napowietrzna lub w odleglosci mniejszej niz 30 metréow
(mierzone w_poziomie i prostopadle) od najblizszego skrajnego przewodu fazowego. W przypadku
braku mozliwosci spelnienia tego wymogu, prace nalezy wykonywaé w oparciu o uzgodniong z PSE
S.A. w Radomiu Instrukcje Organizaciji Bezpiecznej Pracy (JOBP).

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskow ochronnych okularow ochronnych,

- zapewnienie re¢kawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzgtu mechanicznego,

- rozciggnigcie taSm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

- prace w zblizeniu do linii sieci elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, prowadzi¢ r¢cznie i ze

szczeg6lng ostroznoscia

SrodkKi organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne $wiadectwa przydatnos$ci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,



- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych
w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym BHP.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Olga Stepien



