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I. Czesé opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

wytyczne Inwestora

mapa do celéow projektowych

wizja lokalna

Polskie Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 z p6zn. zm.)

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr ewid.
183, obreb ewid. 0011 Radkowice, jedn. ewid. 260403 5 Checiny. W ramach inwestycji
projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku
w dal wraz z wyposazeniem sportowym. Ponadto projektuje si¢ obiekty malej architektury
w postaci sitowni zewngtrznej wraz elementami towarzyszacymi.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka stanowi teren Szkoty Podstawowej w Radkowicach.
Nieruchomos$¢ posiada bezposredni dostep do drogi wojewddzkiej. Teren jest zabudowany
budynkiem szkoly, ogrodzony oraz w przedniej czesci dziatki utwardzony. Pdéinocng czesé
nieruchomos$ci stanowi plac porosnigty nawierzchnig trawiastg oraz boisko do siatkowki
o nawierzchni zwirowej, ograniczonej obrzezami betonowymi. Teren plaski, niewielki spadek
w kierunku potnocno-wschodnim. Przez przedmiotowa dziatke przebiegaja linie oraz
instalacje 1 przylacza sieci kanalizacji  sanitarnej, wodociggowej, gazowej,
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Przez teren, na ktérym planowana jest budowa
boiska przebiega linia kanalizacji sanitarnej (ktérej przebieg zostanie zmieniony wg
odrebnego opracowania). Dziatka czeSciowo znajduje si¢ w pasie technologicznym (tj. 25 m
od osi linii w obu kierunkach) napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Kielce —
Radkowice (przgsto 56-57).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwigzania przestrzenne

Zmiana istniejacego zagospodarowania terenu polega na budowie boiska
wielofunkcyjnego oraz sitowni zewngtrznej wraz z niezbednym wyposazeniem.

Przedmiotowy teren inwestycji cze¢sciowo znajduje si¢ w pasie technologicznym
napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV Kielce — Radkowice (przesto 56-57),
wynoszagcym 50 m, tj. 25 m od osi linii w obu kierunkach (mierzone w poziomie
1 prostopadle). Zgodnie z pismem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Radomiu
z dnia 11 pazdziernika 2021r. (znak: 1565.DE-DSR-DUR-WER.7070.10.2021.74) planowang
inwestycje nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 21,55 m od osi ww. linii.
Elementy przewodzace ogrodzenia i inne metalowe elementy planowanej inwestycji
znajdujace si¢ w obszarze pasa technologicznego nalezy skutecznie uziemic.

3



W ramach inwestycji projektuje si¢ nawierzchnie:

e nawierzchnia poliuretanowa — boisko wielofunkcyjne,

e nawierzchnia trawiasta — w miejscach zniszczonych podczas prac budowlanych
odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiasta w pasie ok. 2m od granicy nawierzchni
utwardzonych oraz montowanych urzadzen,

e nawierzchnia z kostki brukowej — chodnik.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
a) boisko sportowe - wymiary bez obrzeza 18,10 x 31,00 m

e Dboisko treningowe do pitki recznej oraz koszykowki: wymiary 15,10 x 27,00 m
e boisko do siatkowki: wymiary 9,00 x 18,00 m

e pitkochwyty o wys. 4,0m i facznej dtugosci 99,0 mb

e bramki do pitki recznej 2x3m — 2 szt.

e stojaki do koszykowki — 2 szt.

e stupki do siatkowki — 2 szt.

b) skocznia do skoku w dal

e rozbieg o nawierzchni poliuretanowe;j
e zeskocznia o nawierzchni piaskowej wraz z lapaczami piasku

¢) urzadzenia silowni zewnetrznej:

e wioSlarz

e motyl
e rowerek
e orbitrek

d) dodatkowe obiekty malej architektury:

e lawka bez oparcia — 2 szt.

e Kkosz na $mieci — 1szt.

e tablica z regulaminem — 2 szt.
e stojak na rowery — 1 szt.

Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej, na ktorym zaprojektowano przedmiotowe
boisko zostanie przebudowany (wg odrgbnego opracowania) w celu usunigcia kolizji z
boiskiem.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu poza niwelacjami w obrebie
projektowanych urzadzen i ich najblizszego otoczenia. Czg$¢ ziemi uzyskana z wykopow
zostanie zagospodarowana w obrebie dziatki, dla potrzeb estetycznego zagospodarowania
dziatki (rozplantowanie na terenie nalezagcym do Inwestora celem wyrdéwnania terenu, ktory
ulegnie przeksztalceniu w wyniku wykonywanych rob6t). Nadmiary mas ziemnych zostang
wywiezione na wysypisko $mieci. Woda opadowa odprowadzana bedzie na teren zielony
dziatki Inwestora do warstwy humusu, a nastepnie do odparowania.



4.2. Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna boiska poprzez bezposredni dostep dziatki (nr ewid. 183,

obreb ewid. 0011 Radkowice, jedn. ewid. 260403 5 Checiny) do drogi wojewodzkiej (dz. nr
ewid. 429, obrgb ewid. 0011 Radkowice, jedn. ewid. 260403 5 Checiny) - wedlug stanu
istniejacego.

4.3. Odpady komunalne

W  zakresie gospodarki odpadami zaktada si¢ gromadzenie w projektowanych

pojemnikach, a nastgpnie wywoz przez wyspecjalizowane firmy na zorganizowane
sktadowisko.

4.4. Uzbrojenie terenu

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — nie dotyczy.
Zapotrzebowanie na wode¢ — nie dotyczy.
Odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na tereny zielone wlasnej dziatki.

5. Typowanie robot budowlanych

e Demontaz istniejacych bramek, stupkow do siatkowki, fragmentu ogrodzenia oraz
obrzezy ograniczajacych nawierzchni¢ zwirowg

Uporzadkowanie, plantowanie terenu

Oczyszczenie terenu z kamieni 1 innych zanieczyszczen

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz fundamenty

Wykonanie fundamentowania pod projektowane urzadzenia

Wykonanie instalacji uziemienia elementow przewodzacych

Wykonanie obrzeza nawierzchni

Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie

Montowanie urzadzen zgodnie z projektem, wytycznymi producenta oraz sztukg
budowlang

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki brukowej

e Uzupehienie uszkodzonej nawierzchni trawiastej

6. Bilans terenu

Powierzchnia objgta opracowaniem —4401,45 m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy -421,99 m?
Istniejaca nawierzchnia utwardzona (do pozostawienia) — 634,15 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej (wraz z obrzezem) - 68,55 m?
Projektowana nawierzchnia piaskowa (wraz z obrzezem) —-23,37 m?
Projektowana powierzchnia tapaczy piasku -10,00 m?
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa (wraz z obrzezem) — 654,74 m?
w tym:

- kolor zielony - 218,84 m?

- kolor ceglasty - 435,90 m?

Nawierzchnia trawiasta — 2588,65m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 58,81% terenu inwestycji.
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7. Ochrona prawna terenu i oddzialywanie na srodowisko

a) Przedmiotowa dziatka polozona jest w obszarze, dla ktérego nie zostal uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani nie zostata podjeta uchwata
o przystapieniu do jego sporzadzenia.

b) Teren inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkow,
o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 710 z pézn. zm.) oraz ujetymi w gminnej ewidencji
zabytkow.

c) Teren inwestycji polozony jest poza terenami oraz obszarami gorniczymi
wyznaczonymi ha podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo gornicze i geologiczne
(Dz. U. z2021r. poz. 1420).

d) Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami wystgpowania
udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych.

e) Teren inwestycji znajduje si¢ w zasiegu Checinsko-Kieleckiego Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  stanowigcego  otuling  Checinsko-Kieleckiego ~ Parku
Krajobrazowego. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow okreslonych dla ww.
obszarow.

f) Teren nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000.

g) Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywacé na
srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839).

h) Teren inwestycji zlokalizowany jest na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych
(Bi — inne tereny zabudowane). Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow
rolnych 1 lesnych (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1326) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne oraz nie wymaga
wydania decyzji zezwalajacej na wytgczenie gruntow rolnych z produkc;ji.

1) Teren planowanej inwestycji potozony jest takze poza terenami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

) Teren planowanej inwestycji potozony jest poza miejscowoscia uzdrowiskowa oraz
obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

k) Teren inwestycji potozony jest poza obszarami, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r . - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z p6zn. zm.).

1) Ponadto teren inwestycji nie podlega innym formom ochrony prawnej.
Przedsigwzigcie nie narusza interesOw osob trzecich.

m) Projektowana inwestycja:
¢ nie utrudnia dost¢pu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek,
e nie pozbawia ich mozliwos$ci korzystania z mediow,
e nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje 1 zaklocenia
elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.



8. Informacja o obszarze oddzialywania

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.) ustalono,
ze obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w granicach terenu inwestycji (dz. nr ewid.
183) oznaczony na rysunku nr 1 projektu zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT
branza architektoniczna

mgr inz. arch. Olga Stepien

PROJEKTANT
branza elektryczna

mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk



I1. Czesé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Prace wstepne

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejace bramki do pitki r¢cznej

(2 szt.), stupki do siatkowki (2 szt.), fragmentu ogrodzenia metalowego (o wys. 1,0m
i dhlugosci 45,0mb) oraz obrzezy ograniczajacych nawierzchni¢ zwirowa (dlugo$¢ 61,0mb).
Zdemontowane elementy nalezy przekazac¢ zarzadcy.

2. Boisko wielofunkcyjne, bieznia i skocznia do skoku w dal

2.1. Elementy boiska wielofunkcyjnego

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne oraz bieznia do skoku w dal, usytuowane na

jednej ptycie o nawierzchni poliuretanowej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow,
obrzeza betonowe nalezy pokry¢ nawierzchnig poliuretanowa (o grubosci ok. 16 £ 1 mm).

Elementy skladowe boiska wielofunkcyjnego:
a)boisko wielofunkcyjne (wymiary bez obrzeza 18,10 x 31,00m),

boisko treningowe do pitki r¢cznej/koszykowki: wymiary 15,10 x 27,00 m,

boisko do siatkéwki: wymiary 18,00 x 9,00 m,

strefa wolna w odleglosci 2 m od linii koncowych boiska oraz w odleglosci 1,5m od
linii bocznych boiska.

b) wyposazenie boiska:

bramki do pitki recznej 2x3m — 2 szt.

stupki do siatkéwki — 2 szt.

stojaki do koszykowki — 2 szt.

pitkochwyt wysoko$ci 4m — o tacznej dtugosci 99,0 mb.

¢) skocznia do skoku w dal

rozbieg o nawierzchni poliuretanowej (wymiary ze strefg wolna: 3,95 x 21,36 m)
zeskocznia o nawierzchni piaskowej (wymiary: 2,75x 8,00 m)

tapacze piasku (szer. 0,50m oraz dtugosci 20,0mb)

Dane liczbowe nawierzchni poliuretanowe;j:
powierzchnia nawierzchni poliuretanowej bez obrzeza — 645,48 m?

w tym:
- kolor zielony - 209,58m?
- kolor ceglasty - 435,90m?

powierzchnia nawierzchni poliuretanowej z obrzezem — 654,74 m?

dtugos¢ obrzeza 8x30x100cm przy nawierzchni poliuretanowej — 106,70 mb
dhugo$¢ obrzeza 8x30x100cm przy tapaczach piasku — 12,6 mb

dhugo$¢ obrzeza zeskoczni 6x20x100cm — 19,0 mb



2.2. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa

Podloze

Na obszarze planowanych nawierzchni nalezy zebra¢ warstwe organiczng. Grunt
nalezy uzupeli¢ do rzednej dna projektowanej nawierzchni. Nasypy 1 uzupelnienia gruntu
nalezy wykona¢ z dowiezionego gruntu G1 na gérne warstwy nasypow zgodnie z PN-S-
02205 (np. zwiry, pospoiki, piaski grubo- i $rednioziarniste) zageszczonego po wbudowaniu
do wskaznika zageszczenia > 1,0.

W trakcie robot ziemnych nalezy dokona¢ badania kontrolne podtoza. Po osiggnigciu
rzednych projektowych wykopu nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny wykopu.
W przypadku niejednorodnego podtoza wykona¢ szkic wykopu z naniesionymi granicami
pomigdzy roznymi rodzajami gruntéw. W przypadku stwierdzenia gruntow wysadzinowych
moze by¢ konieczna wymiana lub poprawa wtasciwosci gruntow. Badania kontrolne powinny
by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym.

Po wykonaniu wykopu i odbiorze geotechnicznym nalezy szczegdélowo sprawdzi¢ stan
podtoza do glgbokosci min. 5S0cm. Minimalne parametry wymagane dla podioza:

e grunty gruboziarniste (niespoiste):

— warstwa do gtebokosci 20cm — Is>1,00, E2>80,0MPa

— podtoze na gtebokosci od 20 do 50cm — 1s>0,97, E2>60,0MPa
e grunty drobnoziarniste (spoiste):

— warstwa do gtebokosci 20cm — Is>1,00, E2>60,0MPa

— podtoze na gtebokosci od 20 do 50cm — Is>1,00, E2>45,0MPa

Gdy podioze nie spelnia powyzszych warunkéw nalezy je dogesci¢ lub wzmocni€.
W razie konieczno$ci wzmocnienia gruntu stabego nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
geosyntetykiem lub/i poprzez stabilizacj¢ gruntu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999

r.).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Przekrdj przez konstrukcje nawierzchni boiska:

¢ QGrunt rodzimy zageszczony mechanicznie,

e Podbudowa - warstwa odsaczajaca z zageszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0cm,

e Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne frakcji 31,5+63mm,
gr.20,0cm,

e Podbudowa - warstwa klinujaca, kruszywo tamane/kamienny frakcji 0+31,5mm, gr.
10,0cm,

e Warstwa stabilizacyjna - przepuszczalna dla wody gr. 35mm - z kruszywa
mineralnego, granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na bazie zywic
poliuretanowych,

e Nawierzchnia poliuretanowa - zewnetrzna nawierzchnia sportowa- nawierzchnia
sktada si¢ z dwoch warstw: warstwy podktadowej o grubosci ok. 8mm, ztozonej
z polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm (ulozonej na
zagruntowanym uprzednio podlozu) oraz warstwy wykonczeniowej kolorowe;j
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o grubosci ok. 8mm, bedacej mieszaning granulatu EDPM 1 kleju poliuretanowego
(warstwa naktadana przy uzyciu specjalistycznej uktadarki do mas pu).

Przed polozeniem warstwy nawierzchni poliuretanowej nalezy uksztattowac¢ podtoze
boiska ze spadkiem 0,5%. Spadek w kierunku wschodnim - zgodnie z czgsécig rysunkowa.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjgcia warstwy istniejgcego gruntu rodzimego.

Podbudowa

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych (gumowe) 8x30x100cm ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15(B-
15). Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowg.

Podloze pod podbudowe powinno by¢ suche, rowne, stabilne i bez zanieczyszczen.
Mechaniczne profilowanie 1 zageszczanie podtoza do wspdtczynnika zageszczenia 1s=0,98.

Nastepnie nalezy wykonaé warstwe odsaczajaca gr. 20cm. Kolejnym etapem jest
wykonanie warstwy gr. 20 cm z kruszywa tamanego/kamiennego sortowanego frakcji
31,563 mm, warstwy gr. 10 cm z kruszywa lamanego/kamiennego sortowanego frakcji
0+31,5 mm. Réwnos$¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ si¢ w tolerancji
10mm na tacie 3,0m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ si¢ w granicach
0,5% z mozliwoscig odptywu wod opadowych na zewnatrz boiska i na tereny zielone dziatki.

Badania zageszczenia podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch etapach:
Etap I
Po wykonaniu podsypki piaskowej o gr.10cm nalezy wykona¢ badania wskaznika
zageszezenia Is \Warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 1s>0.98
Etap II
Po wykonaniu pozostalych warstw z kruszyw kamiennych nalezy wykona¢ badania
wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo.
Wartos$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosic Is > 1.0
Wartos$¢ wskaznika odksztatcenia powinna wynosi¢ lo < 2.2

Podbudowa z kruszywa lamanego powinna speinia¢ ogolne wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot pod nawierzchnie boisk. Podbudowe obnizy¢ w stosunku do
obrzeza o 2cm. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Warstwa stabilizacyjna

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa, dwuwarstwowg poliuretanowg o grubosci
warstwy ok. 16 £ 1 mm uloZzonej na warstwie stabilizacyjnej gr. 35 mm ulozonej na
podbudowie.

Warstwa stabilizacyjna, podktadowa o gr. 35mm, przepuszczalna dla wody — jest
jednym z niezbednych elementéw podktadu pod przepuszczalne dla wody zewngtrzne
nawierzchnie sportowe. Podktad stabilizujacy twardy sktada si¢ z kruszywa mineralnego,
granulatu gumowego oraz jednosktadnikowego lepiszcza na bazie zywic poliuretanowych.
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Warstwa stabilizacyjna jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej
odpornos$ci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. Warstwe nalezy
wykonywa¢ za pomocg uktadarki na odpowiednio przygotowang podbudowe. Uzycie
warstwy stabilizacyjnej zwicksza elastyczno$¢ catego uktadu nawierzchni oraz poprawia
thumienie energii udarowe;.

Warstwe wierzchnia nalezy klas¢ po 24 godzinach od wulozenia warstwy
stabilizacyjne;j.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia zewnetrzna powinna posiada¢ parametry zgodne z norma PN-EN
14877:2014- 02, jednoczes$nie nie gorsze niz parametry podane w ponizszej tabeli:

WLASCIWOSCI WARTOSC
1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) >1,1
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 81
3. Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % |> 35
4. Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <1
5. Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,95
6. Odporno$¢ na sztuczne starzenie:
Zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
7. Opér poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha > 106
- nawierzchnia mokra > 57

Projektowana zewnetrzna nawierzchnia sportowa sktada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy podkladowej o grubosci ok. 8mm, nakladanej przy uzyciu
specjalistycznej uktadarki do mas PU, ztozonej z granulatu SBR 1-4 mm 1 kleju
poliuretanowego. (utozonej na zagruntowanym uprzednio podtozu)

e warstwy wykonczeniowej kolorowej o grubosci ok. 8mm, naktadanej przy uzyciu
specjalistycznej uktadarki do mas pu, warstwa bedaca mieszaning granulatu
EDPM i kleju poliuretanowego.

Wymagane jest wykonanie wierzchniej warstwy wykonczeniowej zgodnie
z technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszczalne jest
stosowanie barwionych granulatow z recyklingu.

Warstwe $cieralng z granulatu EPDM, nalezy ulozy¢ rowniez na obrzezach
betonowych/ zmiana na obrzeza gumowe. Na nawierzchni¢ nanoszone beda linie boisk
specjalistyczng farbg poliuretanowa.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa powinna by¢ odporna na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.

Nawierzchni¢ uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

e Krajowg Ocene¢ Techniczng, znak B,

e Aktualny dokument potwierdzajacy parametry nawierzchni zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 14877:2014,

e Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

e Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielko$ci min. 10 x 10 cm,

e Badania potwierdzajace zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez
nawierzchni¢ maksymalnych zawarto$ci metali cigzkich zgodnie z normg DIN18035-
6:2014

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi komplet ww. dokumentéw przed

podpisaniem umowy, na etapie oferowania nawierzchni.

Przedstawione w projekcie nazwy wiasne urzadzen/materiatow stanowig przyktad
prawidtowego rozwigzania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej. Istnieje
mozliwos¢ zamiany przedstawionych materiatow na inne lecz rOwnowazne pod warunkiem
zachowania standardéow jakos$ciowych 1 wymagan technicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze
zm. - Prawo Zamowien Publicznych). Na powyzsze zmiany nalezy uzyskaé¢ zgode
Projektanta.

W przypadku wprowadzanych zmian nalezy przedstawi¢ Inwestorowi oraz autorowi
projektu koncepcje projektu z naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami uwzgledniajac
wymagania dot. obiektow 1 nawierzchni sportowych z uwzglednieniem norm i przepiséw dot.
wykonania nawierzchni sportowych.

Warunki zewnetrzne niezbedne do wykonania nawierzchni:

- odpowiednia temperatura otoczenia i podioza w czasie wykonywania nawierzchni
sportowych powinna wynosi¢ 10°C+25°C — lub wg wskazan producenta,

- oraz brak opaddéw atmosferycznych, ktoére automatycznie przerywaja roboty do czasu
osuszenia podloza 1 ustabilizowania si¢ pogody. Zwigzane jest to z wrazliwos$cia
komponentéw poliuretanowych na wilgo¢ i niskg temperature,

Kolorystyka:
e nawierzchnia pola gry oraz bieznia do skoku w dal — kolor ceglasty

e strefa bezpieczenstwa — kolor zielony
e linie pola gry boiska do siatkowki - kolor z6ity
¢ linie pola gry boiska do koszykéwki - kolor biaty

12



Obramowanie plyty boiska

Podbudowe twarda i1 nawierzchni¢ ptyty po obwodzie boiska nalezy zamknaé
obramowaniem z obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm osadzonym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15(B-15). Obrzeza ustawi¢ frezowaniem do boiska.

Odwodnienie boiska

Projektowana nawierzchnia umozliwia odptyw wod opadowych w glab konstrukcji
boiska, ponadto projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie boiska, poprzez
jednokierunkowo uformowany spadek poprzeczny plyty (0,5%). Nadmiar wody nie
wchtonigtej przez konstrukcje boiska bedzie sprowadzony do odwodnienia liniowego
(korytko betonowo — Scieckowe o wymiarach 10x30x50cm o tgcznej dhugosci 36,24mb)
umieszczone wzdtuz dluzszego boku boiska. Wody opadowe odprowadzone beda w dalszej
kolejnosci na teren zielony dziatki, gdzie ulegng wchionigciu.

Korytko uktada¢ na podbudowie betonowej. Szczeling migdzy korytkiem a obrzezem boiska
wypelni¢ zaprawa cementowg uszczelniajaca i1 profilujaca spadek w kierunku korytka. Spoiny
korytka $ciekowego wypehi¢ uszczelniajaca ptynng zaprawa cementowo-piaskowa.

2.3. Projektowane pola gier

a) Boisko do pilki siatkowej
- Nawierzchnia — poliuretanowa
- Wymiary ptyty boiska - 9,0 x 18,0m
- Linie boiska - z6lte

W potowie dtugosci boisko podzielone jest linig §rodkowa na dwa réwne pola do gry.
Na kazdym polu w odleglosci 3,0 m od linii sSrodkowej wyznaczone sg rownolegle linie pola
ataku dhugosci 9,0 m i szerokosci 6,0 m. Linie otaczajace pole do gry naleza do powierzchni
boiska. Strefa wolna od przeszkdd — 3,0 m przy liniach czotowych i liniach bocznych. Stupki
podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu
linii srodkowej. Wokot boiska do siatki nalezy zapewni¢ strefe bezpieczenstwa o szerokos$ci
co najmniej 3 metra wzdtuz linii bocznych i1 3 metréw za liniami koncowymi.

b) Boisko do gry w koszykowke — boisko treningowe
- Nawierzchnia — poliuretanowa
- Wymiary ptyty boiska — 15,1 x 27,0 m
- Linie boiska — biate

Boisko do gry to ptaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkdéd, o wymiarach 27,0
m dlugosci i 15,0 m szerokosci, mierzonych od zewnetrznych krawedzi linii ograniczajacych
boisko.

Wszystkie linie powinny by¢ w tym samym kolorze (projektowany kolor biaty), mie¢
Scm szerokosci 1 by¢ dobrze widoczne.

Linia $rodkowa jest wyznaczona roéwnolegle do linii koncowych pomiedzy
srodkowymi punktami linii bocznych. Koto srodkowe jest wyznaczone na srodku boiska 1 ma
promien dtugosci 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Jezeli wnetrze

kota jest pomalowane, to jego kolor musi by¢ taki sam, jak kolor obszaréw ograniczonych.
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Potkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii obwodu,
a ich $rodki pokrywajg si¢ z punktami Srodkowymi linii rzutow wolnych.

Linie rzutow wolnych wytyczone sg rownolegle do kazdej linii koncowe;j. Ich dalsza
krawedz jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 4,55 m, a dtugos¢ wynosi
3,60 m. Srodek linii rzutéw wolnych znajduje si¢ na wyimaginowanej linii taczacej srodkowe
punkty obu linii koncowych.

Dla kazdej druzyny pole rzutow za 3 punkty stanowi caly obszar boiska
z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez:

e Dwie linie réwnolegle do linii bocznych zaczynajace si¢ na linii koncowe;,

w odleglosci 6,60m od punktu na poditozu, ktéry jest doktadnie pod srodkiem kosza

przeciwnika.

e Potkole o promieniu 6,75m, mierzonym od punktu jaki zostal opisany powyzej do
zewngetrznej krawedzi linii tego potkola.

Kosz zamontowany jest do specjalnej tablicy wykonanej z zywicy epoksydowe;j
o wymiarach 1,05x1,80 m na wysokosci 3,05 m. Srednica obreczy wynosi 45 cm
1 zamontowana jest do tablicy na specjalnych sprezynujacych wspornikach zapobiegajacym
wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice.

2.4. WyposaZenie boiska
a) Bramki do pilki reczne;j:
1 zestaw — 2 szt. bramek + 2 szt. siatek

Bramki do pitki rgcznej ustawione sg na srodku obu linii koncowych. Bramki musza
by¢ trwale przymocowane do podloza. Wymiary w $wietle bramki wynosza: wysoko$¢ 2
metry i szeroko$§¢ 3 metry. Shupki bramki sa na stale potaczone pozioma poprzeczka
1 muszg by¢ ustawione tak, aby tylne krawegdzie stlupkéw pokryly si¢ z zewnetrznymi
krawegdziami linii bramkowych. Stupki 1 poprzeczki bramki majg przekroj kwadratu o boku 8
cm 1 z trzech stron widocznych z boiska musza by¢ pomalowane w poprzeczne pasy
w dwoch kontrastowych kolorach, roznigcych si¢ jednocze$nie w wyrazny sposob od koloru
podioza. Bramka musi mie¢ siatk¢ umocowang w ten sposob, aby pitka rzucona do bramki
pozostawata w niej. Montowanie siatki do ramy glownej za pomocg haczykow
z tworzywa sztucznego.

Bramki z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80mm, montowane w tulejach
osadzonych w fundamentach o wymiarach 40x40x60 cm lub zgodnie z zaleceniami
producenta. Glgbokos¢ bramki 80/100cm. Siatka polipropylenowa z tapaczem, o grubosé
splotu min. 4mm.

b) Siatkéowka:
1 zestaw — 2 szt. stupkoéw + 1 szt. siatki

Aluminiowe slupki o wzmocnionym przekroju owalnym 120x100mm. Shupki
malowane proszkowo na kolor bialy, z mechanizmem naciaggowym, z mozliwoscia regulacji
wysoko$ci w zakresie 1,07-2,43m. Stupki montowane w aluminiowych tulejach (wymiary
wewnetrzne: 123 x103mm, wysokos$¢ 46cm). Tuleje osadzone w fundamentach o wymiarach
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40x40x60 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka polipropylenowa o grubo$¢ splotu
3mm. Linki naciggowe: gorna — stalowa, dolna — polipropylenowa.

¢) Koszykowka:
1 zestaw - 2 szt. stojakow + 2 szt. tablic z obrgczami

Stojak stalowy jednoslupowy ocynkowany ogniowo, z profilu kwadratowego
100x100x3mm, o wysiggu 160cm. Stojaki montowane w stalowych i ocynkowanych tulejach
o dhugosci 80cm, wykonanych z profilu o wym. zewn. 110x110x3mm. Tuleje osadzone w
fundamentach o wymiarach 50x50x100 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta. . Stupki
powinny by¢ demontowane, a tuleje do stupkéw powinny by¢ zastonigte w sposob trwaly
deklami.

Tablica o wymiarach 105x180cm, laminowana z zywic epoksydowych. Obrgcz
wzmocniona i cynkowana ogniowo, siatka polipropylenowa bezwegztowa. Model stojaka z
regulowang wysokos$cig, mechanizm (korbka) zabezpieczona np. wyjmowana.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa projektuje si¢ ostony na stupy. Ostony o
wysokosci 200cm, szerokosci 40cm oraz grubosci Scm, wykonane z pianki poliuretanowe;j,
obszytej materiatem PCV. Ponadto nalezy zamontowaé oston¢ dolnej krawedzi tablicy,
wykonanej ze specjalnej, elastycznej pianki o wlasciwosciach amortyzujgcych.

Uwagi:

Fundamenty poszczegélnych elementdw wyposazenia boiska wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta po weryfikacji podloza gruntowego w danej lokalizacji. Projektant
zaleca fundamenty o wymiarach 40x40 1 50x50 oraz glebokosci 0,60 i 1,00m. Rysunki
zalaczone do projektu stanowig jedynie rysunki pogladowe i wymiary fundamentow sa
podane dla dobrych warunkéw gruntowych.

d) Pilkochwyty
Projektuje si¢ pitkochwyty o wysokosci 4m i facznej dtugosci 99,0mb:
P1 — pitkochwyt o dtugosci 18,26mb,
P2 — pitkochwyt o dtugosci 31,24mb
P3 — pitkochwyt o dtugosci 18,26mb
P3 — pitkochwyt o dtugosci 31,24mb

Konstrukcja:
Stupy (ogoétem 28 szt.) z profili kwadratowych stalowych 80x80x3mm o catkowitej
dhugosci 4,7m — wysoko$§¢ po fundamentowaniu 4,0m. Posadowienie stupow

w gruncie w stopach fundamentowych. Pola zewnetrzne dtugosci od 2,0m do 2,5m, pozostate
pola posrednie max. 5,0m szerokosci. Stupy nalezy wyposazy¢ od gory w zaslepki
plastikowe. W polach skrajnych stezenie gorg z rurki stalowej 40x20mm przymocowane do
stupéw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa Smm nierdzewna, zapigta po obu stronach
zaciskami. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor zielony
(RAL 6005).
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Wypelnienie:

Siatka twarda, weztowa, polietylenowa, odporna na promieniowanie UV
1 czynniki atmosferyczne. Siatka w kolorze zielonym i1 grubosci splotu 4mm. Na
pitkochwytach projektuje si¢ siatki o oczku 100x100mm. Mocowanie sieci do konstrukcji po
obwodzie pitkochwytu za pomocg stalowych linek napinajgcych fi 4mm w powtoce PCW.

Pozostale elementy konstrukcyjne:
- §ruby rzymskie naciggowe
- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe (min. powloka 275 g/m? z obu stron) oraz malowanie proszkowe (min. grubo$¢
powtoki poliestrowej 60um).

Fundamenty

Fundamenty dla  stupéw  zaprojektowano z  betonu  prostego  B20
o wymiarach dla stupéw skrajnych 60x60x100cm oraz dla stupoéw posrednich 50x50x100cm,
wylewane na mokro do szalowania lub do wykopu na warstwie ubitego zwiro-piasku gr. 10
cm.

Furtka i brama:

Projektuje si¢ furtki jednoskrzydtowe (2 szt.) o wymiarach w §wietle 120x220 cm oraz
bram¢ dwuskrzydtowa o wymiarach w $wietle 390x300 cm. Panel wypelnienia stalowy
z drutu fi5, oczka 50 x 200 mm oraz 50 x 100 mm (w miejscach przettoczen), 4 przetloczenia
wzdtuzne. Panele cynkowane i powleczone powtoka PCV. Rama konstrukcyjna oraz dwa
wzmocnienia poprzeczne z ksztattownika stalowego, prostokatnego 60x40mm — stal
ocynkowana i malowana proszkowo.

UWAGI:

Wyposazenie montowac¢, konserwowac i przechowywacé zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 2x malowa¢ proszkowo na
kolor zielony. Stupy skrajne s3 stupami naroznymi - shlupy wspolne z sasiadujagcymi
pitkochwytami.

2.5. Biegnia i skocznia do skoku w dal
Rozbieg

Szeroko$¢ rozbiegu powinna wynosi¢ 1,22m + 0,01m. Rozbieg powinien by¢
wyznaczony biatymi liniami o szerokosci Scm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu.
Nachylenie boczne 0,5% (dopuszczalne 1%). Linia odbicia powinna znajdowaé sie
w odlegtosci 1m od blizszego konca zeskoczni.

Zeskocznia

Tor zakonczony jest zeskocznig o wymiarach 8,00x2,75m, o obrzezach betonowych
6x20x100cm zabezpieczonych nawierzchnig poliuretanows, co poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikow. Wzdhuz dhluzszych bokéw i1 wzdhuz koncowej krawedzi zeskoczni nalezy
zamontowac na zewnatrz zeskoczni systemowe ,tapacze piasku” o min. szerokosci 50cm.
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Zeskoczni¢ po wybraniu gruntu rodzimego na glebokos¢ ok. 50cm. nalezy wypetnié
zageszczong podsypka piaskowg; gr. 15cm (spodnia warstwa odsgczajaca), nastepnie
zastosowa¢ czarng agrowltokning S$cidtkujaca przeciw chwastom 50gr/m2. Nawierzchnia
zeskoczni z piasku plukanego (piasek z Atestem Higienicznym PZH), bez zawartosci czesci
pylastych 1 itow, o frakcji od 0,2-2mm, gr. warstwy 35cm. Poziom piasku zeskoczni nalezy
wyprowadzi¢ na rowni z poziomem belki do odbicia.

Belka odbicia

Projektuje  si¢  belke odbicia z zywic epoksydowych, wodoodporna,
w biatym kolorze, o wymiarach zewn.: dlugo$¢ 1,22m + 0,01m, szeroko$¢ 20cm (£2mm) i
grubo$¢ 10cm. Elementem belki jest rowniez listwa z wktadka plastelinowa (sktada si¢ z
listwy o szerokosci 10cm i dlugosci 1,22m wykonanej z drewna, lub innego odpowiedniego
materiatu 1 pomalowanej w kolorze kontrastujacym z belka odbicia). Belke zamontowa¢ w
skrzynce stalowej ocynkowanej montowanej bezposrednio w gruncie.

Belke¢ do skoku w dal zamontowa¢ w odlegtosci zapewniajacej odsunigcie linii odbicia
od obrzeza zeskoczni o 100cm. Mozliwe jest zaznaczenie innych odleglosci treningowych dla
mtodszych kategorii wiekowych przez narysowanie belki odbicia kreda.

Ponizej przedstawiono schemat belki odbicia.

kierunek linia odbicia plastelina 10 mm
rozbiegu > =
—-—— 20cm (x2mm) 45 -
mm + - 1 mm

L7 mm min.

T belka do odbicia g2 mim)=-

10cm max

metalowa blacha

3. Urzadzenia silowni zewne¢trznej oraz elementy towarzyszace

3.1. Sitownia zewnetrzna

Projektowane elementy silowni zewnetrznej:
e wioSlarz

e motyl
e rowerek
e orbitrek

Urzadzenia sitowni zewngtrznej montowane do stupa, posadowionego min. 10 cm
ponizej poziomu gruntu mocowanego do betonowego bloku fundamentowego
o wym. 500x500x500 mm, beton klasy B20 lub B25 lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Glowne elementy konstrukcji nos$nej urzadzen sitowni zewngtrznej wykonane
z rur stalowych o grubosci $cianki 3,6mm, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi 1 poliestrowymi. Pozostale $cianki grubo$ci nie mniejszej niz 3mm. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE z otworami utatwiajacymi odplyw wody. Stopnice wykonane z
blachy aluminiowej ryflowanej o grubosci min. 3mm. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Kolor urzadzen do
uzgodnienia z Zamawiajacym.
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Szczegdlowy opis, wymiary urzadzen 1 stref bezpieczenstwa zawierajg karty
techniczne dotagczone do dokumentacji.

Wszystkie urzadzenia sitowni zewngtrznej powinny posiada¢ aktualny CERTYFIKAT
WYDANY PRZEZ AKREDYTOWANA JEDNOSTKE potwierdzajace zgodno$¢ tych
urzadzen z norma PN-EN 16630:2015-06. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi kpl.
ww. dokumentéw przed podpisaniem umowy, na etapie oferowania urzadzen.

Na urzadzeniach nalezy zainstalowaé tabliczki zawierajace dane producenta, nazwe
produktu, rok produkcji oraz nr normy wg ktoérej dane urzadzenie zostalo wykonane.
Elementy sitowni zewngtrznej powinny zawiera¢ tabliczki z instrukcja obstugi.

3.2. Elementy towarzyszgce
a) Lawki

Projektuje si¢ tawke bez oparcia (2 szt.) o wym. 200x45cm 1 wys. 45cm, wykonang
z betonu plukanego C40/50 pokryty kamieniem ptukanym lub mieszanka grysow. Siedziska
wykonane z desek drewnianych, drewno europejskie iglaste impregnowane i1 lakierowane
dwukrotnie (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

b) Kosz

Kosz na $mieci (1 szt.) wykonany z betonu plukanego C40/50 pokryty kamieniem
plukanym lub mieszankg grysow. Kosz o wymiarach 46 x 46 cm 1 wysokosci 80cm. Wktad do
kosza o pojemnosci 701 ze stali cynkowane;.

¢) Regulamin

Przy silowni zewnegtrznej oraz boisku wielofunkcyjnym projektuje si¢ tablice
z regulaminem (2 szt.). Noga konstrukcyjna z profilu stalowego zamknigtego ocynkowanego,
tablica ze spienionej ptyty PCV. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o glebokosci min.
60 cm ponizej poziomu gruntu (wymiary zgodnie z zaleceniami producenta).

d) Stojak na rowery

Projektuje si¢ stojak rowerowy umozliwiajacy ustawienie min. czterech rowerow
jednoczesnie. Stojak posiadajacy dodatkowe barierki umozliwiajace przypigcie roweru za
ram¢. Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury gigtej, zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Montaz za pomoca kotkow rozporowych
do fundamentu z betonu klasy min. C20/25 o wym. 25x25c¢m na glgbokosci min. 60 cm
ponizej poziomu gruntu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Instalacja uziemienia elementow przewodzacych

Na podstawie pisma Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 11.09.2021r., znak
1565.DE-DSR-DUR-WER.7070.10.2021.74,  projektuje  si¢  uziemienie elementow
przewodzacych przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowe;j
w Radkowicach, ktére zlokalizowane bedzie czg¢sciowo w pasie technologicznym linii
napowietrznej wysokiego napigcia WN 220kV relacji Kielce — Radkowice (przgsto 56 — 57).
Zaprojektowano uziom pretowo-tasmowy, zgodnie z ponizszym rysunkiem. Uziemienie
nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm, uzupelione dodatkowo pretami FeZn o $rednicy
16mm, dlugosci 6 metrow. Uziom nalezy uktada¢ na glebokosci min. 0,8m., w odleglosci
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minimum Im. od uziemianych elementow. Warto$¢ projektowana rezystancji uziomu — 3,05
Ohm.

(6) (6) (6) 1(6)
© © © @
5 6 (6, 66 6 6 (6
” \
Potaczenie z Polgczenie z Potaczenie z
pitkochwytem pitkochwytem pitkochwytem
) Potaczenie z bramkg,
Polaczenie z
pitkochwytem

Kolorem czerownym oznaczono polgczenia spawane

Rezystancja zastepcza projektowanych uziomow
Proj. uziom pitkochwytéw i elementow przewodzacych
UZIOM OTOKOWY
dlugo$¢ | gltebokos$¢ | grubos¢
rezystywno$¢ gruntu r [2/m] | calkowita | uziomu | bednarki
L [m] h [m] d [m]
245 8 0,9 0,025
Rot = 47,05 [Q]
UZIOM PIONOWY
rezystywnos$¢ gruntu r [€2/m] prﬁg? S[:n] ;fg&nfrcr?] Hodé
245 6 0,016 9
Rupi = 47,48 [Q]
UZIOM POZIOMY
dtugos¢ grubos$¢ | glebokos
rezystywno$¢ gruntu r [QQ/m] | bednarki | bednarki | ¢uziomu
L [m] d [m] h [m] los¢
245 7 0,025 0,9 5
Rupo = 42,77 [Q]
Rezystancja zastepcza RZ = 3,05 Q

Dobrane uziemienia spetniajg warunki (Rz<3,33W)

5. Projektowana nawierzchnia utwardzona

Nawierzchnia z kostki brukowej

Projektuje si¢ nawierzchni¢ utwardzong z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm
(65,56m2).

19



Przekrdj przez nawierzchni¢ utwardzong z kostki brukowej:

- Grunt rodzimy

- Warstwa odsaczajgca — piasek zageszczony frakcji 0-2mm, gr. Scm

- Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

- Warstwa podkladowa — cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm, gr. 3 cm

- Kostka brukowa betonowa bezfazowa, gr. 6cm (ostateczny rodzaj i kolor kostki do
uzgodnienia z Inwestorem).

Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 6x20x100cm
osadzonymi na tawie betonowej (beton C12/15) — dlugos¢ 51,8mb. Obrzeza ustawione na
wysokosci kostki brukowej. Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych w miejscach
polaczen z istniejacymi chodnikami oraz kraw¢znikami nalezy zweryfikowa¢ ponownie w
terenie 1 dostosowac do rzednych sgsiednich nawierzchni utwardzonych.

6. Zielen

Uzupekienie trawnikow
Projektuje si¢ uzupetienie zniszczonej nawierzchni trawiastej — ok. 800m?. Trawa
siana, odporna na intensywne warunki uzytkowania.

Gotowa mieszanka traw z przeznaczeniem na trawniki terenow parkowych
1 reprezentacyjnych, przyktadowy sktad mieszanki:

- Zycica trwata — 20%

- Kostrzewa czerwona — 70%

- Wiechlina tgkowa — 10%.

Zalecana norma wysiewu to 25-30g/m2, a zalecana wysokos¢ koszenia 3-6¢cm.

7. Warunki gruntowo-wodne
Na potrzeby niniejszego projektu w listopadzie 2021r. opracowana zostala opinia

geotechniczna podloza, wykonana przez geologa Jozefa Kuca, upr. Nr 070820.

Z Opinii geotechnicznej wynika, ze wystgpuja proste warunki gruntowo-wodne,
a projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych).

8. Uwagi koncowe

W  przypadku rozbieznosci w opisie technicznym 1 informacjach zawartych
w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.

Wskazane w projekcie urzadzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakoS$ci
1 parametrow oczekiwanego przedmiotu zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
bedzie mogt zamontowaé¢ urzadzenia/nawierzchnie réwnowazne w  stosunku do
projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania materialow 1 urzadzen
réwnowaznych o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okre§lone
w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majace wpltyw na konstrukcje
nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu.
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Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

WSZYSTKIE URZADZENIA/NAWIERZCHNIE MONTOWANE NA TERENIE
INWESTYCJI POWINNY POSIADAC, CO NAJMNIE] DWULETNI OKRES
GWARANCII. Powinny by¢ zgodne z polskimi normami, powinny posiada¢ wymagane
prawem budowlanym atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie lub
jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajace ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie =z instrukcjami producenta
1 projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowa¢ zgodnie
z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy
skontaktowac si¢ z producentem danego wyrobu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I - budownictwo ogdlne oraz
zgodnie z obowigzujagcymi normami i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi, wymogami
p.poz., warunkami technicznymi stosowania i1 Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowal szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu do sieci
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci/przytaczy nie wskazanych na mapie
syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przylaczy wykonywacé recznie.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr

47 z 2003r., poz. 401) prowadzac prace budowlano-montazowe zabrania si¢ urzadzania
stanowisk pracy. skladowania materialdéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych oraz uzywania sprzetu mechanicznego bezposrednio pod linia napowietrzng lub
w_odleglo$ci mniejszej niz 30 metréw (mierzone w_poziomie i prostopadle) od najblizszego
skrajnego przewodu fazowego. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego wymogu,
prace nalezy wykonywaé¢ w_oparciu o uzgodniona z PSE S.A. w Radomiu Instrukcje
Organizacji Bezpiecznej] Pracy (IOBP).

Calos¢ robot wykonywaé pod stalym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i1 prawa budowlanego. Roboty zanikajace
1 podlegajace odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru
w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

PROJEKTANT
branza architektoniczna

mgr inz. arch. Olga Stepien

PROJEKTANT
branza elektryczna

mgr inz. Bartosz Jedrzejczyk
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