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Skala 1:100

Przekrój VI
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warstwa odsączająca - piasek zagęszczony, frakcji do 2mm, gr. min. 5cm

kostka brukowa betonowa, gr. 6cm
warstwa podkładowa - cement + piasek (1:4), frakcji do  2mm, gr. 3cm
podbudowa - kruszywo łamane, frakcji od 0 do  31,5mm, gr. 15cm

grunt rodzimy

warstwa odsączająca - piasek zagęszczony, frakcji do 2mm, gr. min. 5cm

kostka brukowa betonowa, gr. 6cm
warstwa podkładowa - cement + piasek (1:4), frakcji do  2mm, gr. 3cm
podbudowa - kruszywo łamane, frakcji od 0 do  31,5mm, gr. 15cm

grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy

humus
grunt rodzimy
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korytko ściekowe betonowe 
podbudowa betonowa
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

korytko ściekowe betonowe 
podbudowa betonowa
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

warstwa poliuretanowa; gr. 8+8mm = 16mm
warstwa stabilizująca na bazie żywic poliuretanowych; gr. 35mm

warstwa konstrukcyjna, kruszywo łamane frakcji 31,5÷63,0; gr. 200mm
warstwa klinująca, kruszywo łamane/kamienne frakcji 0÷31,5; gr. 100mm

warstwa odsączająca z zagęszczonej podsypki piaskowej; gr. 100mm
grunt rodzimy

warstwa poliuretanowa; gr. 8+8mm = 16mm
warstwa stabilizująca na bazie żywic poliuretanowych; gr. 35mm

warstwa konstrukcyjna, kruszywo łamane frakcji 31,5÷63,0; gr. 200mm
warstwa klinująca, kruszywo łamane/kamienne frakcji 0÷31,5; gr. 100mm

warstwa odsączająca z zagęszczonej podsypki piaskowej; gr. 100mm
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100
ława betonowa 
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100
z warstwą EPDM 13mm
ława betonowa 
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100 
z warstwą EPDM 13mm
ława betonowa 
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100
ława betonowa 

podsypka piaskowa
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100
ława betonowa 
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

obrzeże betonowe  8 x 30 x 100 
z warstwą EPDM 13mm

fundament betonowy 
podsypka piaskowa

grunt rodzimy

agrowłóknina przeciw chwastom 50gr/m2
podsypka piaskowa; gr. 150mm

grunt rodzimy

piasek kwarcowy, płukany frakcji 0,2 ÷2mm, gr. min. 350mm

obrzeże elastyczne 6x40x100cm

podkład betonowy C 8/10 (B10)
podbudowa z betonu C 12/15 (B15)

obrzeże elastyczne 6x40x100cm

podkład betonowy C 8/10 (B10)
podbudowa z betonu C 12/15 (B15)

łapacz piasku
grunt rodzimy

grunt rodzimy
podkład betonowy C 8/10 (B10)

podbudowa z betonu C 12/15 (B15)

grunt rodzimy
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Przekroje terenowe IV, V, VI
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