Chgciny, dnia 07.12.2021r.
ZGK 7011.447, ks.2021G

ArchOS Biuro Projektowe Olga Stepien
ul. Lopuszanska 56
26-070 Snochowice

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 29.11.2021r. w sprawie uzgodnienia Projektu Architektoniczno-
Budowlanego dot. budowy boiska wielofunkcyjnego na dzialce nr 183 potozonej przy Szkole Podstawowej
w Radkowicach, gm. Checiny, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Checinach informuje, ze w naszej ocenie
wskazana jest przebudowa istniejacego przewodu kanalizacyjnego DN 200 do budynku szkoly z uwagi na jego
kolizje z projektowanym boiskiem. W zwiazku z powyzszym Zaklad wydaje nastgpujace warunki techniczne na
przebudowe w/w odcinka przewodu kanalizacyjnego.

1. Istniejacy przewod kanalizacyjny w w/w rejonie wykonany jest z rur PCV DN 200 i znajduje si¢ na
glebokoscei od 1,30- 2,00 m ( zaznaczono na mapie kolorem czerwonym).

2. W/w przewod kanalizacyjny PCV DN 200 nalezy zaprojektowac i przebudowaé¢ poza projektowane boisko
wielofunkcyjne.

3. Do budowy przewodow nalezy stosowaé: rury z tworzyw sztucznych (min. SNS8), rury kamionkowe
kielichowe obustronnie szkliwione nowej generacji, faczone na uszczelki, rury kanalizacyjne z Zeliwa
sferoidalnego, rury z zywic poliestrowych (min. SN10).

4. Materialy uzyte do budowy przewodu kanalizacyjnego musza zapewnia¢ jego szczelno$é, wytrzymatosé
mechaniczna, odpornosé na korozje i $cieranie oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Nalezy zastosowac | klase materialu. Nie nalezy
faczy¢ roznych materiatdow na jednym, przewodzie kanalizacyjnym. Tras¢ przewodu kanalizacyjnego, nalezy
oznakowac tasma lokalizacyjng z wkladka metalowa, ukiadang na wysokosci 20-30 ¢cm nad przewodem.

5. Kanal sanitarny wraz ze studzienkami rewizyjnymi zlokalizowa¢ w terenie ogélnodostgpnym z zapewnieniem
mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem ciezkim.

6. Studzienki kanalizacyjne DN 1200 powinny by¢ wykonane z materialdéw trwalych, wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ studnie betonowe beton klasy nie
mniejszej niz B 45, polimerobeton. Typ wlazu na studzience dobra¢ w zaleznosci od przewidywanego
obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualna norma oraz katalogiem producenta. DN
400 w drogach i w ciagach komunikacyjnych, C250 w terenach zielonych.

7. Trasg przewodu projektowac bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg prostoliniowy i réwnolegly do osi
ulicy lub linii zabudowy.

8. Kolizj¢ projektowanego kanalu z istniejacym uzbrojeniem na biezaco konsultowac z wlascicielem uzbrojenia.
9. W przypadku przejscia projektowanego przewodu przez obce tereny na wlaczenie, wykonanie oraz
korzystanie z niego na cudzej nieruchomosci nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela gruntu, zgode zamiescic
w dokumentacji..

11. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez uprawnionego projektanta i opracowana
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zakladu oraz potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

11. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozeft wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGK informuje, ze wskazane jest zlozy¢ do Starosty Kieleckiego
wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanej sieci. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

12. Dwa egzemplarze dokumentacji nalezy przedtozy¢ do ZGK Chgciny, celem uzgodnienia.

13. Wlaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym stwierdzajacym sprawnosé¢ techniczna
wybudowanej sieci.

14. Niniejsze warunki przylgczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego
w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przytaczenia.

15. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
Zalaczniki: 1. Zatacznik graficzny.
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