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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNTM W
RAMACH ZADANIA: "PROJEKT | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADKOWICACH"
NA DZ. EWID. 183, OBREB 0011 RADKOWICE, GM. CHECINY

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Dane liczbowe do projektu zagospodarowania:

- demontaz bramek, stupkéw, ogrodzenia oraz kraweznikéw
- nawierzchnia poliuretanowa - 654,74 m2

- korytko betonowo-$ciekowe - 36,2 mb

- wyposazenie boiska (siatkdwka, pitka reczna, koszykowka)
- pitkochwyty o wys. 4,0 m i dtugosci 99 mb

- uziemienie stupow

- systemowe tapacze piasku i belka odbicia do skoku w dal

- urzadzenia sitowni zewnetrznej (4 szt)

- elementy towarzyszace (fawki- 2 szt., kosz na $mieci., stojak na rowery)
- nawierzchnia z kostki brukowej - 65,60 m2

- uzupetnienie zieleni - 800m2
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Radkowice - boisko wielofunkcyjne - kosztorys inwestorski.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Kalkulacja |Demontaz bramek do pitki recznej (2 szt.) oraz stupkéw do siatkéwki (2 szt.) z |kpl
d.1|wlasna przekazaniem zarzadcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 6 Ogrodzenie z siatki w ramach z kgtownikéw - rozebranie m
d.1/0808-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
61 m 61.000
RAZEM 61.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, |m3
d.1/1101-02 (na odlegto$¢ 1°km) samochodem ciezarowym skrzyniowym (odlegtos¢ 10km)
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,|m3
d.1/1101-05 (za kazdy rozpoczety 1'’km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzynio-
wym (odl. 10 km - krotno$¢ 9)
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE | BIEZNIA DO SKOKU W DAL - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
6|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami |m3
d.2|0206-05 (2) [samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochod
5-10't
290.47 m3 290.470
RAZEM 290.470
7|KNR 2-01 Transport urobku - za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, |m3
d.2|0214-02 (2) |ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii lll-1V, samo-
chéd 5-10°t (krotnosé 8)
290.47 m3 290.470
RAZEM 290.470
8|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z zageszczonej podsypki piaskowej, zageszczenie me- |m?2
d.2|0104-05 chaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
645.48 m?2 645.480
RAZEM 645.480
9|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne m?2
d.2|0114-05 frakcji 31,5-63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(proj. gr. 20cm)
645.48 m?2 645.480
RAZEM 645.480
10|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa konstrukcyjna, kruszywo tamane/kamienne m2
d.2|0114-06 frakcji 31,5-63mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (20-
15=5cm, krotnos¢ 5)
645.48 m?2 645.480
RAZEM 645.480
11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji  |m?2
d.2|0114-03 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (proj. gr. 10cm)
645.48 m?2 645.480
RAZEM 645.480
12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji  |m?2
d.2|0114-04 0-31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (krotnosc¢ 2)
645.48 m?2 645.480
RAZEM 645.480
13|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa kolorowa na warstwie stabilizujgcej gr.(35+8+ m?2
d.2|wlasna 8mm=51mm) kolory: ceglasty, zielony+ linie (kolor:zétty, biaty) + naktadka po-
liuretanowa na obrzeze
654.74 m?2 654.740
RAZEM 654.740
14|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii lll-IV m
d.2|0401-02
106.7 m 106.700
RAZEM 106.700
15|KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
106.70 m 106.700
RAZEM 106.700
17|KNR 2-31 Rowki pod korytka betonowo-sciekowe 30°cm, grunt kategorii IlI-IV m
d.2|0401-04
36.20 m 36.200
RAZEM 36.200
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Radkowice - boisko wielofunkcyjne - kosztorys inwestorski.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|/KNR 2-31 Korytko betonowo-$ciekowe, na podsypce cementowo-piaskowej, 10x30x50cm |m
d.2|0606-03
36.20 m 36.200
RAZEM 36.200
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - WYPOSAZENIE
19|KNR 2-23 Fundamenty betonowe, beton B20, pod stupy i bramki R =0,955M =1,000 S |m3
d.3/0308-02 =1,000
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
20|KNR 2-23 Osadzenie elementow stalowych, tuleje do bramek, stupkoéw i stojakow R =0, szt
d.3|0309-02 (1) (955 M = 1,000 S = 1,000
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21|Kalkulacja |Zakup i montaz stupkéw do siatkowki, stupki aluminiowe (2szt.) o wzmocnio-  |kpl
d.3|wlasna nym przekroju owalnym 120x100mm, z regulacjg wysokosci i mechanizmem
naciggowym do siatki; stupki demontowalne osadzane w tulejach (+dekle) +
siatka catosezonowa, polipropylenowa o gr. splotu 3mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|Kalkulacja |Zakup i montaz bramek do pitki recznej (2 szt.), bramki z profilu aluminiowego |kpl
d.3|wlasna 80x80mm, o wym.2,0x3,0m + dekle + siatka + marki talerzykowe osadzone
(2szt.=1kpl))
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja  |Zakup i montaz stajakow do koszykoéwki (stojak jednostupowy, stalowy ocynko- | kpl
d.3|wlasna wany ogniowo, o wysiegu 160cm z regulowang wysokoscig, tablica 1,8x1,05m
laminowana z zywic epoksydowych, obrecz wzmocniona i cynkowana ogniowo,
siatki polipropylewnowa + ostony na stupy (2szt.=1kpl))
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odleg- |m3
d.3/0307-03 tos¢ do 10°'m, kategoria gruntu 1V,
7.44 m3 7.440
RAZEM 7.440
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5°'m3, beton podawany pompg |m3
d.3/0203-01 (2)
7.44 m3 7.440
RAZEM 7.440
26|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Pitkochwyty o wys.4,0m i dtugosci 99,0mb; stupy stalowe kpl
d.3|wlasna 80x80x3mm, wypetnienie z siatki weztowej z nici polietylenowej, zabezp. UV o
oczku 10x10cm, kolor zielony, gr. splotu 4mm; mocowanie po obwodzie linka-
mi fidmm w powtoce PCV; + elementy uzupetniajgce + wszystkie elementy sta-
lowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Furtka jednoskrzydtowa o wym. w Swietle 120x220cm, panel |szt
d.3|wlasna wypetnienia stalowy z drutu fi5, oczka 50x100mm (w miejscach przettoczen), 4
przettoczenia wzdtuzne, konstrukcja stalowa z ksztattownika prostokatnego
60x40mm + elementy uzupetniajgce + wszystkie elementy stalowe ocynkowa-
ne i malowane proszkowo.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Brama dwuskrzydiowa o wym. w $wietle 390x300cm, panel  |szt
d.3|wlasna wypetnienia stalowy z drutu fi5, oczka 50x100mm (w miejscach przettoczen), 4
przettoczenia wzdtuzne, konstrukcja stalowa z ksztattownika prostokatnego
60x40mm + elementy uzupetniajgce + wszystkie elementy stalowe ocynkowa-
ne i malowane proszkowo.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodoéw uziemiajgcych w gruncie kat.ll m
d.3/0907-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.3/0907-04
54 m 54.000
RAZEM 54.000
31/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
32|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami |m3
d.4/0206-05 (2) [samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochod
5-10't
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR 2-01 Transport urobku - za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, |m3
d.4/0214-02 (2) |ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii lll-IV, samo-
chod 5-10°t (krotnos¢ 8)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po za- m2
d.4/0104-03 geszczeniu'10°cm - spodnia warstwa odsgczajgca pod zeskocznie - podsypka
piaskowa (proj. gr. 15cm)
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
35|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm za-|m?2
d.4/0104-04 geszczenia - krotnos¢ 5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm - wierzchnia |m?2
d.4/0104-01 warstwa z piasku ptukanego frakcji 0,2-2mm, piasek z Atestem PZH (proj. gr.
35cm)
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
37|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia - wierzchnia war- |m?2
d.4|0104-02 stwa z piasku ptukanego frakcji 0,2-2mm, piasek z Atestem PZH (krotnos$¢ 25)
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
38|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii lll-IV m
d.4|0401-02
31.60 m 31.600
RAZEM 31.600
39|KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.4|0407-01 prawg cementowg
19 m 19.000
RAZEM 19.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
42|20 Zakup i montaz: systemowe tapacze piasku o szerokosci 50cm mb
d.4
20 mb 20.000
RAZEM 20.000
43|Kalkulacja |Zakup i montaz belki odbicia z zywic epoksydowych, wodoodporna w kolorze  |kpl.
d.4|wlasna biatym, o wym. zewn.:1,22mx0,2m, gr.0,1m + listwa z drewna z wktadka plas-
telinowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
44 |Kalkulacja |Zakup i montaz: Wioslarz szt
d.5|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Motyl szt
d.5|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 |Kalkulacja  |Zakup i montaz: Rowerek szt
d.5|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47 |Kalkulacja  |Zakup i montaz: Orbitrek szt
d.5|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ELEMENTY TOWARZYSZACE
48|Kalkulacja |Zakup i montaz: tawka betonowa z drewnianym siedziskiem szt
d.6|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Kosz na $mieci szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|Kalkulacja  |Zakup i montaz: Tablica z regulaminem szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
51|Kalkulacja  |Zakup i montaz: stojak na rowery szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
52|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.7/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm (proj. gr.29,0cm)
65.56 m?2 65.560
RAZEM 65.560
53|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.7/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci (29-20=9cm,
krotnosc¢ 1,8)
65.56 m?2 65.560
RAZEM 65.560
54|KNR 4-04 Analogia: Wywiezienie ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.7/1103-04 niu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km (odl. 10 km)
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
55/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7{1103-05 dowaniu, naktagdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu - krotnos¢ 9
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
56| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.7/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
57|KNR 2-31 Warstwy odcinajgce piasek frakcji 0-2mm, zageszczane mechanicznie, gru- m?2
d.7|/0106-03 (1) [bos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm - proj. gr. 5cm
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
58| KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy nastepny |m?2
d.7|/0106-04 (1) |1 cm grubosci warstwy - krotno$c¢ (-1)
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
59|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji  |m?2
d.7/0114-03 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (proj. gr. 15cm)
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
60|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, warstwa klinujgca, kruszywo tamane/kamienne frakcji  |m?2
d.7|/0114-04 0-31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (krotnosc¢ 7)
65.6 m?2 65.600
RAZEM 65.600
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6 cm, na podsypce ce- m?2
d.7|/0511-02 (2) |mentowo-piaskowej
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza, 20x20 cm, grunt kategorii lll-1V m
d.7|0401-02
51.80 m 51.800
RAZEM 51.800
63|KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
1.94 m3 1.940
RAZEM 1.940
64| KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
8 ZIELEN
65|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.8/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
66|KNR 2-21 Nowe oraz uzupetnione trawniki dywanowe siewem, z nawozeniem, kategoria |m?2
d.8|0401-06 gruntu IV-UWAGA Trawa odporna na trudne warunki uzytkowania R = 0,955 M
=1,000 S = 1,000
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
67|KNR 221/ Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill, bez |szt
d.8|323/3 zaprawy dotéw, $rednica i gleboko$é dotéw 1,0/0,7 m - Tuja Zywotnik zachodni
Golden Smaragd
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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68|Kalkulacja  |Pielegnowanie drzew i krzewéw iglastych, Thuja Zywotnik zachodni Golden szt
d.8|wlasna Smaragd
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
69|Kalkulacja  |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt
d.8|wtasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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