
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
W obszarze opracowania wkreslono projektowane elementy.
w odleglosci nie wiekszej niz 4 m od granic dzialek.
Mapa nie moze sluzyc do projektowania budynkow
nie zostaly okreslone z odpowiednia dokladnoscia.
Granice dzialek przedstawione na niniejszej mapie

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dzialka nr 183
obreb: 0011 Radkowice
jednostka ewidencyjna 260403_5 Checiny - obszar wiejski
powiat kielecki
wojewodztwo swietokrzyskie
skala 1:500
nr ewidencyjny zgloszenia: GN-III.6640.7327.2021

          7.141.16.09.3.4 - A1-3, B1-2, C1-2
sekcje: 7.141.16.09.3.3 - B8, C8

Kolorem czerwonym zaznaczono obszar aktualizacji
Granice dzialek przyjeto na podstawie danych z ewidencji gruntow
oraz baze EWMAPY uzupelniona o pomiar aktualizacyjny
Mapa powstala przez wektoryzacje rastrow mapy zasadniczej
Uklad wspolrzednych "2000/7", wysokosciowy "Kronsztad 86"

2

1

3

R

pas 21,55 m od osi linii 220 kV
pas 25,0 m od osi linii 220 kV

rezerwa terenowa

pod plac manewrowy

20,0 x 20,0

1,50

21
,36

3,87

8,6
2

B

F

F

BS

P1

P2

P3

4

R

Ł

K

Ł

P4

BW

A

B

21
,5

5

25
,0

0

B

0,5%

24
2,5

0

24
2,5

0

24
2,6

1

24
2,5

9

242,88

242,61

24
2,6

4

24
2,6

6

24
2,4

4

0,2
%

24
2,0

42,8
%

5,0
0

2%

24
2,6

1

3,8
%

21
,7

1

21
,7

7

2,00

2,00

12
,6

6

10
,6

5

27,73

18,57

19
,0

9

10
,05

31
,00

22,05

18,10

31
,24

4,
07

18,78

3,71 4,5
7

18
,9

5

3,98

2,21

2,71

6,1
2

23
,10

6,9
7

5,25

1,5
6

10,22

26,88

1,001,50

1,00
0,58

5,0
4

3,49

1,0
0

        Legenda:

- projektowana nawierzchnia poliuretanowa kolor zielony

- tereny zieleni / biologicznie czynny  

           ABC...E-A  - granica terenu inwestycji                                     

- projektowana nawierzchnia poliuretanowa kolor ceglasty

- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- projektowany piłkochwyt P1-P4, o wysokości 4m 

- projektowana bieżnia do skoku w dal

- projektowana furtka, jednoskrzydłowa - 2 szt.

/ obszar oddziaływania inwestycji 

 - nawierzchnia poliuretanowaBS

P1

F
- projektowana brama, dwuskrzydłowa - 1 szt.B

- projektowany regulamin boiska i siłowni - 2 szt.R

- projektowana skocznia do skoku w dal

- projektowane łapacze piasku

- projektowane boisko wielofunkcyjne
 - boisko do siatkówki (wym. 9x18m)

BW

- projektowana ławka betonowa - 2 szt.Ł

- projektowany kosz betonowy - 1 szt.K

- proj. urządzenie siłowni - Wioślarz - 1 szt.1

- proj. urządzenie siłowni -  Motyl - 1 szt.2

- proj. urządzenie siłowni - Rowerek - 1 szt.3

- proj. urządzenie siłowni - Orbitrek - 1 szt.4

 - boisko do koszykówki (wym.15,10 x 27,0m)
 - strefa bezpieczeństwa 2 m za liniami końcowymi

oraz po 1,5 m za liniami bocznymi

- istniejąca nawierzchnia utwardzona

- istniejąca zabudowa

Inwestycja:

Lokalizacja:

PROJEKT BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ 
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
W RAMACH ZADANIA: „PROJEKT I BUDOWA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
RADKOWICACH" NA DZ. EWID. 183, OBRĘB 0011 RADKOWICE,
GM. CHĘCINY
Dz. nr ewid. 183, obręb ewid. 0011 Radkowice,
jedn. ewid. 260403_5 Chęciny

Inwestor: Gmina Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

- ist. ogrodzenie metalowe do demontażu

- proj. korytko ściekowe

- proj. instalacja uziemienia

przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania

   Inwestycja

   Przedmiot

Architektura
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1:200 Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. arch. Olga Stępień  upr. 292/SWOKK/2017RC
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- wyniesienie

S

- projektowany stojak rowerowy - 1 szt.S
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