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autobusowego
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warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

zaggszezone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - (BA), dwuwarstwowo gr. 2 x 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 - 2,0 Mpa gr. 10 cm

zageszczone 1 wyprofilowane podtoze gruntowe do Is=0,95

obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

pobocze gruntowe obsiane trawg gr. 5 cm
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uszczelnienie masa zalewowa

krawedz jezdni DW 551

opornik betnowy 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S gr. 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej ACI6W gr. 5 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podtoze gruntowe stabilizowane cementem - Rm 2.5 - 15 cm

opornik betnowy 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 - 2.0 gr. 10 cm

opornik betnowy 12x25x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego 50/30 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem Rm 1,5 - 2.0 gr. 10 cm
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Obiekt

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 551 poprzez budowe Sciezki rowerowej

Format na odcinku Koriczewice - Bogustawki
297x420 |Inwestor Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2,
87-100 Torun,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80,
85 - 010 Bydgoszcz
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