
 
o w trybie przetargu w oparciu  

tyki Cieplnej S.A.  
na 

zlokalizo  (PN/65/2024/D). 

pis przedmiotu zamówienia 

Lp. Wyszczególnienie j.m.  

1. 

 
, PN10, 

Tmax110°C  100 szt. 
 

        - obudowa czujnika: 4 szt. 
        - korek 3/4: 40 szt. 
        - 10szt. 
Sterownik swobodnie programowalny,  1 szt.: 
        - z oprogramowaniem dostawcy kole  
        -  
        -  
        - praca zimowa, grzanie powrotu  
Czujnik temperatury zanurzeniowy, PN10, Tmax110°C  4 szt. 

-16 l/min, Dn25, 
PN10, Tmax110°C  10 szt. 
Zawór kulowy, gwintowany do odpowietrzenia, Dn20, PN10, 
Tmax110°C  10 szt. 

 
10 szt. 

w UWAGACH (10 sekcji po 10 szt. kolektorów)  - 1 kpl. 
Przeponowe naczynie wzbiorcze, do instalacji solarnych, 

typ DSV 200, pwst=1,0bar, V= 200 dm3, 
 2 kpl. 

Producent HEWALEX 

kpl. 1 

 
UWAGI: 
Podstawowe parametr  
-  
-  
- wymiary: 2.022 x 1.019 x 0.090 m 
-  
-  



- czynnik: wodny roztwór glikolu propylenowego 45% 
 
Podstawowe parametry instalacji kolektorów: 

 
- zy G = 1000 W/m² oraz m - a = 0 K) 
- Nominalna moc jednostkowa kolektora (przy G = 1000 W/m2 oraz m - a = 0 K) nie mniej 

 
- m = 75°C, na podstawie 
wyników  
-  
-  
-  
-  
- -

 
- 

 
 

 

ocynkowanej. 
Elementy roz
nierdzewnej. 

 
 

torów i orurowanie 

owania 
 

 
 

 
tycznych ze stali nierdzewnej. 

ø



5 l/h*m2 (powierzchnia robocza 
kolektora) 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

szko  

 

 

 

 

 


