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PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ M. KRAKOWA

Wydzial Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

Nr ewid. upraw. ...224=-Km/72 Krakéw, gnia 30 listopada s 1902 4

UPRAWNIENIA BUDOVVLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 wust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 17, poz. oraz § 291§ .9 ustel pkitel,
rozporzgdzenia Przéwodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi-
tektury z dnia 10 wrzeSnia 1962 roku w sprawie kwalifikacji fachowych os6h

wykonujgeych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53,

poz. 266)

Ob. Andrzej. Qg oQlrza ek ... .

................................................................... 1nzyn3.erelel;:tryk
/ y

urodzony{a) dnia 20.sierpnia.1938ni. % Urakowis et eeenee e

otrzymuje

W specjalnoéci ~eo-dnstalacii.i.urzadzed.elektryeznyeh.
sporzgdzania projektdw wszelklego rodzaju instalacji

uprawnienia budowlane do
wchodzgcych do zakresu budownictwa powszechnego,

i urzadzed elektrycznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DER-JY1-J33 *

Pan Andrzej Ogorzatek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5182/01

adres zamieszkania os. Kazimierzowskie 18/92, 31-850 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Mirostaw Boryczka, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.

Podps jest prat dowy




; - MALOPOLSKA Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 r.
L - OKRFGO‘NA
AN TEVAN I
TICEST INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MOHB.OKK.7131/64/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z poin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Cisowski
urodzony dnia 04.06.1972 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0069/POOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie:
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Maciej Cisowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnieri budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orgekajacy
Okregowej Komigii Kwalifikacyjne;j:

Przewodniczacy Przewodniczacy
Olaegowsi Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Tzbv
! [nzynieréw Budownictwa
A - . - &/‘:
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmuht Rawic)i

ZA ZGODNOSCZ ORYGINALEM

Otrzymuja: ‘
I.  Pan Maciej Cisowski
ul. Ulanéw 38A/21
31450 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, aa

inz. BartosZ{fidomirski
Upr. Nr ewid 002




Podpis. jest orsiiiowy

e ® POLSKGA
{ 7 B A
IHIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GPY-V3Q-3VI *

Pan Maciej Cisowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0147/04

adres zamieszkania ul. Utandw 38A/21, 31-450 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
eréw

stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzyni

Budownictwa.



WOJEWODA MAEOPGLSKI

RR.X111.7131/15/02 Krakéw, dnia 2 paidziernika 2002 1.

DECYZJA C NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 143/2002

L

art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Bartosza Ludomirskiego ~ na podstawie dokumen-

téw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktykg zawodows oraz na podstawie

pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg

Egzaminacyjng -

Na podstawie

- nadaje

Panu inz. Bartoszowi Ludomirskiemu
_ kierunek studiGw: "budownictwo".
wrodzonemu dnia 11 maja 1972 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji nini¢jszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gléwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Warszawa, ul.Krucza 38/42 za poSrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie "o_d‘_"d_"e_l_tyg_jtrz‘ymania niniejszej decyzji.

Z up. Woiesrsdy Fialopolskiego
§ L Y . P
L w oy mgir ing. greh. WL 5
Za

P Wydziatu

Otrzymujg: - ERTPUR NP

. Pan ins. Bartosz Ludomirski, ul, Wyzynna 34, 30-617 Krakéw

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warsyawa
3. a/a ZA ZGODNOPC ZJORYGINALEM

Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 42272 08
inz. Bartgh
Upr. Nr

31-156 Krakéw, ul.

-y
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CK7-5QX-9AL *

Pan Bartosz Piotr Ludomirski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0077/03

adres zamieszkania ul. Wyzynna 34, 30-617 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby InZzynierédw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

7A 7GODMOSC ¥ ORYGINALEM

11 171
inz. Bart domirski
Upr. Nre 43/2002

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

niniejszym o$wiadczam, Ze projekt robot remontowych:

Remontu budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10 obreb Biskupice jednostka ewidencyjna Miechow.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Bartosa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budynku OSP w Biskupicach

LOKALIZACJA:

do remontu

DZ. NR 386/10, obreb Biskupice, Gmina Miechow

120805 5.0001.386/10

INWESTOR:
GMINA MIECHOW
UL SIENKIEWICZA 25,
32-200 MIECHOW

Autor projektu:
inz. Bartosz Ludomirski

Ul. Wyzynna 34
30-617 Krakow
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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robot dla catego przedsiewzigcia

Przygotowanie placu budowy
Zorganizowanie zaplecza socjalnego
Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow
Roboty rozbiorkowe

Roboty montazowe

Roboty wykonczeniowe

Uporzadkowanie terenu placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek OSP w Biskupicach

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace uzbrojenie dziatki.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi i sprzetu zmechanizowanego podczas catego procesu
budowy;

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sprzetu w obrebie placu budowy i istniejacych pomieszczen;
Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych;

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzonych robét;

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy;

Zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w sasiedztwie kabli
elektrycznych.

Zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem/przygnieceniem ciata przez elementy wielkogabarytowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez Wykonawce - okres
waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS z dn.
28.05.1996r.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostat przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz oméwieniu moggcych wystapi¢
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzegat warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Zabezpieczenie obszaru, na ktorym realizowane bedg prace budowlane, (wejscie na teren budowy),
wyznaczenie ciggow komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi ewakuacyjnej;
Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem;

Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacii;

Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej dostosowanego do warunkow pracy i
wystepujacych czynnikéw, a w szczegolnosci kaski, szelki bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne, rekawice

ochronne itp.,;

Barierki ochronne;

Wydzielenie punktow ochrony ppoz. - gasnice przeno$ne;
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych;

Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie szkolen, instruktazy oraz
zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych urzadzer;

Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kierujgcej pracami;
Zachowanie nalezytej uwagi i ostroznosci przy realizacji zadan.

ing, safiosz Ludomirski

INZYNIER] UDOWHICTWA LADOWEGO
KONIEC Uprawnierlialpudpgiane do projektowania
i Klerow e, otami budowlanymi
bez Uik A w specjalnosel

Opracowanie: k8 ina-budsWiarie;:

aw|d 143/2867

. 143/2002

inz. Bartosz Ludomirski up



) OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ROBOT REMONTOWYCH BUDYNKU OSP W BISKUPICACH NA DZIALCE NR 386/10 OBREB

BISKUPICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIECHOW

|. DANE OGOLNE.

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora:
GMINA MIECHOW
UL SIENKIEWICZA 25,

32-200 MIECHOW
- Wizja lokalna w terenie,
— Inwentaryzacja wiasna dla potrzeb projektu,
- Dokumenty dostarczone przez Inwestora,
- Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065. z pozn. zm.),
- Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt robét remontowych pomieszczen i elewacji budynku OSP w
Biskupicach.

Zakres prac remontowych obejmuie:
- Prace demontazowe

- Prace rozbiorkowe

- Prace murarskie

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wyburzenie otworu drzwiowego i montaz drzwi zewnetrznych
- Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem

- Remont schodéw

- Remont podi6g

- Odnowienie $cian, sufitéw w remontowanych pomieszczeniach
- Ocieplenie, wytynkowanie elewagji

- Wykonanie warstw posadzkowych w garazu

- Wykonanie schodéw zewnegtrznych wraz z balustradg

- Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Prace wykonczeniowe

- Remont instalacji elektrycznej

3.0. Opis stanu istniejacego.
Budynek OSP znajduje sie we wsi Biskupice na dzialce 386/10 w Gminie Miechow. Dostep do
budynku zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej. Przy budynku znajduja sie miejsca postojowe,




ktore pozostajg bez zmian.

Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Obiekt sktada sie z dwoch czesci pierwsza znacznie starsza od drugiej, murowana posiadajaca stropy drewniane i
podpiwniczenie. Druga cze$¢ rowniez murowana, bez piwnicy, posiadajaca strop na belkach stalowych oraz
monolityczny Zelbetowy. ‘
Stolarka okienna - stara, drewniana koloru biatego (dwa okna wymienione na PCV w zesztym roku).
Do budynku OSP prowadzi wejScie znajdujace si¢ po stronie potudniowo-zachodniej poprzez betonowe schody
zewnetrzne. Obecnie pomieszczenia sg wykorzystywane przez Ochotniczg Straz Pozamg oraz Koto Gospodyn
Wiejskich. W budynku znajdujq sie dwa garaZe na samochody ratownicze, hall, piwnica, toaleta, sala spotkan oraz
pomieszczenie gospodarcze.

4.0. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen

Pomieszczenia wyposazone sg w wewnetrzne instalacje:

- elektryczng - istniejaca, czesciowy remont o$wietlenia
- wodnag — istniejaca bez zmiany

- kanalizacji sanitarnej — istniejaca do przebudowy

- centralnego ogrzewania — istniejaca — bez zmiany

- wentylacje (grawitacyjna) — istniejaca — bez zmiany

- gazowa — istniejaca — bez zmiany

6.0. Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 152 m?

Pow. uzytkowa parteru (objetego pracami remontowymi) _ 80.90 m?

Pow. uzytkowa pietra 115.98 m?
Wysokos¢ pomieszczenparteru oo 219m
WysokosS¢ pomieszezen pietra____ 2,70m
Kubatura czesci nadziemnej . o 825 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych pomieszczen:

PARTER
11 - KOMUNIKACA e ist. deski oo 1810 m?
12 = TOALET A AreS 270 m2
1.3 - SCHOWEKPOD SCHODAMI___ oo ist.deski 250 m?
1 - HALL ist.deski____ ..o 860 m?
1D m GARA i beton zbrojony ... 1341 m?
PIETRO
2.1 -HALL KOMUNIKACYINY ist. deski____ o 39.23 m?
22 - SALASPOTKAN ist. deski o 66.86 m?
23 -POM.GOSPODARCZE i ist. ptytki ceramiczne_ .. 989 m2?
Razem 161.29 m?
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Il. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1.0 Prace demontazowe

Przewidziano prace demontazowe w zakresie:

— Demontaz okfadziny sufitowej wraz z drewnianym rusztem nad pietrem w starej czesci budynku
— Demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany

— Poszerzenie otworéw drzwiowych w istnigjacych $cianach

— Demontaz stopnic i podstopni na klatce schodowej

— Demontaz odcinka istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

Nalezy poszerzyé symetrycznie otwor drzwiowy do toalety (w Scianie dziatowej, szkieletowej) poprzez wykonanie
odpowiednich wyciec po obu stronach.. Zamontowa¢ drzwi o szerokosci 80 cm netto, przy zachowaniu istniejacego
nadproza.

W pomieszczeniu 2.1, 2.3 (Komunikacja, Pom. Gospodarcze) nalezy zdemontowa¢ oktadzine sufitowa z
drewnopochodnych materiatow wraz z przymocowanymi deskami uwazajac , by nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej
stopu.

W pomieszczeniu 1.1 (Komunikacja) zdemontowa¢ okfadzing z plyt pilsniowych zakrywajaca otwor
drzwiowy prowadzacy do garazu, a takze zdemontowa¢ drzwi.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy wykonaC wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzié¢ potrzebne narzedzia i sprzet, przygotowa¢ odpowiedni sposob
usuwania z obiektu materiatéw rozbiérkowych, a nastepnie przystapi¢ do pracy.

Prace demontazowe wykona¢ wykorzystujac metode mieszana tj. prace reczne i mechaniczne.

Materiat demontazowy nalezy usuwaé na biezaco, bez sktadowania na istniejgcych stropach, transporfowaé do

odpowiednich sktadowisk.
Prace demontazowe wykonywac z zachowaniem przepiséw bhp.

2.0 Prace rozbidrkowe

- Wykucie zamurowanego otworu drzwiowego w pom. 1.4 (hall) na parterze wg Rysunku A1

- Wykucie dwéch zamurowanych otworéw w pom. 1.4 (hall) na parterze wg Rysunku A1

- Skucie schodéw betonowych znajdujacych sie w garazu

Nalezy wyku¢ facznie trzy otwory w $cianie potnocno-zachodniej. Pierwotnie w tych otworach byla zamontowana
stolarka. Podczas uzytkowania obiektu zostata ona zdemontowana, a otwory zamurowane. Aktualnie planuje sie
wyku¢ zamurowane otwory i zamontowa¢ w nich stolarke okienng i drzwiowg,

Do rozbiérki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujacego drgania podtoza gruntowego i konstrukcji
budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko przy pomocy urzadzen tnacych. Wszelkie
lokalne podkucia konstrukcji wykonywa¢ recznie lub przy pomocy lekkich urzadzen elektrycznych.

Powstate ubytki i uszkodzenia w budynku odtworzy¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Materiat rozbidrkowy nalezy usuwaé na biezaco, bez skfadowania na_istniejacych stropach. transportowaé do

odpowiednich sktadowisk.
Prace rozbiorkowe wykonywac z zachowaniem przepisdw bhp.
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3.0 Prace murarskie

W pom. 1.4 (Hall) nalezy wykona¢ zamurowania otworow cegig petng na zaprawie cem.-wap. Zgodnie z rys. A-1.

W pom. 1.1 (Komunikacja) przejécie prowadzgce do garazu nalezy zamurowac ceglq peing na zaprawie cem.-wap.
Na pietrze przy klatce schodowej nalezy zamurowa¢ dwa otwory okienne cegta pelng na zaprawie cem-wap. Sciane
od zewnatrz ociepli¢ i otynkowa¢ w nawigzaniu do stanu istniejacego (rys A2.

4.0 vaiané stolarki

4.1 Wymiana stolarki okiennej

W ramach inwestycji zaplanowano wymiane stolarki okiennej. Istniejgce drewniane okna nalezy zdemontowac¢ wraz
z parapetami.

Po zdemontowaniu okien na pietrze nalezy oczysci¢ oscieza i uzupetnic nierownosci, a nastgpnie zamontowac
stolarke okienng z PCV (rys A2) o wspotczynniku U mniejszym niz 0.9 W(m2K). Na parterze w pomieszczeniu 1.4
(hall) w wykutych otworach (rys A1) nalezy zamontowac¢ stolarke okienna jw.

Kolorystyka - biale (w nawiazaniu do istniejacych), potwierdzi¢ z Inwestorem.

W oknach zamontowaé tzw. nawiewniki o maksymalnej wydajnosci 35m3/h umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza do pomieszczen (montowac w gérnej czesci ramiaka).

4.2 Wymiana stolarki drzwiowej

W toalecie nalezy poszerzy¢ otwor nie naruszajgc struktury nosnej sciany.
W poszerzonym otworze w toalecie nalezy zamontowac drzwi o szerokosci przejscia 80 cm. Drzwi winny posiada¢
kratke wentylacyjna (min 220 cm? powierzchni wentylowanej)
Nalezy zastosowaé drzwi o szer. 80 cm netto i wysokosci min. 200 cm nefto.

W pomieszczeniu 1.5(Hall) nalezy zamontowa¢ drzwi zewngtrzne typowe o wspotczynniku przenikania U

mnigjszym niz 1.3 W/m2K.
Drzwi winny mie¢ szerokos¢ 90 cm netto oraz wysoko$¢ 200 cm netto.

Uwagi:

1/ Przed zaméwieniem stolarki nalezy skontrolowac wymiary otworéw w $wietle muru.

2/ Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oéciezy, do ktorego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchnig oscieza doktadnie oczysci¢ i
naprawi¢, zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nieréwnosci. Po osadzeniu stolarki oscieza wyrownac i
wykona¢ gladz od strony wewnetrznej.

3/ Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

4/ Drzwi i okna nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

4.3 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne: przyjeto rozwigzania typowe z PCV w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne: przyjeto rozwiazania typowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powlekane;.

Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian powinny wystawa¢ poza

lico ocieplanych $cian, co najmniej 4,0 cm | muszg zabezpieczat elewacje przed przeciekami wody deszczowej.

5.0 Wykonanie sufitu podwieszanego i docieplenie poddasza

Z uwagi na projektowane ocieplenie poddasza konieczny jest demontaz istniejacego sufitu. Po wykonaniu
demontazu wykonaé nowy sufit systemowy z plyt G-K podwieszany na systemowej konstrukcji stalowej, na

wysokosci zdemontowanego starego sufitu.
Ruszt nalezy montowaé do istniejacej konstrukcji nosnej stropu drewnianego. Przy wykonywaniu sufitu nalezy
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poprowadzi¢ przewody elektryczne w miejscu planowanych lamp kasetonowych i doprowadzi¢ je do istniejacej

tablicy rozdzielczej.
Pyty G-K nalezy zaszpachlowa¢ i pomalowa¢ oraz zamontowa¢ lampy kasetonowe - rysunku A1, A2.

Strop poddasza nalezy docieplic dwoma warstwami wetny mineralnej o grubosci 2x15 cm, potozonej na zaktad.

Po wykonaniu konstrukcji i przymocowaniu plyt G-K nalezy utozy¢ wetne mineralng o tacznej grubosci 30 cm w
dwoch warstwach. Na poddaszu nalezy wykona¢ podest z ptyt OSB w miejscu wytazu na poddasze oraz w miejscu
przejscia prowadzacego do okna dachowego, w celu mozliwosci przejecia bez uszkodzenia wetny mineralnej.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy wykona¢ prace porzadkowe (usungé przedmioty, oczyscic strop z

zanieczyszczen).
Uwaga! Nowopowstaly sufit nie powinien zmniejsza¢ wysokosci istniejacych pomieszczen

Projektowane warstwy:
- (na fragmencie) Ptyta OSB 2.5 cm
- Folia Paroprzepuszczalna
- Welna mineralna 30 cm (2x15 cm)
- 2 x plyta G-K montowana na systemowej konstrukcji stalowej 2.5 cm

6.0 Remont schodow

Na istniejacej klatce schodowej prowadzacej na pietro nalezy przeprowadzi¢ prace demontazowe okiadziny
drewniane (stopnic i podstopnic), wykona¢ pomiary korygujace i wykona¢ nowe stopnie i podstopnice w taki sposob,
aby zniwelowac nierowne wysokosci stopni oraz 3 centymetrowy prog przy schodach na pietrze. Okladzina powinna
by¢ z twardego i zdrowego drewna wedle zaleceni Inwestora. Schody pomalowac lakierem bezbarwnym.

7.0 Remont podtég

Pomieszczenia: komunikacia, hall (1.1, 1.4, 2.1)

Nalezy zachowa¢ istniejaca, drewniang podioge, naprawi¢ elementy uszkodzone, wycyklinowa¢ przy uzyciu
odpowiedniej gradacji papieru $ciemego i ilosci przejazdow dostosowanych do drewna i nierownoéci podiogi. Po
cyklinowaniu nalezy oczysci¢ podioge i wszelkie szczeliny wypenic szpachla do drewna, a nastepnie zaimpregnowac
i nada¢ mu kolor przy pomocy specjalistycznego lakieru.

Pomieszczenia: Toaleta (1.2)
W toalecie na istniejaca warstwe podtogi (ptyty OSB) nalezy przyklei¢ specjalistycznym klejem pytki gresowe.

Planowane warstwy podtogi:
- Plytki gresowe na kleju systemowym
- Plyta OSB (istniejaca warstwa)

8.0 Odnowienie $cian, sufitdw w remontowanych pomieszczeniach

W pomieszczeniach 2.1 oraz 2.3 nowopowstaly sufit podwieszany zagruntowa¢ i pomalowac biata farba lub w innym
kolorze wybranym przez Inwestora.

W pomieszczeniu 1.2 (toaleta) $ciany i sufit obtozy¢ ptytami OSB.
Sufit zagruntowa¢, wytynkowac i pomalowa biatg farba. Natomiast do powierzchni scian przyklei¢ ptytki gresowe na

kleju systemowym.
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W pomieszczeniu 1.5 Powierzchnie $cian wytynkowane zagruntowa¢ i pomalowa¢ farba olejng odporng na
zabrudzenia.

We wszystkich pomieszczeniach objetych pracami remontowymi (pom 1.1, 1.4, 2.1, 2.1) nalezy zetrze¢ istniejace
warstwy oktadzin Sciany t]. farby, tapeta, a nastepnie zaszpachlowa¢ zagruntowa¢ i pomalowa¢, w nawigzaniu do

stanu pierwotnego.

Kolory farb nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

Sciany i sufity: malowanie farbami akrylowymi o strukturze gadkiej matowej: ilos¢ warstw i rodzaj podktadu zgodnie z
zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta). Wytrzymato$¢ mechaniczna powtoki
malarskiej: odpornosé klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.

9.0 Wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych

Na dwoch nieocieplonych $cianach budynku nalezy wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS
FASADA 031 gr.18,0 cm.
Do wykonania ocieplenia Scian budynku nalezy przyja¢ metode lekkg-mokra wg wybranego systemu,
Podloze do wykonania ocieplenia powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, thuszczu. Podioze chionne
nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca,

Projektowane warstwy Sciany:
-Tynk elewacyjny cienkowarstwowy (w kolorze popielatym)

- plyty styropianowe EPS FASADA 031 - gr.18,0 cm
- poziom wytrzymatosci na zginanie = 100kPa
- poziom wytrzymatosci na Sciskanie = 100kPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie sitg prostopadta do powierzchni czolowych = 100kPa
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10-C < 0,031 W/(mK)
- klasa reakeji na ogien - E
- istn. $ciana betonowa gr.30 cm

- istn. tynk cem.-wap

Ocieplenie cokotu nalezy wykona¢ z styropianu XPS grubosci 12 cm na kleju systemowym. Nastepnie cokot nalezy
obtozyé tynkiem mozaikowym koloru brazowego, w nawigzaniu do istniejacego cokotu.
Zakres prac obejmuje:
— Demontaz obrobek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rur spustowych
-~ QOczyszczenie powierzchni scian
—  Uzupelnienie tynkow
—  Przygotowanie powierzchni elewaciji do ocieplenia
—  Wykonanie poszczegolnych warstw izolacji
—  Wykonczenie elewacji wyprawg, tynkarska cienkowarstwowa,
— Montaz urzadzen i osprzetu na elewacjach,

Uwaga!

Materialy stosowane do wykonania poszczeg6Inych warstw bezspoinowego systemu zewngtrznego izolowania,
tj. masa klejaca, plyty styropianowe, siatka zbrojaca i tynk zewnetrzny musza by¢ do siebie wiasciwie dobrane
(jeden system). Do bezspoinowego izolowania zewnetrznego mozna stosowac tylko kompletne systemy,
wyprébowane i posiadajace polska aprobate techniczna, pochodzace od firmowego producenta.
Niedopuszczalne jest samodzielne dobieranie materiatow z réznych systeméw lub od réznych producentow.
Moze to prowadzi¢ do obnizenia trwatosci docieplenia i utraty wymaganych wiasciwosci izolacyjnych. Przy
realizacji docieplenia nalezy $cisle przestrzega¢ zaleceft wykonawczych producenta systemu.
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10.0 Wykonanie warstw posadzkowych w garazu

W pomieszczeniu garazu nalezy wykona¢ posadzke na gruncie..

Planowane warstwy posadzki:
-Plyta Zelbetowa zbrojona krzyzowo dwoma siatkami fi 12 o oczku 15 x 15 cm (gora i dof)

otulina 3,5 cm grubo$¢ 20 cm beton klasy C 20/25, stal A-IlIN (RB500W)

-Folia PE

-Podbudowa z thucznia kamiennego grubosci 40 cm zageszczana mechanicznie

-Grunt rodzimy
Grunt zalegajacy w garazu nalezy usuna¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu. Gleboko$¢ wykopu nalezy
dostosowac tak, aby réznica pomiedzy poziomem wjazdu do garazu, a planowang ptytg wynosita 2 cm.

11.0 Wykonanie schodow zewnetrznych wraz z balustrada.

W miejscu projektowanego wyjscia na zewnafrz od strony péinocno-zachodniej nalezy wykonaé¢ schody zewnegtrzne
do budynku (Rys A1, A3). Schody wykona¢ jako terenowe z kostki betonowe;.
Obramienie schodéw nalezy wykonac z palisady betonowej utoZzonej na fawie betonowej C12/15.

Projektowane warstwy spocznika i schodow terenowych

- Kostka betonowa wibroprasowana 6.cm

- Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 25cm
- Warstwa chudego betonu C12/15 5¢m

Do palisady betonowej przymocowa¢ balustrade stalowa, malowana proszkowo, o wysokos¢ 110 cm.
Balustrada powinna przenosi¢ obcigzenia pionowe oraz poziome.

11.0 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowa przylacza kanalizacji sanitamej — wg odrebnego opracowania - planuje sig przebudowe
istniejace] instalacji kanalizacji sanitamej. Istniejacy fragment instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzaca do
zbiornika bezodptywowego wraz z zbiornikiem nalezy zdemontowa¢, a nastepnie wykona¢ nowg instalacje
kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkow minimainych:

@110-2,0%

2160-1,5%

podejscia do przyboréw - 2,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu PP-B o $rednicy 16 cm.
Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowa¢ wytyczne montazu producenta. Wykonang instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci. Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega odbiorom migdzyoperacyjnym,
technicznym czesciowym oraz technicznym koncowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegolnoéci badaniu
szczelnosci.

12.0 Remont instalacji elektrycznej.

Na pietrze nalezy zdemontowat istniejace przewody instalacji elekirycznej oéwietlenia na czas wymiany sufitu.
Nastepnie zamontowa¢ ponownie uwzgledniajac lokalizacje opraw o$wietleniowych. W pomieszczeniach pigtra (nr
2.1, 2.3) zamontowa¢ nowe o$wietlenie kasetonowe zgodnie z czeScig rysunkowg (rys. A-1, A-2). W
pomieszczeniach komunikacji i hallu (pom. nr 1.1,1.4) zamontowaC nowe oprawy oéwietleniowe. Przed zakupem i
montazem opraw uzgodni¢ z Uzytkownikiem rodzaj i wzomictwo. Podczas prac remontowych wymieni¢ osprzet
instalacji elektrycznej tj. gniazdka i taczniki.
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UWAGI KONCOWE

1/ Wszystkie elementy wyposazenia musza posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

2/ Wymiary nalezy sprawdza¢ w trakcie realizacji.

3/ Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

4/ Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne,
sanitarne odpowiadajace normom.

5/ W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzegaé przepiséw ppoz. i bhp.

6/ Prace wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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inz. Bartosz Ludomirski Upr.143/2002

mgrinz. Maciej Cisowski

o L . . lane do projelfbwania b aniczen
mgr inz. Maciej Cisowski Nr ewid. MAP/0069/PO0&y63/ f/zm ﬁ .

.

v spec. Instalacyjnejal zakresie siecl, instalacii

i urzadzen cieplny€h"went., gaz. wor 1 Kas.
Nr ewig/ MAB/D069/PLGS/03

inz. Andrzsrgorzaiek

mgr. inz. Andrzej Ogorzatek 224-Km/72 inzyriier #ektryk .
V Uprawnlenja-hud ¢ do projektowania
w specjalrkder S ; TEghia

eloktryczne | eletfoenergetyczne bez ogréniozen
nr upr. 224-Km/f72

mgr inZ. arch. Violetta Dobosz-Biatohczyk
mgr inz. Katarzyna Pabian

mgr inz. Matgorzata Odrzywotek
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