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Demontaz okna, zamurowanie otworu
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| ZESTAWIENIE STOLARKI

symbol D1 D2 OKIENNEJ | DRZWIOWE.J
*zewnetrzne *do toalety
widok
-od
zewnafrz .
90x200 80x200
wymiary | S o 100 90 UWAGI:
w Swietle T Lo
oworu | H 206 206 1. Wymiary w zestawieniu
I podano jako wymiary otworu.
typ P L P L

2. Przed zamowieniem stolarki

razem [szt]

1 nalezy skontrolowa¢ wymiary

otwordéw w Swietle muru, sposob

uwagi: drzwi zewnetrzne drzwi wewngtrzne . . Lo )
Jednoskrzydiowe, plycinowe otwierania okien i drzwi.
izlolowane termicznie jednoskrzydiowe, profile : ¥
U <1.3Wm*K bez izolacji termicznej, z 3. KOIOWStYKQ pOtWIGl’ dzi¢ z
kratka wentylacyjna o | nwestorem.
przekroju otworow
wentylacyjnych
min, 220cm?
Kolorystyka-braz Kolorystyka-biel
symbol 01 02 03 04
widok LN PN
Od foTs s N
zewnairz
wymiary | S o 90 147 177 180
w Swietle
oworu | H, 106 145 144 146
llosé [szt] 1 5 ‘ 2 1
uwagi: PCV, uchylno rozwieralne, U<0.9 WimA2*K
Kolorystyka - biate
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