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SPIS ZAWARTO SCI

| Czes$¢ opisowa
- Kopia uprawnien projektanta
- Kopia wpisu do izby architektéw

Il Cze$¢ graficzna

Spis rysunkéw architektonicznych

Plan sytuacyjny 1:500
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 10.12.2010 .
Znak sprawy: 6/0KK/UpB/2010

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)
oraz art. 1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL MARCIN GRZYBOWSKI

syn Jerzego, urodzony dnia 16.06.1980 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmanczyk Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Przewodniczagcy

Otrzymuija:
1. Pan Michat Marcin Glzybowskl
os. Zachéd B3L/9
73-110 Stargard Szczecinski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego S ORR
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow. ; / o

ws“\

4. aa

70-561 Szczecin, ul. Staromlynska 19. Tel./fax: (0-91) 434 74 64. NIB: 851~2‘7 7&} Lﬁ E-mail: zachodnio.pomorska@jizbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 ~ Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr- 89 1020 4795 10000 9202 0003 7598  http://zachodnior ka.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Marcin Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0654.

Cztonek czynny od: 19-01-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0654-2185-3DFB-BCCE-C265

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|. CZESC OPISOWA

1. Dane o projekcie

1.1 Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 imienia Juliusza
Stowackiego w Stargardzie.

1.2 Inwestor oraz jego adres:

Szkota Podstawowa nr 1 im. Juliusza Stowackiego
Ul. H. Sienkiewicza 8
73-110 Stargard

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:

BIURO PROJEKTOW ,ART — PROJEKT” Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéw 5, 73-110 Stargard,
tel./fax (091) 577-62-97; 573 07 24

1.4 Imiona i nazwiska projektantow:

mgr inz. arch. Michat Grzybowski 19/ZPOIA/OKK/2010
2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora wraz z umowa.

2.2 Wizja lokalna terenu.

2.3 Koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Inwestorem.
2.4 Obowigzujgce normy i przepisy

2.5 Mapa ewidencyjna w skali 1:500.

3.0 Lokalizacja

Zgtaszana przebudowa placu zabaw znajduje sie przy Szkole Podstawowej nr 1

w Stargardzie, przy ul. H. Sienkiewicza 8, dziatka geodezyjna nr 369, obreb nr 1.

3.1 Opis stanu istniejgcego

Dziatka nr 369, obreb nr 1 w Stargardzie jest dziatkg urzgdzong i zabudowang
budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1. W miejscu opracowania znajduje sie
zdewastowany, istniejgcy plac zabaw. Powierzchnia wykonczona jest
nawierzchnig poliuretanowg (244m2) — 24m2 stanowi nawierzchnia z podktadem
grubosci 80mm i warstwg uzytkowg 10mm i 220m2 nawierzchni z podktadem ET
grubosci 35mm i warstwg nosng 10mm. Catg nawierzchnie nalezy rozebrac i
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zutylizowaé. Do usuniecia i zutylizowania zaliczajg sie rOwniez obrzeza
betonowe (57m) oraz 37 kotew metalowych po wczesniejszych urzgdzeniach.

4.0 Opis zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego palcu zabaw,
znajdujgcego sie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie. Planowana
przebudowa nie bedzie wychodzita poza granice istniejgcego placu zabaw.
Obecnie miejsce to jest zdewastowane i nieestetyczne oraz rodzi pewne
zagrozenia dla korzystajgcych z rozrywki dzieci. Po przebudowie majg zosta¢
wymienione wszelkie sprzety i urzgdzenia, nawierzchnia oraz proponowany nowy
uktad urzgdza¢ ma daé¢ mozliwos¢ kreatywnej zabawy wszystkim dzieciom.
Nawierzchnia przebudowywanego placu zabaw ma by¢ wykonczona MATAMI
PRZEROSTOWYMI - maty po pewnym czasie zarasta trawg i stajg sie

niemal niewidoczne. Jednoczesnie utwardza powierzchnie i

zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom. Mozna wytozy¢ nig caty teren lub tylko
fragmenty najintensywniej uzytkowane. W naszym przypadku bedzie to caty
przebudowywany teren. Przed przystgpieniem do fizycznego uktadania mat
przerostowych nalezy obszar terenu objetego montazem zabezpieczy¢ przed
wejsciem 0sob trzecich jednoczesnie wyznaczajgc obszar terenu montazu.
Nastepnie nalezy usungc przedmioty zewnetrzne takie jak: odpady, elementy
metalowe, gatezie oraz inne niezamontowane elementy. Jezeli na danym
obszarze wystepuje roslinnos¢ nalezy jej wysokos¢ zredukowac do:

* Dla trawy i roslinnosci trawo podobnej, przycig¢ do minimalnej
wysokosci

» Dla krzewOw usung¢ trwale system korzeniowy

Po wyznaczeniu miejsca montazu, nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu, tak, aby
poditoze byto rowne oraz najlepiej, aby nie przekraczato nachylenia 5%. W
przypadku podtoza miekkiego zalecane jest uzycie siatki poziomujgcej, bgdz
wiasciwego trwatego utwardzenia podtoza. Na tak oczyszczony teren nalezy
rozpoczac¢ zasiewanie trawnika (zaleca sie nasiona trawy boiskowej - sportowej).
Po zasianiu mozna rozpoczg¢ monta z mat przerostowych na placu zabaw
zaczynajgc od najdiuzszej prostej krawedzi. Maty tgczymy za pomocg opasek
zaciskowych, zapinajgc opaski w dystansie 20cm, pamietajgc o uzyciu dwoch
sztuk w naroznikach Odstajgce paski po zacisnieciu nalezy odcig¢ przy uzyciu
nozyc. Wzdtuz krawedzi zewnetrznych nalezy wykonaé nastepujgcy zabieg,
majgcy na celu lepszg przyczepnosé mat:

* Odchyli¢ krawedz mat do srodku o szerokosci 15-20cm, a nastepnie
wykonaé skosne zagtebienie do 5cm.

* Po whasciwym przygotowaniu gruntu dla krawedzi nalezy przymocowac
maty przerostowe przy pomocy specjalnych kotkow.

Nastepnie nalezy zamocowac¢ maty przerostowe na place zabaw przy pomocy
kotkdw w nastepujgcy sposoéb:

4 sztuki na naroznikach

1 sztuka zamontowana centralnie w maty
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Tak zamontowane maty przerostowe, przysypac delikatnie ziemig na krawedziach
w celu zniwelowania powstatego nachylenia. Zaleca sie rowniez w tym miejscu
zasia¢ nasiona trawy. Po dokonaniu danych krokow, nalezy

nawodni¢ powierzchnie nawierzchni bezpiecznej  w celu wtasciwego przyjecia
trawnika na placu zabaw pokrytego matg gumowa.

5.0 Wykonhczenie nawierzchni i wybrane urzgdzenia

I. Maty przerostowe - Mata przerostowa winna spetnia¢ wymagania zgodne
z normg PN-EN 1177:2018 oraz posiadac¢ wysoki wspoétczynnik
amortyzacji HIC (powyzej 3m) oraz Atest PZH. Oznacza to, ze nawet
swobodny upadek z wysokosci 3 m nie spowoduje powaznych urazow, co
jest szczegolnie wazne na placach zabaw. Wspotczynnik HIC jest zalezny
od przeznaczenia inwestycji i sposobu przygotowania gruntu. Dodatkowo
maty przerostowe na place zabaw sg antyposlizgowe, wiec niwelujg
ryzyko przypadkowej wywrotki. Mata jest produktem ekologicznym.
W 100% wykonana z biodegradowalnej i naturalnej gumy. Nie emituje
chloru ani chlorowanych zwigzkéw gazowych, takich jak opary kwasu
chlorowodorowego, monochlorku siarki i chloru. Nie alergizuje, dlatego
moze by¢ wykorzystywana do placow zabaw przeznaczonych dla dzieci w
kazdym wieku. Zalety maty: wysoka amortyzacja upadkow, odpornos$¢ na
czynniki atmosferyczne, wysokie pochtanianie dzwieku, wysoka
wytrzymato$¢ mechaniczna, tatwy montaz oraz produkt ekologiczny.

ETAP | — 190,50m?
ETAP Il — 78,00m?

II. Urzadzenia na placu zabaw
ETAP |

1. Wieza ze zjezdzalniami - Wspinaczka, most linowy, przejscie przez
tunel i dwie zjezdzalnie, to tylko czes¢ atrakcji jakie czekajg na dzieci,
ktore bedg bawi¢ sie na dwuwiezowym zestawie. Materiat: stal
cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Piyta polietylenowa
HDPE caikowicie odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych.

7
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Zjezdzalnie ze stali nierdzewne;.

Wymiary: 402 x 496 cm; Strefa bezpieczenstwa: 702 x 846 cm;
Wysokos¢ catkowita: 327 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 120
cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:20009.

2. Baszta ze Slizgawka - Wiezyczka ze S$lizgiem, pochylnig
wspinaczkowg oraz daszkiem. Materiat: Stal cynkowana, malowana
proszkowo. Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Wymiary: 131 x 322 cm; Strefa bezpieczenstwa: 431 x 672 cm;
Wysokos¢ catkowita: 327 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 120
cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:20009.

3. Hustawka gniazdo - Hustawka typu "gniazdo”. Stalowa konstrukcja
hustawki powinna by¢ ocynkowana, dodatkowo tgczniki gérne nalezy
pokry¢ podwdjng warstwg farby proszkowej. Zawiesia wykonanac ze
stali nierdzewnej i utozyskowaé, co gwarantuje bezgtosng prace.
Siedzisko wykonane z materiatbw najwyzszej jakosci, powinno
posiadac certyfikat bezpieczenstwa TUV. Polgczenie siedziska z ramag
za pomocg fancucha aby byla niezwykle wytrzymatg i odporna na
wandalizm. Wymiary: 185 x 289 cm; Strefa bezpieczenstwa: 235 x 750

8
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cm; Wysokos¢ catkowita: 244 cm; Wysoko$¢é swobodnego upadku:
133 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.

4. Zestaw wspinaczkowy ze $ciankag - Wielofunkcyjny zestaw do
¢cwiczen wyposazony w 3 elementy do wspinaczki: scianke i dwie
wygiete w tuk drabinki. Materiat: stal cynkowana, dwukrotnie malowana
proszkowo. Plyta z kolorowego tworzywa HPL, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Wymiary: 288 x 413 cm; Strefa bezpieczenstwa: 589 x 715 cm;
Wysokos¢ catkowita: 248 cm; Wysokos¢ swobodnego upadku: 200
cm; Produkt zgodny z PN EN 1176-1:20009.

5. Hustawka wagowa 2x2 - Solidna i bezpieczna hustawka dla 4 oséb.
Konstrukcja: stal czarna S235JR oczyszczona Ww procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT. Piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odporne na wilgo¢ i UV. Wymiary: 38 x 375 cm. Strefa
bezpieczenstwa: 238 x 575 cm. Wysokos¢ catkowita: 123 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 76 cm. Produkt zgodny z PN EN
1176-1:20009.
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6. Hustawka wahadtowa integracyjna — hustawka przystosowana dla
dzieci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne.
Piyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o
grubosci 15mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporne na wilgoc€ i
UV. Atestowane siedzisko w postaci fotela wykonane z PE. Wymiary
catkowite: 130x340cm. Strefa bezpieczenstwa: 780x216cm. Wysokos¢
catkowita: 270cm. Wysokos¢ swobodnego upadku: 143cm. Produkt
zgodny z PN EN 1176-1:2009.

ETAP II

7. Hustawka podwojna - Stalowa konstrukcja hustawki powinna by¢
ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbg proszkowg. Zawiesia
wykonac¢ ze stali nierdzewnej i utozyskowaé, co gwarantuje bezgtosng
prace. Siedziska wykonanaé z materialdbw najwyzszej jakosci,
posiadajgcych certyfikaty bezpieczenstwa TUV. Potgczenie siedzisk z
ramg za pomoca tancucha spowoduje niezwykle wytrzymatg i odporng
na wandalizm konstrukcje. Wymiary: 185 x 385 cm; Strefa
bezpieczenstwa: 750 x 310 cm; Wysokos¢ catkowita: 244 cm;
Wysokos¢ swobodnego upadku: 128 cm. Produkt zgodny z PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.

1C
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6.0 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt architektoniczny uzyskuje waznos¢ wraz z uptynieciem terminu
wymaganego w przypadku zgtoszenia robét budowlanych oraz decyzji Starostwa
Powiatowego. Niniejszy projekt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku kontroli
ciggow wymiarowych. Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang
wyjasnione w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru rob6t z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. pod nadzorem
0sOb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu
robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr in z. arch. Michat Grzybowski
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REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN
PLACU ZABAW

. Plac zabaw czynny jest od rana do zmierzchu.

. Plac jest miejscem odpoczynku dla wszystkich
mieszkancoéw oraz miejscem zabaw dzieci.

. Dzieci do lat 7 mogg przebywac na placu tylko
pod opieka dorosiych.

. Za bezpieczenstwo dzieci odpowiadajg ich
opiekunowie.

. Odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
dzieci, ponosza rodzice.

. Na plac nie wolno wprowadzaé pséw i innych
zwierzat.

. Zabrania sie spozywania alkoholu, stosowania
uzywek oraz palenia papieroséw na placu.

. Zabrania sie niszczenia urzadzen i lawek.

. Uprasza sie o zachowanie czystosci i szanowanie
zieleni.

TELEFON ALARMOWY 112

DRIR®
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