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Legenda:

- Teren istn.

- Proj. niweleta jezdni,

- Proj. wpust deszczowe

                      PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
                   SKALA 1:100/500

D5

uprawnienia:

PROJEKTANT
BRANŻY DROGOWEJ:

BRANŻA:
  data
i podpis: nr rys.

PROJEKT:

RYSUNEK:

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
                 kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
        email: b.d.trasa@gmail.com

BIURO DROGOWE

"TRASA"
mgr inż. Wojciech Przyłucki

mgr inż. Wojciech Przyłucki
upr. proj. nr

LBS/0019/POOD/07
w specj. drogowej

07.2023

DATA:  LIPIEC 2023

ADRES
INWESTYCJI:     DZ. NR EWID. 545, 546, 550/1, 611   OBRĘB NR 0001 M. SŁUBICE, SŁUBICE MIASTO

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
 UL. PADEREWSKIEGO W SŁUBICACH"

07.2023
mgr inż. Robert Paciorek

upr. proj. nr
LBS/0065/PWOD/08

w specj. drogowej

SPRAWDZIŁ
BRANŻĘ DROGOWĄ:

DROGOWA

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ:

- droga jednokierunkowa jednopasowa,

- klasa techniczna: L (droga lokalna),

- kategoria ruchu: KR2,

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej: 115 kN/oś,

- przekrój drogi: 1x1,

- szerokość jezdni: 5,00-8,00m,

- szerokość chodników 2,0-3,10m,


