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Łazory, dnia    05.06.2019 

O�WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z 

pó�niejszymi zmianami ) o�wiadczam, �e opracowany przeze mnie projekt

BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

wchodz�cy w skład projektu budowlanego dotycz�cego 

BUDYNKU WIATY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z PRZYŁ�CZEM 

ELEKTROENERGETYCZNYM KABLOWYM NN ZALICZNIKOWYM.

projektowanej na działce Nr 1201/1 w miejscowo�ci Ka�czuga gm. Ka�czuga

dla inwestora: Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne – Lasy Pa�stwowe

Nadle�nictwo Ka�czuga
ul. W�gierska 32       

37 – 220 Ka�czuga

został sporz�dzony zgodnie z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y� i nadaje si� do realizacji.

Podpis i numer uprawnie�:



OPIS   

DO   

PROJEKTU   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s� instalacje elektryczne wraz z przył�czem elektroenergetycznym

kablowym nn zalicznikowym do wiaty.

2. Istniej�cy stan zagospodarowania działki

Lokalizacja 

Działka nr ewidencyjny 1201/1 poło�ona przy ul. W�gierskiej, 37-220 Ka�czuga.

Od zachodu i północy działka graniczy z zabudowanymi działkami budowlanymi. Natomiast

od południa i wschodu działka przylega do drogi gminnej i wojewódzkiej.

Zabudowa

Działka zabudowana budynkiem magazynowo – gara�owym, gara�owym, gospodarczymi,

budynkiem administracyjnym le�nictwa oraz budynkiem obj�tym niniejszym opracowaniem.

Dojazd na działk�

     Dojazd na działk� mo�liwy istniej�cym zjazdem z drogi gminnej i wojewódzkiej.

Zjazdy spełniaj� wymogi zawarte w przepisach Rozporz�dzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

pó�niejszymi zmianami). Zjazd odpowiada wymaganiom wynikaj�cym z jego u�ytkowania i

przeznaczenia, jest dostosowany do bezpiecze�stwa ruchu na drodze, wymiarów

gabarytowych pojazdów dla których jest przeznaczony oraz wymaga� ruchu pieszych. Zajazd

zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniaj�cych drog�.

Uzbrojenie terenu 

Działka uzbrojona w sieci:

� energetyczn�;

� wodoci�gow�;



� kanalizacyjn�;

� gazow�;

� telekomunikacyjn�;

Ukształtowanie terenu

Działka zlokalizowana jest w terenie pagórkowatym, w którym wyst�puj� drobne ró�nice

wysoko�ciowe. Rz�dna terenu na działce ok 209,00 m.n.p.m.

Wody opadowe

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

  Obiekty budowlane.

Na działce planuje si� budow� przył�cza elektroenergetycznego.

Układ komunikacyjny 

    Dojazd na działk� mo�liwy istniej�cym zjazdem z drogi gminnej i wojewódzkiej.

Zjazdy spełniaj� wymogi zawarte w przepisach Rozporz�dzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

pó�niejszymi zmianami). Zjazd odpowiada wymaganiom wynikaj�cym z jego u�ytkowania i

przeznaczenia, jest dostosowany do bezpiecze�stwa ruchu na drodze, wymiarów

gabarytowych pojazdów dla których jest przeznaczony oraz wymaga� ruchu pieszych. Zajazd

zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniaj�cych drog�.

    Układ komunikacji wewn�trznej bez zmian.

Uzbrojenie terenu 

Projektuje si� nowe przył�cze do budynku wiaty:

� elektroenergetyczne;

Wody opadowe

Wody opadowe zostan� odprowadzone powierzchniowo na teren własnej działki bez

pogarszania stosunków wodnych na działkach s�siednich. 

Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne

Bez wymaga�. 

Ukształtowanie terenu

  Nie przewiduje si� ingerencji w istniej�c� rze�b� terenu.

Ukształtowanie zieleni

  Nie przewiduje si� ingerencji w istniej�c� ziele� wysok� i nisk�, oraz nie projektuje si� nowej.



  Informacja o oddziaływaniu projektowanego zamierzenia na obszary chronione

Projektowane zamierzenie poło�one jest poza granicami obszarów chronionych.

4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

5. Okre�lenie obszaru oddziaływania obiektu na działki s�siednie.

Po dokonaniu analizy oddziaływania projektowanej inwestycji na działki s�siednie (na

podstawie obecnie obowi�zuj�cych przepisów) stwierdza si� �e projektowane przył�cze

elektroenergetyczne swoim obszarem oddziaływania nie wykracza poza działki obj�te

niniejszym opracowaniem, w zwi�zku z czym nie oddziałuje na działki s�siednie.

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie:

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada� budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690;

j.t. DzU z 2015 r. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285 wraz z pó�niejszymi zmianami). 

6.  Inne dane

Na terenie działki nie wyst�puj� obiekty zabytkowe.

Działka nie le�y w strefie ochrony konserwatorskiej.

W rejonie projektowanych obiektów nie przewiduje si� eksploatacji górniczej.

Nie przewiduje si� wyst�powania �adnych zagro�e� dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia

u�ytkowników budynku i jego otoczenia.

Nie wyst�puj� inne czynniki wynikaj�ce ze specyfiki projektowanego obiektu.

Opracował :
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O�WIADCZENIE

Biłgoraj 05.06.2019r.

O�wiadcza si�, �e:

Projekt instalacji elektrycznej wewn�trznej wraz z przył�czem elektroenergetycznym:

Temat: Budynek wiaty.
Instalacja elektryczna  wraz z przył�czem elektroenergetycznym.

Lokalizacja:     Ka�czuga

działka 1201/1
gmina Ka�czuga

Inwestor: Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne – Lasy Pa�stwowe
Nadle�nictwo Ka�czuga
ul. W�gierska 32
37 – 220 Ka�czuga  

jest  sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
O�wiadczam, �e projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany

zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i jest
kompletny z punktu widzenia, któremu ma słu�y�.

Projektant:                                                           

                           

                                  Podpis i piecz��:



Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant





INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

 (INFORMACJA BIOZ)

BRAN	A ELEKTRYCZNA

Temat: Budynek wiaty.
Instalacja elektryczna  wraz z przył�czem elektroenergetycznym.

Lokalizacja:     Ka�czuga
działka 1201/1
gmina Ka�czuga

Inwestor: Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne – Lasy Pa�stwowe

Nadle�nictwo Ka�czuga
ul. W�gierska 32
37 – 220 Ka�czuga

          Projektant:
Tomasz B
dziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Biłgoraj                                            

                           

                  Podpis i piecz��:                            



Cz���  opisowa wg  § 3.1.  rozporz�dzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie  informacji  dotycz�cej  bezpiecze�stwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpiecze�stwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

 1. Zakres robót:

 a)  według przedmiaru robót planowanej inwestycji.

 2. Kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów:

 a)  według harmonogramu sporz�dzonego przez wykonawc�.
 3. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych:

 a)  według planu zagospodarowania inwestycji.

 4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa 

i zdrowia ludzi:

 a)  brak.

 5. Przewidywane zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót budowlanych:

 a)  prace na wysoko�ci ponad 5m.

 b)  roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

 6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych:

 a)  instrukta� bezpo�redni.

 b)  zapoznanie pracowników z planem BIOZ.

 7. Wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegaj�cych  niebezpiecze�stwom

wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia, lub

w ich s�siedztwie:

 a)  według aktualnych przepisów BHP.



 1 Opis Techniczny.

 1.1 Zakres opracowania.

� Instalacja elektryczna

� Przył�cze elektroenergetyczne kablowe nn zalicznikowe

 1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Inwentaryzacji budowlanej

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnie� bran�owych i terenowych

- Obowi�zuj�cych norm przepisów i zarz�dze�
- Katalogów rozwi�za� typowych

- Zlecenia inwestora

 1.3 Dane energetyczne.

- Projektowana moc zainstalowana 8,00kW

- Projektowana moc szczytowa 3,84kW

- Napi�cie zasilania 400/230V

- System ochrony od pora�e� – samoczynne wył�czenie zasilania w układzie TN-S

 1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek  wiaty zasilony b�dzie z rozdzielnicy budynku magazynowo-gara�owego przył�czem

elektroenergetycznym kablowym nn zalicznikowym YKY�o 5x6mm2.

Tras� kabla przedstawia zał�cznik graficzny, rysunek Nr E1.

Cało�� prac wykona� zgodnie z norm� N SEP-E-004.

W rozdzielnicy R zamontowa� układ pomiarowy 3f dla wiaty.

 1.5 Tablice rozdzielcze i WLZ.

Zasilanie rozdzielnicy pokazano na planach instalacji i schemacie ideowym.

Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.

Do zabezpieczenia obwodów stosowa� wył�czniki samoczynne o wielko�ciach podanych na schemacie

ideowym.

Obwody rozdzielni nale�y oznakowa� wg obowi�zuj�cych przepisów, technik� trwał� i czyteln�. 
WLZ do rozdzielnicy wykona� zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematem ideowym

zasilania. 

 1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacj� o�wietleniow� i gniazd wtykowych w budynku nale�y wykona� zgodnie ze planami

instalacji  i  schematami  ideowymi.  Instalacj�  rozprowadzi�  po  konstrukcji  wiaty w  rurkach  PCV

sztywnych przewodami w izolacji podwójnej prowadz�c pionowe zej�cia do gniazd i ł�czników.

Wszystkie  gniazda  wtykowe  tzw.  ogólne  s�  podwójne  ze  stykiem  ochronnym.  Do  wszystkich

wypustów o�wietleniowych doprowadzi� przewód ochronny.

Ł�czniki  instalowa�  na wysoko�ci  1,4m nad podłog�.  Gniazda montowa�  na wysoko�ci  1,4m nad

podłog� (o ile technologia nie wymaga inaczej).

Typy opraw zgodne z planami instalacji o�wietleniowej. 

Pozostałe szczegóły na planach instalacji. 



 1.7 Ochrona od pora�e�.

Zgodnie z norm�: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochron� od pora�e�.
Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim – izolacja.

Jako  ochron�  przed  dotykiem  po�rednim  przyj�to  samoczynne  wył�czenie  zasilania  –

wył�czniki  nadpr�dowe oraz  wył�czniki  ró�nicowo-pr�dowe Ochronie  od  pora�e�  podlegaj�  bolce

ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urz�dze�, metalowe osłony

opraw o�wietleniowych. Poł�czenia przewodów ochronnych z urz�dzeniami powinny by� wykonane

szczególnie  starannie.  W  przewodzie  ochronnym  nie  wolno  instalowa�  wył�czników  ani

bezpieczników.  Bezwzgl�dnie  nale�y przestrzega�  zasady stosowania  przewodu  o  barwach  �ółto-

zielonych  jako  przewód  ochronny.  Zacisk  PE  nale�y uziemi�.  Rezystancja  uziemienia  nie  mo�e
przekracza�  warto�ci  10  omów.  Bednark�  uziemiaj�c�  FeZn  25x4mm  nale�y zabezpieczy�  przed

korozja do gł�boko�ci  30 cm pod,  i  wysoko�ci  30 cm nad powierzchnia gruntu.  Bednark�  nale�y
pomalowa�  na  barwy  �ółto-zielone  tak,  aby  na  ka�de  1,5  cm  wykroju  bednarki  przypadało

przynajmniej 30% jednej z barw. 

 1.8 Ochrona przepi�ciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia

bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi 

i ł�czeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów

ochrony dla urz�dze� piorunochronnych”.  

zastosowano ograniczniki przepi��:
� Klasa I+II- w rozdzielnicy R.

 2 Bilans mocy.



Uwagi ko�cowe:

W całej instalacji nale�y stosowa� przewody na napi�cie 750V. Cało�� robót wykona� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i katalogami rozwi�za� typowych. 

Niniejszy opis techniczny stanowi integraln� cz��� projektu technicznego.

Wszelkie zmiany nale�y nanie�� powykonawczo.

Po  zako�czeniu  robót,  a  przed  oddaniem  instalacji  do  eksploatacji  nale�y  wykona�  pomiary

elektryczne dotycz�ce:

- rezystancji izolacji, skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej, rezystancji uziemienia.

wyniki pomiarów zaprotokołowa� i protokoły przekaza� inwestorowi.

Stosowanie materiałów:

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami:

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

� Zarz�dzenie Dyrektora Centrum Bada� i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia

wykazu wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa 

i oznaczenia tym znakiem.

� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 

w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotycz�cych wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Bior�c pod uwag�  przytoczone wy�ej  fakty nale�y przestrzega�  w sposób bezwzgl�dny i  stosowa�
materiały (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wi�c posiadaj�ce:

� Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznym

okre�lonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów 

i dokumentów technicznych.

� Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� czy te� aprobat� techniczn� 
w przypadku wyrobów, na które nie ustanowiono Polskiej Normy.

O�wiadcza  si�,  �e  mo�na  stosowa�  materiały  zamienne  do  materiałów
uwzgl�dnionych  w projekcie,  o  parametrach  technicznych  i  jako�ciowych  nie
odbiegaj�cych od materiałów podanych w dokumentacji projektowej.

podpis








