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TEMAT BUDYNEK WIATY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z
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Oswiadczenie: nizej podpisani projektanci o§wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 PB)

Instalacje elektryczne:
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Lazory, dnia 05.06.2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. U. Nr 207 z 2003r, poz. 2016, z
pOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt

BUDOWLANY WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

BUDYNKU WIATY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z PRZYLACZEM
ELEKTROENERGETYCZNYM KABLOWYM NN ZALICZNIKOWYM.

projektowanej na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga gm. Kanczuga

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



OPIS

DO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg instalacje elektryczne wraz z przylaczem elektroenergetycznym

kablowym nn zalicznikowym do wiaty.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokalizacja

Dziatka nr ewidencyjny 1201/1 potozona przy ul. Wegierskiej, 37-220 Kanczuga.

Od zachodu 1 péinocy dziatka graniczy z zabudowanymi dziatkami budowlanymi. Natomiast

od potudnia i wschodu dziatka przylega do drogi gminnej 1 wojewddzkie;.

Zabudowa

Dziatka zabudowana budynkiem magazynowo — garazowym, garazowym, gospodarczymi,

budynkiem administracyjnym lesnictwa oraz budynkiem objetym niniejszym opracowaniem.

Dojazd na dziatke

Dojazd na dziatk¢ mozliwy istniejagcym zjazdem z drogi gminnej i wojewodzkiej.

Zjazdy spelniaja wymogi zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
pézniejszymi zmianami). Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajagcym z jego uzytkowania i
przeznaczenia, jest dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw dla ktérych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych. Zajazd
zapewnia swobodny przeptyw wdéd deszczowych odwadniajacych drogg.

Uzbrojenie terenu

Dzialka uzbrojona w sieci:

- energetyczna,

- wodociggowa;



- kanalizacyjng;

- gazowa;

- telekomunikacyjna;

Uksztaltowanie terenu

Dziatka zlokalizowana jest w terenie pagérkowatym, w ktérym wystepuja drobne réznice
wysokosciowe. Rzedna terenu na dziatce ok 209,00 m.n.p.m.

Wody opadowe

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia budowlanego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekty budowlane.
Na dzialce planuje si¢ budowe przytacza elektroenergetycznego.
Uklad komunikacyjny
Dojazd na dziatke mozliwy istniejagcym zjazdem z drogi gminnej i wojewddzkiej.
Zjazdy spelniaja wymogi zawarte w przepisach Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
pozniejszymi zmianami). Zjazd odpowiada wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i
przeznaczenia, jest dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw dla ktdrych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych. Zajazd
zapewnia swobodny przeptyw wdéd deszczowych odwadniajacych drogg.
Uktad komunikacji wewngtrznej bez zmian.
Uzbrojenie terenu
Projektuje si¢ nowe przytacze do budynku wiaty:
- elektroenergetyczne;
Wody opadowe
Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren wlasnej dziatki bez
pogarszania stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Bez wymagan.
Uksztaltowanie terenu
Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca rzezbe terenu.
Uksztaltowanie zieleni

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacg zielen wysoka 1 niska, oraz nie projektuje si¢ nowej.



Informacja o oddzialywaniu projektowanego zamierzenia na obszary chronione

Projektowane zamierzenie potozone jest poza granicami obszaréw chronionych.

4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

5. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu na dzialki sgsiednie.
Po dokonaniu analizy oddziatywania projektowanej inwestycji na dziatki sgsiednie (na
podstawie obecnie obowigzujacych przepisow) stwierdza si¢ ze projektowane przylacze
elektroenergetyczne swoim obszarem oddziatywania nie wykracza poza dzialki objete
niniejszym opracowaniem, w zwigzku z czym nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690;
j.t. DzU z 2015 1. poz. 1422; DzU z 2017 r. poz. 2285 wraz z p6zniejszymi zmianami).

6. Inne dane
Na terenie dzialki nie wystgpujg obiekty zabytkowe.
Dzialka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
W rejonie projektowanych obiektow nie przewiduje si¢ eksploatacji gorniczej.
Nie przewiduje si¢ wystgpowania zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku i jego otoczenia.

Nie wystepujg inne czynniki wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu.

Opracowat :



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC

SKALA 1500
5.06.04.4.2;8.123.06.04.4.1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI  skala 1:500

Lokalizacja:

Inwestycja:

Inwestor:

dziatka Nr 1201/1 Kanczuga gmina Karczuga

Przylacze z budynku z do wiaty
edukacyjnej

Pan Lesne Lasy F

Kanczuga

ul. Wegierska 32 37-220 Karczuga

LEGENDA:

(2)— Budynek magazynowo - garazowy
(2)— Wiata edukacyina
(3)— Istniejace budynki gospodarcze kryte blacha

(@)~ Istniejace budynki mieszkaine kryte blacha

przyla licznil YKY 5x6mm2 1=91,20m

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PODPORA

PROJEKT 7 Preylacze energetyczne zalcznikove
BUDOWLARY 15 iga ( dziaka 1201/1) gm. Kariczuga
e =
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500
omama CaECEEE e
[ Tomasz Bidziuch e |
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tazory 90

mgr inz. Mieczystaw Podpora
37-413 Harasiuki tel. 889 405 953 »
NIP 6020024395 REGON 180814208

TOM Nr

TEMAT BUDYNEK WIATY.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z PRZYLACZEM
ELEKTROENERGETYCZNYM KABLOWYM NN
ZALICZNIKOWYM.

LOKALIZACIA Kanczuga dziatka 1201/1 gmina Kanczuga

POKUMENTACA - PROJEKT BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32 37 — 220 Kanczuga

JEDNOSTKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PODPORA Obstuga Inwestycji
tazory 90 37-413 Harasiuki

PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY I

Projektant instalacje elektryczne:

mgr inz. Tomasz Bzdziuch upr. LUB/0110/PWOE/09

tazory, 05 czerwiec 2019
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OSWIADCZENIE

Bitgoraj 05.06.2019r.
Oswiadcza sig, ze:

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z przytaczem elektroenergetycznym:

Temat: Budynek wiaty.
Instalacja elektryczna wraz z przytaczem elektroenergetycznym.

Lokalizacja: Kanczuga
dziatka 1201/1
gmina Kanczuga

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 —220 Kanczuga

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Oswiadczam, ze projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostal wykonany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Podpis i pieczgc:



Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant

+ LUBELSKA
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s Lublin, daia £ grodnia 2000
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DECYZJA

Ma podsimwie ar. 24 us | pkt. 2 wstawy r dnia 15 gradnis 2000 r o samorezadach lnwyeh haickidw, imymieniw
budownscren oz urbanistdw S0 U0 o MM P Ne 5 por. dF, r pddw e, am. 03 wst. 1 phi, 152 ,art, 14 ust [ pk. 5
ustawy 2 dnin T lipea 1994 ¢, Prawo budowlane | sekst fednolie: Dr ULz 2006 r, Mr 156, poz. JII8 : pdifw zm./, omz § 12,

§ 18 i § 24 wat. | rowporzadeenia Ministra Trassgorms | Budownictsa ¢ dni 28 kwietmis 2006 © w sprawie smodzielnyeh funkeji

techmicznych w budcwnictwic / De U ¢ 2006 r. Nr 81, poo 578/ 0 am, 104 § 1 Kedelsu postepowania admimistracyjnego / Dz, UL z 2000
r. br 95 poz. 1071 2 podn. zm. /

stwierdzamy, #e

Pan Tomasz BZDZIUCH
magister InZymier
wrodzony dnia 19 lutego 1978 r, w Bilgoraju
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/(09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi | urzqdzen
elekfrycznych | elekireenergetycznyeh
UZASADNIENIE

W orwizrku z weaglednientem w calodch zadinls sirooy, na podstawic an. 107 § 4 Bodeksy posigpowania administrecyjnego
S0 Lz 2000 ¢, Wr 98, poz. [07] z pdén.am. ) cdsigpaje sie od uzesadnienia decyzji.

Zakres nadanych uwprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zpodnie zart 12 ust. 7 wiw wstawy — Prawn budewlane - podstows do wykosy wisss samodess oy ch lenkcii technicenych
w hudowmictwie stanow) wpas do centralnego rejesirn ddwnopo Inspekion Madeon Budowlanegn omz wpis na listg czbankiw
wladciwe] icby samorzgdu corwadowegn

2. O ninsepsej decyzji shuty odwolanse do Krajewe) Komisp Kwalifikecyjned Polskic] Izhy Inzyniedw Budowniciwa w  Wanrawie,
m  podredmictwem  Luhelskic) Odogpowes lzby Inbmicndw  Budownictwa w Lublinie w lerminie 14 dnia od daty jej dorecmnia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ Crbanek Preewodniczaey
' Skindu Crzekajggepo QK.
¥ b |
mgi:"]]fl.:. Maria Koslor dring. Hao i
1
Creymvujg:

{1} Pon Tomasr Bidziuch
S6d 307,
23400 Bilgorj

1 Gildwany Inspekior
Wadzoro Budowlanego

3. aa
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Szczegilowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elekiryeenyeh i elekirvenergelycenyeh

Pan Tomasz BZDZIUCH

. Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wrir -;Fu'r.jnh'lninis‘ : ninir'j-::'r- urrmumim‘i:q stanowig ]'mr| shawe doc

- projektowania, sprawdzania projektiw budowlanych w specjalnosci objgte] ninkejszymi
uprawnieniami i sprawowanin nadzoru autorskiego,

- kierowanin budowg lub innymi robotami budowlanymi,

= kierowanie wytwarzaniem konstrukevjnych elementiw budowlanych oraz nadzor
i kantrali technicrne] wyltwarsania tych elementiw,

= wykonywania nadzoru inwestorskicgo

- sprawowania kontroli technicznej uirgymania obiektow budowlanyeh z zastrzedeniem art. 61 ust. 5
ustawy.

hez ograniczen

II. Mamocy § 15 ust.] 1§ 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa £ dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie / Dz UL
MNr 83, poz. 578/, ninigjsze uprawnicnia uprawniajg do:
- sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwinzanymi
z obickiem hudowlanym, takim jak: sleci, instalacje i wrrgdzenia elektrycene

i elekiroenergetyezne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci itrakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Proewndniczagoy
Skladu Oreck g0 OKK

dr e W Tiski
POLSKA
I 2 B A Zaswiadczenie
. ﬂ o numerze weryfiksoyinym:
INZY NI
N EROW LUB-DG9-FE2-CIH *
BUDOWNICTWA

Pan Tomasz Bidziuch o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/10
adres zamieszkania S6l 307, 23-400 Bitgoraj

jest crionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

faswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku prrez:

Joanna Gieroba, Prrewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownichwa,

[Zgodmie art, 5 wsh 2 wstawy T dnia 18 wrretnia 3000 r, o podpisie alektronicznym (D, W, 2000 MNr 130 pog. 1450) dame w postaci
glekironicena] opatraane begpiscaym podpiem elekironicirmm werylikoaanym peroy pomocy wairepo baslifikoaanegs certylikato 1
rismmowaine pod wrgledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarscznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnaici danych w niniejszym :afwiadczeniu mozna sprawdzic @ pomocy numenu weryfikacyjnego zadwiadorenia na

stranie Palskie) kzby Intynierdw Budownictwa wae.plib.org.pl lub kontaktujgc skg 2 biurem wiadchae] Okrggawej Izby Inzynierdw
Budpaeniciwa,



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACIJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Temat: Budynek wiaty.
Instalacja elektryczna wraz z przytaczem elektroenergetycznym.

Lokalizacja: Kanczuga
dziatka 1201/1
gmina Kanczuga

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bitgoraj

Podpis i pieczgc:



Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robot:
a) wedtug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
a) wedtug harmonogramu sporzgdzonego przez wykonawce.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
a) brak.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezposredni.
b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.
7. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:
a) wedtug aktualnych przepisow BHP.



1 Opis Techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Instalacja elektryczna
- Przyltacze elektroenergetyczne kablowe nn zalicznikowe

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Inwentaryzacji budowlane;j

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych 1 terenowych

- Obowiazujacych norm przepisow i zarzadzen
- Katalogéw rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Projektowana moc zainstalowana 8,00kW

- Projektowana moc szczytowa 3,84kW

- Napigcie zasilania 400/230V

- System ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek wiaty zasilony bedzie z rozdzielnicy budynku magazynowo-garazowego przytaczem
elektroenergetycznym kablowym nn zalicznikowym YKYzo 5x6mm?.
Trase kabla przedstawia zatacznik graficzny, rysunek Nr E1.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W rozdzielnicy R zamontowa¢ ukiad pomiarowy 3f dla wiaty.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnicy pokazano na planach instalacji 1 schemacie ideowym.
Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.
Do zabezpieczenia obwodow stosowaé wylaczniki samoczynne o wielkosciach podanych na schemacie
ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepisdw, technikg trwalg i czytelng.
WLZ do rozdzielnicy wykona¢ zgodnie ze planami instalacji elektrycznej oraz schematem ideowym
zasilania.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacje oswietleniowg 1 gniazd wtykowych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze planami
instalacji 1 schematami ideowymi. Instalacj¢ rozprowadzi¢ po konstrukcji wiaty w rurkach PCV
sztywnych przewodami w izolacji podwdjnej prowadzac pionowe zejscia do gniazd 1 fgcznikow.
Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogllne sa podwdjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich
wypustow oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny.

Faczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m nad podtoga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m nad
podtoga (o ile technologia nie wymaga inaczej).

Typy opraw zgodne z planami instalacji oswietleniowe;.

Pozostate szczegdly na planach instalacji.



1.7 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochron¢ od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania —
wylaczniki nadpragdowe oraz wytaczniki réznicowo-pradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw o$wietleniowych. Potaczenia przewodéw ochronnych z urzagdzeniami powinny by¢ wykonane
szczegdlnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylgcznikéw ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zotto-
zielonych jako przewdd ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ wartosci 10 omoéw. Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do gtebokosci 30 cm pod, 1 wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zotto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.8 Ochrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

+ Klasa [+II- w rozdzielnicy R.

2 Bilans mocy.

Rozdzielnica R
Pi Ps
[kW] kz [kK'W]
Lp. Przewdd/kabel Nazwa obwodu L1 L2 L3 L1 L2 L3
R/G/3 YDYp 3x2.5 Obwdd gniazdowy 1f 3 0.6 1.8
R/G/2 YDYp 3x2.5 Obwdd gniazdowy 1f 3 0.6 1.8
R/G/M YDYp 3x2.5 Obwaod gniazdowy 37 5 0,6 3
R/O/M1 YDYp 3;4x1.,5 Obwaod oSwietleniowy 0,4 0,8 | 0,32
w uktadzie 1f] 54 8 8 332 | 48 48
RAZEM w uktadzie 3f| 8 4.8
K] dla obw. 0,8
3,84




Uwagi koncowe:

W calej instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napiecie 750V. Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.

Niniejszy opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu technicznego.

Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ powykonawczo.

Po zakonczeniu robo6t, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace:

- rezystancji izolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia.

wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

*
*

L 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i stosowac
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:

L 4

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

1 dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobatg techniczna

w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza sie, ze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialow

uwzglednionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
odbiegajacych od materiat6w podanych w dokumentacji projektowej.

podpis
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