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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Budynek
wiaty. Instalacja elektryczna wraz z przylaczem elektroenergetycznym.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentdw przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmuja:

Instalacje elektryczne w budynku:

— montaz rozdzielnic

— o$wietlenia podstawowego

— gniazd wtykowych 230/400V

— ochrony od porazen

Przylacze energetyczne kablowe zalicznikowe nn.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Prace towarzyszace:
— wylaczenia techniczne
— wygrodzenie i zabezpieczenie wykopow



2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéow.

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych Polskie Normy i Normy Branzowe
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci, lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ za§wiadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.2 Materialy uzyte do realizacji.
Materiaty uzyte do realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.3 obejmuja:

— Rozdzielnice niskiego napiecia- odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-IEC 60439; PN-92/E-
81106
Nalezy zwré6ci¢ uwage na zgodno$¢ rozdzielnic z Projektem Budowlanym, parametrami jako$ciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét.

Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napigcia znamionowego
instalacji(400V AC).

Rozdzielnice II klasy izolacji o odp. IP do zabudowy modutowe;.

Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewoddéw, rurek
oraz uchwytéw stosowanych podczas roboét.

Rozdzielnice nalezy montowa¢ do podioza w sposéb trwaty i pewny, uniemozliwiajacy zmian¢ potozenia
podczas pracy.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.

Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elektrycznym,
oraz wyraznie oznakowa¢ Gtéwny Wytacznik Rozdzielnicy.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, o$wiadczenie
0 zgodnosci z norma jw., protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz aktualny schemat
elektryczny rozdzielnic zawieszony w kieszeni na drzwiczkach - jest to jednym z warunkéw zgody na
montaz urzadzenia w obiekcie.

Przed montazem rozdzielnic powinny one zosta¢ zaakceptowane przez przedstawicieli Zlecajacego.

Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i $wiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzielnic zawieszony
w kieszeni na drzwiczkach.

— Osprzet instalacyjny- odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537
Nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ osprzetu z Projektem Budowlanym, parametrami jako$ciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét. Napiecie znamionowe izolacji osprzgtu powinno
by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400VAC, 230VACQ).

Osprzet dostarczony przez Wykonawce bedzie zapewnial poprawna oraz bezpieczng prace instalacji
1urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do przekrojéow i $rednic przewoddw,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

— Przewody elektroenergetyczne- Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z tworzywa
sztucznego (polwinit, polietylen) i Zytami miedzianymi (5x6; 5x4; 3x2,5; 3x1,5) na napiecie 750V i 1kV,
zgodnie z PN-IEC 60363-1; PN-IEC 60364-3; PN-IEC 60364-4-41; PN-IEC 60364-5-52; PN-IEC60364-
5-523; PN-IEC60050-826; PN-90/E-5023

— Rury ostonowe- odpowiadajace standardom okre$lonym przez PN-74/C-89200
Rury ostonowe do ukladania w tynku- rury do ochrony kabli posiadajace karbowana warstwe zewnetrzng
i wewngtrzng
Zalecany materiat- PCV.

Rury o $rednicach od ®16 do P50.
Do rur nalezy uzywaé¢ uchwytéw i ztaczek odpowiednich do podtoza i $rednicy rury.
— Bednarka, drut stalowy, konstrukcje wsporcze - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-EN



10162:2005
Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.
Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji uziemiajacych i odgromowych oraz
konstrukcji wsporczych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.
Powtoka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni materiatu jednolita i bez uszkodzen.
Prety, taSmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstepnego naprezenia lub
przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego oraz nie powinny posiada¢ ostrych krawedzi.
— Oprawy oswietleniowe- zapewniajace odpowiednie o$wietlenie z zachowaniem normy PN-EN 12-464-1
Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, parametrami jakoSciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robét.
- Folia- folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubo$ci min.
120 pm i szerokosci min. 400mm w kolorze niebieskim, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Do wykonania instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania co
najmniej ze sprzetu do rob6ét montazowych z zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonywania
instalacji elektrycznych nn.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na transport rozdzielni oraz aparatéw z czg¢sciami ruchomymi,
powinny one by¢ zabezpieczone we wlasciwy sposob, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczegblnosci nie nalezy umieszcza¢ w rozdzielnicach wktadek bezpiecznikowych, licznikéw i urzadzen
pomiarowych wskazéwkowych, aparatdw o znacznym ci¢zarze, w stosunku do ktérych zachodzi mozliwosé
zmiany potozenia podczas transportu.
Nalezy takze w spos6b pewny zabezpieczy¢ powloki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed mozliwosci
uszkodzenia. Po dostarczeniu materialéw i urzadzen na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzgledem
kompletnosci i uszkodzen mechanicznych.

4.2 Rodzaj stosowanych $srodkéw transportowych

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportowych:
samochdd dostawczy 3t

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych"- Czg$¢ V- Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023
Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (SEP, OIGE).

Bruzdowanie pod przewody i rury wykona¢ urzadzeniami posiadajacymi uktad pochtaniania pytéw.



Po robotach dokona¢ naprawy uszkodzonych tynkéw zgodnie z przedmiarem robot.

Do wykonania robdt energetycznych nalezy zatrudni¢ wykonawce posiadajacego kadre
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wymaganymi przepisami uprawnieniami wykonawczymi,
znajacych szczegétowe zasady technologii wykonywania rob6t energetycznych.

5.2 Rozdzielnice.

Ogdlne wymagania.
Rozdzielnice sg prefabrykatem o parametrach:
napi¢cie znamionowe izolacji Ui=500V
stopien ochrony IP65.
II klasa ochronnosci
Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy PN-IEC 60439. W rozdzielnicach nalezy
wykona¢ niezbedne potaczenia ochronne w sposéb pewny i trwaly. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw z6ttej i zielnej zgodnie z PN-90/E-05023.

5.3 Prowadzenie instalacji elektrycznych.

Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy warunki $rodowiskowe odpowiadaja
wymogom zawartym w instrukcji producenta.
Przed montazem przewodéw w obiekcie wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa winna by¢ prosta umozliwiajaca mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy.
Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw uzy¢ wkretow.

5.4 Montaz instalacji i osprzetu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego /polwinit/ i zylami z materialu
przewodzacego Cu (miedz 1,5mm?; 2,5mm?, 4mm?, 6mm?*) na napigcie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1;
PN-IEC 60364-3; PN-IEC 60364-4-41; PN-IEC60364-5-52; PN-IEC60364-5-523; PN-IEC60050-826; PN-
90/E-5023
Instalacje uktadane beda:
po konstrukcji budynku.

w zaleznos$ci od charakteru pomieszczeni z osprzgtem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony 1P44.
Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezbedne do wykonania potaczen. Rurki montowaé
klamerkami w odstepach max 50 cm.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wytaczniki, przetaczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy montowac bezposrednio na elementach drewnianych za pomoca wkretow.
Zastosowac¢ oprawy: o odpowiednim stopniu IP zgodnie z Projektem Budowlanym. O odpowiedniej mocy
zgodnie z Projektem Budowlanym w celu zapewnienia odpowiedniego natg¢zenia o$wietlenia. Po
zamocowaniu opraw wykona¢ badania natezenia o$wietlenia.

5.6 Instalacje gniazd wtykowych.

Roboty przygotowawcze

Przed instalacjg nalezy upewnié, ze warunki $srodowiskowe odpowiadajag wymogom zawartym w instrukcji
producenta urzadzenia.

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.



Trasa winna by¢ prosta umozliwiajaca mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy. Trasy winny by¢ prowadzone
w liniach poziomych i pionowych. Przejscia przez S$ciany i stropy wykona¢ w rurkach z tworzywa
sztucznego uszczelnionych po wciagnieciu przewoddéw. Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy
konstrukcyjno- budowlane obiektu.

Gniazda wtykowe 1-fazowe natynkowe 16A o IP 44

Gniazda wtykowe 3-fazowe natynkowe 16A o IP 44

Nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, parametrami jako$ciowymi i technicznymi
uwzglednionymi w Przedmiarze Robét.

5.7 Ochrona od porazen.

Ochrona winna by¢ zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41. W calym obiekcie zastosowano
system sieci TN-S.
Ochrong przed dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wylacznikéw réznicowo- pradowych z pragdem wylaczenia
30mA.Czas wylaczenia obwoddéw instalacji nie przekracza 0,2s (dla linii zasilajacej 5s).
Potaczenia i1 przylaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywaé jako stale; przerwanie lub
rozluznienie tych polaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia stale mozna wykonaé
poprzez spawanie, nitowanie lub docisk §rubowy.
Powierzchnie stykowe polaczen nalezy oczyscic.
Zaciski ochronne powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujgca z barwa urzadzenia PN-
90/E-05023.

5.8 Przylacze energetyczne kablowe nn zalicznikowe.

Z istniejacego budynku poprowadzi¢ kabel w izolacji ztworzywa sztucznego (polwinit) z
materiatem przewodzacym Cu (miedZ) 5x6mm’ na napigcie znamionowe izolacji Ui=l kV. PN-IEC 60364-
5-52; PN-93/E-90401; PN-76/E-05125
Kabel prowadzi¢ w ziemi na gleboko$ci min 0,6m.

Rura ostonowa z tworzywa sztucznego (polietylen wysokiej gestosci PEHD) o $rednicy ®50.

Kabel wyposazy¢ w trwate oznaczniki adresowe i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Trase linii kablowej winien wytyczy¢ uprawniony geodeta, nastgpnie trasa winna by¢ przed zasypaniem
zinwentaryzowana.

Dla przedmiaru robdt przyjeto III kategorie gruntu, wykopy prowadzone recznie.

Szeroko$¢ rowu powinna wynosi¢ 0,4m, gtebokos¢ 0,7m.

Sciany wykopéw umocni¢ zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku przy minimalnym promieniu tuku wynoszacym 0,5m.
Uktadanie kabli przy temperaturze podanej przez producenta.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie, promien zgiecia ukladanego kabla nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukcji producenta.

Kabel powinien by¢ odwijany z bgbna, zawieszonego na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamulec.
Niedopuszczalne jest aby kabel w czasie ukladania ocierat si¢ o podtoze.

Kable nalezy uktada¢ w nastepujacej kolejnosci:

potozenie bednarki

warstwa piasku- 0,1m

kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)

warstwa piasku- 0,1 m

grunt rodzimy- 0,15m

pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego- kolor niebieski (stosowaé tasmg¢ szerokosci 400mm
o grubos$ci min 120 pm)

grunt rodzimy- zagegszczany warstwami 20-30cm

Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwlocznie po wykonaniu wykopu, doprowadza¢ do szybkiego odbioru robét
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywa¢ wykop.

Ochrong kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem linii.

W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢ w rurze ostonowe;j
z tworzywa sztucznego /polietylen wysokiej gestosci/ o srednicy ®@50mm.



Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych mozliwos$¢ niekorzystnego
oddzialywania czynnikéw zewngtrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacj¢ kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami wydanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich

Polskich Norm oraz ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" -

Cze$¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane

w tym celu przez odpowiednia jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okrggowy Inspektorat

GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61; PN/E-04700; 1998

Witasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

— szczegblowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw,

— sprawdzenia zgodnos$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi,

— sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gléwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow
1 uktadéw,

— usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.

6.1 Badania rozdzielnic.

— zgodnos$¢ z projektem technicznym
— sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych
— kompletnos$¢ protokétéw odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

6.2 Badania instalacji wnetrzowych.

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materiatéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne dziatanie),

— pomiar rezystancji izolacji instalacji- nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw- nalezy wykonac dla silnikéw, grzejnikéw itp.,

— pomiary wylacznikéw réznicowo-pradowych,

— pomiary impedancji petli zwarcia,

— pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrOwnawczej), rezystancja wszystkich
uzioméw powinna by¢ mierzona metoda mostkowa, techniczng lub udarowa

— sprawdzenie zalaczania punktéw S$wietlnych, kontrola zZrédet $wiatla, nat¢zenia oSwietlenia
w poszczegllnych pomieszczeniach

— sprawdzenie zgodnosci podtaczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.),

— pomiar rezystancji uziemienia.

— pomiar dynamiczny okablowania strukturalnego zakonczonego zlaczami RJ45 zgodnie z PN-EN
50346:2004. Nalezy dolaczyc¢ certyfikaty jakosci i zgodnosci kategorii.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe , na wlasny koszt.

Wszystkie roboty , ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.



Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne wymagania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru
obmiaréw.

Jednostki obmiarowe:
— mdla utozonego kabla i przewodu
— szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osprzgtu

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych.

8.2 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastgpnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
przejecie odcinka lub czesci robdt,
przejecie koncowe,
— przejgcie ostateczne.
Odbiory czgsciowe (w ramach Przejecia Czeéciowego) oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonania z dokumentacja oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

ROZDZIELNICE

Naktady na 1 szt montazu rozdzielnicy i zlgcza obejmuja :
montaz zabezpieczen

— skrecenie szyn zbiorczych w miejscach potaczen

— podiaczenie uziemienia

— sprawdzenie i dokrecenie $rub

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

INSTALACJE WNETRZOWE

Naktady na 1m instalacji obejmujg :

— trasowanie

— wykonanie otworéw slepych

— mocowanie uchwytéw do przewodéw
— uktadanie przewodow

— instalowanie puszek i osprzetu natynkowego
— instalowanie listew i osprzetu do listew
— instalowanie opraw przykrecanych

— montaz koncéwek na przewodach

— podiaczenie przewodoéw pod zaciski

— montaz urzadzen



10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Akty prawne

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z
1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z
2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dz. U.
nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158
2 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66$- Dz. U. nr 162 z
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z
2000r., poz. 1099).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 200Ir.,
poz. 456).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.
nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r, poz. 836).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r, w sprawie szczegoétowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15 z 2000r, poz. 187).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

10.2 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania PN-HD
60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczeniowe.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr §rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wpltywdéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.



PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddow.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia.
PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg¢$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oS$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektryczny.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-EN 12464-1 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é I- miejsca pracy we wnetrzach.
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