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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |Roboty demontazowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachdéwki nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
analogia
1130 m?2 1.130,000
RAZEM 1.130,000
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu oraz membrany dacho- |m?2
d.1/0430-04 wej
analogia+
kalk. wlasna
poz.1 m?2 1.130,000
RAZEM 1.130,000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0535-08
<po obwodzie>(10,52*4+9,42*8+11,71*2+3,06*2+3,79*2)*0,50 m2 77,280
<pas-rynny> (10,52*4+9,42*8+3,78*4+3,38*4+3,12*4+11,71*2+3,06*2+3,44*2)* |m?2 97,490
0,50
<po obwodzie zwyzki>(11,71*2+3,83*8+3,12*4+3,00*2)*0,50 m2 36,270
<obrobki zwyzek skosne> (4,50*8+4,00*4+2,20%2)*0,50 m?2 28,200
<koputa> 24*0,5*3 m?2 36,000
RAZEM 275,240
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m?2
d.1/0535-08
analogia
0,90*0,60*2*1,10 m2 1,188
1,10*0,70*0,90 m2 0,693
0,60*1,50*0,90 m2 0,810
0,70*1,50*2*0,90 m2 1,890
RAZEM 4,581
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10,52%4+9,42*8+3,78*4+3,38*4+3,12*4+11,71*2+3,06*2+3,44*2 m 194,980
RAZEM 194,980
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1/0535-06
2,8*8+4,8*12 m 80,000
RAZEM 80,000
2/45000000-7 |Obrobki blacharskie
7|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej m?2
d.2/0923-04
<po obwodzie>(10,52*4+9,42*8+11,71*2+3,06*2+3,79*2)*0,50 m2 77,280
<po obwodzie zwyzki>(11,71*2+3,83*8+3,12*4+3,00*2)*0,50 m2 36,270
<koputa> 24*0,5*3 m?2 36,000
RAZEM 149,550
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|/0504-03
poz.7 m?2 149,550
RAZEM 149,550
9/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.2|202 0541-02
poz.3 m? 275,240
RAZEM 275,240
10|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.2|0522-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
poz.5 m 194,980
RAZEM 194,980
11/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. do 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
poz.6 m 80,000
RAZEM 80,000
3/45321000-3 |lIzolacja dachu
12|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 0032 gr. 15 | m?
d.3|0301-07 cm wraz z wykonaniem paroizolacji i wiatroizolacji. Dostep do poddasza od ze-
analogia+ wnatrz, w miejscach gdzie ocieplenie wysteuje, nalezy je wymienic.
kalk. wlasna
poz.1 m?2 1.130,000
RAZEM 1.130,000
4/45261214-7 |Pokrycie dachu
13/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza skorodowanych elmentéw wigzby dachowej |m?2
d.4/0628-04
analogia
poz.1*10% m?2 113,000
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RAZEM 113,000
14|KNNR 2 Montaz tat m2
d.4/0403-02
poz.1 m?2 1.130,000
RAZEM 1130,000
15|KNNR 2 Montaz kontrtat m?
d.4/0403-02
poz.1 m?2 1.130,000
RAZEM 1130,000
16|KNR 0-151I | Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang panelowg o wym. panela ~ m2
d.4|0519-04 70x120cm, grubos$¢ powtoki zabezpieczajgcej 50 um
poz.1 m?2 1.130,000
RAZEM 1130,000
5/45000000-7 |Okna dachowe
17|NNRNKB (z.VI) Okna dachowe energooszczedne wraz z ramg- wymiana kpl.
d.5/202 1027-01
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
18/ NNRNKB Wymiana wytazéw dachowych kpl.
d.5/202 1027-01
analogia+
kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-02 Naprawa po zaciekach: wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2
d.5/0815-02 z ptyt gipsowych wraz z ewentualna wymina ptyt g-k
analogia+
kalk. wlasna
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
20|KNNR 3 Naprawa po zaciekach: dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufi- | m?2
d.5|0605-04 tow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
6/45000000-7 |Remont kominéw
21|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mecha-|m?2
d.6/2608-01 niczne i zmycie
poz.4 m? 4,581
RAZEM 4,581
22|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm m?2
d.6/0102-11
analogia
poz.21 m? 4,581
RAZEM 4,581
23|ZKNR C-1 Montaz listew kapinosowych m
d.6/0104-02
analogia
(0,90+0,60)*2 m 3,000
(1,10+0,70)*2 m 3,600
(0,60*1,50)*2 m 1,800
(0,70*1,50)*4 m 4,200
RAZEM 12,600
24|ZKNR C-1 Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m?2
d.6/0103-07
poz.21 m? 4,581
RAZEM 4,581
25|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych naroznikiem aluminiowym z siatkg zbrojacg m
d.6/2612-08
18 m 18,000
RAZEM 18,000
26|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- | m?2
d.6/0106-01 myczkowej" Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.21 m? 4,581
RAZEM 4,581
27|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze "ka- | m?2
d.6/0106-03 myczkowej" na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm).
poz.26 m? 4,581
RAZEM 4,581
28|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych farbg nanosilikonowa. m2
d.6/0114-06
poz.27 m? 4,581
RAZEM 4,581
29/KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach - zabezpieczenie otworéw kominowych szt.
d.6/1215-01
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40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
30|KNNR 2 Podktad z ptyty OSB- nadanie spadkéw m2
d.6/0403-01
analogia
poz.31 m? 4,310
RAZEM 4,310
31|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.6/0504-03
0,90%0,60 m2 0,540
1,10*0,70 m2 0,770
0,60*1,50 m2 0,900
0,70*1,50*2 m?2 2,100
RAZEM 4,310
32|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.6/202 0541-02 |czapa kominowa
poz.31*1,10 m? 4,741
RAZEM 4,741
33|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.6/202 0541-02 |- obrdbka przy trzonie kominowym
poz.23*0,50 m?2 6,300
RAZEM 6,300
7144212310-5 |Rusztowania
34|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci m2
d.7/1604-01/02
(34,12*2+29,43*2+9,13*4)*4,00 m?2 654,480
RAZEM 654,480
35/NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukciji drewnianej (bez podtogi z de-  |m? rzu-
d.7/202 1621-03 |sek) pokryte ptytami pilSniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do budynkéw |tu
2,00*2,00*2 m2 rzu- 8,000
tu
RAZEM 8,000
36|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7/1505-01
poz.34 m? 654,480
RAZEM 654,480
37/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?2
d.7/1506-01 m
poz.34 m? 654,480
RAZEM 654,480
38|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,22,24,25,26,27,28,29)
8 Wymiana instalacji odgromowej
39/KNR 4-03 Demontaz potgczen instalacji odgromowej szt.
d.8/1137-05
analogia
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
40/KNNR 9 Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.8/0601-05
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
41/KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.8/0601-06
6*4,4 m 26,400
RAZEM 26,400
42/KNNR 5 Ztacza instalacji odgromowej szt.
d.8/0612-01
analogia
poz.39 szt. 35,000
RAZEM 35,000
43/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8/0601-02
analogia
poz.40 m 20,000
RAZEM 20,000
44|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.8/0601-03
analiza wtas-
na
poz.41 m 26,400
RAZEM 26,400
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-01
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-04
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|KNR 4-03 Pomiar ochronnikéw przepieciowych pomiar.
d.8/1205-03
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
9/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
48| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.9/0108-09 1 km
poz.1*0,01 m3 11,300
poz.2*0,10 m3 113,000
p0z.3*0,01 m3 2,752
poz.4*0,01 m3 0,046
poz.5*0,10*0,05 m3 0,975
poz.6*0,10*0,10 m3 0,800
RAZEM 128,873
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?3
d.9/0108-10 1 km, krotnos¢=29
Krotno$¢ = 29
poz.48 m3 128,873
RAZEM 128,873
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