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ZARZADZANIE PLYTA POSTOJOWA
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Statki powietrzne mogg by¢ parkowane tylko odptatnie zgodnie z obowigzujaca taryfa
optat (do wgladu u zarzadzajacego lotniskiem) na wyznaczonych plytach postojowych
lotniska (zatgcznik nr 1). Ptyty postojowe znajduja si¢ w strefie zastrzezonej lotniska i
sa ochraniane przez straznikow stuzb ochrony lotniska.

2. Podczas krétkiego postoju (do 4 godz.) statku powietrznego na ptycie postojowej nr 1
lotniska Warszawa-Babice zarzadzajacy lotniskiem zapewnia:

1) Zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ na poktad osob nie upowaznionych oraz
nie uczestniczacych w wykonywaniu lotu;

2) Niedopuszczenie do przejecia na poklad statku powietrznego bagazu
zawierajacego przedmioty, ktoérych przewodz jest zabroniony lub mogace
spowodowac zniszczenie lub uszkodzenie statku powietrznego;

3) Za przyjecie oraz ochrong¢ statku powietrznego na plycie postojowej
odpowiedzialny jest dyzurny stuzby ruchu naziemnego lotniska.

3. Statki powietrzne pozostawione na ptycie lotniska na dluzszy post6j niz okreslony w
pkt. 2 ochraniane sg przez straznika ochrony lotniska Warszawa-Babice.
4. Udostepnianie miejsc postojowych na ptycie nr 1 nast¢puje kazdorazowo

wg wytycznych pracownikow SKO wg kategorii statkow powietrznych:

1) dla smiglowcow lotnictwa panstwowego — cze$¢ ptyty postojowej nr 1 przy DK
Bravo 2;

2) dla samolotoéw i $migtowcow — czg$¢ plyty postojowej nr 1 przy DK Delta 1.

Zarzadzanie plyta (procedury bezpieczenstwa).

1. Do obstugi statkéw powietrznych parkowanych na ptycie postojowej lub hangarowanych
moga by¢ dopuszczone osoby dobrze znajace przepisy bezpieczenstwa pracy przy tym
sprzgcie. Znajomos$¢ przepisOw egzekwowana jest w formie egzaminéw i odnotowana w
karcie kontrolnej bhp CUL. Karty kontrolne przechowuje etatowy inspektor BHP CUL.
Kolejne sprawdziany ze znajomosci tych przepisoOw nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz
raz w roku. Kierownik lotniska ma obowigzek bezwzglednie wymagac ich przestrzegania
przez podlegly personel, reagujac na najmniejsze nawet przejawy naruszenia tych
przepisow.

2. Przed przyjeciem statku powietrznego pod ochrong¢ na plycie postojowej lub
hangarowania nalezy upewnic si¢, ze statek powietrzny zostat zakotwiczony, uziemiony i
zabezpieczony przed przemieszczaniem oraz ze pokrywy wziernikow statku powietrznego
sa nalezycie zamknigte 1 zabezpieczone (oplombowane).

3. Podczas hangarowania nalezy upewni¢ si¢ o prawidlowym funkcjonowaniu urzadzen
holowniczych przeznaczonych dla danego typu statku powietrznego. Holowanie statku
powietrznego do hangaru moze odbywaé si¢ przy pomocy ciagnika pamictajac,
ze niedopuszczalne sa gwattowne 1 ostre zakrety, szarpniecia 1 niespodziewane
zatrzymania. Nalezy réwniez pamigtac¢ by kat skretu przedniego kota statku powietrznego
oraz kat odchylenia ciggnika od osi podtuznej statku powietrznego nie przekraczaty
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warto$ci dopuszczalnych dla danego typu statku powietrznego. Zabrania si¢ ruszania z
miejsca metodg rozkotysania statku powietrznego.

Podczas wprowadzania / wyprowadzania, holowania/ statku powietrznego do hangaru
w warunkach ograniczonej widzialnosci, nalezy wiaczy¢ na statku powietrznym $wiatlta
pozycyjne, a na ciggniku $wiatla mijania oraz ostrzegawcze $wiatlo koloru zottego
selektywnego.

Podczas wprowadzania /wyprowadzania/ $§migtowca do hangaru wirnik no$ny powinien
by¢ zablokowany w takim potozeniu by Zzadna z jego topat nie znajdowala si¢ nad belka
ogonowg $migtowca.

Kazda osoba obecna przy ustawianiu statku powietrznego na ptycie postojowej lub w
hangarze zobowigzana jest poda¢ niezwtocznie komende ,,STOP” glosem lub umownym
sygnatem w przypadku zauwazenia niebezpieczenstwa grozacego ludziom lub sprzetowi.
Po podaniu komendy statek powietrzny powinien by¢ natychmiast zatrzymany.
Zakladanie pokrowcow i1 “zaghluszek” oraz plombowanie statku powietrznego wykonuje
jego uzytkownik lub osoba przez niego upowazniona.

Tankowanie statkow powietrznych na ptycie postojowej moze by¢ wykonywane pod
warunkiem zapewnienia nizej wymienionych srodkow bezpieczenstwa oraz procedur:

1) Organizacje¢ operacji i kontroli proceséw tankowania celem zapewnienia poprawnos$ci
ich wykonywania przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa pracy i
bezpieczenstwa lotniczego okresla instrukcja tankowania operatora;

2) Obstluga tankowania statku powietrznego przeprowadzana jest z udzialem zaldg
statkow powietrznych lub pod ich nadzorem przez uprawniony personel operatora.
Zabrania si¢ palenia papierosOw na plycie postojowej oraz wzniecania jakiegokolwiek
zrodta ognia w odlegtosci mniejszej niz 50 m od ptyt postojowych lotniska Warszawa-

Babice.

Usuwanie zanieczyszczeh plynnych z ptyty postojowej lotniska dokonywane jest przez
zaktadowa shuzbe ratownictwa lotniskowego a przy wigkszych wyciekach przez
wyspecjalizowany podmiot na koszt sprawcy.
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