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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych 

występujących w podłożu badanego terenu oraz zaliczenie inwestycji do odpowiedniej 

kategorii geotechnicznej, aby podjąć prace związane z realizacją inwestycji w ramach 

zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi 

łączącymi Niewistka z Jabłonicą Ruską". 

Celem opracowania jest ustalenie danych geotechnicznych i przyjęcie geotechnicznego 

modelu podłoża, które posłużą do zaprojektowania posadowienia rozważanej inwestycji. 

Projekt geotechniczny dla inwestycji sporządzono w oparciu o sporządzoną opinię 

geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego wykonanych dla w/w 

inwestycji. 

 

1.2. Techniczne podstawy dokumentacji 

Prawny wymóg sporządzenia dokumentacji z Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 

463).  

W opracowaniu wykorzystano następujące akty prawne, normy i instrukcje:  

• PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2:  Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego  

• PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne.  

• PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne.  

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  

• PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.  

• PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

1.3. Lokalizacja obiektu 

Teren projektowanej inwestycji to nowoprojektowana droga powiatowa łącząca drogę 

wojewódzką nr 835  Lublin – Grabownica Starzeńska w km 204+050 oraz drogi powiatowej nr 

2040R Dynów – Jabłonica Ruska w km ok. 8+300. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w 

powiecie brzozowskim, w granicach administracyjnych gminy Dydnia. Teren badań położony 

jest w mezoregionie Pogórze Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), które jest częścią 

makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji Zewnętrze 

Karpaty Zachodnie. Główna rolę w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, będąca 

prawobrzeżnym dopływem Wisły. 
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Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach 

Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał 

piaskowcowołupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane 

warunki sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które 

w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów 

fliszowych zalegają czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej. 

Teren badań budują osady czwartorzędowe oraz utwory neogeńskie. Osady czwartorzędowe 

litologicznie odpowiadają pyłom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom pylastym, glinie 

piaszczystej i pospółkom. Utwory neogeńskie wykształcone są w postaci zwietrzelin gliniastych 

piaskowca lub łupka oraz skale miękkiej piaskowca. Strefę przypowierzchniową tworzy 

warstwa gleby. 

Badany obszar zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski (Paczyński, 1995 r.) 

należy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje się poza terenem zaliczanym do obszarów 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej 

ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). 

 

2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań podłoża gruntowego 

wraz z opinią geotechniczną 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463), przedmiotowy obiekt budowlany zalicza 

się do II kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach gruntowych.  

 

2.1. Prace geologiczne 

Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego przeprowadzono w oparciu o: 

• badania makroskopowe - bieżące wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego 

wykonane w terenie, 

• badania granic konsystencji (w aparacie Cassagrande’a) z wybranych próbek gruntów 

• analizę sitową gruntów, 

• wyniki badań sondą dynamiczną DPM. 

 

2.2. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych 

Charakterystykę warunków geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty wierceń, 

badań makroskopowych próbek gruntów, badań laboratoryjnych oraz zgodnie z normami 

gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481. Stopień 

zagęszczenia ID określano na podstawie oporów ośrodka gruntowego podczas wiercenia. 

Stopień plastyczności IL ustalono metodą C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostałe 

parametry geotechniczne ustalono metodą pośrednią B tj. za pomocą związków korelacyjnych 

pomiędzy parametrami wiodącymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi. 

Pod warstwą gleby lub konstrukcji drogowej zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako 
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podłoże budowlane. W podłożu budowlanym wydzielono siedem warstw geotechnicznych. 

 

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych 

 
 

2.3. Roboty ziemne i fundamentowanie 

Roboty ziemne oraz fundamentowanie: 

• należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.  

• kategoria urabialności gruntów: 

a) konstrukcja nawierzchni drogi, sieci teletechniczne i energetyczne - w podłożu w 

poziomie posadowienia i powyżej zalegają grunty łatwo i średnio urabialne 

kategoria III i IV 

• obiekty mostowy - we wszystkich badanych otworach poniżej dna rzeki stwierdzono 

występowanie warstw gruntów nośnych nadających się na cele posadowienia 

obiektów budowlanych. W badanych profilach nie stwierdzono przewarstwień 

gruntów słabych, nienośnych czy organicznych. Głównymi warstwami nośnymi 

występującymi we wszystkich badanych otworach są  pospółki i żwiry w stanie 
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zagęszczonym, zalegającymi na głębokościach głębokości ok. 2,0÷5,0m p.p.t. Poniżej 

tej głębokości stwierdzono zaleganie stropu warstwy zwietrzeliny łuków i zwietrzeliny 

piaskowca o miąższości ok. 1,5m. Ostatnią warstwę nośną stanowią grunty skaliste w 

postaci skały miękkiej łupka i łupka przewarstwionego piaskowcem. 

 

3. Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektu  

3.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej  

Obiekt zaliczyć należy do II kategorii geotechnicznej przy złożonych warunkach 

gruntowych.  

 

3.2. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych  

Podłoże gruntowe terenu badań do głębokości 4,0÷6,4 m p.p.t., charakteryzują zróżnicowane 

warunki gruntowo-wodne. Projektowana inwestycja przebiega przez obszar doliny rzecznej, 

która zostanie przekroczona obiektem mostowym. W związku z tym na odcinku w obrębie 

mostu przyjęto złożone warunki gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac terenowych, do 

głębokości rozpoznania stwierdzono obecność jednego czwartorzędowego poziomu 

wodonośnego w osadach niespoistych oraz sączenia wód gruntowych w osadach spoistych. 

Ustabilizowany poziom wody występuje na głębokości ok. 1÷3,0m p.p.t. Poziom wód 

gruntowych jest zależny od poziomu wody w rzece San. 

Projektowane wykopy powinny być zabezpieczone przed dopływem wód.  

 

3.3. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych  

Grunty rodzime występujące w podłożu gruntowym mogą być wykorzystywane do  

wbudowania w projektowane nasypy. Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów 

powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998. 

 

3.4. Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających 

Inwestycja nie wymaga montażu barier i ekranów uszczelniających.  

3.5. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego  

Wartości obciążeń uwzględniają oddziaływania od:  

− ciężaru własnego konstrukcji  

− obciążenia użytkowego. 

 

3.6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego 

w różnych fazach budowy i eksploatacji oraz wzajemnego oddziaływania obiektu 

budowlanego z obiektami sąsiadującymi 

Decydująca przy wzajemnym oddziaływaniu podłoża gruntowego i obiektu budowlanego 

będzie faza eksploatacyjna. Brak występowania bezpośredniego oddziaływania na sąsiadujące 
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obiekty.  

3.7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów  

Kształtowane skarpy wykopów i nasypów nie przekraczają wysokości 4,0m.  

W ramach przedmiotowego opracowania przeprowadzono obliczenia osiadań podłoża 

gruntowego oraz ogólnej stateczności skarp.  

Analizę osiadań podłoża gruntowego wykonano w oparciu o procedurę normową zawartą w 

PN-EN 1997-1 „Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne” metodą 

odkształceń jednoosiowych (metoda analogu edometrycznego). Podejście obliczeniowe DA2. 

Ogólne założenie metody opiera się wyznaczeniu i zsumowaniu osiadań poszczególnych 

warstw budujących podłoże od przyłożonego obciążenia.  

Analizę stateczności skarp wykonano w oparciu o procedurę normową zawartą w PN-EN 1997-

1 „Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne”. Podejście 

obliczeniowe DA3. Analizę wykonano metodą blokową przy założeniu walcowej powierzchni 

poślizgu i założeń Bishopa.  

Podczas prac budowlanych ściany wykopów wąsko-przestrzennych głębszych od 1,1 m 

zabezpieczyć szalunkiem zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi i B.H.P. 

 

3.8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 

wykopów i nasypów  

Występujące podłoże w rejonie inwestycji nie wymaga wzmocnienia. W przypadku nie 
uzyskania parametrów odbiorowych należy przewidzieć wzmocnienia w postaci stabilizacji 
gruntu o parametrach wytrzymałościowych Rm28≥0,7 MPa oraz Rm7≥0,5 MPa na głębokość 
40 cm. 
 

3.9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego  

Przy warunkach aktualnych na czas wykonania badań sączenia mogą mieć negatywny wpływ 

na projektowane roboty ziemne w przypadku zalania Wykopu (może powodować pogorszenie 

parametrów wytrzymałościowych gruntu w poziomie posadowienia). 

 

3.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody 

oczyszczania gruntów  

Nie dotyczy.  

3.11. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie  

Zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie należy spodziewać się w szczególności w 

strefie przypowierzchniowej podłoża gruntowego. Poziom wody gruntowej może podlegać 

okresowym wahaniom. Ponadto, po długookresowych i intensywnych opadach 

atmosferycznych stwierdzony wierceniami poziom sączeniowy może zwiększyć swoją 

intensywność co może skutkować obniżeniem nośności podłoża, zwłaszcza gruntów spoistych 

zalegających w strefie przypowierzchniowej (spadek naprężenia efektywnego pomiędzy 
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ziarnami szkieletu gruntowego na skutek przyłożenia nagłego obciążenia). W przypadku 

długotrwałego okresu suchego może nastąpić odwrotna sytuacja, tj. zmniejszenie 

intensywności sączeń śródglinowych. 

W przypadku zalegających na większej głębokości pakietów gruntów spoistych oraz 

gruntów niespoistych nie przewiduje się istotnych zmian właściwości parametrów 

przedmiotowego gruntu w czasie, pod warunkiem, że nie nastąpi bezpośrednia ingerencja 

pracami budowlanymi w przedmiotowe podłoże. 

 

3.12. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych  

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla poszczególnych, wydzielonych 

warstw gruntu podano w opinii geotechnicznej. Wartości obliczeniowe parametrów należy 

wyprowadzić z użyciem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa odpowiednich dla 

omawianej inwestycji. 

W przypadku projektowanej inwestycji współczynniki bezpieczeństwa wynoszą 0,9 i 1,1. 

 

3.13. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego  

W analizie obliczeniowej przyjęto sprężysty model obliczeniowy podłoża gruntowego zbieżny 

z modelem geologicznym przedstawionym w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Do 

obliczeń zostały wprowadzone jedynie uproszenia geometryczne wydzielonych warstw 

geotechnicznych. 

 

3.14. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentu  

Do obliczeń wykorzystano dane dla warstw podłoża z dokumentacji badań podłoża 

gruntowego. Zaleca się dobór sposobu posadowienia odpowiedni do występujących obciążeń 

oraz do warunków geotechnicznych. 

Przy wymiarowaniu fundamentów przedmiotowego obiektu mostowego, dla którego 

założono posadowienie głębokie i bezpośrednie należy uwzględnić następujące oddziaływania 

od gruntu na fundament: 

• parcie zasypki na ściany przyczółków ewentualnie parcie gruntu na obudowy 

zabezpieczające wykop na czas prowadzenia robót fundamentowych. W 

zależności od prognozowanych maksymalnych przemieszczeń ściany v do jej 

wysokości h należy uwzględnić: 

• parcie graniczne: parcie minimalne przy wystąpieniu przemieszczeń od gruntu 

• większych od przemieszczeń granicznych va/h (v/h ≥ va/h) 

• parcie pośrednie: parcie przy przemieszczeniach mieszczących się w przedziale 

(0 < v/h < va/h), 

• parcie spoczynkowe: parcie przy zerowych przemieszczeniach ściany oporowej 

v/h = 0. 
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• parcie hydrostatyczne wody zalegającej w gruncie na ewentualną obudowę 

wykopu. 

• odpór gruntu. 

Przeprowadzono analizę obliczeniową nośności pali wierconych (CFA) dla stwierdzonych 

warunków gruntowo – wodnych. Obliczenia nośności pali przeprowadzono w oparciu o 

założenia normy PN-83/B-02482 – Nośność pali i fundamentów palowych. Obliczenia osiadań 

fundamentów palowych przeprowadzono z wykorzystaniem preferowanego w literaturze 

fachowej schematu fundamentu zastępczego. 

Na podstawie dany zawartych w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dokonano oceny 

wysadzinowości gruntu podłoża, przyjęto warunki wodne i grupę nośności podłoża: G1 i G4 

 

3.15. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia jakości robót ziemnych 

i specjalistycznych robót geotechnicznych 

Rodzaj i zakres badań geotechnicznych, niezbędnych dla zapewnienia wymaganej jakości 

robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych projektowanej inwestycji, 

uzależniony jest od fazy badań oraz typu i kategorii geotechnicznej przyjętej w „Opinii 

geotechnicznej”. Powinien on spełniać wymogi aktualnie obowiązujących aktów prawnych, 

norm, przepisów i instrukcji. Są to wymogi ogólne oraz wymogi dotyczące związane z typem 

projektowanej inwestycji. 

Zakres i metodyka badań określone są następującymi normami i aktami prawnymi: 

• PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

• PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

• PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

• PN 80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463). 

Wskazane jest wykonanie próbnego obciążenia statycznego pojedynczego pala dla 

potwierdzenia rzeczywistych nośności pali oszacowanych na podstawie badań podłoża i 
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teoretycznych metod dostępnych w fachowej literaturze.  

Ponadto kontroli należy poddać wszystkie etapy robót przy formowaniu pali. Wykonawca 

powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowy Program Zapewnienia Jakości z 

uwzględnieniem metody wykonania pomiarów. Jakość robót palowych ocenia się na 

podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodności z Dokumentacją Projektową, i 

zaakceptowanym sposobem wykonania, zapisów w dzienniku wykonywania pali i 

ewentualnych zapisów w dzienniku budowy, zgodności wbudowanych materiałów, wyników 

pomiarów geodezyjnych, wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez 

Inżyniera oraz na podstawie próbnego obciążenia. 

 

3.16. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego 

do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 

wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego  

Rodzaje robót budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, są powszechnie stosowane i nie wykraczają poza zwykłe prace budowlane. 

Jednakże w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia awarii, podczas 

robót ziemnych lub geotechnicznych; zaleca się wtedy niezwłoczne wprowadzanie środków 

interwencyjnych i zaradczych. Rodzaj działań interwencyjnych powinien każdorazowo 

uzgadniać Kierownik Budowy oraz Nadzór Geotechniczny. 

 

 
Rzeszów, 02.2023r. 
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1. WSTĘP 

 

W marcu 2023 roku przeprowadzono badania geotechniczne, których celem było 

rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych dla zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi 

powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”. 

Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocą wizji terenowej, wierceń geotechnicznych, 

makroskopowej oceny gruntów, badań laboratoryjnych, polskich norm i rozporządzeń, 

literatury i materiałów archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę. Prace 

wykonano na zlecenie Biuro Inżynierskie "MostRES" Damian Kaleta, ul. Tarnopolska 38, 35-

317 Rzeszów.  

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i głębokość otworów badawczych został 

ustalony ze Zleceniodawcą. 

Roboty geologiczne objęły wykonanie 11 otworów geologiczno-inżynierskich do 

głębokości 4,0 – 6,4 m p.p.t. Wiercenia zostały wykonane systemem udarowym na sucho (młot 

udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu próbników RKS: L = 1 m, L = 2 m 

oraz = 50 mm i = 40 mm. Łącznie wykonano 57,0 mb wierceń. W trakcie wykonywania 

otworów geologiczno-inżynierskich stwierdzono występowanie podłoża skalnego. Nie 

stwierdzono występowania gruntów słabonośnych lub organicznych.  

Podczas wykonywania wierceń z uzyskanego urobku dokonywano na bieżąco opisów 

makroskopowych cech gruntów. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów i obserwacji, otwory 

badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem następstwa warstw. Maksymalna 

miąższość warstwy ubijanego urobku nie przekraczała 0,5 m. Teren prac uporządkowano 

i doprowadzono do stanu pierwotnego. 

Na próbach gruntów pobranych w trakcie wierceń wykonano: 

- analizę makroskopową ze wszystkich próbek gruntu, 

- badania granic konsystencji (Atterberga) z wybranych próbek gruntów – wyniki badań 

prezentuje tabela 3. 

- analiza sitowa gruntów niespoistych przedstawiona została w załączniku nr 6.1 – 6.2. 

- badania kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu w aparacie bezpośredniego ścinania nazywamy 

maksymalny opór, jaki stawia grunt naprężeniom ścinającym, po pokonaniu którego następuje 
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zniszczenie struktury gruntu. Wytrzymałość na ścinanie jest funkcją naprężenia normalnego σn 

oraz parametrów wytrzymałościowych gruntu. Wytrzymałość ta opisana jest hipotezą 

Coulomba: τ σ tgφ c f = n ⋅ + gdzie: ϕ - kąt tarcia wewnętrznego [º], c - spójność gruntu [kPa], 

τ - graniczne naprężenie styczne [kPa].  

- badanie gęstości objętościowej i wilgotności gruntu polega na pobraniu do próbnika o znanej 

objętości próbki gruntu typu NNS i wykonaniu pomiarów geometrycznych oraz masy gruntu 

wilgotnego Mw, masy gruntu wilgotnego w parowniczce Mwp, masy gruntu suchego po 

odparowaniu wody Ms i masy samej parowniczki. Obliczeń dokonuje się wg. wzorów: 

wilgotność gruntu: W=((Mw-Ms)/Ms)*100%, Gęstość objętościowa gruntu:   r=Mw/Vd. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAŃ 

 

3.1 Położenie,  morfologia i hydrografia 

 

Pod względem administracyjnym rejon badań zlokalizowany jest w miejscowości 

Niewistka i Jabłonica Ruska, gminie Dydnia, powiecie brzozowskim, województwie 

podkarpackim. 

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Pogórze 

Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), które jest częścią makroregionu Pogórze 

Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji Zewnętrze Karpaty Zachodnie. 

Główna rolę w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, będąca prawobrzeżnym 

dopływem Wisły.  

Położenie terenu badań przedstawia załącznik 1. 

 

3.2 Zarys budowy geologicznej 

 

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w Zewnętrznych Karpatach 

Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianległych skał piaskowcowo-

łupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zróżnicowane warunki 

sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. płaszczowin, które  

w wyniku fałdowań mezozoicznych zostały nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów 

fliszowych zalegają czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej. 
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE 

 

Badany obszar zgodnie z przyjętym podziałem hydroregionalnym Polski (Paczyński, 

1995 r.) należy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje się poza terenem zaliczanym  

do obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających 

szczególnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono 

obecność jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych oraz 

sączenia śródglinne. Zestawienie warunków hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1.  Warunki hydrogeologiczne  

Lp. Numer 

otworu 

badawczego 

Litologia Sączenie 

m p.p.t. 

 

Poziom 

nawiercony 

m p.p.t. 

Poziom 

ustabilizowany 

m p.p.t. 

1 M1 Gπ + Πp 1,0 - 1,0 

2 M1 Po - 1,6 1,0 

3 M2 Gπ + Πp 1,0 - 1,0 

4 M2 Po - 1,6 1,0 

5 M3 Po - 2,2 2,2 

6 M4 Po - 2,7 2,7 

7 M5 Po - 3,3 3,3 

8 M6 Po - 2,7 2,7 

9 M7 Po - 2,5 2,5 

10 M8 Po - 2,7 2,7 
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA 

WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

Teren badań budują osady czwartorzędowe oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe litologicznie odpowiadają pyłom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom 

pylastym, glinie piaszczystej i pospółkom. Utwory neogeńskie wykształcone są w postaci 

zwietrzelin gliniastych piaskowca lub łupka oraz skale miękkiej piaskowca. Strefę 

przypowierzchniową tworzy warstwa gleby.  

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie kart otworów badawczych 

przedstawiają  załączniki 4.1 - 4.11. 

Charakterystykę warunków geologiczno-inżynierskich przeprowadzono w oparciu o 

rezultaty wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, badań laboratoryjnych, analizę 

materiałów archiwalnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

Prace badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)  oraz Eurocodu 7. 

Badanie laboratoryjne gruntu przeprowadzono w celu poprawnej klasyfikacji zgodnie  

z normą EN ISO 14688-1 i EN ISO 14688-2, a także w celu wyprowadzenia wartości 

parametrów wytrzymałościowych i deformacyjnych warstw geologiczno-inżynierskich. 

Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane.  

W podłożu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inżynierskich. Parametry 

gruntów rodzimych określono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badań 

laboratoryjnych dla najsłabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).  

 

Pod warstwą gleba zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. 

W podłożu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inżynierskich.  

 

Warstwa I. Pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego w stanie twardoplastycznym 

– grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy 

I przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,10   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,10 g/cm3 
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spójność cu
(n) ~ 8 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 16 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 26 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 37 000 kPa 

 

Warstwa II. Glina pylasta z domieszką piasku pylastego i glina pylasta z domieszką 

pyłu piaszczystego w stanie twardoplastycznym – grunty nośne. Uśrednione wartości 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,19   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 11 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 15 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 21 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 30 000 kPa 

 

Warstwa III. Pył piaszczysty w stanie plastycznym – grunty o obniżonej nośności. 

Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy III 

przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,31   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 10 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 13 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 16 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 23 000 kPa 

 

Warstwa IV. Piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym – grunty nośne. Uśrednione 

wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy IV przedstawiają się 

następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,38  

gęstość objętościowa(n) ~ 1,65 g/cm3 (grunt mało wilgotny) 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,75 g/cm3 (grunt wilgotny / mokry) 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 30 o 
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moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 37 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 49 000 kPa 

 

Warstwa V. Piasek pylasty z domieszką pyłu piaszczystego w stanie 

średniozagęszczonym – grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych warstwy V przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,61  

gęstość objętościowa(n) ~ 1,65 g/cm3 (grunt mało wilgotny) 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,75 g/cm3 (grunt wilgotny / mokry) 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 31 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 56 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 76 000 kPa 

 

Warstwa VI. Pospółka o barwie brązowo-szarej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy VI 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,75  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 40 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 186 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 207 000 kPa 

 

Warstwa VII. Zwietrzelina gliniasta łupka oraz zwietrzelina gliniasta piaskowca  

w stanie półzwartym – grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych warstwy VII przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,00   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,15 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 30 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 20 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 35 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 50 000 kPa 
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Warstwa VIII. Skała miękka (piaskowiec) – utwory nośne. Szacunkowe parametry 

warstwy VIII na podstawie doświadczeń i literatury wynoszą: 

wytrzymałość na ściskanie  Rc ≤ 5,0 MPa 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) > 100 000 kPa 

 

Przed zastosowaniem do obliczeń podane parametry charakterystyczne należy 

pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od 

zastosowanych obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

 

6. WNIOSKI I PODSUMOWANIE 

 

1. Celem wykonanych badań geotechnicznych było rozpoznanie warunków gruntowo - 

wodnych dla zadania pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami 

dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”. Zakres wykonanych prac został 

ustalony ze Zleceniodawcą. 

 

2. Roboty geologiczne objęły wykonanie 11 otworów geologiczno-inżynierskich do głębokości 

4,0 – 6,4 m p.p.t. 

 

3. Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane.  

W podłożu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inżynierskich. Parametry 

gruntów rodzimych określono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badań 

laboratoryjnych dla najsłabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).  

 

4. Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono obecność 

jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych oraz sączenia 

śródglinne. Zaznacza się, że w okresach długotrwałych opadów, roztopów lub w okresach 

suchych poziom zwierciadła wody może ulegać wahaniom rzędu kilkadziesiąt centymetrów. 

Stwierdzony podczas wierceń poziom wód należy uznać jako średni do wysokiego. Zestawienie 

warunków hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1. 
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5. Normowa głębokość przemarzania dla rejonu będącego przedmiotem badań wynosi 

hz=1,2 m. 

 

6. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesów destabilizujących podłoże gruntowe.  

Obszar objęty badaniami znajduje się na terenie zaliczanym do „obszarów zagrożonych 

podtopieniami” (geoportal e-PSH).  

 

7. Prace budowlane należy prowadzić przy możliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopów przed 

przystąpieniem do prac budowlanych wykop należy odwodnić. Wszelkie prace ziemne 

powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.  

 

8. Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla 

projektowanej inwestycji kwalifikuje się jako złożone. Do niniejszej opinii została opracowana 

dokumentacją geologiczno-inżynierska. 

 

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone złożone warunki 

gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę inwestycji proponuje się przyjęcie II 

kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych 

warunków gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej części może ulec 

zmianie. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant po zapoznaniu się z niniejszą 

opinią. 

 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/


Tabel 2. Parametry geotechniczne gruntu
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I C - 0,10 mw 2,10 22 16 26 000 37 000

I C - 0,10 mw 2,20 22 16 26 000 37 000

II C - 0,19 mw 2,10 17 15 21 000 30 000

III C - 0,31 w 2,05 13 13 16 000 23 000

IV - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000

IV - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000

IV - 0,38 - w 1,75 0 30 37 000 49 000

V - 0,61 - mw 1,65 0 31 56 000 76 000

V - 0,61 - nw 1,90 0 31 56 000 76 000
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Gp + Πp  (glina piaszczysta z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Gπ + Πp  (glina pylasta z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Pπ (piasek pylasty)

Pπ + Πp (piasek pylasty z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Pπ (piasek pylasty)

Pπ (piasek pylasty)

Rodzaj gruntów

Πp (pył piaszczysty)

Pπ + Πp (piasek pylasty z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Πp + Pπ (pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego)



VI - 0,75 - w 2,00 0 40 186 000 207 000

VI - 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000

VI - 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000

VII C - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000

VII C - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000

VIII > 100 000

VIII > 100 000

VIII > 100 000
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Ż (żwir)

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie

Rc ≤ 5,0 MPa

Rc ≤ 5,0 MPa

Po (pospółka)

Wytrzymałość na ściskanie Rc ≤ 5,0 MPa

SM(ł)//SM(pc) (skała miękka - łupek przewarstwiony 

piaskowcem)

Po (pospółka)

KWg(ł) (zwietrzelina gliniasta łupka)

KWg(p)+KR (zwietrzelina gliniasta piaskowca z 

domieszką rumoszu skalnego)

SM(pc) (skała miękka - piaskowiec)

SM(ł) (skała miękka - łupek)



Tabela 3. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Lp
Numer 

otworu

Głębokość 

poboru 

próby     [m 

ppt]

Wilgotność 

Wn

Ilość 

wałeczków

Stan 

gruntu

Wilgotność 

Wn [%]

Granica 

plastyczności 

Wp[%]

Granica 

płynności 

WL[%]

Wskaźnik 

plastyczności 

Ip

Stopień 

plastyczności 

IL

1 M9 1,0 Πp+Pπ pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego, brązowa mw 1/1 tpl 21,1 20,3 28,7 8,4 0,10

2 M2 1,0 Gπ+Πp glina pylasta z domieszką pyłu piaszczystego, brązowa mw 1/2 tpl 22,9 20,9 31,4 10,5 0,19

3 M3 2,0 Πp pył piaszczysty, brązowo-szary mw 1/2 pl 22,4 19,4 29,1 9,7 0,31

Analiza makroskopowa Cechy fizyczne

Rodzaj gruntu i barwa
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.60 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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glina pylasta (saclSi), brązowa z domieszką 
pyłu piaszczystego (siSa) 

pospółka (grSa), brązowo-szara 

piasek pylasty (siSa), szary 

zwietrzelina gliniasta łupka (slate cl), szara 

skała miękka (rock) (łupek), szara 
przewarstwiona skałą miękką (rock) (piaskowiec) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.2

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.40 m n.p.m. Głębokość: 4.60 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.3

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 252.30 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.4

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m n.p.m. Głębokość: 6.40 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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pospółka (grSa), brązowo-szara 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), szara z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.5

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 252.80 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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domieszką piasku pylastego (siSa) 

piasek pylasty (siSa), brązowo-szary 

pospółka (grSa), brązowo-szara 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), szaro-brązowa przewarstwiona zwietrzeliną 
gliniastą łupka (slate cl) 

skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 
przewarstwiona skałą miękką (rock) (łupek) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 4.6

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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żwir (Gr), brązowo-szary 

zwietrzelina gliniasta łupka (slate cl), szara 

skała miękka (rock) (łupek), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 4.7

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.50 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 4.8

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 4.9

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.90 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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pył piaszczysty (siSa), brązowy z domieszką 
piasku pylastego (siSa) 

piasek pylasty (siSa), brązowy z domieszką pyłu 
piaszczystego (siSa) 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), brązowa z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 4.10

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.00 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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piasku pylastego (siSa) 

glina piaszczysta (saCl), brązowa z domieszką 
pyłu piaszczystego (siSa) 

pył piaszczysty (siSa), brązowy z domieszką 
piasku pylastego (siSa) 

piasek pylasty (siSa), brązowy z domieszką pyłu 
piaszczystego (siSa) 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), brązowo-szara z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 4.11

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.50 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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skała miękka (rock) (piaskowiec), brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 2

Zał.Nr: 6.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.40 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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zwierciadła

wody
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 3

Zał.Nr: 6.2

Sonda Nr: 2

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 252.30 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 4

Zał.Nr: 6.3

Sonda Nr: 3

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



5 10 15 20 25 30

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 5

Zał.Nr: 6.4

Sonda Nr: 4

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 252.80 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 6

Zał.Nr: 6.5

Sonda Nr: 5

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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zwierciadła
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 7

Zał.Nr: 6.6

Sonda Nr: 6

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.50 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 8

Zał.Nr: 6.7

Sonda Nr: 7

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil

litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 9

Zał.Nr: 6.8

Sonda Nr: 8

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 264.90 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody
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litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Załącznik:

Zadanie

Element robót:

Analiza sitowa: na mokro Próba:

Wymagania: n.d.

Laboratorium:

2mm<d<40mm

 

PN-91/B-06714/25

PN-91/B-06714/15

Analiza sitowa gruntów -                                                                       

Oznaczanie składu ziarnowego                                                               

wg. PN-88/B-04481             

Most

Odcinek: od km: n.d. do km: n.d.
Dostawca:

7.1 Data pobrania: 03.10.2014
Most na rz. San Data badania: 08.10.2014

n.d.
Jezdnia n.d.

n.d. Nr robót wg ST: n.d.

Wymiar oczka 

sita

Pozostaje     

na sicie

Pozostaje     

na sicie

Przechodzi 

przez sito
Zawartość frakcji

Rodz.materiału: Piasek pylasty
2 - 2,0 m p.p.t.

KROSGEO S.C. S.Dziadosz Ł. Świerczek

100,0 kamienista

0,0

# [mm] [g] [%] Suma % [%]

63,000 0,0 0,0 100,0
d > 40 mm

40,000 0,0 0,0 100,0

10,000 0,0 0,0 100,0

25,000 0,0 0,0 100,0 żwirowa
1,7

0,500 43,1 10,6 84,2

1,000 14,1 3,5 94,8
0,075 mm<        

d < 2mm

2,000 7,0 1,7 98,3 piaskowa

81,4

0,100 148,4 36,4 23,7

0,250 98,6 24,2 60,1

Razem 407,6 100,0 100,0

< 0,075 68,7 16,9 < 0,075

0,075 27,7 6,8 16,9 pyłowa
16,9

Wyniki badań dla partii materiału: Z badania Wymag. 

Zawartość części organicznych % 0,00 n.d.

Zawartość cząstek ≤ 0,075mm % 16,9 n.d.
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Załącznik:

Zadanie

Element robót:

Analiza sitowa: na mokro Próba:

Wymagania: n.d.

Laboratorium:

2mm<d<40mm

 

PN-91/B-06714/25

PN-91/B-06714/15

Analiza sitowa gruntów -                                                                       

Oznaczanie składu ziarnowego                                                               

wg. PN-88/B-04481             

Most

Odcinek: od km: n.d. do km: n.d.
Dostawca:

7.2 Data pobrania: 03.10.2014
Most na rz. San Data badania: 08.10.2014

n.d.
Jezdnia n.d.

n.d. Nr robót wg ST: n.d.

Wymiar oczka 

sita

Pozostaje     

na sicie

Pozostaje     

na sicie

Przechodzi 

przez sito
Zawartość frakcji

Rodz.materiału: Pospółka
4 - 3,0 m p.p.t.

KROSGEO S.C. S.Dziadosz Ł. Świerczek

100,0 kamienista

0,0

# [mm] [g] [%] Suma % [%]

63,000 0,0 0,0 100,0
d > 40 mm

40,000 0,0 0,0 100,0

10,000 74,4 10,1 84,7

25,000 38,4 5,2 94,8 żwirowa
26,6

0,500 92,3 12,5 55,2

1,000 42,2 5,7 67,6
0,075 mm<        

d < 2mm

2,000 84,2 11,4 73,4 piaskowa

65,2

0,100 174,4 23,6 11,7

0,250 146,6 19,8 35,3

Razem 739,3 100,0 100,0

< 0,075 60,4 8,2 < 0,075

0,075 26,4 3,6 8,2 pyłowa
8,2

Wyniki badań dla partii materiału: Z badania Wymag. 

Zawartość części organicznych % 0,00 n.d.

Zawartość cząstek ≤ 0,075mm % 8,2 n.d.
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1. Wstęp 

 

Niniejszą dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w celu rozpoznania 

warunków gruntowych zalegających w podłożu projektowanej inwestycji, stwierdzenia 

i określenia poziomu jak i charakteru zwierciadła wód gruntowych oraz określenie parametrów 

fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich. Inwestorem jest 

Zarząd Powiatu w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów. 

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano zgodnie z przepisami ustawy 

„Prawo geologiczne i górnicze” oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska „W sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej”. 

Roboty geologiczne prowadzono na podstawie decyzji Starosty Brzozowskiego znak 

SR.6540.10.2022 z dnia 6 lutego 2023 r. zatwierdzającej Projekt robót geologicznych. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska została opracowana na podstawie wyników 

następujących prac: 

- wierceń 11 otworów geologiczno-inżynierskich, 

- sondowań dynamicznych, 

- badań i prac terenowych, 

- badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntów. 

Wykonane prace geologiczne przeprowadzono pod nadzorem geologa, który jest 

uprawniony do wykonywania czynności dozoru geologicznego w zakresie prawidłowości 

wykonywanych prac geologicznych, zapewniających bezpieczeństwo pracy, zgodnie 

z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

 

2. Położenie geograficzne i administracyjne 

 

Teren badań położony jest w województwie podkarpackim, powiecie brzozowskim, 

gminie Dydnia, miejscowości Niewistka, Jabłonica Ruska. 

Tabela 1. Zestawienie działek, na których wykonano roboty geologiczne.  

L.p. Nr 

otworu 

Obręb Działka Właściciel Zarządca /wieczyste 

użytkowanie 

1 M1, 

M2, 

M3, 

M4, 

M5 

Niewistka 

 [Nr 0015] 

30/1 Mrozek Kazimiera 

 

Jasienica Rosielna 276; 36-

220 Jasienica Rosielna 

 

Własność 1/1 
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2 M6, 

M7, 

M8, 

M9, 

M10 

Niewistka 

 [Nr 0015] 

31/1 Skarb Państwa 

 

 

PGWWP Regionalny 

Zarząd Gospodarki w 

Rzeszowie, ul. 

Hanasiewicza 17B; 35-103 

Rzeszów 

Własność 1/1 

 

 

 

Wykonywanie prawa 

własności 

3 M11 Jabłonica 

Ruska 

 [Nr 0005] 

101/4 Powiat Brzozowski 

Armii Krajowej 1; 36-200 

Brzozów  

 

Zarząd Dróg Powiatowych 

Parkowa 20; 36-200 

Brzozów 

Własność 1/1 

 

 

 

Zarząd  

 

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest w mezoregionie Pogórze 

Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), które jest częścią makroregionu Pogórze 

Środkowobeskidzkie, które z kolei jest częścią podprowincji Zewnętrze Karpaty Zachodnie. 

Teren badań położony jest w obrębie zlewni rzeki San. 

Mapę obszarów zagrożonych podtopieniami obrazuje załączniki nr 4.1 i 4.2. 

 

3. Ogólne informacje o dokumentowanym terenie dotyczące jego zagospodarowania 

i infrastruktury podziemnej 

 

Teren badań stanowią drogi polne, pola uprawne oraz łąki w sąsiedztwie rzeki San. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 (Obszary siedliskowe 

Rzeka San PLH180007).  

          W części południowo-wschodniej obszaru inwestycji znajduje się obszar złoża Niwistka 

– Wara (kopaliny: piaski i żwiry). 

W trakcie przeprowadzonych robót geologicznych na terenie badań nie doszło do kolizji 

z infrastrukturą podziemną tj. siecią rurociągów, linii energetycznych oraz innych elementów 

infrastruktury, której przebieg naniesiony jest na mapie dokumentacyjnej (załączniki nr 2). 
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4. Charakterystyka projektowanej inwestycji: 

 

Stan istniejący: 

Inwestycja polega na budowie nowej drogi powiatowej oraz mostu biegnącego po nowym 

śladzie. 

Teren w obrębi inwestycji jest płaski ograniczony obustronnie (droga wojewódzka i droga 

powiatowa) wysokimi skarpami. Teren wokół przedmiotowego odcinka drogi stanowią tereny 

rolnicze oraz lasy. Cały teren jest obszarem zalewowym rzeki San. 

 

Stan projektowany: 

Projektowany odcinek nowej drogi powiatowej o długości ok 360m nawiązuje się do drogi 

wojewódzkiej nr 835 oraz do drogi powiatowej nr 2040R.  Na całej długości projektowana 

droga powiatowa ma przekrój uliczny o szerokości jezdni 2x4,0m=8,0m (3,5m pasa ruchu + 

0,5m opaski) z prawostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 3,00m.  

W planie projektowana droga powiatowa przebiega po nowym śladzie w linii prostej i posiada 

następujące parametry: 

 Klasa drogi: G 1x2 (Główna) 

 Kategoria drogi: powiatowa, nr ewid. 2044R 

 Prędkość projektowa: Vp= 50 km/h  

 Prędkość miarodajna: Vm= 60 km/h  

 Kategoria  ruchu: KR3 

 Nośność nawierzchni: 115 kN/oś 

 Nawierzchnia o szerokości : 

o jezdnia dwukierunkowa: 8,0 m (0,5+2 x 3,5+0,5m), 

 Ścieżka pieszo-rowerowa: o szerokości 3,00 m (nie wliczając szerokości krawężnika i 

obrzeża) 

 Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji 

urządzeń BRD 

 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę mostu przez rzekę San o łącznej długości 

ok. 300 m. Nad rzeką San planuje się budowę przęsła głównego łukowego typu Network Arch  

o rozpiętości teoretycznej wynoszącej ok. 100,0m. Po lewej stronie łuku zaprojektowano 

estakadę dojazdową pięcioprzęsłową o rozpiętościach 33m+3x44m+33m. Konstrukcję przęsła 
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łukowego ze ściągiem zaprojektowano jako stalową. Pomost przęsła łukowego przewidziano 

jako klasyczny żelbetowy, zespolony z poprzecznicami i podłużnicami.   

Konstrukcję przęseł skrajnych zaprojektowano jako zespolone w postaci stalowych dźwigarów 

blachownicowych oraz żelbetowej płyty pomostu.  

Podpory mostu projektuje się jako monolityczne, pełnościenne. Przewidziano posadowienie 

pośrednie na palach opartych na skale piaskowca. Podpory posadowiono za pomocą pali.  

 

Podstawowe parametry geometryczne mostu: 

 Klasa drogi – G, 

 Klasa obciążenia – I wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1 + Stanag 2021, 

 Klasa MLC – 150/100 dla pojazdów kołowych, 

 Klasa MLC – 120/80 dla pojazdów gąsienicowych, 

 długość całkowita: ok. 300m, 

 rozpiętość teoretyczna przęseł: ok. 33m+3x44m+33m+100m, 

 szerokość całkowita: ok. 15m, 

 szerokości pomostu: ciąg pieszo-rowerowy + jezdnia + chodnik służbowy: 3,40 + 8,60 

(w tym paska i odwodnienie)+ 0,90 m, 

 kąt skrzyżowania osi mostu z rzeką wynosi ok  = 90o. 

 kąt skosu obiektu wynosi  = 90o. 

Szczegóły dotyczące posadowienia obiektu budowlanego zostaną przedstawione w 

projekcie budowlanym w oparciu o stwierdzone warunki gruntowo-wodne określone 

w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 

5. Budowa geologiczna 

 

Omawiany obszar położony jest w obrębie Zewnętrznych Karpatach Zachodnich 

w obrębie śląskiej jednostki tektonicznej. Dominują tu utwory fliszowe, które osadzały się 

w okresie od kredy do paleogenu i zostały intensywnie zaburzone tektonicznie w miocenie.  

Najbardziej wewnętrzną sukcesją osadów fliszowych z występujących na terenie arkusza 

Dynów jest sukcesja śląska, odsłaniająca się w południowo-zachodniej części omawianego 

terenu, po linię Przysietnica-Niebocko. Obejmuje ona utwory od kredy dolnej przypuszczalnie 

po najniższy miocen. W jej rozwoju zaznaczają się wyraźne wpływy facji podśląskich. Pod 

względem tektonicznym utwory tej sukcesji występują w fałdzie Zmiennicy - Turzego Pola i 
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w wewnętrznej części brzeżnego spiętrzenia jednostki śląskiej (fałd Grabownicy). Profil 

osadów tej strefy facjalnej rozpoczynają warstwy lgockie górne (alb), złożone z piaskowców 

cienko- i średnioławicowych oraz łupków i mułowców czarnych  

i zielonych. Starsze utwory znane są jedynie z wierceń. Powyżej utworów dolnokredowych 

występują zielone i pstre łupki godulskie (cenoman-santon) o niewielkich miąższościach,  

a następnie warstwy istebniańskie (kampan-paleocen), wykształcone tu w formie szczątkowej 

(nieciągłej), ze względu na położenie na północnej granicy zasięgu tych utworów. Pełniejszy 

ich profil na omawianym obszarze występuje na południe od Brzozowa. Warstwy istebniańskie 

to w dolnej części gruboławicowe, gruboziarniste lub zlepieńcowate piaskowce kwarcowe, z 

podrzędnymi pakietami drobnorytmicznych osadów turbidytowych, wyżej zaś to łupki 

istebniańskie górne - łupki mułowcowe barwy ciemnoszarej lub czarnej, bezwapniste, z 

muskowitem, niekiedy przeławicane cienkoławicowymi piaskowcami. Powyżej warstw 

istebniańskich osadziły się utwory o stosunkowo niewielkich miąższościach: łupki pstre 

(paleocen-eocen) oraz warstwy hieroglifowe (eocen): łupki zielone przeławicane 

cienkoławicowymi piaskowcami. Nad nimi w profilu występują warstwy menilitowe 

(oligocen), złożone z łupkowych lub piaskowcowych warstw podrogowcowych, 

charakterystycznego horyzontu twardych rogowców (często z wkładkami margli) oraz 

bitumicznych łupków menilitowych barwy brunatnej, stanowiących główną masę 

omawianych warstw. Profil sukcesji śląskiej kończą warstwy krośnieńskie dolne (oligocen - 

najniższy miocen), zbudowane głównie z gruboławicowych, rozsypliwych, wapnistych, 

drobnoziarnistych piaskowców muskowitowych z wkładkami szarych, marglistych łupków 

mułowcowych, których udział wyraźnie wzrasta ku górze profilu. Jednocześnie ku górze 

profilu spada grubość ławic piaskowców.  

Współczesna rzeźba omawianego terenu została ukształtowana w pliocenie  

i czwartorzędzie, w wyniku wietrzenia, erozji i ruchów masowych. Spośród utworów 

czwartorzędowych największe rozprzestrzenienie mają osady rzeczne. Są to piaski, żwiry  

i mady, budujące tarasy rzeczne różnego wieku. Rozwinięte są one szczególnie dobrze  

w szerokich dolinach Sanu i Stobnicy. Najstarsze z dotychczas udokumentowanych 

(występujące na południe od Dynowa, ok. 50-60 m nad korytem Sanu) pochodzą z okresu 

zlodowaceń południowopolskich. Największy zasięg mają zaś terasy holoceńskie  

i późnoglacjalne. Poza osadami rzecznymi występują też lessopodobne pokrywy gliniaste (np. 

okolice Brzozowa i Dynowa), niekiedy o kilkunastometrowej miąższości, deluwialne osady 

stokowe (gliny, gliny z rumoszem) oraz dość liczne osady koluwialne (gliny i iły  
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z rumoszem i osuniętymi pakietami skalnymi), tworzące się najczęściej na warstwach 

inoceramowych i łupkach pstrych. 

Podłoże gruntowe na badanym obszarze rozpoznano jedenastoma otworami 

geologiczno-inżynierskimi do głębokości 4,0 – 6,4  m p.p.t. 

Budowa geologiczna została przedstawiona na kartach otworów geologiczno-

inżynierskich (załączniki 15.1 i 15.11).  

Teren badań budują osady czwartorzędowe oraz utwory neogeńskie. Osady 

czwartorzędowe litologicznie odpowiadają pyłom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom 

pylastym, glinie piaszczystej i pospółkom. Utwory neogeńskie wykształcone są w postaci 

zwietrzelin gliniastych piaskowca lub łupka oraz skale miękkiej piaskowca. Strefę 

przypowierzchniową tworzy warstwa gleby.  

Podczas wykonywania prac kartograficznych nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 

i procesów destabilizujących podłoże gruntowe w obrębie planowanej inwestycji. Nie 

stwierdzono skutków aktywności podłoża gruntowego w postaci zsuwów, itp.  

 

6. Warunki hydrogeologiczne 

 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do głębokości rozpoznania stwierdzono, 

obecność jednego czwartorzędowego poziomu wodonośnego w osadach niespoistych oraz 

sączenia wód gruntowych w osadach spoistych. Zestawienie warunków hydrogeologicznych 

przedstawiono w tabeli nr 2. 

 

Tabela 2.  Warunki hydrogeologiczne  

Lp. Numer 

otworu 

badawczego 

Litologia Sączenie 

m p.p.t. 

 

Poziom 

nawiercony 

m p.p.t. 

Poziom 

ustabilizowany 

m p.p.t. 

1 M1 Gπ + Πp 1,0 - 1,0 

2 M1 Po - 1,6 1,0 

3 M2 Gπ + Πp 1,0 - 1,0 

4 M2 Po - 1,6 1,0 

5 M3 Po - 2,2 2,2 
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6 M4 Po - 2,7 2,7 

7 M5 Po - 3,3 3,3 

8 M6 Po - 2,7 2,7 

9 M7 Po - 2,5 2,5 

10 M8 Po - 2,7 2,7 

 

Mapę poziomów wodonośnych z naniesioną głębokością ich występowania oraz ich 

miąższością przedstawiono w załączniku nr 6.1-6.2. 

Mapę przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach przedstawia załącznik nr 

7.1-7.2. 

Mapę warunków budowlanych z naniesioną nośnością gruntów przedstawia załącznik 

nr 4.1 – 4.2. 

Mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych z naniesioną ich miąższością obrazuje 

załącznik nr 6.1 – 6.2. 

Mapę obszarów zagrożonych podtopieniami obrazuje załącznik nr 9.1 – 9.2. 

 

7. Realizacja projektu robót geologicznych 

7.1 Zakres prac 

 

Celem wykonanych badań było rozpoznanie warunków gruntowych zalegających 

w podłożu projektowanej inwestycji, stwierdzenie i określenie poziomu jak i charakteru 

zwierciadła wód gruntowych oraz określenie parametrów fizyko - mechanicznych 

wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich. 

Zakres wykonanych prac (w tym lokalizacja i głębokość otworów geologiczno-

inżynierskich) został ustalony przez Projektanta i uzgodniony z Inwestorem. Zakres prac 

zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.  

 

7.2 Prace terenowe 

 

Zostały wykonane następujące prace terenowe: 

- pomiary geodezyjne – wytyczenie w terenie projektowanych otworów geologiczno-

inżynierskich oraz ich pomiar wysokościowy, 
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- profilowanie otworów geologiczno – inżynierskich, 

- pobór próbek gruntu, 

- przywrócenie terenu badań do stanu pierwotnego. 

 

7.3 Wykonane roboty geologiczne 

  

Roboty geologiczne objęły wykonanie 11 otworów geologiczno-inżynierskich do 

głębokości 4,0 – 6,4 m p.p.t. Wiercenia zostały wykonane systemem udarowym na sucho (młot 

udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu próbników RKS: L = 1 m, L = 2 m 

oraz = 50 mm i = 40 mm. Łącznie wykonano 57,0 mb wierceń. W trakcie wykonywania 

otworów geologiczno-inżynierskich stwierdzono występowanie podłoża skalnego. Nie 

stwierdzono występowania gruntów słabonośnych lub organicznych.  

Wszystkie roboty geologiczne prowadzono pod stałym nadzorem geologa 

uprawnionego do wykonywania czynności dozoru geologicznego, w celu prawidłowości ich 

wykonywania. 

Lokalizację wierceń przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (załącznik nr 2). 

Profile litostratygaficzne wykonanych otworów badawczych przedstawiono na kartach 

otworów geologiczno – inżynierskich (załącznik nr 15.1 i 15.11). 

Po wykonaniu wszystkich pomiarów otwory badawcze zostały zlikwidowane poprzez 

zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem układu warstw litostratygraficznych. Teren 

robót uporządkowano i przywrócono do stanu sprzed ich rozpoczęcia. 

 

7.4. Prace polowe 

 

Badania polowe obejmowały obserwację urobku w miarę postępu wiercenia. Po każdej 

zmianie litologicznej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 1,0 m odwiertu były przeprowadzane 

pełne badania makroskopowe gruntu. W trakcie wiercenia prowadzono również obserwacje 

wód gruntowych. 

Podczas wykonywania wierceń z uzyskanego urobku pobrano reprezentatywne próbki 

gruntów typu NW do badań laboratoryjnych oraz w celu weryfikacji badań polowych. Próbki 

zostały pobrane zgodnie z obowiązującymi normami (próbki typu A1) do próbników, 

zabezpieczając je przed utratą wilgotności naturalnej. 
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7.5 Badania laboratoryjne 

 

Pobrane w czasie wierceń próbki zostały przekazane do laboratorium. Szczegółowe 

badania laboratoryjne wykonano na reprezentatywnych próbkach gruntu, w celu weryfikacji 

wyników prac polowych. Prace wykonane zostały w zakresie niezbędnym dla określenia 

warunków gruntowo – wodnych panujących w podłożu projektowanej inwestycji. Zestawienie 

liczbowe przeprowadzonych badań laboratoryjnych przedstawia tabela nr 3. 

 

Tabela 3. Zestawienie liczby przeprowadzonych badań laboratoryjnych 

Badania laboratoryjne Numer 

otworu 

Przedział głębokości Liczba badań 

analiza makroskopowa ze wszystkich próbek 

badania granic konsystencji  

(w aparacie Cassagrande’a) 

M9 0,3 – 2,2 1 

M2 0,3 – 1,6 1 

M3 1,8 – 2,2 1 

Analiza sitowa gruntów 
M2 1,9 - 2,4 1 

M4 2,0 – 5,3 1 

 

Na próbach gruntów pobranych w trakcie wierceń wykonano: 

- analizę makroskopową ze wszystkich próbek gruntu, 

- badania granic konsystencji (Atterberga) z wybranych próbek gruntów – wyniki badań 

prezentuje załącznik nr 12, 

- analiza sitowa gruntów niespoistych przedstawiona została w załączniku nr 13.1 – 13.2. 

- badania kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu w aparacie bezpośredniego ścinania nazywamy 

maksymalny opór, jaki stawia grunt naprężeniom ścinającym, po pokonaniu którego następuje 

zniszczenie struktury gruntu. Wytrzymałość na ścinanie jest funkcją naprężenia normalnego σn 

oraz parametrów wytrzymałościowych gruntu. Wytrzymałość ta opisana jest hipotezą 

Coulomba: τ σ tgφ c f = n ⋅ + gdzie: ϕ - kąt tarcia wewnętrznego [º], c - spójność gruntu [kPa], 

τ - graniczne naprężenie styczne [kPa].  

- badanie gęstości objętościowej i wilgotności gruntu polega na pobraniu do próbnika o znanej 

objętości próbki gruntu typu NNS i wykonaniu pomiarów geometrycznych oraz masy gruntu 

wilgotnego Mw, masy gruntu wilgotnego w parowniczce Mwp, masy gruntu suchego po 
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odparowaniu wody Ms i masy samej parowniczki. Obliczeń dokonuje się wg. wzorów: 

wilgotność gruntu: W=((Mw-Ms)/Ms)*100%, Gęstość objętościowa gruntu:   r=Mw/Vd. 

 

 8. Ocena zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia 

warunków geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej 

projektowanego obiektu budowlanego 

 

Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków gruntowo – wodnych 

występujących na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczający dla prawidłowego 

zaprojektowania posadowienia inwestycji. 

Na podstawie danych z wykonanych badań geologiczno-inżynierskich warunki 

gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia, kwalifikuje się jako 

złożone. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone 

skomplikowane warunki gruntowo – wodne oraz ze względu na charakterystykę inwestycji 

przyjęto II kategorię geotechniczną. Ostatecznie kategorię geotechniczną określi Projektant 

obiektu po zapoznaniu się z niniejszą dokumentacją. 

 

9. Warunki geologiczno-inżynierskie oraz właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów 

 

Charakterystykę warunków geologiczno-inżynierskich przeprowadzono w oparciu o 

rezultaty wierceń, badań makroskopowych próbek gruntów, badań laboratoryjnych, analizę 

materiałów archiwalnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

Prace badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)  oraz Eurocodu 7. 

Badanie laboratoryjne gruntu przeprowadzono w celu poprawnej klasyfikacji zgodnie  

z normą EN ISO 14688-1 i EN ISO 14688-2, a także w celu wyprowadzenia wartości 

parametrów wytrzymałościowych i deformacyjnych warstw geologiczno-inżynierskich. 

Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane.  

W podłożu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inżynierskich. Parametry 
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gruntów rodzimych określono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badań 

laboratoryjnych dla najsłabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).  

 

Pod warstwą gleba zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podłoże budowlane. 

W podłożu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inżynierskich.  

 

Warstwa I. Pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego w stanie twardoplastycznym 

– grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy 

I przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,10   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,10 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 8 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 16 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 26 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 37 000 kPa 

 

Warstwa II. Glina pylasta z domieszką piasku pylastego i glina pylasta z domieszką 

pyłu piaszczystego w stanie twardoplastycznym – grunty nośne. Uśrednione wartości 

charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy II przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,19   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 11 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 15 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 21 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 30 000 kPa 

 

Warstwa III. Pył piaszczysty w stanie plastycznym – grunty o obniżonej nośności. 

Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy III 

przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,31   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 10 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 13 o 
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moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 16 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 23 000 kPa 

 

Warstwa IV. Piasek pylasty w stanie średniozagęszczonym – grunty nośne. Uśrednione 

wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy IV przedstawiają się 

następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,38  

gęstość objętościowa(n) ~ 1,65 g/cm3 (grunt mało wilgotny) 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,75 g/cm3 (grunt wilgotny / mokry) 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 30 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 37 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 49 000 kPa 

 

Warstwa V. Piasek pylasty z domieszką pyłu piaszczystego w stanie 

średniozagęszczonym – grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych warstwy V przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,61  

gęstość objętościowa(n) ~ 1,65 g/cm3 (grunt mało wilgotny) 

gęstość objętościowa(n) ~ 1,75 g/cm3 (grunt wilgotny / mokry) 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 31 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 56 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 76 000 kPa 

 

Warstwa VI. Pospółka o barwie brązowo-szarej w stanie zagęszczonym – grunty 

nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych warstwy VI 

przedstawiają się następująco: 

stopień zagęszczenia ID
(n) ~ 0,75  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,00 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 0 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 40 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 186 000 kPa  
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edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 207 000 kPa 

 

Warstwa VII. Zwietrzelina gliniasta łupka oraz zwietrzelina gliniasta piaskowca  

w stanie półzwartym – grunty nośne. Uśrednione wartości charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych warstwy VII przedstawiają się następująco: 

stopień plastyczności IL
(n) ~ 0,00   symbol konsolidacji C  

gęstość objętościowa(n) ~ 2,15 g/cm3 

spójność cu
(n) ~ 30 kPa 

kąt tarcia wewnętrznegou
(n) ~ 20 o 

moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo
(n) ~ 35 000 kPa  

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) ~ 50 000 kPa 

 

Warstwa VIII. Skała miękka (piaskowiec) – utwory nośne. Szacunkowe parametry 

warstwy VIII na podstawie doświadczeń i literatury wynoszą: 

wytrzymałość na ściskanie  Rc ≤ 5,0 MPa 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo
(n) > 100 000 kPa 

 

W poziomie projektowanego posadowienia występuje skała miękka (most). 

Zestawienie parametrów fizyko-mechanicznych warstw geologiczno-inżynierska 

przedstawia załącznik nr 11.  

Wartości parametrów przed zastosowaniem do obliczeń należy pomnożyć przez 

współczynnik materiałowy m, który wynosi 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych 

obliczeń przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną. 

W obrębie planowanej inwestycji nie stwierdzono gruntów słabonośnych. 

Nie stwierdzono występowania gruntów antropogenicznych przez co nie wykonano 

mapy miąższości gruntów antropogenicznych. 

Mapa geologiczno-inżynierska (załączniki nr 3) przedstawia warunki geologiczno – 

inżynierskie występujące w poziomie posadowienia. 

Mapę z naniesionymi osadami występującymi na głębokości 1 metra od powierzchni 

terenu przedstawiają załączniki nr 8. 

Mapę z naniesioną głębokością podłoża nośnego przedstawia załącznik nr 10. 
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10. Opis istniejących uszkodzeń obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

projektowanego obiektu budowlanego 

 

W sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano żadnych istniejących 

uszkodzeń obiektów budowlanych oraz infrastrukturalnych. 

 

11. Opis zjawisk i procesów geodynamicznych oraz antropogenicznych występujących 

w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego i jego sąsiedztwie oraz ocena 

wielkości ich wpływu na projektowany obiekt budowlany 

 

W obrębie planowanej inwestycji po wykonaniu obserwacji terenowych nie zostały 

zaobserwowane zjawiska mogące wpływać na destabilizacje podłoża gruntowego. W miejscu 

projektowanego obiektu budowlanego nie zaobserwowano żadnych negatywnych zjawisk 

i procesów geodynamicznych. W obrębie inwestycji występuje zabudowa mieszkalno-

gospodarcza, drogi dojazdowe oraz pola uprawne. 

 

12. Prognoza zmian warunków geologiczno-inżynierskich mogących wystąpić podczas 

budowy, użytkowania i rozbiórki projektowanego obiektu budowlanego 

 

Zmiany warunków geologiczno-inżynierskich mogą wystąpić gdy dopuści się do 

zawodnienia wykopów, gdzie woda opadowa lub technologiczna połączona dodatkowo 

z wibracjami sprzętu budowlanego może doprowadzić do uplastyczniania gruntów spoistych, 

a  tym samym doprowadzić do obniżenia ich parametrów wytrzymałościowych.  

 

13. Wskazania dotyczące sposobów posadowienia projektowanego obiektu budowlanego 

 

W istniejących warunkach gruntowo-wodnych posadowienie obiektu będzie na gruncie 

skalistym. 

Zaleca się uregulowanie warunków wodnych tj. wykonanie odwodnienia terenu, 

zabezpieczenia terenu przed infiltracją wód powierzchniowych oraz uregulowanie systemu 

odprowadzania wody deszczowej. 

Prace ziemne należy wykonywać w odpowiednim czasie, tak aby nie dopuścić do 

przemarzania gruntów w dnie ewentualnych wykopów i na skarpach. Wszelkie prace ziemne 

powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.  
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Sposób posadowienia określi projektant po zapoznaniu się z warunkami gruntowo-

wodnymi określonymi w niniejszej dokumentacji. 

 

14. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością 

górniczą 

(nie dotyczy) 

 

15. Wskazania dotyczące sposobów posadowienia fundamentów projektowanego obiektu 

budowlanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

(nie dotyczy) 

 

16. Ogólne określenie metody wzmocnienia podłoża gruntowego na podstawie 

wykonanych badań 

(nie dotyczy) 

 

17. Zakres i sposób prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego 

z uwzględnieniem jego kategorii geotechnicznej 

 

Uwzględniając kategorię geotechniczną oraz charakterystykę projektowanej inwestycji 

zaleca się prowadzenie periodycznych pomiarów w zakresie osiadania projektowanej 

inwestycji np. poprzez zainstalowanie reperów geodezyjnych. O konieczności i zakresie 

prowadzenia monitoringu obiektu budowlanego zadecyduje Projektant. 

 

18. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu projektowanej 

inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 

 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 

(Obszary siedliskowe Rzeka San PLH180007).  

Będzie ona realizować cele publiczne, a jej wpływ na środowisko będzie niewielki, 

mieszczący się w ramach określonych przez obowiązujące przepisy ochrony środowiska, pod 

warunkiem zastosowania się do wymagań dotyczących ochrony środowiska w fazie realizacji 

i eksploatacji. 
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Zaplanowana lokalizacja przebiegu drogi z mostem nie będzie należeć do inwestycji 

negatywnie oddziaływującej na środowisko gruntowo-wodne. Zmiany w ukształtowaniu terenu 

będą wynikać z konieczności wprowadzenia niwelacji terenu wymaganej do prowadzenia prac 

budowlanych. Wielkość potencjalnych negatywnych skutków projektowanej inwestycji ocenia 

się jako małe. 

 

19. Informacje o lokalizacji i zasobach złóż kopalin, które mogą być wykorzystane przy 

wykonywaniu projektowanej inwestycji oraz ich jakości 

          W części południowo-wschodniej obszaru inwestycji znajduje się obszar złoża Niwistka 

– Wara (kopaliny: piaski i żwiry). Grunty (piaszczysto-żwirowe) z ewentualnych wykopów 

powstałych przy budowie mogą zostać użyte do wykonania jej zasypek. Ewentualne 

zapotrzebowanie na pozyskanie kruszyw naturalnych zostanie określone na etapie budowy lub 

w projekcie budowlanym. 

 

20. Wnioski i podsumowanie 

 

1. Niniejszą dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w celu rozpoznania warunków 

gruntowych zalegających w podłożu projektowanej inwestycji, stwierdzenia i określenia 

poziomu jak i charakteru zwierciadła wód gruntowych oraz określenie parametrów fizyko - 

mechanicznych wydzielonych warstw geologiczno-inżynierksich. 

 

2. Projektowany odcinek nowej drogi powiatowej o długości ok 360m nawiązuje się do drogi 

wojewódzkiej nr 835 oraz do drogi powiatowej nr 2040R.  Na całej długości projektowana 

droga powiatowa ma przekrój uliczny o szerokości jezdni 2x4,0m=8,0m (3,5m pasa ruchu + 

0,5m opaski) z prawostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 3,00m.  

W planie projektowana droga powiatowa przebiega po nowym śladzie w linii prostej i posiada 

następujące parametry: 

 Klasa drogi: G 1x2 (Główna) 

 Kategoria drogi: powiatowa, nr ewid. 2044R 

 Prędkość projektowa: Vp= 50 km/h  

 Prędkość miarodajna: Vm= 60 km/h  

 Kategoria  ruchu: KR3 

 Nośność nawierzchni: 115 kN/oś 
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 Nawierzchnia o szerokości : 

o jezdnia dwukierunkowa: 8,0 m (0,5+2 x 3,5+0,5m), 

 Ścieżka pieszo-rowerowa: o szerokości 3,00 m (nie wliczając szerokości krawężnika i 

obrzeża) 

 Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji 

urządzeń BRD 

 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę mostu przez rzekę San o łącznej długości 

ok. 300 m. Nad rzeką San planuje się budowę przęsła głównego łukowego typu Network Arch  

o rozpiętości teoretycznej wynoszącej ok. 100,0m. Po lewej stronie łuku zaprojektowano 

estakadę dojazdową pięcioprzęsłową o rozpiętościach 33m+3x44m+33m. Konstrukcję przęsła 

łukowego ze ściągiem zaprojektowano jako stalową. Pomost przęsła łukowego przewidziano 

jako klasyczny żelbetowy, zespolony z poprzecznicami i podłużnicami.   

Konstrukcję przęseł skrajnych zaprojektowano jako zespolone w postaci stalowych dźwigarów 

blachownicowych oraz żelbetowej płyty pomostu.  

Podpory mostu projektuje się jako monolityczne, pełnościenne. Przewidziano posadowienie 

pośrednie na palach opartych na skale piaskowca. Podpory posadowiono za pomocą pali.  

 

3. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków geologiczno-inżynierskich 

występujących na badanym terenie a ich zakres jest wystarczający dla opracowania projektu 

budowlanego. 

 

4. Roboty geologiczne objęły wykonanie 11 otworów geologiczno-inżynierskich do głębokości 

4,0 – 6,4 p.p.t. Wiercenia zostały wykonane systemem udarowym na sucho (młot udarowy 

Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu próbników RKS: L = 1 m L = 2 m i = 

50 mm i = 40 mm. Łącznie wykonano 57,0mb wierceń. 

  

5. Teren badań budują osady czwartorzędowe oraz utwory neogeńskie. Osady czwartorzędowe 

litologicznie odpowiadają pyłom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom pylastym, glinie 

piaszczystej i pospółkom. Utwory neogeńskie wykształcone są w postaci zwietrzelin 

gliniastych piaskowca lub łupka oraz skale miękkiej piaskowca. Strefę przypowierzchniową 

tworzy warstwa gleby.  
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6. W poziomie projektowanego posadowienia występuje skała miękka (most). 

 

7. Szczegółowy opis budowy geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych badanego 

terenu został zamieszczony odpowiednio w rozdziałach 4 i 5. 

 

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) na omawianym terenie w poziomie posadowienia 

występują złożone warunki gruntowe. W związku z występowaniem w  poziomie posadowienia 

złożonych warunków gruntowo-wodnych proponuje się przyjęcie II kategorii geotechnicznej. 

Ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu określi Projektant po zapoznaniu się z niniejsza 

dokumentacją. 

 

9. Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

18 listopada 2016 r. „W sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno 

– inżynierskiej” (Dz.U. 2016 poz. 2033) i w ilości 4 egzemplarzy przedstawiono w Starostwie 

Powiatowym w Brzozowie do zatwierdzenia przez Starostę Brzozowskiego. 

 

21. Wykorzystane materiały 

 

Podstawą sporządzenia dokumentacji zostały wykorzystane następujące akty prawne:  

 

I. Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

II. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych. 

III. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

IV. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej  

Roboty geologiczne i badania laboratoryjne prowadzone zostały zgodnie z poniższymi 

wytycznymi normowymi: 
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a/  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 

b/  PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża  gruntowego, 

c/  PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis, 

d/  PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania, 

e/  PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 

gruntów, 

f/  PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe, 

g/  Instrukcją badań podłoża budowli drogowych i mostowych (GDDP 1998). 

Pewne elementy prac terenowych i laboratoryjnych oraz sposób wyznaczenia parametrów 

geotechnicznych zostały przeprowadzone również w nawiązaniu do norm: 

a/  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

b/ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

c/ PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

d/ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

Podczas opracowywania dokumentacji skorzystano z następujących materiałów 

archiwalnych i pozycji literaturowych: 

1. Kamiński M. i in. – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 – arkusz  

Dynów,  Warszawa 2000 r. 

2. Kamiński M. i in. – Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000 – 

arkusz Dynów,  Warszawa 2000 r. 

3. Pająk R. i in. - Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 – arkusz Dynów (1024), 

Warszawa 2007 r. 

4. Pająk R. i in. - Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 – arkusz 

Dynów (1024), Warszawa 2007 r. 
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5. Kleczkowski A. S. - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) 

w Polsce, wymagających szczególnej ochrony wraz z objaśnieniami, skala 1:500 000, 

Kraków, 1990 r. 
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1. 1,6 - 2,2m p.p.t.

2. 1,6 - 2,4m p.p.t.

3. 2,2 - 5,2m p.p.t.

4. 2,0 - 5,3m p.p.t.

5. 1,8 - 4,8m p.p.t.

6. 0,3 - 4,0m p.p.t.

7. 0,3 - 3,2m p.p.t.

8. 0,3 - 4,0m p.p.t.

9. 2,2 - 3,3m p.p.t.

10. 2,2 - 3,5m p.p.t.

11. 2,5 - 3,5m p.p.t.
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II-2023

Załącznik 7.2b

Sprawdził:

mgr inż. Ł. Świerczek

Wykonał:

mgr inż. S. Dziadosz

Mapa stropu utworów nieprzepuszczalnych z 

naniesionąich miąższością
skala 1: 600

Legenda:

1

otwór geologiczno-inżynierski 

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych
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czwartorzędowe grunty niespoiste

wsp. filtracji k = 0,1*10-3 [m/s]

Wystepowanie gruntów niespoistych w poszczególnych otworach:

1. 1,6 - 2,2m p.p.t.

2. 1,6 - 2,4m p.p.t.

3. 2,2 - 5,2m p.p.t.

4. 2,0 - 5,3m p.p.t.

5. 1,8 - 4,8m p.p.t.

6. 0,3 - 4,0m p.p.t.

7. 0,3 - 3,2m p.p.t.

8. 0,3 - 4,0m p.p.t.

9. 2,2 - 3,3m p.p.t.

10. 2,2 - 3,5m p.p.t.

11. 2,5 - 3,5m p.p.t.
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Wykonał:
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Mapa z naniesionymi osadami występującymi na 

głębokości 1m od powierzchni terenu
skala 1: 600

Legenda:

1

otwory geologiczno-inżynierskie

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych

1

2

3

4

5

czwartorzędowe grunty spoiste
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Wykonał:

mgr inż. S. Dziadosz

Mapa stropu utworów nieprzepuszczalnych z 

naniesionąich miąższością
skala 1: 600

Legenda:

1

otwór geologiczno-inżynierski 

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych
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Sprawdził:

mgr inż. Ł. Świerczek

Wykonał:

mgr inż. S. Dziadosz

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami skala 1: 600

Legenda:

1

otwory geologiczno-inżynierskie (głębokość 

4,0 - 6,0 m p.p.t.) 

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych
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obszary zagrożone podtopieniami

(geoportal psh)
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Sprawdził:

mgr inż. Ł. Świerczek

Wykonał:

mgr inż. S. Dziadosz

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami skala 1: 600

Legenda:

1

otwór geologiczno-inżynierski 

(głębokość 4,0 - 6,0 m p.p.t.) 

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych
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mgr inż. Ł. Świerczek

Wykonał:

mgr inż. S. Dziadosz

Mapa geologiczno-inżynierska skala 1: 600

Legenda:

1

otwory geologiczno-inżynierskie

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobów geodezyjnych i kartograficznych

1
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5

SM(p), SM(ł)
SM(p), SM(ł) - skała miękka piaskowca i łupka

E0>100MPa

SM(p), SM(ł)

Mapa podłoża nośnego pokrywa sięz mapą geologiczno-inżynierską 
w poziomie posadowienia
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Legenda:
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otwór geologiczno-inżynierski 

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
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SM(p), SM(ł)

SM(p), SM(ł)
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SM(p), SM(ł)

SM(p), SM(ł) - skała miękka piaskowca i łupka

E0>100MPa

Mapa podłoża nośnego pokrywa sięz mapą geologiczno-inżynierską 

w poziomie posadowienia



Załącznik 11. Parametry geotechniczne gruntu
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I C - 0,10 mw 2,10 22 16 26 000 37 000

I C - 0,10 mw 2,20 22 16 26 000 37 000

II C - 0,19 mw 2,10 17 15 21 000 30 000

III C - 0,31 w 2,05 13 13 16 000 23 000

IV - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000

IV - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000

IV - 0,38 - w 1,75 0 30 37 000 49 000

V - 0,61 - mw 1,65 0 31 56 000 76 000

V - 0,61 - nw 1,90 0 31 56 000 76 000

cz
w

ar
to

rz
ęd

Gp + Πp  (glina piaszczysta z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Gπ + Πp  (glina pylasta z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Pπ (piasek pylasty)

Pπ + Πp (piasek pylasty z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Pπ (piasek pylasty)

Pπ (piasek pylasty)

Rodzaj gruntów

Πp (pył piaszczysty)

Pπ + Πp (piasek pylasty z domieszką pyłu 

piaszczystego)

Πp + Pπ (pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego)
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VI - 0,75 - w 2,00 0 40 186 000 207 000

VI - 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000

VI - 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000

VII C - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000

VII C - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000

VIII > 100 000

VIII > 100 000

VIII > 100 000

n
eo

g
en

cz
w

ar
to

rz
ęd

Ż (żwir)

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie

Rc ≤ 5,0 MPa

Rc ≤ 5,0 MPa

Po (pospółka)

Wytrzymałość na ściskanie Rc ≤ 5,0 MPa

SM(ł)//SM(pc) (skała miękka - łupek przewarstwiony 

piaskowcem)

Po (pospółka)

KWg(ł) (zwietrzelina gliniasta łupka)

KWg(p)+KR (zwietrzelina gliniasta piaskowca z 

domieszką rumoszu skalnego)

SM(pc) (skała miękka - piaskowiec)

SM(ł) (skała miękka - łupek)

slawekkasia
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Załącznik 12. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

Lp
Numer 

otworu

Głębokość 

poboru 

próby     [m 

ppt]

Wilgotność 

Wn

Ilość 

wałeczków

Stan 

gruntu

Wilgotność 

Wn [%]

Granica 

plastyczności 

Wp[%]

Granica 

płynności 

WL[%]

Wskaźnik 

plastyczności 

Ip

Stopień 

plastyczności 

IL

1 M9 1,0 Πp+Pπ pył piaszczysty z domieszką piasku pylastego, brązowa mw 1/1 tpl 21,1 20,3 28,7 8,4 0,10

2 M2 1,0 Gπ+Πp glina pylasta z domieszką pyłu piaszczystego, brązowa mw 1/2 tpl 22,9 20,9 31,4 10,5 0,19

3 M3 2,0 Πp pył piaszczysty, brązowo-szary mw 1/2 pl 22,4 19,4 29,1 9,7 0,31

Analiza makroskopowa Cechy fizyczne

Rodzaj gruntu i barwa

slawekkasia
Nowy stempel



Załącznik:

Zadanie

Element robót:

Analiza sitowa: na mokro Próba:

Wymagania: n.d.

Laboratorium:

2mm<d<40mm

 

PN-91/B-06714/25

PN-91/B-06714/15

Analiza sitowa gruntów -                                                                       

Oznaczanie składu ziarnowego                                                               

wg. PN-88/B-04481             

Most

Odcinek: od km: n.d. do km: n.d.
Dostawca:

13.1 Data pobrania: 03.10.2014
Most na rz. San Data badania: 08.10.2014

n.d.
Jezdnia n.d.

n.d. Nr robót wg ST: n.d.

Wymiar oczka 

sita

Pozostaje     

na sicie

Pozostaje     

na sicie

Przechodzi 

przez sito
Zawartość frakcji

Rodz.materiału: Piasek pylasty
2 - 2,0 m p.p.t.

KROSGEO S.C. S.Dziadosz Ł. Świerczek

100,0 kamienista

0,0

# [mm] [g] [%] Suma % [%]

63,000 0,0 0,0 100,0
d > 40 mm

40,000 0,0 0,0 100,0

10,000 0,0 0,0 100,0

25,000 0,0 0,0 100,0 żwirowa
1,7

0,500 43,1 10,6 84,2

1,000 14,1 3,5 94,8
0,075 mm<        

d < 2mm

2,000 7,0 1,7 98,3 piaskowa

81,4

0,100 148,4 36,4 23,7

0,250 98,6 24,2 60,1

Razem 407,6 100,0 100,0

< 0,075 68,7 16,9 < 0,075

0,075 27,7 6,8 16,9 pyłowa
16,9

Wyniki badań dla partii materiału: Z badania Wymag. 

Zawartość części organicznych % 0,00 n.d.

Zawartość cząstek ≤ 0,075mm % 16,9 n.d.
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Załącznik:

Zadanie

Element robót:

Analiza sitowa: na mokro Próba:

Wymagania: n.d.

Laboratorium:

2mm<d<40mm

 

PN-91/B-06714/25

PN-91/B-06714/15

Analiza sitowa gruntów -                                                                       

Oznaczanie składu ziarnowego                                                               

wg. PN-88/B-04481             

Most

Odcinek: od km: n.d. do km: n.d.
Dostawca:

13.2 Data pobrania: 03.10.2014
Most na rz. San Data badania: 08.10.2014

n.d.
Jezdnia n.d.

n.d. Nr robót wg ST: n.d.

Wymiar oczka 

sita

Pozostaje     

na sicie

Pozostaje     

na sicie

Przechodzi 

przez sito
Zawartość frakcji

Rodz.materiału: Pospółka
4 - 3,0 m p.p.t.

KROSGEO S.C. S.Dziadosz Ł. Świerczek

100,0 kamienista

0,0

# [mm] [g] [%] Suma % [%]

63,000 0,0 0,0 100,0
d > 40 mm

40,000 0,0 0,0 100,0

10,000 74,4 10,1 84,7

25,000 38,4 5,2 94,8 żwirowa
26,6

0,500 92,3 12,5 55,2

1,000 42,2 5,7 67,6
0,075 mm<        

d < 2mm

2,000 84,2 11,4 73,4 piaskowa

65,2

0,100 174,4 23,6 11,7

0,250 146,6 19,8 35,3

Razem 739,3 100,0 100,0

< 0,075 60,4 8,2 < 0,075

0,075 26,4 3,6 8,2 pyłowa
8,2

Wyniki badań dla partii materiału: Z badania Wymag. 

Zawartość części organicznych % 0,00 n.d.

Zawartość cząstek ≤ 0,075mm % 8,2 n.d.
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m n.p.m.

Skala

1:
150
50

1

23.5m

2

m n.p.m.

0.00

Gb
0.30

Gπ(saclSi)+Πp(siSa)

1.60

Po(grSa)
2.00

Pπ(siSa)2.20

KWg(ł)

4.10

SM(ł)//SM(pc)

1.0

1.6

0.00

Gb
0.30

Gπ(saclSi)+Πp(siSa)

1.60

Po(grSa)
1.90

Pπ(siSa)
2.40

KWg(ł)

4.20

SM(ł)//SM(pc)

1.0

1.6

1
251.60

Gł. 4.5

2
251.40

Gł. 4.6

II

VI

V

VII

VIII

IL=0,19

ID=0,75

ID=0,61

IL=0,00

Rc ≤ 5,0 MPa

Zał.Nr

14.1

Przekrój geologiczno
-inżynierski I-I

Skala

1:
150

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2023-02 S. Dziadosz

Weryfikował 2023-02 Ł. Świerczek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

247

248

249

250

251

252

247

248

249

250

251

252

slawekkasia
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m n.p.m.

Skala

1:
150
50

9

26.0m

10

m n.p.m.

0.00

Gb
0.30

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

2.20

Pπ(siSa)+Πp(siSa)

3.30

KWg(p)+KR(Gr)

4.20

SM(pc)

0.00

Gb
0.30

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

1.00

Gp(saCl)+Πp(siSa)

1.80

Πp(siSa)+Pπ(siSa)
2.20

Pπ(siSa)+Πp(siSa)

3.50

KWg(p)+KR(Gr)

4.30

SM(pc)

9
264.90

Gł. 4.5

10
264.00

Gł. 5.0

I

V

VII

VIII Rc ≤ 5,0 MPa

IL=0,00

ID=0,61

IL=0,10

Zał.Nr

14.2

Przekrój geologiczno
-inżynierski II-II

Skala

1:
150

50

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2023-03 S. Dziadosz

Weryfikował 2023-03 Ł. Świerczek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

259

260

261

262

263

264

265

259

260

261

262

263

264

265

slawekkasia
Nowy stempel



m n.p.m.

Skala

1:
1250

75

1

46.8m

3

74.6m

5

82.1m

7

m n.p.m.

0.00

Gb0.30

Gπ(saclSi)+Πp(siSa)

1.60

Po(grSa)2.00

Pπ(siSa)2.20

KWg(ł)

4.10

SM(ł)//SM(pc)

1.0

1.6

0.00

Gb0.30

Gπ(saclSi)+Πp(siSa)

1.80

Πp(siSa)2.20

Po(grSa)

5.20

KWg(p)+KR(Gr)
5.80

SM(pc)

2.22.2

0.00

Gb0.30

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

1.80

Pπ(siSa)
2.20

Po(grSa)

4.80

KWg(p)//KWg(ł)

5.60

SM(pc)//SM(ł)

3.33.3

0.00

Gb0.30

Pπ(siSa)

2.50

Ż(Gr)
3.20

SM(pc)

2.52.5

1
251.60

Gł. 4.5

3
252.30

Gł. 6.0

5
252.80

Gł. 6.0

7
251.50

Gł. 4.0

II

II
I

I

III

III

V
V

VI
VI

VIV

VIII

VIIIVIII

VII

VII

VII

IL=0,19

IL=0,10

ID=0,61

IL=0,31

ID=0,75

ID=0,61

IL=0,00
IL=0,00

Rc ≤ 5,0 MPa

IV

ID=0,38

Zał.Nr

14.3

Przekrój geologiczno
-inżynierski III-III

Skala

1:
1250

75

Data Nazwisko Podpis

Opracował 2023-03 S. Dziadosz

Weryfikował 2023-03 Ł. Świerczek

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

245

246

247

248

249

250

251

252

253

245

246

247

248

249

250

251

252

253
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m n.p.m.

Skala

1:
1000

75

2

74.5m

4

41.7m

5

45.1m

6

31.4m

8

m n.p.m.

0.00

Gb0.30

Gπ(saclSi)+Πp(siSa)

1.60

Po(grSa)1.90

Pπ(siSa)
2.40

KWg(ł)

4.20

SM(ł)//SM(pc)

1.0

1.6

0.00

Gb0.30

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

2.00

Po(grSa)

5.30

KWg(p)+KR(Gr)
6.00

SM(pc)

2.82.8

0.00

Gb0.30

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

1.80

Pπ(siSa)
2.20

Po(grSa)

4.80

KWg(p)//KWg(ł)

5.60

SM(pc)//SM(ł)

3.33.3

0.00

Gb0.30

Pπ(siSa)

2.70

Ż(Gr)

4.00

KWg(ł)

5.00

SM(ł)

2.72.7

0.00

Gb0.30

Pπ(siSa)

2.70

Ż(Gr)

4.00

SM(pc)

2.72.7

2
251.40

Gł. 4.6

4
251.70

Gł. 6.4

5
252.80

Gł. 6.0

6
251.70

Gł. 5.5

8
251.70

Gł. 4.5

IV

IV

II I

I
I

V

V

V

VI
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 1

Zał.Nr: 9.1

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.60 m Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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pyłu piaszczystego (siSa) 

pospółka (grSa), brązowo-szara 

piasek pylasty (siSa), szary 

zwietrzelina gliniasta łupka (slate cl), szara 

skała miękka (rock) (łupek), szara 
przewarstwiona skałą miękką (rock) (piaskowiec) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 2

Zał.Nr: 9.2

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.40 m Głębokość: 4.60 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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piasek pylasty (siSa), szary 

zwietrzelina gliniasta łupka (slate cl), szara 

skała miękka (rock) (łupek), szara 
przewarstwiona skałą miękką (rock) (piaskowiec) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

slawekkasia
Nowy stempel

slawekkasia
Pisanie tekstu
15.2



Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 3

Zał.Nr: 9.3

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 252.30 m Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), szaro-brązowa z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 4

Zał.Nr: 9.4

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m Głębokość: 6.40 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), szara z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologicnzo-inżynierskiego

Profil numer 5

Zał.Nr: 9.5

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 252.80 m Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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piasek pylasty (siSa), brązowo-szary 

pospółka (grSa), brązowo-szara 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), szaro-brązowa przewarstwiona zwietrzeliną 
gliniastą łupka (slate cl) 

skała miękka (rock) (piaskowiec), szara 
przewarstwiona skałą miękką (rock) (łupek) 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 6

Zał.Nr: 9.6

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m Głębokość: 5.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
en

ie

G
łę

bo
ko
ść

 z
w

ie
rc

ia
dł

a
 w

od
y 

[m
 p

.p
.t]

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ka

la
 [m

]

P
ro

fil

P
rz

el
ot

 [m
]

Opis Litologiczny

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a 
ge

ol
.

-in
ż.

W
ilg

ot
no
ść

S
ta

n 
gr

un
tu

2.70

C
zw

ar
or

zę
d

N
eo

ge
n

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.30

2.70

4.00

5.00

5.50

Gb

Pπ(siSa)

Ż(Gr)

KWg(ł)

SM(ł)

-

IV

VI

VII

VIII

-

mw/w

nw

mw

-

-

szg

zg

pzw

-

gleba 

piasek pylasty (siSa), brązowy 

żwir (Gr), brązowo-szary 

zwietrzelina gliniasta łupka (slate cl), szara 

skała miękka (rock) (łupek), szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 7

Zał.Nr: 9.7

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.50 m Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 8

Zał.Nr: 9.8

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 251.70 m Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 9

Zał.Nr: 9.9

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.90 m Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W
ie

rc
en

ie

G
łę

bo
ko
ść

 z
w

ie
rc

ia
dł

a
 w

od
y 

[m
 p

.p
.t]

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ka

la
 [m

]

P
ro

fil

P
rz

el
ot

 [m
]

Opis Litologiczny

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a 
ge

ol
.

-in
ż.

W
ilg

ot
no
ść

S
ta

n 
gr

un
tu

C
zw

ar
or

zę
d

N
eo

ge
n

4.0

3.0

2.0

1.0

0.30

2.20

3.30

4.20

4.50

Gb

Πp(siSa)+Pπ(siSa)

Pπ(siSa)+Πp(siSa)

KW g(p)+KR(Gr)

SM(pc)

-

I

V

VII

VIII

-

mw

-

-

tpl

szg

pzw

-

gleba 

pył piaszczysty (siSa), brązowy z domieszką 
piasku pylastego (siSa) 

piasek pylasty (siSa), brązowy z domieszką pyłu 
piaszczystego (siSa) 

zwietrzelina gliniasta piaskowca (sandstone 
cl), brązowa z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), brązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 10

Zał.Nr: 9.10

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.00 m Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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piasek pylasty (siSa), brązowy z domieszką pyłu 
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cl), brązowo-szara z domieszką rumoszu skalnego 

skała miękka (rock) (piaskowiec), brązowo-szara 
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Krosgeo S.Dziadosz, K.Świerczyk

Karta otworu
geologiczno-inżynierskiego

Profil numer 11

Zał.Nr: 9.11

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzędna: 264.50 m Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2023-02
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piasek pylasty (siSa), brązowy z domieszką pyłu 
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cl), brązowa z domieszką rumoszu skalnego 
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 2

Zał.Nr: 10.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.40 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 3

Zał.Nr: 10.2

Sonda Nr: 2

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 252.30 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 4

Zał.Nr: 10.3

Sonda Nr: 3

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 5

Zał.Nr: 10.4

Sonda Nr: 4

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 252.80 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 6

Zał.Nr: 10.5

Sonda Nr: 5

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 7

Zał.Nr: 10.6

Sonda Nr: 6

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.50 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła
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Profil
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 8

Zał.Nr: 10.7

Sonda Nr: 7

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil nr 9

Zał.Nr: 10.8

Sonda Nr: 8

Miejscowość: Niewistka, Jabłonica Ruska

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Droga + most

Inwestor: Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozór geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzędna: 264.90 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data sondowania: 2023-02
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Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
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