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1. Wstep
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w podtozu badanego terenu oraz zaliczenie inwestycji do odpowiedniej
kategorii geotechnicznej, aby podjg¢ prace zwigzane z realizacjg inwestycji w ramach
zadania pn.: ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi
tgczacymi Niewistka z Jabtonicg Ruska".

Celem opracowania jest ustalenie danych geotechnicznych i przyjecie geotechnicznego
modelu podtfoza, ktére postuzg do zaprojektowania posadowienia rozwazanej inwestycji.
Projekt geotechniczny dla inwestycji sporzgdzono w oparciu o sporzadzong opinie
geotechniczng oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonanych dla w/w
inwestycji.

1.2. Techniczne podstawy dokumentacg;ji

Prawny wymog sporzadzenia dokumentacji z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.
463).

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce akty prawne, normy i instrukcje:

e PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN-B-04481:19881 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

1.3. Lokalizacja obiektu

Teren projektowanej inwestycji to nowoprojektowana droga powiatowa tgczaca droge
wojewddzka nr 835 Lublin — Grabownica Starzenska w km 204+050 oraz drogi powiatowej nr
2040R Dynéw — Jabtonica Ruska w km ok. 8+300.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w
powiecie brzozowskim, w granicach administracyjnych gminy Dydnia. Teren badan pofozony
jest w mezoregionie Pogdrze Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktdre jest czescia
makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktdre z kolei jest czescig podprowincji Zewnetrze
Karpaty Zachodnie. Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, bedaca
prawobrzeznym doptywem Wisty.
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Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich  (fliszowych),  ktére  zbudowane s3 z naprzemianlegtych  skat
piaskowcowotupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane
warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw
fliszowych zalegajg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

Teren badan budujg osady czwartorzedowe oraz utwory neogeniskie. Osady czwartorzedowe
litologicznie odpowiadajg pytom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom pylastym, glinie
piaszczysteji pospotkom. Utwory neogenskie wyksztatcone sg w postaci zwietrzelin gliniastych
piaskowca lub tupka oraz skale miekkiej piaskowca. Strefe przypowierzchniowg tworzy
warstwa gleby.

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczyniski, 1995 r.)
nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje sie poza terenem zaliczanym do obszarow
Gtéwnych Zbiornikébw Waéd Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych szczegdlnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463), przedmiotowy obiekt budowlany zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych.

2.1. Prace geologiczne

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:
e badania makroskopowe - biezgce wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego
wykonane w terenie,
e badania granic konsystencji (w aparacie Cassagrande’a) z wybranych prébek gruntéw
e analize sitowg gruntéw,
e wyniki badan sondg dynamiczng DPM.

2.2. Wyznaczanie parametrow geotechnicznych

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty wiercen,
badan makroskopowych prébek gruntéw, badan laboratoryjnych oraz zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481. Stopien
zageszczenia ID okreslano na podstawie oporéw osrodka gruntowego podczas wiercenia.
Stopien plastycznosci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate
parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B tj. za pomocg zwigzkdw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Pod warstwg gleby lub konstrukcji drogowej zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako
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podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono siedem warstw geotechnicznych.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

5 £ G
2 & 3 = —
= = 5 = B
2 £ 2 = =
=] 8 g 2 =
2 ) ] S 2 =
J Rodzaj gruntéw 2 = £ o
7 @ & & o 2
S N = = ] £
= 5 = = f Z
z £ £ S &
3 & F
1 L1, + P, (pyl praszezysty z domieszka piasku pylastego) C - 0.10 mw 2.10 22 16 26 000 37 000
G, + M, (ghna piaszezysta z domieszka pylu i
| . C - 0,10 mw 2,20 22 16 26 000 37 000
piaszezystego)
Gy + M, (glina pylasta z domieszky pylu i
11 . C - 0,19 mw 2,10 17 15 21 000 30000
plaszezystego)
111 11, (pyl praszezysty) C - 0.31 W 2.05 13 13 16 000 23 000
=
% Py + I, (piasek pylasty z domieszka pyhu
v = K 0,38 - mw 1.65 0 30 37 000 49 000
s piaszczystego)
]
b
v Py (piasek pylasty) - 0.38 - mw 1.65 0 30 37 000 49 000
v P, (piasek pylasty) - 0.38 - W 1.75 0 30 37000 49 000
R P, + I, (piasek pylasty z domieszka pyhu X
\Y p (PIASER Pylasty’® e e 0.61 - mw 165 0 31 56000 | 76000
piaszezystego)
v P (piasck pylasty) - 0.61 - W 1.90 0 31 56 000 76 000
VI P, (pospalka) - 0,75 - w 2.00 0 40 186 000 208 000
T
S
VI = P, (pospolka) - 0,75 - nw 2.10 0 40 186 000 208 000
g
“ -
Vi 7 (zwir) - 0,75 - nw 2.10 0 40 186 000 208 000
VIL KW (1) (zwietrzelina gliniasta fupka) C - 0,00 mw 2,15 30 18 35000 50 000
i KW, (p)+KR (zwietrzelina glimasta piaskowcea z ) - . - .
VII : C - 0.00 mw 2,15 30 18 35000 50 000
domieszka rumoszu skalnego)
VIII 2 SM(pc) (skata migkka - piaskowiec) Wytrzymatosé na sciskanie Rc < 5,0 MPa = 100 000
S
VIIT SM(1) (skala miekka - fupek) Wytrzymalosé na sciskanie Re < 5.0 MPa = 100 000
Sh 'SM(pe ala ckka - ck cwarstwiony . .
VIII SM/SM(pe) (&k‘h,m"’ld\d lupek przewarstwiony Wytrzymalos$é na Sciskanie Rec < 5,0 MPa = 100 000
praskoweem) T

2.3. Roboty ziemne i fundamentowanie

Roboty ziemne oraz fundamentowanie:

nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

kategoria urabialnosci gruntéw:

a) konstrukcja nawierzchni drogi, sieci teletechniczne i energetyczne - w podtozu w
poziomie posadowienia i powyzej zalegajg grunty tatwo i Srednio urabialne
kategoria lll i IV

obiekty mostowy - we wszystkich badanych otworach ponizej dna rzeki stwierdzono

wystepowanie warstw gruntdw nosnych nadajgcych sie na cele posadowienia

obiektéw budowlanych. W badanych profilach nie stwierdzono przewarstwien
gruntéw stabych, nienos$nych czy organicznych. Gtéwnymi warstwami nosnymi
wystepujgcymi we wszystkich badanych otworach sg pospétki i zwiry w stanie
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zageszczonym, zalegajgcymi na gtebokosciach gtebokosci ok. 2,0+5,0m p.p.t. Ponizej
tej gtebokosci stwierdzono zaleganie stropu warstwy zwietrzeliny tukow i zwietrzeliny
piaskowca o migzszosci ok. 1,5m. Ostatnig warstwe nosng stanowig grunty skaliste w
postaci skaty miekkiej fupka i fupka przewarstwionego piaskowcem.

3. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
3.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Obiekt zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach
gruntowych.

3.2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 4,0+6,4 m p.p.t., charakteryzujg zréznicowane
warunki gruntowo-wodne. Projektowana inwestycja przebiega przez obszar doliny rzecznej,
ktdra zostanie przekroczona obiektem mostowym. W zwigzku z tym na odcinku w obrebie
mostu przyjeto ztozone warunki gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac terenowych, do
gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Ustabilizowany poziom wody wystepuje na gtebokosci ok. 1+3,0m p.p.t. Poziom wdd
gruntowych jest zalezny od poziomu wody w rzece San.

Projektowane wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed doptywem wad.

3.3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

Grunty rodzime wystepujagce w podtozu gruntowym mogg by¢ wykorzystywane do
wbudowania w projektowane nasypy. Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.

3.4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Inwestycja nie wymaga montazu barier i ekrandw uszczelniajgcych.
3.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdélnej statecznosci podtoza gruntowego

Wartosci obcigzen uwzgledniajg oddziatywania od:
— ciezaru wtasnego konstrukgji
— obcigzenia uzytkowego.

3.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji oraz wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

Decydujaca przy wzajemnym oddziatywaniu podfoza gruntowego i obiektu budowlanego
bedzie faza eksploatacyjna. Brak wystepowania bezposredniego oddziatywania na sgsiadujgce
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obiekty.
3.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypéw

Ksztattowane skarpy wykopow i nasypdéw nie przekraczajg wysokosci 4,0m.

W ramach przedmiotowego opracowania przeprowadzono obliczenia osiadan podtoza
gruntowego oraz ogdlnej statecznosci skarp.

Analize osiadan podfoza gruntowego wykonano w oparciu o procedure normowg zawartg w
PN-EN 1997-1 ,,Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne” metoda
odksztatcen jednoosiowych (metoda analogu edometrycznego). Podejscie obliczeniowe DA2.
Ogdlne zatozenie metody opiera sie wyznaczeniu i zsumowaniu osiadan poszczegdlnych
warstw budujgcych podtoze od przytozonego obcigzenia.

Analize statecznosci skarp wykonano w oparciu o procedure normowg zawartg w PN-EN 1997-
1 ,Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne”. Podejscie
obliczeniowe DA3. Analize wykonano metodg blokowa przy zatozeniu walcowej powierzchni
poslizgu i zatozen Bishopa.

Podczas prac budowlanych sciany wykopdéw wasko-przestrzennych gtebszych od 1,1 m
zabezpieczy¢ szalunkiem zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi i B.H.P.

3.8. Wyb6or metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypow

Wystepujgce podtoze w rejonie inwestycji nie wymaga wzmocnienia. W przypadku nie
uzyskania parametrow odbiorowych nalezy przewidzie¢ wzmocnienia w postaci stabilizacji
gruntu o parametrach wytrzymatosciowych Rm28>0,7 MPa oraz Rm720,5 MPa na gtebokos¢
40 cm.

3.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Przy warunkach aktualnych na czas wykonania badan sgczenia mogg mie¢ negatywny wptyw
na projektowane roboty ziemne w przypadku zalania Wykopu (moze powodowac pogorszenie
parametréw wytrzymatosciowych gruntu w poziomie posadowienia).

3.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobér metody
oczyszczania gruntéow

Nie dotyczy.
3.11. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie nalezy spodziewac sie w szczegdlnosci w
strefie przypowierzchniowej podtoza gruntowego. Poziom wody gruntowej moze podlegaé
okresowym wahaniom. Ponadto, po dtugookresowych i intensywnych opadach
atmosferycznych stwierdzony wierceniami poziom sgczeniowy moze zwiekszy¢é swojg
intensywnos¢ co moze skutkowaé obnizeniem nosnosci podtoza, zwtaszcza gruntéw spoistych
zalegajacych w strefie przypowierzchniowej (spadek naprezenia efektywnego pomiedzy
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ziarnami szkieletu gruntowego na skutek przytozenia nagtego obcigzenia). W przypadku
dtugotrwatego okresu suchego moze nastgpi¢ odwrotna sytuacja, tj. zmniejszenie
intensywnosci sgczen Srédglinowych.

W przypadku zalegajacych na wiekszej gtebokosci pakietdow gruntéw spoistych oraz
gruntéw niespoistych nie przewiduje sie istotnych zmian witasciwosci parametrow
przedmiotowego gruntu w czasie, pod warunkiem, ze nie nastgpi bezposrednia ingerencja
pracami budowlanymi w przedmiotowe podtoze.

3.12. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych, wydzielonych
warstw gruntu podano w opinii geotechnicznej. Wartosci obliczeniowe parametréw nalezy
wyprowadzi¢ z uzyciem odpowiednich wspdfczynnikdw bezpieczenstwa odpowiednich dla
omawianej inwestycji.

W przypadku projektowanej inwestycji wspotczynniki bezpieczenstwa wynoszg 0,9 1,1.

3.13. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

W analizie obliczeniowej przyjeto sprezysty model obliczeniowy podtoza gruntowego zbiezny
z modelem geologicznym przedstawionym w dokumentacji badan podtoza gruntowego. Do
obliczen zostaly wprowadzone jedynie uproszenia geometryczne wydzielonych warstw
geotechnicznych.

3.14. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentu

Do obliczen wykorzystano dane dla warstw podtoza z dokumentacji badan podtoza
gruntowego. Zaleca sie dobdér sposobu posadowienia odpowiedni do wystepujacych obcigzen
oraz do warunkéw geotechnicznych.

Przy wymiarowaniu fundamentéw przedmiotowego obiektu mostowego, dla ktérego
zatozono posadowienie gtebokie i bezposrednie nalezy uwzglednié nastepujgce oddziatywania
od gruntu na fundament:

e parcie zasypki na Sciany przyczétkdw ewentualnie parcie gruntu na obudowy
zabezpieczajgce wykop na czas prowadzenia robét fundamentowych. W
zaleznosci od prognozowanych maksymalnych przemieszczen sSciany v do jej
wysokosci h nalezy uwzgledni¢:

e parcie graniczne: parcie minimalne przy wystgpieniu przemieszczen od gruntu

e wiekszych od przemieszczen granicznych va/h (v/h = va/h)

e parcie posrednie: parcie przy przemieszczeniach mieszczacych sie w przedziale
(0<v/h<va/h),

e parcie spoczynkowe: parcie przy zerowych przemieszczeniach sciany oporowej
v/h =0.

Projekt techniczny 9
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e parcie hydrostatyczne wody zalegajacej w gruncie na ewentualng obudowe
wykopu.

e odpdr gruntu.
Przeprowadzono analize obliczeniowg nosnosci pali wierconych (CFA) dla stwierdzonych
warunkéw gruntowo — wodnych. Obliczenia nosnosci pali przeprowadzono w oparciu o
zatozenia normy PN-83/B-02482 — Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych. Obliczenia osiadan
fundamentéw palowych przeprowadzono z wykorzystaniem preferowanego w literaturze
fachowej schematu fundamentu zastepczego.
Na podstawie dany zawartych w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej dokonano oceny
wysadzinowosci gruntu podtoza, przyjeto warunki wodne i grupe nosnosci podtoza: G1i G4

3.15. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych roboét geotechnicznych

Rodzaj i zakres badan geotechnicznych, niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci

robot ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych projektowanej inwestycji,

uzalezniony jest od fazy badan oraz typu i kategorii geotechnicznej przyjetej w ,Opinii

geotechnicznej”. Powinien on spetnia¢ wymogi aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych,

norm, przepisow i instrukcji. S to wymogi ogdlne oraz wymogi dotyczgce zwigzane z typem

projektowanej inwestycji.

Zakres i metodyka badan okreslone sg nastepujgcymi normami i aktami prawnymi:

e PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania préobek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

e PN 80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463).

Wskazane jest wykonanie probnego obcigzenia statycznego pojedynczego pala dla

potwierdzenia rzeczywistych nosnosci pali oszacowanych na podstawie badan podfoza i

Projekt techniczny 10



Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi fgczqcymi Niewistka z Jabtonicqg Ruskq

teoretycznych metod dostepnych w fachowej literaturze.

Ponadto kontroli nalezy poddaé wszystkie etapy robdt przy formowaniu pali. Wykonawca
powinien przedfozy¢ Inzynierowi do akceptacji szczegdétowy Program Zapewnienia Jakosci z
uwzglednieniem metody wykonania pomiaréw. Jakos¢ robdt palowych ocenia sie na
podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows, i
zaakceptowanym sposobem wykonania, zapisow w dzienniku wykonywania pali i
ewentualnych zapiséw w dzienniku budowy, zgodnosci wbudowanych materiatow, wynikow
pomiarow geodezyjnych, wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez
Inzyniera oraz na podstawie prébnego obcigzenia.

3.16. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub wich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Rodzaje robdét budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykte prace budowlane.
Jednakze w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, podczas
robot ziemnych lub geotechnicznych; zaleca sie wtedy niezwtoczne wprowadzanie srodkéw
interwencyjnych izaradczych. Rodzaj dziatarn interwencyjnych powinien kazdorazowo
uzgadnia¢ Kierownik Budowy oraz Nadzor Geotechniczny.

Rzeszéw, 02.2023r.
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACIJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO
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1. WSTEP

W marcu 2023 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktéorych celem bylo
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,,Budowa mostu w ciagu drogi
powiatowej wraz z drogami dojazdowymi laczacymi Niewistke¢ z Jablonica Ruska”.
Opracowane i rozpoznaniec wykonano za pomocg wizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntdw, badan laboratoryjnych, polskich norm irozporzadzen,
literatury 1 materiatdw archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez Zleceniodawce. Prace
wykonano na zlecenie Biuro Inzynierskie "MostRES" Damian Kaleta, ul. Tarnopolska 38, 35-

317 Rzeszow.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otworow badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

Roboty geologiczne objely wykonanie 11 otworéw geologiczno-inzynierskich do
glebokosci 4,0 — 6,4 m p.p.t. Wiercenia zostaty wykonane Systemem udarowym na sucho (mtot
udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu probnikéw RKS: L=1m,L =2 m
oraz ® =50 mm i ® = 40 mm. Lacznie wykonano 57,0 mb wiercen. W trakcie wykonywania
otworow geologiczno-inzynierskich stwierdzono wystepowanie podloza skalnego. Nie
stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych lub organicznych.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opisoéw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Na probach gruntéw pobranych w trakcie wiercen wykonano:

- analiz¢ makroskopowa ze wszystkich probek gruntu,

- badania granic konsystencji (Atterberga) z wybranych probek gruntow — wyniki badan
prezentuje tabela 3.

- analiza sitowa gruntow niespoistych przedstawiona zostala w zalaczniku nr 6.1 — 6.2.

- badania kata tarcia wewngtrznego i spojnosci gruntu w aparacie bezposredniego $cinania Nazywamy

maksymalny opor, jaki stawia grunt naprezeniom $cinajagcym, po pokonaniu ktérego nastepuje
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zniszczenie struktury gruntu. Wytrzymato$¢ na $cinanie jest funkcja naprezenia normalnego on
oraz parametréw wytrzymatosciowych gruntu. Wytrzymato$¢ ta opisana jest hipoteza
Coulomba: 1 6 tge ¢ f=n - + gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego [°], ¢ - spdjnos¢ gruntu [kPa],
T - graniczne napr¢zenie styczne [kPa].

- badanie gestosci objetosciowej 1 wilgotnosci gruntu polega na pobraniu do probnika o znanej
objetosci probki gruntu typu NNS 1 wykonaniu pomiardw geometrycznych oraz masy gruntu
wilgotnego Mw, masy gruntu wilgotnego w parowniczce Mwp, masy gruntu suchego po
odparowaniu wody Ms i masy samej parowniczki. Obliczen dokonuje si¢ wg. wzorow:

wilgotnos$¢ gruntu: W=((Mw-Ms)/Ms)*100%, Gestos¢ objetosciowa gruntu: r=Mw/Vd.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Niewistka i1 Jablonica Ruska, gminie Dydnia, powiecie brzozowskim, wojewodztwie
podkarpackim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktore jest czeScig makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Gltowna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka San, begdgca prawobrzeznym
doptywem Wisty.

Polozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianlegtych skat piaskowcowo-
luipkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zroznicowane warunki
sedymentacji tworzg kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow

fliszowych zalegajg czwartorzgdowe o0sady akumulacji rzecznej.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,

1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym

do obszaréw Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagajacych

szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gle¢bokosci rozpoznania stwierdzono

obecno$¢ jednego czwartorzgdowego poziomu wodonosnego W osadach niespoistych oraz

sgczenia $rodglinne. Zestawienie warunkoéw hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu m p.p.t. nawiercony ustabilizowany

badawczego m p.p.t. m p.p.t.
1 M1 Gr+ Iy 1,0 - 1,0
2 M1 Po - 1,6 1,0
3 M2 Gr+ Iy 1,0 - 1,0
4 M2 Po - 1,6 1,0
5 M3 Po - 2,2 2,2
6 M4 Po - 2,7 2,7
7 M5 Po - 3,3 3,3
8 M6 Po - 2,7 2,7
9 M7 Po - 2,5 2,5
10 M8 Po - 2,7 2,7
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5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Teren badan budujg osady czwartorzgdowe oraz utwory neogenskie. Osady
czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg pytom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom
pylastym, glinie piaszczystej 1 pospotkom. Utwory neogenskie wyksztatcone sg w postaci
zwietrzelin gliniastych piaskowca lub tupka oraz skale migkkiej piaskowca. Strefe
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie Kkart otworow badawczych
przedstawiajg zatgczniki 4.1 - 4.11.

Charakterystyke warunkéw geologiczno-inzynierskich przeprowadzono w oparciu o
rezultaty wiercen, badan makroskopowych probek gruntdéw, badan laboratoryjnych, analize
materialow archiwalnych oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

Prace badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Eurocodu 7.

Badanie laboratoryjne gruntu przeprowadzono w celu poprawnej klasyfikacji zgodnie
z normg EN ISO 14688-1 i EN ISO 14688-2, a takze w celu wyprowadzenia warto$ci
parametrow wytrzymatosciowych 1 deformacyjnych warstw geologiczno-inzynierskich.

Pod warstwag gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.
W podiozu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inzynierskich. Parametry
gruntéw rodzimych okreslono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badan

laboratoryjnych dla najstabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).

Pod warstwg gleba zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inzynierskich.

Warstwa |. Pyt piaszczysty z domieszka piasku pylastego w stanie twardoplastycznym
— grunty nos$ne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy
I przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,10 symbol konsolidacji C

gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?®
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spojnosé cu™ ~ 8 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 16°
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 26 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 37 000 kPa

Warstwa Il. Glina pylasta z domieszkg piasku pylastego i glina pylasta z domieszka
pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym — grunty no$ne. UsSrednione warto$ci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,19 symbol konsolidacji C
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 11 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 15°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 21 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 000 kPa

Warstwa Ill. Pyt piaszczysty w stanie plastycznym — grunty o obnizonej nos$nosci.
Udrednione warto$ci  charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,31 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm®
spojnosé cu™ ~ 10 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 13°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 16 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 23 000 kPa

Warstwa V. Piasek pylasty w stanie sredniozaggszczonym — grunty no$ne. Usrednione
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy IV przedstawiaja sie
nastgpujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,38
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,65 g/cm?® (grunt mato wilgotny)
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,75 g/lcm?® (grunt wilgotny / mokry)
spojnosé cu™ ~ 0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 30°
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modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 37 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 49 000 kPa

Warstwa V. Piasek pylasty z domieszka pylu piaszczystego w  stanie
sredniozaggszczonym — grunty nosne. USrednione wartos$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy V przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,61
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,65 g/cm?® (grunt mato wilgotny)
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,75 glcm?® (grunt wilgotny / mokry)
spojnos¢ cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 31°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 56 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 76 000 kPa

Warstwa VI. Pospotka o barwie bragzowo-szarej w stanie zaggszczonym — grunty
nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy VI
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,75
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm®
spojnosé cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 40°
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 186 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 207 000 kPa

Warstwa VII. Zwietrzelina gliniasta tupka oraz zwietrzelina gliniasta piaskowca
W stanie potzwartym — grunty nosne. USrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy VI przedstawiajg si¢ nastepujgco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,00 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 g/em?®
spojnosé cu™ ~ 30 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 20°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 35 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 50 000 kPa
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Warstwa VII1. Skata migkka (piaskowiec) — utwory nosne. Szacunkowe parametry
warstwy VIII na podstawie do§wiadczen i literatury wynosza:
wytrzymato$¢ na $ciskanie R¢ < 5,0 MPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ > 100 000 kPa

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznos$ci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac wartos¢ bardziej niekorzystna.

6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych dla zadania pn.: ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami
dojazdowymi laczacymi Niewistke z Jablonicg Rusky”. Zakres wykonanych prac zostat

ustalony ze Zleceniodawca.

2. Roboty geologiczne objely wykonanie 11 otworéw geologiczno-inzynierskich do giebokosci
40-64mp.p.t

3. Pod warstwa gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane.
W podtozu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inzynierskich. Parametry
gruntéw rodzimych okreslono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badan

laboratoryjnych dla najstabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).

4. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glgbokosci rozpoznania stwierdzono obecno$¢
jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz sgczenia
srddglinne. Zaznacza sig¢, ze w okresach dtugotrwatych opadow, roztopoéw lub w okresach
suchych poziom zwierciadta wody moze ulega¢ wahaniom rzedu kilkadziesigt centymetrow.
Stwierdzony podczas wiercen poziom wod nalezy uznac jako $redni do wysokiego. Zestawienie

warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.
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5. Normowa glebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

hz:1,2 m.

6. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i1 procesow destabilizujagcych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje si¢ na terenie zaliczanym do ,,obszarow zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).

7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopoéw przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

8. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako ztozone. Do niniejszej opinii zostata opracowana

dokumentacija geologiczno-inzynierska.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone ztozone warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji proponuje si¢ przyjecie Il
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeSci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinia.
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Tabel 2. Parametry geotechniczne gruntu

o
B
l

N

oz c = g
§ = o E E gﬂ = % o= E‘ =)
= g = = — & g g X, g £
S o s R S = ~ B 8= e 9
8 & =8 g g = s = g | €| EEw
= 5 2 & N § 2 2 = £ 5§ 9 225
: . 2 5 2 ‘5 = 3 S
g g Rodzaj gruntéw S = 2, 2 £ % 2 2 % § S S 5 B
2] s Sz ¥ = = R 3 S B - & 5 08
3 ;) 2 N =9 = 2 g S ES =
= E = R o = ° R} s g = s =
5 & 3 & e 2 & = =5 | 23
: g | 3 < =T
[
z O
I IT, + P, (pyt piaszczysty z domieszkg piasku pylastego) C - 0,10 mw 2,10 22 16 26 000 37 000
G, + N, (glina pi ta z domieszka pyhu
| p + MMy (glina piaszezysta z domieszkg py c - 0,10 mw 2.20 22 16 26000 | 37000
piaszczystego)
G, + M. (glina pylasta z domieszka pyhu
1 m+ Ty (glina pylasta z domieszka py C - 0,19 mw 2.10 17 15 21000 | 30000
piaszczystego)
I T, (pyt piaszczysty) C - 0,31 w 2,05 13 13 16 000 23000
o)
[0
5 P_ -+ II, (piasek pylasty z domieszka pytu
W, 2 « I, (piasek pylasty z domieszkg py ; 0,38 ; mw 1,65 0 30 37000 | 49000
g piaszczystego)
N
()
\Y; P, (piasek pylasty) - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000
\Y; P, (piasek pylasty) - 0,38 - w 1,75 0 30 37 000 49 000
P_+ I1, (piasek pylasty z domieszka pyhu
v p (plasek pylasty z domieszka py ; 0,61 ; mw 1,65 0 31 56000 | 76 000
piaszczystego)
\V] P, (piasek pylasty) - 0,61 - nw 1,90 0 31 56 000 76 000




Vi P, (pospotka) 0,75 - w 2,00 0 40 186 000 | 207 000
B
N
Vi £ P, (pospotka) 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 | 207 000
s
VI Z (zwir) 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000
VII KW (1) (zwietrzelina gliniasta tupka) - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000
KW, (p)+KR (zwietrzelina gliniasta piaskowca z
Vil o(PIHKR J P . 0,00 mwv | 215 30 18 | 35000 | 50000
domieszka rumoszu skalnego)
c
(6]
VI § SM(pc) (skata migkka - piaskowiec) Wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc <5,0 MPa > 100 000
c
VIl SM(}) (skata migkka - tupek) Wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc <5,0 MPa > 100 000
VI SM(1)//SM(pc) (skata migkka - tupek przewarstwiony Wytrzymatosé na ciskanie Re < 5,0 MPa > 100 000

piaskowcem)




Tabela 3. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

GE@

Analiza makroskopowa

Cechy fizyczne

G . ., - . ., Granica Granica Wskaznik Stopien

Numer | poboru . . Wilgotnosé Ilos¢ Stan | Wilgotno$¢ , . .. .. , .
Lp i Rodzaj gruntu i barwa ) plastyczno$ci | ptynnosci | plastycznosci | plastycznosci

otworu |proby  [m W, waleczkow | gruntu W, [%]

W, [%] W, [%] Ip I
ppt]

1] M9 1,0 [+P,  |pyl piaszczysty z domieszka piasku pylastego, brazowa mw 11 tpl 21,1 20,3 28,7 8,4 0,10
2| M2 1,0 G+, |glina pylasta z domieszka pytu piaszczystego, brazowa mw 1/2 tpl 22,9 20,9 31,4 10,5 0,19
3| M3 2,0 IT, py! piaszczysty, bragzowo-szary mw 1/2 pl 224 19,4 29,1 9,7 0,31
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HOLOCEN

Torfy | namuly torfiaste

f @ Zwiry, glazy, piaski, gliny, mutki i ity (mady) rzeczne taraséw zalewowych
ngn 0,5-3,5 m n.p. rzeki (Sanu)

zan 2wiry, gazy, piaski, gliny, mukki i ity (mady) rzeczne
mth Mutki, gliny, piaski i 2wiry rzeczne

. ® 2wiry, gtazy, plaski, gliny, mutki i ity rzeczne taraséw nadzalewowych
aan 3,5-6,0 m n.p. rzeki (Sanu i Stobnicy)

Mutki, muki ilaste, namuly torfiaste | piaski stozkdw naptywowych

[
] %o

k My, gliny, mutki, gliny z rumoszami skalnymi, glazy i bloki (pakiety osunigiego fliszu)
-qQ koluwiaine
";Q Mulki, gliny, piaski | rumcsze skalne deluwialne | peryglacjaine
;Q Gliny, ghny piaszczyste, mulki lessopodobne | mulki, zwietrzelinowe, solifiukcyjne i ecliczne
Margle pstre
KREDA- | KREDA GORNA- 46 |mapsCrs—PC Margle pstre weglowieckie
PALEOGEN PALEOCEN
47 ch Fa— PC Piaskowce clenkotawicowe | $rednictawicowe oraz dupki | margle (formacja z Ropianki)
‘ 48 o & Margle (margle z Wegierki) * > Yrv\ocera!mwe
KREDA ./ KREDA GORNA .-
‘ | 49 c Piaskowce grubotawicowe | Ziepiefice z przetawiceniami lupkow
pelolm (ogniwo piaskowcow z Leszczyn)
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Mapa akiualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 4.1

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie Rzedna: 251 60 rr{ Glebokose: 4.50
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. zedna. -60 m n.p.m. Gigbokosc: 4.50 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
f=y > g
08 g o —_ = € 0 2
S| 88s | 5| E = £ 2 g8 2 £
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H I73) S
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Gb - - -
0.30| glina pylasta (saclSi), bragzowa z domieszka
L pyltu piaszczystego (siSa)
[a]
N3 . .
o &40 Gr(saclSi)+nNp(siSa)ll mw tpl
1oos| Q) 5|
c| S
<&
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[$)
1.6 1.60| pospotka (grSa), brazowo-szara
Po(grSa) \ zg
nw
20 | 2.00| piasek pylasty (siSa), szary Pr(siSa) v szq
= 2.20 zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl), szara
—3.0
KWg(t) Vil mw pzw
=4 c
w @
el g
o) 2|
4.0
410| skata migkka (rock) (tupek), szara
przewarstwiona skatg miekka (rock) (piaskowiec) SM(H/SM(pc) VIl R B
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.2

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie rr{ i
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 251.40 m n.p.n|. Glebokos¢: 4.60 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
© = [ 2 g S
0 Lo 8 — = c Ne} =]
£ 284 | ® E — E 2 g8 2 g
8| §cE | @ ] ° 5 Opis Litologiczny 2 B £ 5
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=S| 6Rg 3 P < E =g | = &
2 173} >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba
Gb - - -
0.30 glina pylasta (saclSi), brgzowa z domieszka
L pyltu piaszczystego (siSa)
Er <1.0 Gr(saclSi)+nNp(siSa)ll mw tpl
1003 2| &
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ol Q
Q)2
z
—4.0
4.20| skata migkka (rock) (tupek), szara
przewarstwiona skatg miekka (rock) (piaskowiec) SM(H/SM(pc) VIl R B
4.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Miejscowosc¢: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Inwestor: Zar.

skabiekt: Droga + most

zad Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 252.30 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 6.00 m

Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.4

GE@

Profil numer 4

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie rr{ i
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 251.70 m n.p.). Glebokos¢: 6.40 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.5

GE@

Profil numer 5

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie rr{ i
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 252.80 m n.p.m). Glgbokos¢: 6.00 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 6

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.6

Miejscowosc¢: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.70 m n.p.rr{. Gtebokos$¢: 5.50 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 4.7

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.50 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 4.00 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 4.8

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.70 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 4.9

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie Rzedna: 264 rr{ Glebokose: 4.50
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. zgdna: 264.90 m n.p.n. Gigbokosc: 4.50 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.Nr: 4.10

GE@

Profil numer 10

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie rr{ i
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 264.00 m n.p.). Glebokos¢: 5.00 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 11

Zat.Nr: 4.11

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie rr{ i
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 264.50 m n.p.). Glebokos¢: 6.00 m
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 : 35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




251.60 _2
m n.p.m. 551 40 m n.p.m.
252 252
7 S ——
| \/é@o.aofb‘ki‘ “7“*“*‘\—“f‘70.00 -
ﬂ‘ T T T ‘“*“—“‘\“‘7‘\é§0.30Gb
251 % Py 251
oy Gr(saclSi)+Mp(siSa) /
1 rN @ IL=0,19 ; ~(,  GrisaclSi)+np(siSa)
'/ Ay
250 15 _.“‘@“f“fh“‘ii = 250
L - - - - - - - — - - _ _ _ _ /711,60
T 2op ' O o @lD_O & R o, PolorSa)
] ~ |ozo PrisiSa) N s -
Skala | D — @ID=0 61 A0 PrisiSa)
. 150 249+ | E— - _|2.40 | oo
" 50 ‘ \
1 ] kwan) | i
| QVID1L=0,00 |
248— \ | KWall) —248
| \
| X oo \ *
SM()/SM(pc) i I B PP
. GLas - @f‘c‘s S0MPa - E SM(t)/SM(pc) 247
| Gt. 4.6 |
23.5m |
1 2
Zat.Nr
n
GE 5.1
Data Nazwisko Podpis
Przekréj geotechniczny I-1 | *
Opracowat 2023-02 S. Dziadosz J g y
Weryfikowat 2023-02 | k. Swierczek 1 15500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profilnr 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr: 6.1

Sonda Nr: 1

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 251.40 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Wojewddztwo: podkarpackie
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Interpretacja

Zat.Nr: 6.4
Sonda Nr: 4

» o

= -

=) — [Te)
= © ™~
o o o
) o o
= — N
e o [
pz4 — [}

Data sondowania: 2023-02

Rzedna: 252.80 m n.p.m.
135

Typ sondy: DPM

Skala 1

Zageszczony

Stopien zageszczenia

4

Profilnr 5
llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

S. Dziadosz

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozér geol.:

GE@

[)
©
N
2
C
°
9}
4
<
>
c ,
AT — , , — ,
— © o © —
%) » [} 2
Qo » 5 = (=]
o a = 3 s
o
X
> = o o
_ 5 ; T e T e e e e e et e 5 3
5L N L N T S T S A S P N S . B
Dru w.v X . . T ey, P00 e, fY e, e iea, t e Tee, fY i ee, Y0 Tee, *t 0 Tee, ) )
© ~ - ~ »ug~ boeP e P i Pel Pel el el el
= . e ‘e 9 ‘e 9 ‘e 9 ‘a0 LY LY 2 =
= o t . “ e “ e - . - . - . " .
7~ ~ T 4 e ., e ., e L, e, e, e, . s °
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
= > Z w > -
= al ® < [To) ©
pdzioiemzo uabosN
Qa3Z4O1HYMZO NIDO3IN

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most
wody

Gmina: Dydnia
Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski
zwierciadta

Gtebokosé
[m.p.p-i]

3.30
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Zat.Nr: 6.5

Sonda Nr: 5

Typ sondy: DPM
Rzedna: 251.70 m n.p.m.

4

Profilnr 6

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

GE@

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Powiat: brzozowski
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profilnr 7

Zat.Nr: 6.6

Sonda Nr: 6

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski

Typ sondy: DPM

Rzedna: 251.50 m n.p.m.

Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 :35 | Data sondowania: 2023-02
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profilnr 8

Zat.Nr: 6.7

Sonda Nr: 7

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozér geol.: S. Dziadosz

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Typ sondy: DPM

Rzedna: 251.70 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 2023-02
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GE® WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr:6.8
PI‘Ofil nr 9 Sonda Nr: 8
Miejscowos$é: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most Typ sondy: DPM
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c.

Wojewddztwo: podkarpackie

Dozér geol.: S. Dziadosz

Rzedna: 264.90 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 2023-02

Gtebokosé Profil

Stopien zageszczenia

Interpretacja

zwierciadta litologiczny

wody Ly

2f1y Srednio zag. Zageszczony

[m.p.p-] [m]

N | Stratygrafia
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llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
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Analiza sitowa gruntow -
Oznaczanie skfadu ziarnowego
wg. PN-88/B-04481

Most
Zatgcznik: 7.1
Zadanie Most na rz. San
Element robét:  |n.d. Nr rob6t wg ST:  n.d.
Lo . . Dostawca: n.d.
Odcinek: od km: n.d. do km: n.d. Jezdnia nd I
Analiza sitowa: [na mokro [Rodz.materiatu: |Piasek pylasty Proba:
- 2-2,0mp.p.t.
Wymagania: n.d.
Laboratorium: KROSGEO S.C. S.Dziadosz t. Swierczek
Wymiar oczka| Pozostaje Pozostaje Przechodzi s "
. - - . Zawartos$¢ frakcji
sita na sicie na sicie przez sito
# [mm] [a] [%] Suma % [%]
kamienista
d > 40 mm 0,0
40,000 0,0 0,0 100,0
25,000 0,0 0,0 100,0 Zzwirowa 17
10,000 0,0 0,0 100,0 2mm<d<40mm ’
2,000 7,0 1,7 98,3 piaskowa
1,000 14,1 3,5 94,8 0,075 mm<
0,500 43,1 10,6 84,2 ’d< omm 81,4
0,250 98,6 24,2 60,1
0,100 148,4 36,4 23,7
0,075 27,7 6,8 16,9 pytowa
16,9
< 0,075 68,7 16,9 <0,075
Razem 407,6 100,0 100,0
Wyniki badan dla partii materiatu: Z badania Wymag.
Zawartos$¢ czesci organicznych PN-91/B-06714/25 % 0,00 n.d.
Zawarto$¢ czgstek < 0,075mm PN-91/B-06714/15 % 16,9 n.d.
KRZYWA UZIARNIENIA
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
100,0 + /_‘7 . 4 T 0
90.0 | / 10
T 800 20 =
= i / =
g 700 ¢ 30 @
‘@ i 2
N 60,0 T 40 @
[ L <
2 E / =
5 500 f 50 @
T i / g
-g 40,0 + / 60 2
[ N
§ 300 + 70 &
E 20,0 E ’/ 80
10,0 | / 90
0.0 / R 2 100
N« n

BOK OCZKA SITA [mm]




Analiza sitowa gruntow -
GGE [ Oznaczanie skfadu ziarnowego
wg. PN-88/B-04481

Most
Zatgcznik: 7.2
Zadanie Most na rz. San
Element robét:  |n.d. Nr rob6t wg ST:  n.d.
Lo . . Dostawca: n.d.
Odcinek: od km: n.d. do km: n.d. Jezdnia nd I
Analiza sitowa: [na mokro |[Rodz.materiatu:  |Pospéika Proba:
- 4-3,0mp.p.t.
Wymagania: n.d.
Laboratorium: KROSGEO S.C. S.Dziadosz t. Swierczek
Wymiar oczka| Pozostaje Pozostaje Przechodzi s "
. - - . Zawartos$¢ frakcji
sita na sicie na sicie przez sito
# [mm] [a] [%] Suma % [%]
kamienista
d > 40 mm 0,0
40,000 0,0 0,0 100,0
25,000 38,4 52 94,8 Zzwirowa
26,6
10,000 74,4 10,1 84,7 2mm<d<40mm
2,000 84,2 11,4 73,4 piaskowa
1,000 42,2 5,7 67,6 0,075 mm<
0,500 92,3 12,5 55,2 ’d< omm 65,2
0,250 146,6 19,8 35,3
0,100 1744 23,6 11,7
0,075 26,4 3,6 8,2 pytowa
8,2
< 0,075 60,4 8,2 <0,075
Razem 739,3 100,0 100,0
Wyniki badan dla partii materiatu: Z badania Wymag.
Zawartos$¢ czesci organicznych PN-91/B-06714/25 % 0,00 n.d.
Zawarto$¢ czgstek < 0,075mm PN-91/B-06714/15 % 8,2 n.d.
KRZYWA UZIARNIENIA
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
100,0 T 0 T 0
o | / ¥
g 80,0 20 e\?
o 700 | 30 o
N 600 - 40°%
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=) [ =]
= s S
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Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi fgczqcymi Niewistka z Jabtonicqg Ruskq

C. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projekt techniczny 56



GEQ

Zamawiajacy i finansujacy dokumentacje: Zarzad Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowe;j 1
36-200 Brzozow

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

dla oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza dla zadania
p-n.: ,Budowa mostu w ciagu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi

laczacymi Niewistke z Jablonica Ruska”.

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski

Gmina: Dydnia

Miejscowos¢: Niewistka, Jablonica Ruska

Dziatki: 30/1, 31/1 obreb ewid.: 0015 Niewistka; 101/4 obreb ewid.: 0005 Jabtonica Ruska

Wykonawca dokumentacji : Opracowali:

KROYGEO S.C.

tel. 606 720 8

NIP: 684-263-82-7 ){/ £ u(”'(

mgr inz. Stawomir Dziadosz - Kierownik mgr inz. Lukasz Swierczek
nr uprawnien geologicznych X1-0115 nr uprawnien geologicznych
KROSGEO S.C. S.Dziadosz L.Swierczek VII-1701, X1-0200

ul. Tysiaclecia 14/A6 38-400 Krosno

Krosno, luty 2023

KROSGEO ul. Tysiaclecia 14/A6, 38-400 Krosno

tel. 606 720 883, 507 977 770 e-mail: biuro@kros-geo.pl NIP 684-263-82-78

www.kros-geo.pl



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ
Tytut dokumentacji: Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich
podioza dla zadania p.n.: ,,Budowa mostu w ciagu drogi powiatowe]j wraz z drogami dojazdowymi taczgcymi Niewistke
z Jabtonica Ruska”.

Data rozpoczecia badan: 23.02.2023
Data zakonficzenia badan: 24.02.2023

Liczba wykonanych wiercen: 11 laczny metraz: 57,0 mb wykonawea: Fukasz Swierczek

Glgbokos¢ wiercen: 4,0 — 6,4 m p.p.t.

Oprébowanie otworéw: Lukasz Swierczek nr uprawnien geologicznych VII-1701, XI1-0200

Miejsce przechowywania probek gruntu: Krosgeo s.c. S. Dziadosz L. Swierczek, ul. Tysiaclecia 14/A6, 38-400 Krosno

Polozenie otwordw badawczych w panstwowym uktadzie wspolrzednych

M1) x = 5509575,7 y=7587325,6 H=251.6 mnpm. M2)x=5509563,2 y=7587319,8 H=251.4m n.p.m.
M3) x =5509542,3 y=7587364.2 H=252,1 mnp.m. M4)x=>55095055 y=7587382,8 H=253,0 mn.p.m.
M5) x =5509496.8 y=7587419,0 H=253.2 mn.p.m. M6)x =5509463.3 y=7587445.6 H=252.0 m n.p.m.
M7) x =5509476,2 y=7587481.4 H=251,0mn.p.m. M8)x=15509442,0 y=75874659 H=251.4 mn.p.m.
M9) x =5509384,9 y=7587571,1 H=264,0 mn.p.m. MI0)x=15509366,2 y=75875554 H=263,4mn.p.m.
MI1) x =5509369.6 y=7587573,3 H=264.4 mn.p.m.

Uktad odniesienia: Panstwowy Uklad Wspoélrzednych Geodezyjnych 2000

Liczba wykonanych sondowan: Laczny metraz: 57.8 mb
rodzaj : sondowanie dynamiczne liczba badan: 8 wykonawea: Lukasz Swierczek

Badania laboratoryjne:

Wilgotno$¢ naturalna: liczba badan: 12 wykonawca: Stawomir Dziadosz
Granica konsystencji (metoda Cassagrande): liczba badan: 3 wykonawca: Stawomir Dziadosz
Sktad granulometryczny: liczba badan: 2 wykonawca: Stawomir Dziadosz

Sporzadzajacy dokumentacjg:

b

W de 0 IR

megr inz. Lukasz Swierczek

nr uprawniefi geologicznych nr uprawnien geologicznych
VII-1701, X1-0200 XI-0115

KROSGEO ul. Tysiaclecia 14/A6, 38-400 Krosno

tel. 606 720 883, 507 977 770 e-mail: biuro@kros-geo.pl NIP 684-263-82-78




STAROSTA BRZOZOWSKI

SR.6540.10.2022

Brzozdw, dnia 6 lutego 2023 r.

DECYZJA

Dziatajagc na podstawie art. 80 ust. 1, 5 i 6, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z pézn. zm.), rozporzadze-
nia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Powiatu w Brzozowie dziatajacego przez petnomocnika Pana Damiana Kalete prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarcza pn. Biuro Inzynierskie ,MostRES” Damian Kaleta, ul. Tarnopolska 38, 35-317
Rzeszéw w sprawie zatwierdzenia projektu robdt geologicznych oraz po uzyskaniu opinii Wéjta Gminy
Dydnia zawartej w postanowieniu z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: RGGNiS0.6540.1.2023

zatwierdzam

na czas oznaczony tj. do dnia 30.12.2023 r. ,Projekt robSt geologicznych dla oceny warunkéw
geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.: ,Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz
z drogami dojazdowymi taczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska”.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z pézn. zm.) odstepuje od uzasadnienia decyzji, poniewaz
uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Nalezy zglosi¢ zamiar rozpoczecia robdt geologicznych oraz zawiadomi¢ o zamierzonym
poborze prébek w wyniku robdt geologicznych zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Krosnie za posrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pk¥
poz. 2142, z pozn. zm.). 4

3 ﬁﬁ@i} 6 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2022 1.
I, O&

GEOLOG POWIATOWY
Otrzymuija: N, ®
1. P. Damian Kaleta prowadzacy dziatalnos¢-gospodarczg pn. Biuro InZynierskie ,MostRES” Damian
T Kaleta, ul. Tarnopolska 38, 35-317 Rzeszdw - petnomocnik Zarzadu Powiatu w Brzozowie
+ 1 egz. projektu robot geologicznych
2. P. Kazimiera Mrozek
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierska wykonano w celu rozpoznania
warunkow gruntowych zalegajagcych w podlozu projektowanej inwestycji, stwierdzenia
i okreslenia poziomu jak i charakteru zwierciadta wod gruntowych oraz okreslenie parametrow
fizyko - mechanicznych wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich. Inwestorem jest
Zarzad Powiatu w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow.

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska wykonano zgodnie z przepisami ustawy
,Prawo geologiczne i gornicze” oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,,W sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej”.

Roboty geologiczne prowadzono na podstawie decyzji Starosty Brzozowskiego znak
SR.6540.10.2022 z dnia 6 lutego 2023 r. zatwierdzajacej Projekt robdt geologicznych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostala opracowana na podstawie wynikow
nastepujacych prac:

- wiercen 11 otwordw geologiczno-inzynierskich,

- sondowan dynamicznych,

- badan i prac terenowych,

- badan laboratoryjnych pobranych probek gruntow.

Wykonane prace geologiczne przeprowadzono pod nadzorem geologa, ktory jest
uprawniony do wykonywania czynno$ci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci
wykonywanych prac geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie

z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $§rodowiska naturalnego.

2. Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren badan potozony jest w wojewodztwie podkarpackim, powiecie brzozowskim,

gminie Dydnia, miejscowosci Niewistka, Jablonica Ruska.

Tabela 1. Zestawienie dziatek, na ktorych wykonano roboty geologiczne.

L.p. Nr Obreb Dziatka Wiasciciel Zarzadca /wieczyste
otworu uzytkowanie
1 M1, Niewistka 30/1 Mrozek Kazimiera Wihasnosé 1/1
M2, [Nr 0015]
M3, Jasienica Rosielna 276; 36-
M4, 220 Jasienica Rosielna
M5
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2 M6, Niewistka 31/1 Skarb Pafstwa Wtasno$é 1/1
M7, [Nr 0015]
M8,
M9, PGWWP Regionalny
M10 Zarzad Gospodarki w Wykonywanie prawa
Rzeszowie, ul. wlasnosci
Hanasiewicza 17B; 35-103
Rzeszow
3 M11 Jabtonica 101/4 Powiat Brzozowski Wiasnos¢ 1/1
Ruska Armii Krajowej 1; 36-200
[Nr 0005] Brzozoéw
Zarzad Drog Powiatowych Zarzad
Parkowa 20; 36-200
Brzozow

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Dynowskie (513.64 wg J. Kondrackiego), ktore jest czeScia makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Teren badan potozony jest w obrebie zlewni rzeki San.

Mape obszaréw zagrozonych podtopieniami obrazuje zatgczniki nr 4.1 1 4.2.

3. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania

i infrastruktury podziemnej

Teren badan stanowig drogi polne, pola uprawne oraz tgki w sgsiedztwie rzeki San.
Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 (Obszary siedliskowe
Rzeka San PLH180007).

W cze¢sci potudniowo-wschodniej obszaru inwestycji znajduje si¢ obszar ztoza Niwistka
— Wara (kopaliny: piaski 1 zwiry).

W trakcie przeprowadzonych robot geologicznych na terenie badan nie doszto do koliz;ji
z infrastrukturg podziemng tj. siecig rurociagdw, linii energetycznych oraz innych elementow

infrastruktury, ktorej przebieg naniesiony jest na mapie dokumentacyjnej (zataczniki nr 2).
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4. Charakterystyka projektowanej inwestycji:

Stan istniejacy:
Inwestycja polega na budowie nowej drogi powiatowej oraz mostu biegnacego po nowym

sladzie.
Teren w obrebi inwestycji jest ptaski ograniczony obustronnie (droga wojewodzka i droga
powiatowa) wysokimi skarpami. Teren wokot przedmiotowego odcinka drogi stanowig tereny

rolnicze oraz lasy. Caty teren jest obszarem zalewowym rzeki San.

Stan projektowany:
Projektowany odcinek nowej drogi powiatowej o dtugosci ok 360m nawigzuje sie¢ do drogi

wojewoOdzkiej nr 835 oraz do drogi powiatowej nr 2040R. Na catej dlugosci projektowana
droga powiatowa ma przekroj uliczny o szerokosci jezdni 2x4,0m=8,0m (3,5m pasa ruchu +
0,5m opaski) z prawostronng $ciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,00m.
W planie projektowana droga powiatowa przebiega po nowym $ladzie w linii prostej i posiada
nastepujace parametry:

e Klasa drogi: G 1x2 (Gléwna)

e Kategoria drogi: powiatowa, nr ewid. 2044R

e Predkos¢ projektowa: Vp= 50 km/h

¢ Predko$¢ miarodajna: Vm= 60 km/h

e Kategoria ruchu: KR3

e Nosno$¢ nawierzchni: 115 kN/o$

e Nawierzchnia o szerokosci :

o jezdnia dwukierunkowa: 8,0 m (0,5+2 x 3,5+0,5m),
o Sciezka pieszo-rowerowa: o szerokosci 3,00 m (nie wliczajac szerokosci kraweznika i
obrzeza)
e Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0,75 m lub wieksza, jesli zachodzi potrzeba lokalizacji

urzadzen BRD

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ budow¢ mostu przez rzeke San o tacznej dtugosci
ok. 300 m. Nad rzekg San planuje si¢ budowe przesta gtdownego tukowego typu Network Arch
0 rozpigtosci teoretycznej wynoszacej ok. 100,0m. Po lewej stronie tuku zaprojektowano

estakade dojazdowa piecioprzestowa o rozpigtosciach 33m+3x44m+33m. Konstrukcje przesta
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tukowego ze $Sciggiem zaprojektowano jako stalowg. Pomost przesta tukowego przewidziano
jako klasyczny zelbetowy, zespolony z poprzecznicami i podtuznicami.

Konstrukcje przgset skrajnych zaprojektowano jako zespolone w postaci stalowych dzwigarow
blachownicowych oraz zelbetowej ptyty pomostu.

Podpory mostu projektuje si¢ jako monolityczne, pelnoscienne. Przewidziano posadowienie

posrednie na palach opartych na skale piaskowca. Podpory posadowiono za pomocag pali.

Podstawowe parametry geometryczne mostu:
e Kilasadrogi— G,
e Klasa obcigzenia — | wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1 + Stanag 2021,
e Klasa MLC - 150/100 dla pojazdéw kotowych,
e Klasa MLC - 120/80 dla pojazdow gasienicowych,
e dlugosc¢ catkowita: ok. 300m,
e rozpigtos¢ teoretyczna przeset: ok. 33m+3x44m-+33m+100m,
e szerokos¢ catkowita: ok. 15m,
e szeroko$ci pomostu: ciag pieszo-rowerowy + jezdnia + chodnik stuzbowy: 3,40 + 8,60
(w tym paska i odwodnienie)+ 0,90 m,
e kat skrzyzowania osi mostu z rzeka wynosi ok a = 90°.
e kat skosu obiektu wynosi a = 90°.
Szczego6ly dotyczace posadowienia obiektu budowlanego zostang przedstawione w
projekcie budowlanym w oparciu o stwierdzone warunki gruntowo-wodne okreslone

w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrgbie Zewngtrznych Karpatach Zachodnich
w obrebie Slgskiej jednostki tektonicznej. Dominujg tu utwory fliszowe, ktore osadzaty sig¢
w okresie od kredy do paleogenu i zostaly intensywnie zaburzone tektonicznie w miocenie.
Najbardziej wewnetrzng sukcesja osadow fliszowych z wystepujacych na terenie arkusza
Dynéw jest sukcesja $laska, odstaniajgca sie w potudniowo-zachodniej czgsci omawianego
terenu, po linie¢ Przysietnica-Niebocko. Obejmuje ona utwory od kredy dolnej przypuszczalnie
po najnizszy miocen. W jej rozwoju zaznaczaja Si¢ wyrazne wplywy facji podslaskich. Pod

wzgledem tektonicznym utwory tej sukcesji wystepuja w faldzie Zmiennicy - Turzego Pola i



KROSGEO S.C. S.Dziadosz t.Swierczek ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

W wewngtrznej czesci brzeznego spictrzenia jednostki $laskiej (fald Grabownicy). Profil
osadow tej strefy facjalnej rozpoczynaja warstwy Igockie gérne (alb), ztozone z piaskowcow
cienko- i sredniotawicowych oraz tupkow i mutowcoOw czarnych
i zielonych. Starsze utwory znane sg jedynie z wiercen. Powyzej utworéw dolnokredowych
wystepuja zielone i pstre tupki godulskie (cenoman-santon) o niewielkich migzszosciach,
a nastepnie warstwy istebnianskie (kampan-paleocen), wyksztalcone tu w formie szczatkowej
(nieciaglej), ze wzgledu na potozenie na potnocnej granicy zasiggu tych utwordéw. Petniejszy
ich profil na omawianym obszarze wystepuje na potudnie od Brzozowa. Warstwy istebnianskie
to w dolnej czgsci grubotawicowe, gruboziarniste lub zlepiencowate piaskowce kwarcowe, z
podrzednymi pakietami drobnorytmicznych osadoéw turbidytowych, wyzej zas to tupki
istebnianskie gorne - tupki mutowcowe barwy ciemnoszarej lub czarnej, bezwapniste, z
muskowitem, niekiedy przetawicane cienkotawicowymi piaskowcami. Powyzej warstw
istebnianskich osadzily si¢ utwory o stosunkowo niewielkich migzszosciach: tupki pstre
(paleocen-eocen) oraz warstwy hieroglifowe (eocen): tupki zielone przetawicane
cienkotawicowymi piaskowcami. Nad nimi w profilu wystepuja warstwy menilitowe
(oligocen), ztozone =z ‘tupkowych lub piaskowcowych warstw podrogowcowych,
charakterystycznego horyzontu twardych rogowcow (czesto z wkladkami margli) oraz
bitumicznych tupkéw menilitowych barwy brunatnej, stanowigcych gléwng mase
omawianych warstw. Profil sukcesji slaskiej koncza warstwy krosnienskie dolne (oligocen -
najnizszy miocen), zbudowane glownie z grubotawicowych, rozsypliwych, wapnistych,
drobnoziarnistych piaskowcow muskowitowych z wktadkami szarych, marglistych tupkow
mulowcowych, ktorych udziat wyraznie wzrasta ku gorze profilu. Jednoczesnie ku gorze
profilu spada grubosé¢ tawic piaskowcow.

Wspotczesna rzezba omawianego terenu zostata uksztattowana w pliocenie
i czwartorzedzie, w wyniku wietrzenia, erozji i ruchéw masowych. Sposrod utworow
czwartorzgdowych najwigksze rozprzestrzenienie maja osady rzeczne. Sa to piaski, zwiry
i mady, budujace tarasy rzeczne r6znego wieku. Rozwinigte sa one szczegdlnie dobrze
w szerokich dolinach Sanu i Stobnicy. Najstarsze z dotychczas udokumentowanych
(wystepujace na potudnie od Dynowa, ok. 50-60 m nad korytem Sanu) pochodza z okresu
zlodowacen potudniowopolskich. Najwigkszy zasigg maja za$s terasy holocenskie
i poéznoglacjalne. Poza osadami rzecznymi wystepuja tez lessopodobne pokrywy gliniaste (np.
okolice Brzozowa i Dynowa), niekiedy o kilkunastometrowej miazszosci, deluwialne osady

stokowe (gliny, gliny z rumoszem) oraz dos¢ liczne osady koluwialne (gliny i ity

10
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z rumoszem i osunietymi pakietami skalnymi), tworzace si¢ najczesciej na warstwach
inoceramowych i lupkach pstrych.

Podloze gruntowe na badanym obszarze rozpoznano jedenastoma otworami
geologiczno-inzynierskimi do glebokosci 4,0 — 6,4 m p.p.t.

Budowa geologiczna zostata przedstawiona na kartach otwordéw geologiczno-
inzynierskich (zataczniki 15.1 1 15.11).

Teren badan buduja osady czwartorzedowe oraz utwory neogenskie. Osady
czwartorzedowe litologicznie odpowiadajg pylom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom
pylastym, glinie piaszczystej 1 pospotkom. Utwory neogenskie wyksztalcone sg w postaci
zwietrzelin gliniastych piaskowca lub tupka oraz skale migkkiej piaskowca. Strefe
przypowierzchniowg tworzy warstwa gleby.

Podczas wykonywania prac kartograficznych nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
i procesOw destabilizujacych podtoze gruntowe w obrebie planowanej inwestycji. Nie

stwierdzono skutkéw aktywnos$ci podtoza gruntowego w postaci zsuwow, itp.
6. Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono,
obecno$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu m p.p.t. nawiercony ustabilizowany
badawczego m p.p.t. m p.p.t.
1 M1 Gz +11p 1,0 - 1,0
2 M1 Po - 1,6 1,0
3 M2 G+ 1IIp 1,0 - 1,0
4 M2 Po - 1,6 1,0
5 M3 Po - 2,2 2,2

11




KROSGEO S.C. S.Dziadosz t.Swierczek ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

6 M4 Po - 2,7 2,7
7 M5 Po - 3,3 3,3
8 M6 Po - 2,7 2,7
9 M7 Po - 2,5 2,5
10 M8 Po - 2,7 2,7

Mape¢ poziomow wodonosnych z naniesiong gltgbokoscig ich wystgpowania oraz ich
migzszos$cig przedstawiono w zataczniku nr 6.1-6.2.

Mape przepuszczalnosci gruntow na réoznych gltebokosciach przedstawia zalacznik nr
7.1-7.2.

Mape warunkow budowlanych z naniesiong no$noscig gruntow przedstawia zatgcznik
nr4.l1-4.2.

Mape stropu utwordw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszos$cig obrazuje
zalacznik nr 6.1 — 6.2.

Mape obszaréw zagrozonych podtopieniami obrazuje zatacznik nr 9.1 — 9.2.

7. Realizacja projektu robot geologicznych

7.1 Zakres prac

Celem wykonanych badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowych zalegajacych
w podiozu projektowanej inwestycji, stwierdzenie i okre$lenie poziomu jak i charakteru
zwierciadta wod gruntowych oraz okreslenie parametrow fizyko - mechanicznych
wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich.

Zakres wykonanych prac (w tym lokalizacja 1 glgboko$¢ otwordéw geologiczno-
inzynierskich) zostat ustalony przez Projektanta i uzgodniony z Inwestorem. Zakres prac

zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych.

7.2 Prace terenowe

Zostaty wykonane nastepujace prace terenowe:
- pomiary geodezyjne — wytyczenie w terenie projektowanych otworéw geologiczno-

inzynierskich oraz ich pomiar wysoko$ciowy,
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- profilowanie otwordéw geologiczno — inzynierskich,
- pobor probek gruntu,

- przywrocenie terenu badan do stanu pierwotnego.

7.3 Wykonane roboty geologiczne

Roboty geologiczne objelty wykonanie 11 otwordéw geologiczno-inzynierskich do
glebokosci 4,0 — 6,4 m p.p.t. Wiercenia zostaly wykonane Systemem udarowym na sucho (mtot
udarowy Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu probnikow RKS: L=1m,L=2m
oraz @ = 50 mm i ® = 40 mm. Lacznie wykonano 57,0 mb wiercen. W trakcie wykonywania
otworéw geologiczno-inzynierskich stwierdzono wystgpowanie podtoza skalnego. Nie
stwierdzono wystepowania gruntdw stabono$nych lub organicznych.

Wszystkie roboty geologiczne prowadzono pod stalym nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnos$ci dozoru geologicznego, w celu prawidlowosci ich
wykonywania.

Lokalizacj¢ wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik nr 2).
Profile litostratygaficzne wykonanych otworow badawczych przedstawiono na kartach
otworéw geologiczno — inzynierskich (zatacznik nr 15.11 15.11).

Po wykonaniu wszystkich pomiaréw otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez

zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem uktadu warstw litostratygraficznych. Teren

robot uporzadkowano 1 przywrocono do stanu sprzed ich rozpoczecia.

7.4. Prace polowe

Badania polowe obejmowatly obserwacj¢ urobku w miarg postepu wiercenia. Po kazde;j
zmianie litologicznej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m odwiertu byly przeprowadzane
pelne badania makroskopowe gruntu. W trakcie wiercenia prowadzono roéwniez obserwacje
waod gruntowych.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku pobrano reprezentatywne probki
gruntow typu NW do badan laboratoryjnych oraz w celu weryfikacji badan polowych. Prébki
zostaly pobrane zgodnie z obowigzujacymi normami (probki typu Al) do probnikow,

zabezpieczajac je przed utratg wilgotnosci naturalne;.
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7.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w czasie wiercen probki zostaty przekazane do laboratorium. Szczegdtowe
badania laboratoryjne wykonano na reprezentatywnych probkach gruntu, w celu weryfikacji
wynikow prac polowych. Prace wykonane zostaly w zakresie niezbednym dla okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych panujacych w podtozu projektowanej inwestycji. Zestawienie

liczbowe przeprowadzonych badan laboratoryjnych przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Zestawienie liczby przeprowadzonych badan laboratoryjnych

Badania laboratoryjne Numer | Przedzial glebokosci Liczba badan
otworu
analiza makroskopowa ze wszystkich probek
) _ - M9 0,3-2.2 1
badania granic konsystencji
( o C de'a) M2 0,3-1,6 1
W aparacie Cassagrande’a
= M3 18-22 1
M2 19-24 1
Analiza sitowa gruntéw
M4 2,0-53 1

Na probach gruntow pobranych w trakcie wiercen wykonano:
- analiz¢ makroskopowg ze wszystkich probek gruntu,
- badania granic konsystencji (Atterberga) z wybranych probek gruntow — wyniki badan
prezentuje zatacznik nr 12,
- analiza sitowa gruntow niespoistych przedstawiona zostata w zataczniku nr 13.1 — 13.2.
- badania kata tarcia wewngtrznego i spojnosci gruntu w aparacie bezposredniego $cinania Nazywamy
maksymalny opor, jaki stawia grunt naprezeniom $cinajgcym, po pokonaniu ktérego nastepuje
zniszczenie struktury gruntu. Wytrzymato$¢ na $cinanie jest funkcja naprezenia normalnego on
oraz parametréw wytrzymatosciowych gruntu. Wytrzymatos¢ ta opisana jest hipoteza
Coulomba: T 6 tgp ¢ f=n - + gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego [°], ¢ - spdjnos¢ gruntu [kPa],
T - graniczne naprezenie styczne [kPa].
- badanie gestosci objetosciowej 1 wilgotnosci gruntu polega na pobraniu do probnika o znanej
objetosci probki gruntu typu NNS i wykonaniu pomiarow geometrycznych oraz masy gruntu

wilgotnego Mw, masy gruntu wilgotnego w parowniczce Mwp, masy gruntu suchego po
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odparowaniu wody Ms i masy samej parowniczki. Obliczen dokonuje si¢ wg. wzorow:

wilgotnos¢ gruntu: W=((Mw-Ms)/Ms)*100%, Gestos¢ objetosciowa gruntu: r=Mw/Vd.

8. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem Kkategorii geotechnicznej

projektowanego obiektu budowlanego

Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych
wystepujacych na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego
zaprojektowania posadowienia inwestycji.

Na podstawie danych z wykonanych badan geologiczno-inzynierskich warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia, kwalifikuje si¢ jako
ztozone. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone
skomplikowane warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji
przyjeto Il kategori¢ geotechniczng. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant

obiektu po zapoznaniu si¢ z niniejszg dokumentacja.

9. Warunki geologiczno-inzynierskie oraz wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow

Charakterystyke warunkow geologiczno-inzynierskich przeprowadzono w oparciu o
rezultaty wiercen, badan makroskopowych probek gruntow, badan laboratoryjnych, analize
materiatéw archiwalnych oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Prace badawcze wykonano zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) oraz Eurocodu 7.

Badanie laboratoryjne gruntu przeprowadzono w celu poprawnej klasyfikacji zgodnie
z normg EN ISO 14688-1 i EN ISO 14688-2, a takze w celu wyprowadzenia warto$ci
parametrow wytrzymato$ciowych i deformacyjnych warstw geologiczno-inzynierskich.

Pod warstwag gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podloze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inzynierskich. Parametry
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gruntéw rodzimych okreslono na podstawie oceny makroskopowej oraz na podstawie badan

laboratoryjnych dla najstabszego wyniku dla danej warstwy (grunty budowlane spoiste).

Pod warstwg gleba zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podioze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono osiem warstw geologiczno-inzynierskich.

Warstwa |. Pyt piaszczysty z domieszka piasku pylastego w stanie twardoplastycznym
— grunty nos$ne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy
I przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznoséci IL™ ~ 0,10 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,10 g/em®
spojnosé cu™ ~ 8 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 16°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 26 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 37 000 kPa

Warstwa Il. Glina pylasta z domieszka piasku pylastego i glina pylasta z domieszka
pylu piaszczystego w stanie twardoplastycznym — grunty nosne. UsSrednione wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosei IL™ ~ 0,19 symbol konsolidacji C
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm®
spojnosé cu™ ~ 11 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 15°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 21 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 30 000 kPa

Warstwa Il1. Pyl piaszczysty w stanie plastycznym — grunty o obnizonej no$nosci.
Usrednione warto$ci  charakterystyczne parametréw  geotechnicznych warstwy 111
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,31 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 10 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 13°
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modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 16 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 23 000 kPa

Warstwa V. Piasek pylasty w stanie sredniozagg¢szczonym — grunty nosne. Usrednione
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy IV przedstawiajg si¢
nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,38
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,65 g/cm?® (grunt mato wilgotny)
gesto$é objetosciowa p™ ~ 1,75 glcm?® (grunt wilgotny / mokry)
spojnos¢ cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 30°
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 37 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 49 000 kPa

Warstwa V. Piasek pylasty z domieszkg pylu piaszczystego w stanie
Sredniozaggszczonym — grunty nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych warstwy V przedstawiaja si¢ nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,61
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 1,65 g/cm? (grunt mato wilgotny)
gestos¢ objetosciowa p™ ~ 1,75 g/em? (grunt wilgotny / mokry)
spojnosé cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 31°
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 56 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 76 000 kPa

Warstwa VI. Pospdtka o barwie brazowo-szarej] w stanie zaggszczonym — grunty
nosne. USrednione wartoSci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy VI
przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
stopien zageszczenia Ip™ ~ 0,75
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 40°

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 186 000 kPa
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edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 207 000 kPa

Warstwa VII. Zwietrzelina gliniasta tupka oraz zwietrzelina gliniasta piaskowca
W stanie potzwartym — grunty nosne. Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy VI przedstawiajg si¢ nastepujgco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,00 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 glem?®
spojnosé cu™ ~ 30 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 20°
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo™ ~ 35 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 50 000 kPa

Warstwa VIII1. Skata migkka (piaskowiec) — utwory nosne. Szacunkowe parametry
warstwy VIII na podstawie do§wiadczen i literatury wynosza:
wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc < 5,0 MPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ > 100 000 kPa

W poziomie projektowanego posadowienia wystepuje skata migkka (most).

Zestawienie parametréow fizyko-mechanicznych warstw geologiczno-inzynierska
przedstawia zatgcznik nr 11.

Wartosci parametrow przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢ przez
wspoOtczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci od zastosowanych
obliczen przy czym nalezy przyjmowaé wartos$¢ bardziej niekorzystng.

W obrgbie planowanej inwestycji nie stwierdzono gruntow stabonosnych.

Nie stwierdzono wystepowania gruntow antropogenicznych przez co nie wykonano
mapy migzszosci gruntow antropogenicznych.

Mapa geologiczno-inzynierska (zataczniki nr 3) przedstawia warunki geologiczno —
inzynierskie wystgpujace w poziomie posadowienia.

Mape z naniesionymi osadami wystepujacymi na glebokosci 1 metra od powierzchni
terenu przedstawiajg zalaczniki nr 8.

Mapg z naniesiong glgbokoscig podtoza nosnego przedstawia zatgcznik nr 10.
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10. Opis istniejacych uszkodzen obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie

projektowanego obiektu budowlanego

W sasiedztwie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano zadnych istniejacych

uszkodzen obiektow budowlanych oraz infrastrukturalnych.

11. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujacych
w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego i jego sasiedztwie oraz ocena

wielkosci ich wplywu na projektowany obiekt budowlany

W obrebie planowanej inwestycji po wykonaniu obserwacji terenowych nie zostaty
zaobserwowane zjawiska mogace wplywac na destabilizacje podtoza gruntowego. W miejscu
projektowanego obiektu budowlanego nie zaobserwowano zadnych negatywnych zjawisk
i procesow geodynamicznych. W obrebie inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalno-

gospodarcza, drogi dojazdowe oraz pola uprawne.

12. Prognoza zmian warunkow geologiczno-inzynierskich mogacych wystapié¢ podczas

budowy, uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu budowlanego

Zmiany warunkoéw geologiczno-inzynierskich moga wystapi¢ gdy dopusci si¢ do
zawodnienia wykopow, gdzie woda opadowa lub technologiczna potaczona dodatkowo
Z wibracjami sprz¢tu budowlanego moze doprowadzi¢ do uplastyczniania gruntow spoistych,

a tym samym doprowadzi¢ do obnizenia ich parametréw wytrzymatosciowych.

13. Wskazania dotyczace sposobow posadowienia projektowanego obiektu budowlanego

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych posadowienie obiektu bedzie na gruncie
skalistym.

Zaleca si¢ uregulowanie warunkow wodnych tj. wykonanie odwodnienia terenu,
zabezpieczenia terenu przed infiltracja wod powierzchniowych oraz uregulowanie systemu
odprowadzania wody deszczowej.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do
przemarzania gruntdéw w dnie ewentualnych wykopdéw i na skarpach. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.
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Sposdb posadowienia okresli projektant po zapoznaniu si¢ z warunkami gruntowo-

wodnymi okre§lonymi w niniejszej dokumentacji.

14. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych dzialalno$cia
goérnicza

(nie dotyczy)

15. Wskazania dotyczace sposobéw posadowienia fundamentéow projektowanego obiektu
budowlanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

(nie dotyczy)

16. Ogolne okreslenie metody wzmocnienia podloza gruntowego na podstawie
wykonanych badan

(nie dotyczy)

17. Zakres i sposéb prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego

Z uwzglednieniem jego kategorii geotechnicznej

Uwzgledniajac kategori¢ geotechniczng oraz charakterystyke projektowanej inwestycji
zaleca si¢ prowadzenie periodycznych pomiarow w zakresie osiadania projektowanej
inwestycji np. poprzez zainstalowanie reperow geodezyjnych. O koniecznosci i zakresie

prowadzenia monitoringu obiektu budowlanego zadecyduje Projektant.

18. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu projektowanej

inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenic Wschodniobeskidzkiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestycja znajduje si¢ na obszarze Natura 2000
(Obszary siedliskowe Rzeka San PLH180007).

Bedzie ona realizowa¢ cele publiczne, a jej wptyw na $rodowisko bedzie niewielki,
mieszczacy si¢ w ramach okreslonych przez obowigzujace przepisy ochrony srodowiska, pod
warunkiem zastosowania si¢ do wymagan dotyczacych ochrony srodowiska w fazie realizacji

i eksploatacji.
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Zaplanowana lokalizacja przebiegu drogi z mostem nie bedzie naleze¢ do inwestycji
negatywnie oddziatywujacej na srodowisko gruntowo-wodne. Zmiany w uksztattowaniu terenu
beda wynikac¢ z konieczno$ci wprowadzenia niwelacji terenu wymaganej do prowadzenia prac
budowlanych. Wielko$¢ potencjalnych negatywnych skutkow projektowanej inwestycji ocenia

si¢ jako mate.

19. Informacje o lokalizacji i zasobach zl6z kopalin, ktore moga by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji oraz ich jakoSci

W czesci poludniowo-wschodniej obszaru inwestycji znajduje si¢ obszar ztoza Niwistka
— Wara (kopaliny: piaski i zwiry). Grunty (piaszczysto-zwirowe) z ewentualnych wykopow
powstalych przy budowie moga zosta¢ uzyte do wykonania jej zasypek. Ewentualne
zapotrzebowanie na pozyskanie kruszyw naturalnych zostanie okreslone na etapie budowy lub

w projekcie budowlanym.

20. Whnioski i podsumowanie

1. Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierska wykonano w celu rozpoznania warunkow
gruntowych zalegajacych w podlozu projektowanej inwestycji, stwierdzenia i okreslenia
poziomu jak i charakteru zwierciadta wod gruntowych oraz okreslenie parametrow fizyko -

mechanicznych wydzielonych warstw geologiczno-inzynierksich.

2. Projektowany odcinek nowej drogi powiatowej o dlugosci ok 360m nawiagzuje si¢ do drogi
wojewodzkiej nr 835 oraz do drogi powiatowej nr 2040R. Na catej dlugosci projektowana
droga powiatowa ma przekroj uliczny o szerokosci jezdni 2x4,0m=8,0m (3,5m pasa ruchu +
0,5m opaski) z prawostronng $ciezkg pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00m.
W planie projektowana droga powiatowa przebiega po nowym $ladzie w linii prostej 1 posiada
nastgpujace parametry:

e Klasa drogi: G 1x2 (Gléwna)

e Kategoria drogi: powiatowa, nr ewid. 2044R

e Predkos¢ projektowa: Vp= 50 km/h

e Predkos¢ miarodajna: Vm= 60 km/h

e Kategoria ruchu: KR3

e No$no$¢ nawierzchni: 115 kN/o$

21



KROSGEO S.C. S.Dziadosz t.Swierczek ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

e Nawierzchnia o szerokosci :
o jezdnia dwukierunkowa: 8,0 m (0,5+2 x 3,5+0,5m),
e Sciezka pieszo-rowerowa: o szerokosci 3,00 m (nie wliczajac szerokosci kraweznika i
obrzeza)

e Szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0,75 m lub wieksza, jesli zachodzi potrzeba lokalizacji

urzadzen BRD

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ budowe mostu przez rzeke San o tacznej dlugosci
ok. 300 m. Nad rzeka San planuje si¢ budowe przesta gtdownego tukowego typu Network Arch
0 rozpigtosci teoretycznej wynoszacej ok. 100,0m. Po lewej stronie tuku zaprojektowano
estakade dojazdowa piecioprzestowa o rozpigtosciach 33m+3x44m+33m. Konstrukcje przesta
tukowego ze $ciggiem zaprojektowano jako stalowa. Pomost przgsta tukowego przewidziano
jako klasyczny zelbetowy, zespolony z poprzecznicami i podtuznicami.

Konstrukcje przeset skrajnych zaprojektowano jako zespolone w postaci stalowych dzwigarow
blachownicowych oraz zelbetowej ptyty pomostu.

Podpory mostu projektuje si¢ jako monolityczne, pelnos$cienne. Przewidziano posadowienie

posrednie na palach opartych na skale piaskowca. Podpory posadowiono za pomocg pali.

3. Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich
wystepujacych na badanym terenie a ich zakres jest wystarczajacy dla opracowania projektu

budowlanego.

4. Roboty geologiczne objety wykonanie 11 otworow geologiczno-inzynierskich do glebokosci
4,0 — 6,4 p.p.t. Wiercenia zostaly wykonane systemem udarowym na sucho (mlot udarowy
Cobra TT firmy Atlas Copco), przy zastosowaniu probnikow RKS: L=1mL=2mi ® =

50 mm i ® =40 mm. Lacznie wykonano 57,0mb wiercen.

5. Teren badan budujg osady czwartorzedowe oraz utwory neogenskie. Osady czwartorzegdowe
litologicznie odpowiadajg pylom piaszczystym, glinom pylastym, piaskom pylastym, glinie
piaszczystej 1 pospotkom. Utwory neogenskie wyksztalcone sa w postaci zwietrzelin
gliniastych piaskowca lub tupka oraz skale migkkiej piaskowca. Strefe¢ przypowierzchniowa

tworzy warstwa gleby.
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6. W poziomie projektowanego posadowienia wystepuje skata migkka (most).

7. Szczegdlowy opis budowy geologicznej oraz warunkéw hydrogeologicznych badanego

terenu zostal zamieszczony odpowiednio w rozdziatach 4 i 5.

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) na omawianym terenie w poziomie posadowienia
wystepuja ztozone warunki gruntowe. W zwigzku z wystepowaniem w poziomie posadowienia
ztozonych warunkow gruntowo-wodnych proponuje si¢ przyjecie II kategorii geotechniczne;j.
Ostatecznie kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

dokumentacja.

9. Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 1. ,,W sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno
—inzynierskiej” (Dz.U. 2016 poz. 2033) i w ilo$ci 4 egzemplarzy przedstawiono w Starostwie
Powiatowym w Brzozowie do zatwierdzenia przez Staroste Brzozowskiego.

21. Wykorzystane materialy

Podstawa sporzadzenia dokumentacji zostaly wykorzystane nastepujace akty prawne:

. Ustawa ,,Prawo geologiczne 1 gornicze” z dnia 7 kwietnia 2022 r.

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych.

I1l.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

IV. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

Roboty geologiczne i badania laboratoryjne prowadzone zostaly zgodnie z ponizszymi

wytycznymi hormowymi:
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al  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,

b/ PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czeg$S¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego,

¢/ PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

d/ PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e/ PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntow,
f/  PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe,
g/ Instrukcjq badan podtoza budowli drogowych i mostowych (GDDP 1998).

Pewne elementy prac terenowych i laboratoryjnych oraz sposdb wyznaczenia parametrow

geotechnicznych zostaty przeprowadzone rdwniez w nawiazaniu do norm:

al  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

b/ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

¢/ PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

d/  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

gruntow.

Podczas opracowywania dokumentacji skorzystano z nastepujacych materialow

archiwalnych i pozycji literaturowych:

1. Kaminski M. i in. — Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz
Dynow, Warszawa 2000 r.

2. Kaminski M. i in. — Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000 —
arkusz Dynéw, Warszawa 2000 r.

3. Pajak R. i in. - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Dynéw (1024),
Warszawa 2007 r.

4. Pajak R. i in. - Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 — arkusz
Dynow (1024), Warszawa 2007 r.
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5. Kleczkowski A. S. - Mapa obszarow gtéwnych zbiornikow wod podziemnych (GZWP)
w Polsce, wymagajacych szczeg6lnej ochrony wraz z objasnieniami, skala 1:500 000,

Krakéw, 1990 r.
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Legenda:

Stropem utwordw nieprzepuszczalnych okre$lono grunty zwietrzelinowe
i skaliste do glebokosci rozpoznania:
1 1.22-45mppt.
2.2,4-4.6mp.p.t.
3.52-6,0mp.p.t.
4.53-6,4mp.p.t.
5.4,8-6,0mp.p.t.
6.4,0-55mp.p.t.
7.3,2-40mp.p.t.
8.40-45mp.p.t.
9.3,3-45mp.p.t.

. otwor geologiczno-inzynierski

grunty zwietrzelinowe i skaliste

Zalacznik 6.2

Mapa stropu utworéw nieprzepuszczalnych z

skala 1: 600

naniesionaich miazszos$cia

10.3,5-5,0m p.p.t.

KROSGE@

Wykonat:

Sprawdzit:

Data:
mgr inz. S. Dziadosz

mgr inz. t. Swierczek

[1-2023

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200

11.3,5-6,0m p.p.t.

;gesgo S#.
mgrinz, tukasz Swierczek

Geolog VII-1701 XI-0200




Mapa akdualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.

Legenda:

‘ otwory geologiczno-inzynierskie

1

czwartorzedowe grunty spoiste
wsp. filtracji k = 8*10-6 [m/s]

@ @

bl Al

Zalacznik 7.1a

GE@

Mapa przepuszczalnosci gruntéw na réznych

glebokosciach skala 1: 600
Dat Wykonat: Sprawdzit:
ata: — : We _
11-2023 mgr inz. S. Dziadosz  |mgr inz. £. Swierczek

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych

Wystepowanie gruntow spoistych w poszczegodlnych otworach:
1.0,3-1,6mp.p.t.
2.0,3-1,6mp.p.t.
3.0,3-22mp.p.t.
4.0,3-2,0mp.p.t.
5.0,3-18mp.p.t.

0o~ o

9.0,3-22mp.p.t.

10.0,3-2,2m p.p.t.

11.0,5-2,5m p.p.t. KRDSGEO S.C
e Lk oo

Geolog VIi-1




Mapa akdualna na: 10.07.2021 r

Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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Legenda:

. otwor geologiczno-inzynierski
1

czwartorzedowe grunty spoiste
wsp. filtracji k = 8*10-% [m/s]

Wystepowanie gruntow spoistych w poszczegdlnych otworach:

1.0,3-1,6mp.p.t.
2.0,3-1,6mp.p.t.
3.0,3-2,2mp.p.t.
4.0,3-2,0mp.p.t.
5.0,3-1,8mp.p.t.

o N

9.0,3-2,2mp.p.t.
10.0,3-2,2m p.p.t.

Zalacznik 7.2a

Mapa stropu utworéw nieprzepuszczalnych z

skala 1: 600 11.0,5-2,5m p.p.t. gz £

naniesionaich miazszoscia

GE@Q

Data:
11-2023

Sprawdzit:
mgr inz. t. Swierczek
upr. nr VII-1701, XI-0200

Wykonat:
mgr inz. S. Dziadosz
upr. nr XI-0115

mar Inz. tuk
Geolog VII-170
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych
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Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych

Legenda: Wystepowanie gruntow niespoistych w poszczegodlnych otworach:
.1,6-2,2mp.p.t.
.1,6-2,4mp.p.t.
.2,2-52mp.p.t.
.2,0-53mp.p.t.
.1,8-4.8mp.p.t.
.0,3-4,0mp.p.t.
.0,3-3,2mp.p.t.
.0,3-4,0mp.p.t.
.2,2-3,3mp.p.t.
10.2,2-3,5m p.p.t.

‘ otwory geologiczno-inzynierskie
1

czwartorzedowe grunty niespoiste
wsp. filtracji k = 0,1*10-2 [m/s]

O©CoOoO~NOOOTA~WN P

Zalqcznik 7.1b Mapa przepuszczalnosci gruntéw na réznych i 11.2,5-3,5m pp-t e I\_Bﬂ)S OSC
glebokosciach skala 1: 600 2\-{‘%&;8{, I

GE@ Data: Wykonat: Sprawdzit:

Geolog VIl 01 X| '::w
12023 mgr inz. S. Dziadosz  [mgr inz. t. Swierczek
upr. nr XI-0115 upr. nr VII-1701, XI-0200
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Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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Legenda:
. otwor geologiczno-inzynierski Wystepowanie gruntoéw niespoistych w poszczegdlnych otworach:
1.16-22mp.p.t.
1 2.16-24mp.p.t.
. . 3.2,2-52mp.p.t.
czwartorzedowe grunty niespoiste 4.2,0-53mp.p.t
. o 3 .2, , p.t.
wsp. filtracji k = 0,1*10-2 [m/s] 5.1.8 - 4.8m p.pit.
6.0,3-4,0mp.p.t.
7.0,3-3,2mp.p.t.
8.0,3-4,0mp.p.t.
Zal % 7.2h — 9.2,2-3,3mp.p.t.
a194Czni . Mapa stropu 'utv.voro.w me‘pr‘zepl'ls'zczalnych z skala 1: 600 10.2,2 - 3,5m p.p.t. o
naniesionaich miazszoscia 11. 25 - 3.5m p.p t KBQS OSL
— .4, y P.L h7u/ I'Zif'[l
EE @ Data: Wykonat: Sprawdzit: rﬂ("_j '|:-:' Lukasz Swierczek
”_202'3 mgr inz. S. Dziadosz  |mgr inz. t. Swierczek g AUBLELALR 2> .
upr. nr XI-0115 upr. nr VII-1701, XI-0200




Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.

Legenda:

bl

‘ otwory geologiczno-inzynierskie

1

czwartorzedowe grunty spoiste

Zalacznik 8.1

GE@

Mapa z naniesionymi osadami wystepujacymi na

glebokosci 1m od powierzchni terenu skala 1: 600
Dat Wykonat: Sprawdzit:
ata: i
11-2023 mgr inz. S. Dziadosz |mgr inz. L. Swierczek

upr. nr XI-0115 upr. nr VII-1701, XI-0200
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych
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mgr Inz, tukasz Swierc:
Geolog VII-1701 XI-0200
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Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
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Legenda:
. otwor geologiczno-inzynierski
1
czwartorzedowe grunty spoiste
czwartorzedowe grunty niespoiste
Zalqcznlk 8.2 Mapa stropu 'utv.voré.w nie‘pr‘zepl’ls'zczalnych z skala 1: 600 ) _
naniesionaich migzszos$cia KBpS OScC
EE ﬁh Data: Wykonah Sprawdzi’r: mi,lf% Luxlhbgd"*k
| 202'3 mgr inz. S. Dziadosz  [mgr inz. t. Swierczek GeologVIk-1701 X1-0200
upr. nr XI-0115 upr. nr VII-1701, XI-0200
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Mapa akitualna na: 10.07.2021 r.

Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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Legenda:

. otwory geologiczno-inzynierskie (glebokos¢
4,0-6,0mp.pt)

obszary zagrozone podtopieniami
(geoportal psh)

skala 1: 600
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Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami

Zalacznik 9.1

Sprawdzit:

Wykonat:
mgr inz. t. Swierczek

KRDSGE@ III?::);; mgr inz. S. Dziadosz
upr. nr VII-1701, XI-0200

upr. nr XI-0115

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych

;%S%O Sé.
mgrinz, tukasz Swierczek

Geolog VII-1701 XI-0200




Mapa aktualna na: 10.07.2021 r.

Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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Legenda:

otwor geologiczno-inzynierski
1 (gtebokos¢ 4,0 - 6,0 m p.p.t.)

obszary zagrozone podtopieniami
(geoportal psh)

skala 1: 600

Zalacznik 9.2

Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami

KROSGE®@

Wykonat:

Sprawdzit:

Data:
11-2023

mgr inz. t. Swierczek

mgr inz. S. Dziadosz

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200
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* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

z zasobow geodezy]nych i kartograficznych
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Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.

Legenda:

‘ otwory geologiczno-inzynierskie

@

bl

4440

1
SM(p), SM(1) - skata mickka piaskowca i tupka
SMP). SM® ¢ 100mPa
Zalgcznik 10.1 Mapa geologiczno-inzynierska skala 1: 600
GE 7N\ Dat Wykonat: Sprawdzit:
(—~—> ata:

11-2023

mgr inz. S. Dziadosz

mgr inz. t. Swierczek

upr. nr XI-0115

upr. nr VII-1701, XI-0200

--—_--.—-E".'---------------------—----—----—---—--———————————-

3

SM(p), SM(?)

Mapa podtoza nosnego pokrywa siez mapa geologiczno-inzynierska
w poziomie posadowienia

* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej
z zasobow geodezyjnych i kartograficznych

KB’-)S GEOSC
e rera
mgrinz, tukasz Swierczek
Geolog VII-1701




Mapa akidualna na: 10.07.2021 r
Data opracowania mapy: 19.07.2021 r.
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SM(p), SM(})

Legenda:
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SM(p), SM(})

Mapa podtoza nosnego pokrywa siez mapa geologiczno-inzynierska

AN

r S
* Wycinek z mapy 1:500 pozystanej

™

. otwor geologiczno-inzynierski w poziomie posadowienia
1
SM(p), SM(?) - skata migkka piaskowca i tupka
SM(p), SM(}) E,>100MPa

ik 3. KROSGEO S.C

Zatacznik 3.2 Mapa geologiczno-inzynierska skala 1: 600 = 7% vl
mgr inz, tukasz Swiercze
GE AN Dat Wykonat: Sprawdzit: Geolog VI-1701 X1-0200

= ata: -
12023 mgr inz. S. Dziadosz |mgr inz. L. Swierczek
upr. nr XI-0115 upr. nr VII-1701, XI-0200
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Zalacznik 11. Parametry geotechniczne gruntu

N

o
B
l

oz c = g
§ = o E E gﬂ = % o= E‘ =)
= g = = — & g g X, g £
S o s R S = ~ B 8= e 9
g | & =3 § g = g = | 5 | §€ | EEF
S S 2 & N ] 2 5 = ED & o 2.2 %
: . 2 5 2 ‘5 = 3 S
g g Rodzaj gruntéw S = 2, 2 £ % 2 2 % § S S 5 B
2] s Sz ¥ = = R 3 S B - & 5 08
3 ;) 2 N =9 = 2 g S ES =
= E = R o = ° R} s g = s =
5 & 3 & e 2 & = =5 | 23
: g | 3 < =T
[
z O
I IT, + P, (pyt piaszczysty z domieszkg piasku pylastego) C - 0,10 mw 2,10 22 16 26 000 37 000
G, + M, (glina pi ta z domieszka pyhu
| p + MMy (glina piaszezysta z domieszkg py c - 0,10 mw 2.20 22 16 26000 | 37000
piaszczystego)
G, + M. (glina pylasta z domieszka pyhu
1 m+ Ty (glina pylasta z domieszka py C - 0,19 mw 2.10 17 15 21000 | 30000
piaszczystego)
1 T, (pyt piaszczysty) C - 0,31 w 2,05 13 13 16 000 23000
o)
[0
5 P_ -+ II, (piasek pylasty z domieszka pytu
W, 2 « I, (piasek pylasty z domieszkg py ; 0,38 ; mw 1,65 0 30 37000 | 49000
g piaszczystego)
N
()
\Y; P, (piasek pylasty) - 0,38 - mw 1,65 0 30 37 000 49 000
\Y; P, (piasek pylasty) - 0,38 - w 1,75 0 30 37 000 49 000
P_+ I1, (piasek pylasty z domieszka pyhu
v p (plasek pylasty z domieszka py ; 0,61 ; mw 1,65 0 31 56000 | 76 000
piaszczystego)
\V] P, (piasek pylasty) - 0,61 - nw 1,90 0 31 56 000 76 000

KBINSGED 5.4
‘ ‘F’I.r e -
Sl



slawekkasia
Nowy stempel


Vi P, (pospotka) 0,75 - w 2,00 0 40 186 000 | 207 000
B
N
Vi £ P, (pospotka) 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 | 207 000
s
VI Z (zwir) 0,75 - nw 2,10 0 40 186 000 207 000
VII KW (1) (zwietrzelina gliniasta tupka) - 0,00 mw 2,15 30 18 35 000 50 000
KW, (p)+KR (zwietrzelina gliniasta piaskowca z
Vil o(PIHKR J P . 0,00 mwv | 215 30 18 | 35000 | 50000
domieszka rumoszu skalnego)
c
(6]
VI § SM(pc) (skata migkka - piaskowiec) Wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc <5,0 MPa > 100 000
c
VIl SM(}) (skata migkka - tupek) Wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc <5,0 MPa > 100 000
VI SM()//SM(pc) (skala_mlfgkka - lupek przewarstwiony Wytrzymatosé na ciskanie Re < 5,0 MPa > 100 000
piaskowcem)
o vl

s



slawekkasia
Nowy stempel


Zalacznik 12. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

GE

)

Analiza makroskopowa

Cechy fizyczne

G . ., - . ., Granica Granica Wskaznik Stopien

Numer | poboru . . Wilgotnosé Ilos¢ Stan | Wilgotno$¢ , . .. .. , .
Lp i Rodzaj gruntu i barwa ) plastyczno$ci | ptynnosci | plastycznosci | plastycznosci

otworu |proby  [m W, waleczkow | gruntu W, [%]

W, [%] W, [%] Ip I
ppt]

1] M9 1,0 [+P,  |pyl piaszczysty z domieszka piasku pylastego, brazowa mw 11 tpl 21,1 20,3 28,7 8,4 0,10
2| M2 1,0 G+, |glina pylasta z domieszka pytu piaszczystego, brazowa mw 1/2 tpl 22,9 20,9 31,4 10,5 0,19
3| M3 2,0 IT, py! piaszczysty, bragzowo-szary mw 1/2 pl 224 19,4 29,1 9,7 0,31



slawekkasia
Nowy stempel


GE@

Analiza sitowa gruntow -
Oznaczanie skfadu ziarnowego
wg. PN-88/B-04481

Most
Zatgcznik: 13.1
Zadanie Most na rz. San
Element robét:  |n.d. Nr rob6t wg ST:  n.d.
Lo . . Dostawca: n.d.
Odcinek: od km: n.d. do km: n.d. Jezdnia nd I
Analiza sitowa: [na mokro [Rodz.materiatu: |Piasek pylasty Proba:
- 2-2,0mp.p.t.
Wymagania: n.d.
Laboratorium: KROSGEO S.C. S.Dziadosz t. Swierczek
Wymiar oczka| Pozostaje Pozostaje Przechodzi s "
. - - . Zawartos$¢ frakcji
sita na sicie na sicie przez sito
# [mm] [a] [%] Suma % [%]
kamienista
d > 40 mm 0,0
40,000 0,0 0,0 100,0
25,000 0,0 0,0 100,0 Zzwirowa 17
10,000 0,0 0,0 100,0 2mm<d<40mm ’
2,000 7,0 1,7 98,3 piaskowa
1,000 14,1 3,5 94,8 0,075 mm<
0,500 43,1 10,6 84,2 ’d< omm 81,4
0,250 98,6 24,2 60,1
0,100 148,4 36,4 23,7
0,075 27,7 6,8 16,9 pytowa
16,9
< 0,075 68,7 16,9 <0,075
Razem 407,6 100,0 100,0
Wyniki badan dla partii materiatu: Z badania Wymag.
Zawartos$¢ czesci organicznych PN-91/B-06714/25 % 0,00 n.d.
Zawarto$¢ czgstek < 0,075mm PN-91/B-06714/15 % 16,9 n.d.
KRZYWA UZIARNIENIA
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
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5 500 f 50 @
T i / g
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[ N
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0.0 / R 2 100
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BOK OCZKA SITA [mm]

KBOSGED 5.4
KROSGEOD S0
— Sl
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GE@

Analiza sitowa gruntow -
Oznaczanie skfadu ziarnowego
wg. PN-88/B-04481

Most
Zatgcznik: 13.2
Zadanie Most na rz. San
Element robét:  |n.d. Nr rob6t wg ST:  n.d.
Lo . . Dostawca: n.d.
Odcinek: od km: n.d. do km: n.d. Jezdnia nd I
Analiza sitowa: [na mokro |[Rodz.materiatu:  |Pospéika Proba:
- 4-3,0mp.p.t.
Wymagania: n.d.
Laboratorium: KROSGEO S.C. S.Dziadosz L. Swierczek
Wymiar oczka| Pozostaje Pozostaje Przechodzi s "
. - - . Zawartos$¢ frakcji
sita na sicie na sicie przez sito
# [mm] [a] [%] Suma % [%]
kamienista
d>40 mm 0,0
40,000 0,0 0,0 100,0
25,000 38,4 52 94,8 Zzwirowa
26,6
10,000 74,4 10,1 84,7 2mm<d<40mm
2,000 84,2 11,4 73,4 piaskowa
1,000 42,2 57 67,6 0,075 mm<
0,500 92,3 12,5 55,2 ’d< omm 65,2
0,250 146,6 19,8 35,3
0,100 174,4 23,6 11,7
0,075 26,4 3,6 8,2 pytowa
8,2
<0,075 60,4 8,2 <0,075
Razem 739,3 100,0 100,0
Wyniki badan dla partii materiatu: Z badania Wymag.
Zawartos$¢ czesci organicznych PN-91/B-06714/25 % 0,00 n.d.
Zawarto$¢ czgstek < 0,075mm PN-91/B-06714/15 % 8,2 n.d.
KRZYWA UZIARNIENIA
0,0 0,1 1,0 10,0 100,0
100,0 > T 0
o | / .
g 80,0 20 §
o 70,0 f 30 o
N 600} 02
N s =
g 500 1 50 @
= 40,0 + 60 @
=) [ =]
=] [ N
S 300 § 70 &
N C
& 200 F 80
10,0 | 90
0,0 ¢ L 4 100
53 8 3 2 2 S g
BOK OCZKA SITA [mm] o e
KBS

G

i

mgr|

Woag

GFEO S.L
Erigly -
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1 2
Zat.Nr
b oo i GEQ
— X5 14.1
—_2CrLel : :
mgring, tukasz 5 Data Nazwisko Podpis . . Skala
' ‘ Opracowal | 2023-02 | S. Dziadosz PI’ZG_kI’.Oj 990|09|C2n0
Weryfikowat 2023-02 | k. Swierczek ‘|nZyn|erSk| I_I 1 15500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEQ

Karta otworu
geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 1

zatNr:15.1

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
. . . - Rzedna: 251.60 m Gtebokos¢: 4.50 m
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
1] = ] 2 B >
0 S o 8 — = c 9 2
£ 83| B E = £ g g 3 £
8 E0OE o © 5 B Opis Litologiczny = g £ >
5| 828%| 8| ¢ & | 8 £ 8T | 2 g
= 08| | © & E & S g
s ) =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba
Gb - - -
0.30 glina pylasta (saclSi), brgzowa z domieszka
L pylu piaszczystego (siSa)
?‘T 10 Gn{saclSi)+np(siSa)l mw tpl
100 5| © )
©
2
N
o
16 1.60 pospotka (grSa), brgzowo-szara
Po(grSa) \ zg9
nw
—2.0 - -
; 2.00 piasek pylasty (siSa), szary Pr(siSa) v szg
] 2.20| zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl), szara
—3.0
KWg(t) Vil mw pzw
g
e
z| L
—4.0
4.10| skata migkka (rock) (tupek), szara
przewarstwiona skatg migkka (rock) (piaskowiec) SM()//SM(pd) VIl R B
] 4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEQ

Karta otworu
geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 2

ZatNr: 15.2

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most

System wiercenia: mechaniczny udarowy

magr ir

vaEl

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
. . . - Rzedna: 251.40 m Gtebokos¢: 4.60 m
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
o2 | o 2 ° 3
0 S o 8 — = c 9 2
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N
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L = 2.40 zwietrzelina gliniasta tupka (slate cl), szara
—3.0
KWg(t) Vil mw pzw
3
b
—4.0
4.20| skata migkka (rock) (tupek), szara
przewarstwiona skatg miekka (rock) (piaskowiec) SM()//SM(pd) VIl R B
N 4.60
.!Q;’—};Jf ) "_-: GEO
— A_} -~ ‘é"

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEQ

Karta otworu

geologiczno-inzynierskiego

Profil numer 3

ZatNr: 15.3

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 252.30 m

Giebokos¢: 6.00 m

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Karta otworu zatNr15.4

GEQ geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 4

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most System wiercenia: mechaniczny udarowy
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
. . . - Rzedna: 251.70 m Gtebokos¢: 6.40 m
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" KROSGEO 5.0
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GEQ

Karta otworu

geologicnzo-inzynierskiego

Profil numer 5

zatNr:15.5

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 252.80 m

Giebokos¢: 6.00 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



slawekkasia
Pisanie tekstu
15.5


GEQ

Karta otworu

geologiczno-inzynierskiego

Profil numer 6

ZatNr: 15. 6

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.70 m Giebokos¢: 5.50 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEQ

Karta otworu

geologiczno-inzynierskiego

Profil numer 7

ZatNr:15.7

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

skabiekt: Droga + most

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.50 m

Giebokos¢: 4.00 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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GEQ

Karta otworu

geologiczno-inzynierskiego

Profil numer 8

ZatNr: 15. 8

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 251.70 m Glebokos¢: 4.50 m

Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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GEQ

Karta otworu
geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 9

zatNr: 15.9

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 264.90 m

Glebokos¢: 4.50 m

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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Karta otworu
geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 10

zatNr:t15.10

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ruskabiekt: Droga + most

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
. . . - Rzedna: 264.00 m Gtebokos¢: 5.00 m
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1:35 | Data wiercenia: 2023-02
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GEQ

Karta otworu
geologiczno-inzynierskiego
Profil numer 11

zatNr:¢15.11

Miejscowosé: Niewistka, Jabtonica Ru
Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski

skabiekt: Droga + most
Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rz

edna: 264.50 m

Giebokos¢: 6.00 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profilnr 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaNr: 16.1

Sonda Nr: 1

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 251.40 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 2023-02
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Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia

Powiat: brzozowski

Wojewddztwo: podkarpackie
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ZatNr: 16 . 4
Interpretacja

Sonda Nr: 4
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Data sondowania: 2023-02

Rzedna: 252.80 m n.p.m.
135

Typ sondy: DPM

Skala 1

Zageszczony

Stopien zageszczenia

4

Profilnr 5
llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

S. Dziadosz

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.

Dozér geol.:
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Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most
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Gmina: Dydnia
Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: brzozowski
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ZatNr: 16.5

Sonda Nr: 5

Typ sondy: DPM
Rzedna: 251.70 m n.p.m.

4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profilnr 6

GE@

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Wiercenie: Krosgeo s.c.

Powiat: brzozowski
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Profilnr 7

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

ZatNr: 1 6.6

Sonda Nr: 6

Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most

Gmina: Dydnia
Powiat: brzozowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Wiercenie: Krosgeo s.c.
Dozér geol.: S. Dziadosz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 251.50 m n.p.m.

Skala1:35

Data sondowania: 2023-02
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 167

GE@

Profilnr 8 Sonda Nr: 7
Miejscowos¢: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most Typ sondy: DPM
Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie
Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzedna: 251.70 m n.p.m.
Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 :35 | Data sondowania: 2023-02
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 16. 8

GE@

Profilnr 9 Sonda Nr: 8

Miejscowos$é: Niewistka, Jabtonica RusKabiekt: Droga + most Typ sondy: DPM

Gmina: Dydnia Inwestor: Zarzad Powiatu w Brzozowie

Powiat: brzozowski Wiercenie: Krosgeo s.c. Rzgdna: 264.90 m n.p.m.

Wojewédztwo: podkarpackie Dozér geol.: S. Dziadosz Skala 1 :35 | Data sondowania: 2023-02
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STAROSTA BRZOZOWSKI

SR.6541.3.2023

Brzozow, dnia 24 marca 2023 r.

DECYZJA

Dzialajagc na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z pdézn. zm.)
w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z p6zn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu
w Brzozowie dzialajacego przez pelnomocnika pana Damiana Kalete w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

zatwierdzam

,Dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich
podtoza dla zadania pn.: Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej wraz z drogami
dojazdowymi tgczacymi Niewistke z Jabtonicg Ruska”.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, p6zn. zm.) odstepuj¢ od uzasadnienia decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie @za posrednictwem Starosty
Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 1. poz. 2142, z pézn. zm.).

Zu OSTY

Puszkar
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymuja:

1. P. Damian Kaleta - pelnomocnik Zarzadu Powiatu w Brzozowie + 1 egz. dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (w postaci papierowej i elektroniczne;j)

2. Al/a+1 egz. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(w postaci papierowej i elektronicznej)
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Do wiadomosci:

1.

N

=l o

Panstwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy (NAG)

+ 1 egz. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (w postaci papierowej i elektronicznej)
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego

+ 1 egz. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (w postaci papierowej i elektronicznej)
Minister Klimatu i Srodowiska - ePUAP

Wojewoda Podkarpacki - ePUAP

Wojt Gminy Dydnia - ePUAP

Dyrektor Okrggowego Urzedu Gorniczego w Krosnie - ePUAP



