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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i sciekéw

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa bu-
dynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem
skarp, rowow i sciekow.

Zakres rzeczowy obejmuje umocnienie skarp poprzez:

—humusowanie z obsianiem grubosci 15 cm,

—umochnienie skarp ptytami azurowymi

zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

1.4.2. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.3. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.5. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
—organizacji robét budowlanych;

—zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

—ochrony $rodowiska;

—warunkéw bezpieczenstwa pracy;

—zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—warunkdéw organizaciji ruchu;

—zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6 Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamdwienia
podano w STWiIiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00
"Wymagania Ogdlne".
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2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekdw objetymi niniejszg Specyfikacjg sa:
-humus,
-nasiona traw,
-piyty azurowe
-piasek

2.3. Humus
Przewiduje sie wykorzystanie humusu zdjetego z trasy i sktadowanego wedtug STWIORB D 01.02.02.
Humus powinien byé bez kamieni i zanieczyszczen.

2.4. Nasiona traw
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowacé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymato$é, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa,

KPED i Specyfikacja, zastosowano:

- ptyty azurowe 40x60 cm,

- Sciek typu korytkowego 50x60x15 cm,

- ptyty chodnikowe 50x50x7 cm.

Beton B 30 (C 25/30) uzyty do produkcji w/w elementéw prefabrykowanych betonowych powinien
charakteryzowac

sie zgodnie z PN-88/B-06250:

- nasigkliwoscig ponizej 5%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego 4 mm,

- mrozoodpornoscig F-150,

- wodoszczelnoscig W-8.

Prefabrykaty powinny posiadaé Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny byé
bez rys,

peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia

powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/01.

2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-réwniarek,

-ubijakéw o recznym prowadzeniu,

-ptyt ubijajgcych,

-drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport elementdéw prefabrykowanych i brukowca

Prefabrykaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min.

0,75r. Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.
Brukowiec moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypaniem,

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robo6t oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonac¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw
Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
Obsianie powierzchni skarp trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

2 2
Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 18 g/m — 30 g/m skarpy,
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Ukladanie plyt azurowych

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno byé zageszczone do wskaznika Is =
1,0.

Umocnienia plytami azurowymi zastosowano na skarpach o pochyleniu zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg. Zakres utozenia umocnien powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Piyty azurowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacjg, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa
jakosci nasion tracg wazno$¢ - liczgc od daty wystawienia swiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.
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Inzynier na podstawie pomiarow i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét i ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

- atest na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,

- wyniki badan jako$ci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt.2.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnoéci profilu podtuznego z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalna tolerancja £1 cm, na 100 m
podsypki,

- wskaznika zageszczenia gruntu,

- grubosci podsypki z tolerancjg + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i
wskaznika

zageszczenia,

- réwnosci goérnej powierzchni elementéw prefabrykowanych - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony
tatg

dtugosci 2 m -1 cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m ) wykonanego humusowania z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
2

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m ) wykonanego umocnienia ptytami azurowymi z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Odbioru Roboét dokonuje Inzynier na zasadach okre$lonych w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
2

Ptaci sie za jeden metr kwadratowy (m ) humusowania wraz z obsianiem trawg po dokonaniu odbioru wg

pkt. 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
—opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
—zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiatéw,
—humusowanie,

—obsianie mieszankg traw,
—nawozenie,
—podlanie wodg i pielegnacja,
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- przygotowanie podtoza,

— utozenie podsypki piaskowej,

— utozenie ptyt azurowych,
—zastosowanie materialtdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
—oznakowanie robét i jego utrzymanie,
—uporzadkowanie terenu robot; wywdz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
—wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.2 Inne dokumenty
Nie wystepujg
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