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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma
stuzyé. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwroci¢ sie do
autora dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 30.01.2017

Podpis sprawdzajgcego

Tarnowskie Goéry, dnia 30.01.2017
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

11.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla inwestyc;ji

pn.. ,Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z

zagospodarowaniem terenu”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Psary przy ul.

Malinowickiej.

1.2.

(@]

1.3.

Podstawa opracowania
Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowe;j,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych /skala 1:500/ powiatu
bedzinskiego jedn. ewid. 240106_2 Psary obreb 0010, Strzyzowice km. 2 i 6;
Wizja w terenie,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2010r. Dz.
U. nr 243, poz. 1623).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzgdzenie MTIGM 2z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- budowe ciggéw komunikacyjnych,

- budowe miejsc postojowych (parkingu),

- przebudowe zjazdu publicznego.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1133).
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2. Stan istniejacy
21. Lokalizacja

Wojewodztwo: Slgskie

Powiat: bedzinski

Gmina: Psary

Sotectwo: Psary

2.2. Istniejace zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie sotectwa Psary na dziatkach nr
2542, 2367/22, 2367/38. Na rozpatrywanym terenie zlokalizowany jest Urzad Gminy
Psary wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

Dojazd do Urzedu odbywa sie obecnie zjazdem z ulicy Malinowickiej natomiast
wyjazd sgsiednim zjazdem. Ruch samochodowy w ramach parkingu odbywa sie na
zasadzie ruchu jednokierunkowego. Droga manewrowa o zmiennej szerokosci od 4 m
do 5 m. Nawierzchnia czesciowo z betonu asfaltowego a czesciowo z kostki betonowe;j
obramowana kraweznikami drogowymi.

Brak jednolitych spadkow podtuznych i poprzecznych na drodze manewrowej
uniemozliwia wiasciwe jej odwodnienie. Na przedmiotowym obszarze brak jest
odwodnienia wgtebnego - brak odptywu wod opadowych. Na drodze tworzg sie
zastoiska wodne.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie€¢ podziemnego uzbrojenia,
a mianowicie sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna. Sieci te
znajdujg sie pod projektowanym zjazdem i miejscami parkingowymi. Ponadto nie
wyklucza sie wystepowania w terenie urzgdzen niewskazanych do inwentaryzacji.

W miejscu lokalizacji parkingéw zlokalizowana jest roslinnosc¢: drzewa i krzewy.

2.3. Istniejaca organizacja ruchu
Na ulicy 1 Maja ruch prowadzony jest oznakowaniem pionowym i poziomym.

Podtgczenie parkingu jest na zasadzie zjazdu.
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24. Budowa geologiczna

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Psary. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, zas rzedne wysokosciowe w sgsiedztwie projektowanej inwestycji
wynoszg 303,3 — 304,0 m n.p.m.

Podtoze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych piaskow
eolicznych, gtebiej podscielanych karbonskimi tupkami. Na powierzchni wystepuje
warstwa glebowa o migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,4 m.

W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 4 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie utworow spoistych w stanie twardoplastycznym, gruntéw
niespoistych w stanie $redniozageszczonym oraz tupkowego podtoza skalnego. W

zadnym z wykonanych otworow nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

2.5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
warunki gruntowo-wodne: proste

kategoria geotechniczna: I

gtebokos¢ przemarzania: h,=1,0m

grupa nosnosci podtoza: G4

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Zatozenia

Rozwigzania projektowe opracowano wykorzystujgc maksymalnie rozwigzania z
zatwierdzonej koncepcji drogowej. Parking zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR-2
z rozprowadzeniem ruchu pojazdéw dwoma jezdniami manewrowymi. Parking bedzie
parkingiem ogdélnodostepnym.

Podstawowe parametry projektowe:

- miejsca postojowe dla samochoddéw o wymiarach:

-2,5x5,0-34 szt.

-3,6x5,0 -1 szt.

- jezdnia manewrowa — 6m,

- zjazd szerokosci 6m.
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3.2 Rozwiazania sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujgc maksymalnie warunki
istniejgce tak, aby wpisac parking w istniejgcg dziatke i dowigza¢ do zagospodarowania

otaczajgcego terenu.

3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o:

- konfiguracje istniejgcego terenu,

- powierzchniowe odwodnienie parkingu.

Jezdnie manewrowe uksztattowano o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2,5%
w kierunku do budynku urzedu.

Miejsca postojowe majg nachylenie 2,5% oraz 1%.

Spadek podtuzny jezdni manewrowej ma pochylenie 1,15%.

Zastosowano pochylenie poprzeczne chodnika i = 2% skierowane w strone jezdni.

Miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe zaprojektowano w przekroju z
umocnieniem krawedzi kraweznikiem 15x30x100. W miejscu zjazdu projektuje sie
krawezniki najazdowe 15x22x100 wyniesione 4cm.

Nawierzchnie jezdni manewrowej nalezy wykonac z kostki betonowe;j.

Z uwagi na obnizenie miejsc postojowych wzgledem terenu istniejgcego zachodzi
koniecznos¢ wykonania niewielkiej skarpy. Przewiduje sie umocnienie skarpy ptytami
azurowymi. Dopuszcza sie zastosowanie zamiast ptyt azurowych gazonéw lub innych
elementow matej architektury np. palisady z zastrzezeniem usytuowania tych
elementow w odlegtosci 0,5m od lica kraweznika.

Szczegodtowo rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zestawienie powierzchni:

- jezdnia manewrowa: 541 m?
- Zjazd 34 m?
- miejsca postojowe: 89 m?
- chodniki: 392 m?
- Zielence: 315 m?
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3.4. Charakterystyczne parametry techniczne
ilos¢ miejsc postojowych 36 szt.
w tym dla os6b niepetnosprawnych 1 szt.
wymiary miejsc postojowych 50x2,5m,
5,0 x 3,6 m (dla niepetnosprawnych),

zjazd szerokos¢ 6,0 m,
jezdnie manewrowe szerokos¢ 5,5 m,
pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2,5 %,

pochylenie podtuzne miejsc post.  jednostronne 1 % i 2,5 %.

3.5. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze
manewrowej. Droga petni funkcje dojazdu wewnetrznego (obstuga parkingu). Wszystkie
spadki podtuzne nie przekraczajg 5%. Nie ogranicza to dostepnosci osobom
niepetnosprawnym. W miejscach lokalnego obnizenia kraweznika, na potgczeniu
chodnika z drogg, przewiduje sie wyniesienie kraweznika w stosunku do jezdni o
wartos¢ 2cm. Obnizenia te zlokalizowano na ciggach pieszych.

Z uwagi na konieczno$¢ wybudowania schodow (wg odrebnego opracowania)
przy parkingu dojazd dla oséb niepetnosprawnych od ul. Malinowickiej przewiduje sie

chodnikiem oddalonym o ok. 9m w kierunku pétnocnym.

3.6. Konstrukcja nawierzchni
Warunki projektowania konstrukcji
Kategoria ruchu KR2
Podtoze przyjeto grupe nosnosci podioza G4
Glebokos¢ przemarzania
Ustalono gteboko$¢ przemarzania 1,0 m
Wymagana grubos¢ konstrukciji:
Dla KR2 i G4 h=0,65xhz=0,65x 1,0m = 0,65m
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Nawierzchnia jezdni manewrowych, miejsc postojowych i zjazdu

8cm nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego (czerwona dla
miejsc postojowych)

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 (0-31,5)

33cm  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2

geowtdknina separacyjna

istniejgce podtoze G4

66 cm > hz = 65 cm

Stosowane ograniczenia jezdni i chodnikéw:
Jezdnia, miejsca postojowe — betonowy kraweznik uliczny 15x30x100 cm oraz
kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

Chodniki — obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Na tukach nalezy stosowac krawezniki i obrzeza tukowe o promieniu odpowiadajgcym
wartosci projektowane;.

Zaprojektowano nastepujgce utozenie kraweznikéw:

- przy krawedzi jezdni — standardowy, wyniesiony 12 cm ponad poziom jezdni,

- na zjezdzie — kraweznik najazdowy wyniesiony 4 cm ponad poziom jezdni,

- na przejsciach dla pieszych 2cm.

Konstrukcja chodnikéw

8 cm nawierzchnia z ptyt granitowych (50x50)

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

32cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 (0-31,5)
15¢cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2
geowtoknina separacyjna

istniejgce podtoze G4
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Kostke nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowej
1:4. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobne;j frakciji,
a nastepnie zamieSC powierzchnie utozonych kostek i przystgpic do ubijania
nawierzchni. Piasek do wypetniania spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-11113.

3.7. Kolorystyka kostki/ptyt granitowych

Wg branzy architektonicznej

3.8. Odwodnienie

Woda opadowa z powierzchni drogi i parkingdw odprowadzona bedzie poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych, w kierunku projektowanych
wpustow drogowych a nastepnie do kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia —

kanalizacji deszczowej nie zawiera sie w niniejszej dokumentacji.

3.9. Sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z mapg do celow projektowych na postawie ktérej wykonywany jest
przedmiotowy projekt, ciggi komunikacyjne zlokalizowane sg w miejscu wystepowania
nastepujgcych sieci uzbrojenia terenu:

» sie¢ wodociggowa,

* sie€ gazowa,

* sieC energetyczna,

* sieC telekomunikacyjna.

Na etapie realizacji zadania wystgpi¢ o nadzér przy robotach prowadzonych przy
istniejgcych sieciach do gestoréw tych sieci. W razie potrzeby od gestoréw wszystkich
sieci znajdujgcych sie pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi nalezy uzyskac
odpowiednie warunki i uzgodnienia dotyczgce zabezpieczenia tych sieci bgdz ich
przebudowy. W czasie prowadzenia robét nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
istniejgce sieci wchodzgce w kolizje z projektowang konstrukcjg jezdni, miejsc

postojowych i ciggéw lub na inne niezidentyfikowane sieci.
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W razie wystgpienia kolizji, podczas wykonywania rob6t ziemnych z istniejgcag
siecig podziemng oraz koniecznoscig jej zabezpieczenia badz przebudowy nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiedniego gestora danej sieci.

Zabezpieczenia sieci

Warunki ochrony istniejgcego uzbrojenia:

> utrzymac bezwzglednie istniejgcg niwelete terenu,
> Zleci¢ sprawowanie nadzoru branzowego wszystkim wtascicielom uzbrojenia,
> roboty ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig a w miejscach zblizenia do

naniesionych na mapie sieci.

3.10. Roslinnosé¢
Inwestycja wymagacC bedzie wycinki drzew oraz krzewow. Projekt wycinki nie

zawiera sie w niniejszej dokumentacii.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Projektowany uktad drogowy nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych.

4.2. Teren obejmujgcy przedmiotowe zadanie nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

4.3. Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

4.4. Wszystkie przedstawione wymiary i lokalizacje nalezy sprawdzi¢, przed
wykonaniem robdt, w terenie. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub
niejasnosci nalezy zwrocic sie do Projektanta w celu ich wyjasnienia.

4.5. Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zwiekszonej iloSci hatasu.
Inwestycja nie bedzie generowata dodatkowych zapachow ani szkodliwych
substanciji.

4.6. Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia produkcji odpadow.

4.7. Inwestycja nie bedzie generowata wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

4.8. Wszystkie potgczenia projektowanego uktadu komunikacyjnego nalezy
dowigza¢ do stanu istniejgcego. Przewidziano niwelacje istniejacego terenu i
chodnikéw na odcinku ok. 1m w celu dowigzania sie do projektowanego

rozwigzania.
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5. Opis technologii robét

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania inwestycji zebrac
warstwe humusu i rozebrac istniejgce nawierzchnie. Nastepnie wykorytowaé teren pod
projektowang konstrukcje projektowanej nawierzchni. Przed korytowaniem nalezy
dokonacé¢ przekopu kontrolnego w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci
oraz, by wykluczy¢ kolizje z innymi nie zinwentaryzowanymi sieciami. Dla istniejgcych
odcinkdéw ciggdw komunikacyjnych nalezy je rozebra¢ do gtebokosci umozliwiajgcej
wykonanie nowej nawierzchni.

Nastepnie nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci wchodzgce w kolizje zgodnie z
podanymi warunkami otrzymanymi od gestoréw sieci. Przy wykryciu uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego kolidujgcego z robotami — nalezy uzyskaé opinie gestora i
zabezpieczy¢ zgodnie z jego warunkami.

Nastepnie nalezy uksztattowaé powierzchnie dna umozliwiajgcg wykonanie warstw
konstrukcyjnych. Na odpowiednio przegotowanej powierzchni dna nalezy utozyé
geowtoknine separacyjng i odpowiednio poszczegolne warstwy konstrukcyjne w tym
georuszt. Nastepnie nalezy utozy¢ krawezniki na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Szczegodty utozenia kraweznikdw nalezy wykonaé zgodnie ze szczegodtami
zawartymi w czesci rysunkowe.

Po wykonaniu kraweznikéw nalezy wykona¢ kolejne warstwy konstrukcyjne,
a nastepnie utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowe;.

Roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN —-S-06102
Drogi Samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego

cementem), sztukg budowlang i przepisami BHP.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 30.01.2017
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z
zagospodarowaniem terenu
NAZWA | ADRES OBIEKTU Wies Strzyzowice
BUDOWLANEGO: dz. nr 2542, 2367/22, 2367/38
Jedn. ewid. 240106_2, Psary
Obreb 0008, Psary km.6i 8

Gmina Psary

INWESTOR ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

MGR INZ. PIOTR LEGOMSKI
PROJEKTANT / ADRES:
ul. Szczeé¢ Boze 104b, 42-600 Tarnowskie Gory
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ROBOTY DROGOWE
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
» Projekt branzy drogowej obejmuje swym zakresem:
- budowe ciggébw komunikacyjnych,
- budowe miejsc postojowych (parkingu),
- przebudowe zjazdu publicznego.
» Przewidziano wykonanie robot odcinkowo w zaleznosci od kolejnosci budowy
kanalizacji deszczowej oraz uwzgledniajgc dojazd do Urzedu. Wykonawca ustali
z Zamawiajgcym odpowiednig kolejnos¢ robot z uwzglednieniem pozostatych
prac budowlanych.
Kolejnosc¢ realizacji:
» wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
roboty przygotowawcze: rozbiorka istniejgcych elementdéw inzynierskich,
wytyczenie tras,
wycinka zieleni (drzew i krzewow),
usuniecie warstwy humusu,
wykonanie wykopdw,
profilowanie i zageszczenie podtoza,
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drég i chodnikéw,

YV V.V V V V V V V

uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
» Ulica Malinowicka z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego,
» urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne,

» sie€ wodociggowa, gazowa i kanalizaciji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Czynne ciggi komunikacyjne.

Str.
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» Wedlug mapy =zasadniczej, przez teren przeznaczony pod projektowang
inwestycje przebiegajg podziemne instalacje/sieci. Nalezy zachowac szczegoding
ostrozno$¢ podczas prowadzenia robot, aby nie uszkodzi¢ przytgczy/sieci i nie
stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

» Niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg na
wiekszosci odcinkow przy czynnym ruchu i w sasiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, obiektow handlowych oraz uzytecznosci publicznej (zespdt szkolno-
przedszkolny). Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdlnosci uniemozliwiaé
wtargniecie na teren budowy oséb postronnych, a takze zabezpieczenia budowy przed
ztodziejstwem i wandalizmem oraz dzieci, co moze mie¢ znaczacy wptyw na
organizacje robot i sposdb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu
budowy bedg miec takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na
czas budowy. Koniecznos¢ zachowania i ochrony istniejgcych drzew, wigzac sie bedzie
z odpowiednim ograniczeniem stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich

wystepowania.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania w trakcie realizacji rob6ot drogowych mogg wystgpi¢ nastepujgce
elementy stwarzajgce zagrozenia dla pracownikow i uzytkownikow drog:

» wykopy powstate w trakcie robot ziemnych i korytowania pod korpus drogi,

» odstoniete podczas robét ziemnych sieci,

» praca maszyn budowlanych,

» wymuszona pozycja przy pracach brukarskich,

» przenoszenie ciezkich materiatow,

» realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowacC zagrozenie dla
robotnikéw ze strony pojazdéw poruszajgcych sie ulica. Istniejgcy ruch pieszych
powodowa¢ moze zagrozenie w stosunku do pieszych ze strony sprzetu
drogowego. Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug
ktorej obowigzywac¢ bedg przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu

pieszych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
» przed przystgpieniem do pracy na poszczegolnych rodzajach robdt, nalezy
dokonac szkolenia stanowiskowego pracownikow;
» osobne szkolenie powinni przejS¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych
przy budowie/remoncie drog wewnetrznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogodlnego oraz
instruktazu podstawowego powinno byC¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i
odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych
realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym
stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkoleh =zatrudnieni przy budowie w czesci
wykonywania wykopow, szczegodlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac
szczegolng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyé, iz wystepujg

nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy
Str.
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zachowaC szczegdblng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy

wykonywaniu wykopow oraz uktadaniu warstw nawierzchni.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

» instruktaz pracownikow,

» prace w pasie drogowym powinny by¢ prowadzone przy zabezpieczeniu
zgodnym z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizaciji ruchu,

» roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po powiadomieniu wiascicieli sieci
podziemnych i wskazaniu ich przebiegu w terenie poprzez wytyczenie
geodezyjne,

» pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robét ktére wykonuija,

» wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizaciji ruchu.

Podpis projektanta

Tarnowskie Gory, dnia 30.01.2017
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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6. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby inzynieréw budownictwa:

mgr inz. Piotr Legomski Uprawnienia budowlane nr: SLK/1896/POOD/07
mgr inz. Piotr Legomski Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
mgr inz. Maciej Kotys  Uprawnienia budowlane nr: SLK/2138/POOD/08

mgr inz. Maciej Kotys  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Str.

— N rows Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu 20




PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny

OKREGOWA

Z B A

N

INZYN|IEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1896/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Legomski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 grudnia 1974 w Sosnowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1896/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Legomski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawcdowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j,

Szczegolowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK

p=

Otrzymujg:
1. Pan(i) Piotr Legomski

Krolowej Jadwigi 25/60 1.

41-300 Dabrowa Gornicza Mar k. Ebigrige Daloveawics
2, Okregowa Rada lzby g ados U
3. ﬁ;odvggyr'u'résup(:!eg\fﬁ;nego Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
4, afa. 3 6 @)%
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
13 2godnoSt 7 oryginal
a4 100anosC 7 oryginarem
P Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Legomski
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci drogowe;

PRZEWODNICZACY
oS

WAL IFIKAGYINED
{OW BUDCWHICTIWA

1a zgodno$t 7 oryginatem
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FZH-QFB-61F *

Pan Piotr Legomski o numerze ewidencyjnym SLK/BM/2392/04

adres zamieszkania ul. Szczes¢ Boze 104b, 42-600 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1a zgodnoSE 7 oryginatem

Str.
/W Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu 23

VA




PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny

8 A BN
OKREGOWA
B TR |

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2138/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Maciejowi Kotys
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 14 listopada 1978 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2138/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Maciej Koty$ posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzlpkajqcy OKK
1. Pan(i) Maciej Kotys i z - -
Er%rgg\gilzgrgﬁ‘lﬂ Nigr in2. Zbigniew Dziezewicz
2. Okregowa Rada lIzby 2 Y
& Gtowny Inspekior Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4. ala. 3. 6 D{h’.(
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
12 2godno8€ 1 oryginat
4 100GR0SC Z Oryginarem
A Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie Pan(i) Maciej Koty$ jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej
do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j.

EWODNIECZACY
KREGOWE J KOMISJI KWALIF IKACYJNEJ
) ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dzjel

13 zgodnodt 7 oryginatem
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1RK-S5D-R6G *

Pan Maciej Koty$ o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5921/09

adres zamieszkania ul. Chorzowska 55/18, 41-902 Bytom

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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