NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH D.05.03.26

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.26. Nawierzchnia z plyt kaniennych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowe;.
Zakres rzeczowy obejmuje:

— nawierzchnia z granitu o wym. 50X50 o gr. 8 cm
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Plyty kamienne — elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiaréw i
ksztattu oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika z piyt
kamiennych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania OgdIne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
— ochrony Srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkoéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6. Wspodlny Stownik Zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
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DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
2.2 Plyty kamienne

2.2.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania ptyt:

Ptyty kamienne mogg by¢ wykonywane z granitu.

Faktura powierzchni licowej (wierzchniej) ptyt powinna by¢ ptomieniowana.

Ptyty powinny odpowiadaé wymaganiom BN-86/6747-06.

Do wykonania nawierzchni zastosowac kostke granitowg pochodzenia krajowego Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatéw produkcji chifskie;.

Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje ptyt kamiennych przed jej zakupem.
Cechy fizykomechaniczne ptyt kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06

Lp. Cechy Ptyty kamienne z
granitu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie

1 ; . L 100
nasycenia wodg, MPa, nie mniej niz
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po badaniu

2 o . L 80
mrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz

3 |[Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie 0,75
nasycenia wodg, cm, nie wiecej niz

4 |Nasigkliwos$¢ woda, %, nie wiecej niz 0,5
Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie o5
wiecej niz
Odpornos¢ na  niszczace  dziatanie

6 |atmosfery przemystowej w $Srodowisku o od 10 do 200
zawartosci SO2, w mg/m?

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06

Lp. Nazwa wady Faktura ptyty
ptomieniowana
1 |Skrzywienie wichrowato$¢ powierzchni 2
licowej, mm
2 |Odchyiki kgtowe powierzchni bocznych 2

(stykowych), mm/m

3 |Dopuszczalne zmiany materiatowe wg BN- [l

84/6716-03 p. 3.1 jak dla gatunkéw blokow

Z ptyt surowych

4 |Wystepowanie rdzawych plam dopuszcza sie na

powierzchni do 10%
powierzchni

piyty

5 |Szczerby na krawedziach ograniczajgcych
powierzchnig licowg

- liczba na kazde 100 cm dtugosci
krawedzi ptyty

- dlugos¢, mm, dla ptyty

- gtebokos$¢, mm, dla ptyty

W oW
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2.2.2. Ksztalt i wymiary ptyt

Wymiary i ksztalt ptyt zgodne z dokumentacjg projektows.
2.2.3. Sktadowanie ptyt

Piyty kamienne powinny byé skiadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢
posegregowane wedtug rodzajéw, odmian, typow i wymiarow. Ptyty prostokatne powinny byé ustawione na
jednym z dtuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN-197-1.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé normie
PN-EN 13242.

2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 1008.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodfa poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.6. Kruszywo

Na podsypke ptyt granitowych przewidziano miat granitowy 0,075 /2. Do wypetnienia spoin zastosowac
piasek granitowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym,
- kazdy inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.2. Transport ptyt
Piyty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podtozem pod nawierzchnie z kostki jest podbudowa z betonu cementowego.
Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w STWiORB D.04.06.02.

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosuje sie podsypke cementowo — piaskowg 1:4.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej STWIORB.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm.

5.4. Ukladanie nawierzchni z ptyt kamiennych

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, STWIORB lub okreslonym
przez Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%, a w przypadkach
uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Piyty przy kraweznikach ustawionych wzdtuz jezdni nalezy uktadaé w taki sposdb, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie do 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Obrzeze moze wystawac ponad poziom chodnika na wysokosé od 2 do 5 cm, znajdowaé sie na poziomie
chodnika lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, fgczacych sie przy uzyciu
trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty
moga tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé¢ w jednym
poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cementowo-piaskowg
lub spoing na bazie zywic reaktywnych.

5.5. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podioza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowaé przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokos$ci oraz posrodku jezdni,
jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
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polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres
7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy
oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg STWiORB.

Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w pkt. 2.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badanh nalezy pobraé¢ w sposéb losowy probke sktadajaca sie z kostek drogowych
w liczbie 40 sztuk.

Badania nalezy przeprowadzac¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy.

Partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci
kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie nalezy
uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowaé wszystkie witasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.3.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Réwnos¢
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 0,5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg < 0,2%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz ¢ 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wigecej niz < 5 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 4 1 cm.

6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni
Lp. Wyszc;egolmeme badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
i pomiarow

. 5 razy na pierscien ronda oraz powierzchnie nawierzchni
1 | Spadki poprzeczne . .
trudnoprzejezdnej

o 5 razy na pierscien ronda oraz powierzchnie nawierzchni
2 | Rzedne wysokosciowe . .
trudnoprzejezdnej

3 Uksztattowanie osi w 5 razy na pierscien ronda oraz powierzchnie nawierzchni
planie trudnoprzejezdnej

A . . 5 razy na pierscieh ronda oraz powierzchnie nawierzchni
4 | Szerokos¢ nawierzchni . .
trudnoprzejezdnej

5 | Grubosé podsypki 5 razy na pierscien ronda oraz powierzchnie nawierzchni
trudnoprzejezdnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej nawierzchni z ptyty kamiennej granitowej na
podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robodt ulegajgcych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki granitowej na podsypce
cementowo-piaskowej po dokonaniu odbioru wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt i jego utrzymanie,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub

wynikajgcych z przyjetej technologii robat;
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie i ubicie kostki,
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— ufozenie ptyt kamiennych,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych,

— oczyszczenie terenu robot,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej STWiORB,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-06251
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
BN-69/6731-08
PN-B 24005
BN-68/8931-04
PN-EN 1342

PN-EN 13242

PN-EN 13808

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonow

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowa masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty

Nie dotyczy.
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