ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW D.01.02.04

D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg
elementdéw drdg i ulic.
W zakres rob6t wehodzi rozbidrka:

— nawierzchni z kostki brukowej betonowej utozonej na podsypce cementowo — piaskowej,
— nawierzchni drogi z elementéw betonowych,

— nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 8 cm,

— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 30 cm,

— kraweznikéw betonowych utozonych na tawie betonowej z oporem,

— obrzezy chodnikowych betonowych,

— tarcz znakéw drogowych,

— demontaz stupkdéw znakéw drogowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesu oséb trzecich,
— ochrony Srodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkdéw organizaciji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.6. Wspoiny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamoéwienia
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania, jakim powinny odpowiada¢ materiaty, sposdb ich nabywania, przechowywania oraz
transport podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie
Technologii i Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg
wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég na odcinkach wykopdw drogowych powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeié, warstwami, odpowiednim
gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagesci¢ (wskaznik zageszczenia
gruntu Is @ 1,0 w miejscu projektowanych chodnikéw, oraz Is 1,03 w miejscu projektowanej drogi 20 cm
od niwelety roboét ziemnych, nizej IS = 1,0).

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drog dojazdowych.

Pozostate z rozbiorki odpady nalezy odwiezé do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacjg Projektowg
w zakresie kompletnosci wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej rozbiorki nawierzchni z kostki
brukowej betonowej utozonej na podsypce cementowo — piaskowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowsg jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej rozbiorki nawierzchni drogi z
elementow betonowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Jednostkg obmiarowsg jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej rozbiorki nawierzchni drogi z
mieszanki mineralno — bitumicznej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej rozbiérki podbudowy z
kruszywa tamanego z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) wykonanej i odebranej rozbiérki kraweznikow betonowych
utozonych na lawie betonowej z oporem z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr (m) wykonanej i odebranej rozbiérki obrzezy chodnikowych
betonowych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden sztuka (szt.) wykonanego i odebranego demontazu tarcz znakéw
drogowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden sztuka (szt.) wykonanego i odebranego demontazu stupkéw znakow
drogowych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje Inzynier na budowie na zasadach okreslonych w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowg okreslong w p.7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- wyznaczenie Robét w terenie,

- zakup i zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét

wynikajgcych z przyjetej technologii robot;
- roboty przygotowawcze,
- rozbiérka wszystkich materiatdw wymienionych w pkt. 1.3,
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- zatadunek i odwdz materiatdow z rozbidrki na wysypisko,

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotdw po usunietych elementach drég i ulic,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

3.
4,

5.

10.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow. (Dz. U. Nr
152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktére posiadacz odpadoéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz.
U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),
Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz.
622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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